C KW Hudraulik  e6-pG-22/60-DE-230V
Aggregate und Werkzeuge EG-PG-22/120-DE-230V

Bedienungsanleitung
Elektro-hydraulische Lochstanze
EG-PG-22/60-DE-230V
EG-PG-22/120-DE-230V
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C KW Hudraulik  e6-pG-22/60-DE-230V
Aggregate und Werkzeuge EG-PG-22/120-DE-230V

1. Allgemeines

Der ordnungsgemalle Betrieb und die korrekte Wartung sind fur die Lebensdauer und
Funktionstlichtigkeit dieses Gerates von grundlegender Bedeutung. Lesen Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durch, damit Sie lhre Arbeit mit grofter Sicherheit
durchflhren kdnnen! (2.1 a)

2. Sicherheitsvorschriften
Das Gerat verfugt dem Zweck entsprechend uber sehr hohe Schub-, Schnitt- und
Druckkrafte.
Achten Sie darauf, dass niemand durch unsachgemafe Handhabung verletzt wird.
Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften sind stets einzuhalten:
e Der Betrieb darf nur durch instruiertes Personal erfolgen.
e Vor dem Anschliel3en sicherstellen, dass die Netzversorgung der Aufschrift auf dem
Leistungsschild entspricht, namlich 230 V. 50/60 Hz
e Persodnliche Schutzausrustung tragen gemass Vorschrift: Augenschutz,
Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und Arbeitskleidung. (2.1 b, 2.1 ¢,2.1d, 2.1 e)
e Nicht in RGumen mit explosiven Gasen verwenden.
e Das Gerat muss von starken Hitzequellen ferngehalten werden.
e Das Gerat nicht im Regen oder an nassen Orten verwenden, da die Gefahr eines
elektrischen Schlages besteht.
e Das Gerat ist nicht fur den Dauerbetrieb konzipiert.
e Bei Arbeiten von langerer Dauer sind Pausen einzulegen, damit sich das
Gerat auf Raumtemperatur abkihlen kann.
e Es durfen nur volle Kreisausschnitte gestanzt werden. Keine Teilkreise stanzen.
e Auf dem Gerat oder Zubehorteilen angebrachte Schutzvorrichtungen und
Sicherheitssymbole durfen nicht entfernt werden.

ACHTUNG!

Dieses Gerat wurde zum Lochen von Flachmaterial aus Stahl, Kupfer oder
Aluminium konstruiert.

Die Materialstarke ist Abhangig vom Stanzdurchmesser und der Stanzkraft.
Die Materialstarke daf nich starker als die Halfte des Lochdurchmessers sein.
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Unter folgenden Bedingungen darf das Gerat nicht eingesetzt werden:
Unter Druck stehende Behalter und Rohrleitungen
Tanks mit Sauren, Treibstoff, Gasen oder sonstigen explosiven Stoffen.

2.1. Sicherheitssymbole / Piktogramme

2.1a Betriebsanleitung lesen

21b Augenschutz und Schutzhelm tragen

2.1 ¢ Arbeitshandschuhe tragen

2.1d Arbeitskleidung tragen

2.1 e Arbeitsschuhe tragen

PE@RO©O

2.1f Warnung zur Verhinderung von Korperschaden
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3. Beschreibung des Gerates

3.1. Technische Daten

Gerate-Typ

max. Stanzleistung
Nennspannung

Stromaufnahme bei Belastung
Leistungsaufnahme bei Belastung
Isolationsklasse

Hydraulikleistung

Gewicht
Hydraulikol
p P
o [EEE Q Fa]
\ F I3 [ H
N y j ‘ M
M \'—: _ ) A\
hG
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EG-PG-22/60-DE-230V / EG-PG-22/120-NDE
D=22 mm, max: R=70kg/mm?

230 V 50/60 Hz

55A/11A

1100 W

2

15 Tonnen

PG-22/60-DE-230V: 11,8 kg
PG-22/120-NDE-230V: 14 kg

ARAL VITAM DE 46 oder

ESSO NUTO H 46 oder

gleichwertige zugelassene HLP 46 nach
DIN51 524MIL-H 17672 H

Abmessungen in mm

MISURE IN mm - SIZES (mm) ~ F

PG 22/60 DE 40

PG 22/120 DE 40

PB 500 DE 53

PZ 28/65 head 60

PZN 28 DE cod. 1.50.963 65

PZN 28 DE cod. 1.50.972 65

P 35/110 DE 130

e S S e

PZ (35/150 DE 180
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4. Bedienung

Vor Inbetriebnahme bitte folgendes beachten:
Lochstempel und —matrize einbauen.

1) Stempel ausfahren (Lochen) 2) Stempel zuriickfahren

Hebel in die abgebildete Stellung Hebel in die abgebildete Stellung
bringen. Den Hauptschalter und den bringen. Den Hauptschalter und den
Sicherungsschalter am Griff Sicherungsschalter am Griff
gleichzeitig dricken. Beim Loslassen gleichzeitig dricken. Beim Loslassen
des Schalters bleibt der Stempel des Schalters bleibt der Stempel
stehen und halt die Position. stehen und halt die Position.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZA NECESSARIA PER LA FORATURA*
REQUIRED PUNCHING POWER"

4 | 0611 )16 |22 )27 TABELLE: STANZKRAFT - LOCHDURCHMESSER - MATERIALSTARKE
5 [o7 14 2 [27[33] 4 [47
6 | 08| 16|24 |32 4 |48 |56 64
B | 11|22 |32 |43 |53 |64 |74 8595101
10 |14 | 27| 4 [53]66| 8 |93 [106]119]132]159
12 |16 |32 | 48 | 64 | 8 | 95 |11,1 | 127|143 |159| 19 | 222 [ 238
14 |19 | 37 |56 | 74 [ 93 [11,1] 13 [ 148167185 | 222|259 | 278 206
5] 2 | 4 | 6 | 8 |99 119139159179 198|238 278|297 317|357
16 | 22 | 43 | 64 | 85 | 106|127 148|169 19 | 212 | 254 | 295 31,7338 ] 38 [ 423
18 | 24 |48 | 72 | 95 [119] 143167 19 |214 238|285 333 [357] 38 [ 428 [475] 523
20 | 27 |53 | 8 |106]132|150 | 185|212 | 238 | 264 | 31,7 | 37 | 396 | 42,3 | 475|528 | 58 | 634 | 66
22 | 3 | 58|87 [11,7]145 175 204|233 262 | 29 [ 349 [ 407 [ 436 | 465 523 58 | 639 697 | 726 | 755
24 | 32 | 64 | 95 | 127|159 | 19 | 22,2 | 254 | 285 | 316 | 38 | 444 | 475|507 | 57 | 634 | 697 | 76 | 792 | 824 | 887
25 | 33 |66 |99 [132] 165|198 231|264 207 | 33 | 395 | 462 | 495 [ 528 504 | 66 | 726 | 79,2 | 825 | 858 | 924 | 09
o7 |36 |72 107143179 21,4 | 25 [ 285 [ 32,1 [ 357 | 428 [ 400 | 535 | 57 | 642 | 71,3 | 784 | 855 [ 891 |27 [ 008 | 107
28 | 37 | 74 |11,1 148|185 | 222 | 259 | 296 | 333 | 37 | 444 | 518 | 555 | 59.2 | 666 | 73,9 | 81,3 | 88,7 | 924 | 96,1 | 104 | 111
30 | 4 | 8 |110 (159198 [23.8 [27.8] 31,7357 | 396|475 [ 555 [ 594 [ 634 [ 713 792 871 ] 95 | 99 [103 | 111 | 119
32 | 43 | 85 |127 |169 | 21,2 | 254 | 295 | 338 | 38 | 42,3 | 507 | 592 | 634 | 67,6 | 76 | B4,5 | 928 | 101 | 106 | 110 | 119 | 127
35 |47 |93 [130 (185231 278 [324 | 37 | 416 | 462 | 555 | 64,7 69,3 [ 73.0 832 [92.4 [ 102 | 111 | 116 [ 120 | 130 | 139
1 |2 |3 |45 |6 |7 |8 |9 |10]|12 |14 15|16 |18 2|2 |22 |22 |3

MATERIALSTARKE - SPESSORE MATERIALE IN MM - THICKNESS MM
* Resistenza del materiale R=42 kg/mm? - * Steel sirength R=42 kg/mm?*

LOCHDURCHMESSER
© FORO IN MM - HOLE @ MM
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Aggregate und Werkzeuge
5. Wartung und Reparaturen
5.1 Allgemeines
Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Anschlussstecker herausziehen.
5.2 Tageswartung

Nach jedem Einsatz ist das Gerat zu reinigen:
- Sichtkontrolle auf Olverlust (ggf. 6l nachfullen)

- Kontrolle des Elektrokabels.
- Schneidkolben kontrollieren, nétigenfalls Kolben reinigen.
- Gerat mit Lappen reinigen, Druckstick auf der Kolbenstange leicht einfetten.

5.3 Reparaturen

Bei Storungen oder Defekten ist das Gerat dem Reparaturdienst (Spezial-Werkstatte)
zuzufuhren.
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EG-PG-22/60-DE-230V (150.00631)
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Aggregate und Werkzeuge

EG-PG-22/60-DE-230V
EG-PG-22/120-DE-230V

Teile-Liste fur Modell EG-PG-22/60-DE-230V (150.00631)

Pos. Codice | Rev. Descrizione Q.ta
1 1.50.2304 1 | MANIGLIA 1
2 |1.50.2374 0 | ASSIEME SALDATO TESTA 1
3 |160110 0 |VITE 2
4 11.10.428 0 |GHIERA FILETTATA 1
5 1160120 0 |VITE 9
6 |1.10.5906 0 |PUNZONE PER ESTRAZIONE BOCCOLE 1
7 11.30.382 0 | GUARNIZIONE 1
8 |[1.50.819 0 |ASSIEME PISTONE 1
9 ]1.30.390 0 | GUARNIZIONE EGR 1
10 |1.30.047 1 | ANELLO OR 1
11 |1.50.2373 0 |ASSIEME CILINDRO 1
12 | 1.30.242 0 | GUARNIZIONE QUADRING 2
13 | 1.10.1446 1 PERNO PER CURSORE 1
14 | 1.10.1457 0 |TAPPO FORATO 1
15 11.60.126 0 |VITE 4
16 | 1.50.1933 1 | VALVOLA DI RITORNO MANUALE (GRUPPO LEVA) | 1
17 |1.10.1552 0 |VITE PER VALVOLA 1
18 |1.10.1458 0 | TAPPO CIECO 1
19 |1.10.194 0 | MOLLA INFERIORE 1
20 [1.10.102 0 |RIBATTINO 1
21 |1.30.046 2 |ANELLO OR 1
22 |1.30.017 2 | ANELLO OR 3
23 |1.50.511 1 | ASSIEME POMPA 1
24 11.60.014 0 |PARAOLIO 1
25 11.10.1726 2 | COPERCHIO SERBATOIO 1
26 [1.30.276 1 MEMBRANA 1
27 11.10.1725 4 | SERBATOIO OLIO 1
28 11.60.337 2 | ROSETTA BONDED SEAL 1
29 |1.50.506 2 | TAPPO MAGNETICO 1
30 |1.60.151 1 | VITE AUTOFILETTANTE 4
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EG-PG-22/60-DE-230V
EG-PG-22/120-DE-230V

Teile-Liste fur Modell EG-PG-22/60-DE-230V (150.00631)

Pos. Codice | Rev. Descrizione Q.ta
1 1.50.2304 1 | MANIGLIA 1
2 |1.50.2374 0 | ASSIEME SALDATO TESTA 1
3 |160110 0 |VITE 2
4 11.10.428 0 |GHIERA FILETTATA 1
5 1160120 0 |VITE 9
6 |1.10.5906 0 |PUNZONE PER ESTRAZIONE BOCCOLE 1
7 11.30.382 0 | GUARNIZIONE 1
8 |[1.50.819 0 |ASSIEME PISTONE 1
9 ]1.30.390 0 | GUARNIZIONE EGR 1
10 |1.30.047 1 | ANELLO OR 1
11 |1.50.2373 0 |ASSIEME CILINDRO 1
12 | 1.30.242 0 | GUARNIZIONE QUADRING 2
13 | 1.10.1446 1 PERNO PER CURSORE 1
14 | 1.10.1457 0 |TAPPO FORATO 1
15 11.60.126 0 |VITE 4
16 | 1.50.1933 1 | VALVOLA DI RITORNO MANUALE (GRUPPO LEVA) | 1
17 |1.10.1552 0 |VITE PER VALVOLA 1
18 |1.10.1458 0 | TAPPO CIECO 1
19 |1.10.194 0 | MOLLA INFERIORE 1
20 [1.10.102 0 |RIBATTINO 1
21 |1.30.046 2 |ANELLO OR 1
22 |1.30.017 2 | ANELLO OR 3
23 |1.50.511 1 | ASSIEME POMPA 1
24 11.60.014 0 |PARAOLIO 1
25 11.10.1726 2 | COPERCHIO SERBATOIO 1
26 [1.30.276 1 MEMBRANA 1
27 11.10.1725 4 | SERBATOIO OLIO 1
28 11.60.337 2 | ROSETTA BONDED SEAL 1
29 |1.50.506 2 | TAPPO MAGNETICO 1
30 |1.60.151 1 | VITE AUTOFILETTANTE 4
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Aggregate und Werkzeuge

EG-PG-22/120-DE-230V (150.02506)

Teile-Liste fur Modell EG-PG-22/20-DE-230V (150.02506)
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Item

SCREW
SCREW

NUT
WASHER
RIVET
ROUND HEAD
CURSOR PIN
PERFORATE
D CAP
BLIND CAP
SCREW FOR
VALVE

OIL TANK
TANK COVER
LOWER
SPRING
RING NUT
STRIPPER
PUNCH
HEAD
SUPPORT
DIE
WASHER
MOTOR
BRUSH
O-RING
PLASTIC
CABLE
CLAMP
CABLE
HOLDER
MOTOR
COVER
O-RING
O-RING
GASKET
MEMBRANE
GASKET
GASKET
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Teile-Liste fur Modell EG-PG-22/20-DE-230V (150.02506)

Pos. P/N Rev. Item Q.ty
31 1.40.002 0 ANTI- 1
DISTURBANC
E FILTER
32 1.40.012 1 CABLEWITH 1
PLUG
33 1.40.016 0 STATOR 1
STACK
34 1.40.020 1 SWITCH 1
35 1.50.1391 0 BRUSH 2
COVER
ASSEMBLY
36 1.50.1933 1 MANUAL 1
RETURN
VALVE
(LEVER
ASSEMBLY)
37 1.50.1936 1 BRUSH 2
HOLDER KIT
38 1.50.1943 0 HALF-SHELL 1
ASSEMBLY
WITH
SCREWS
39 1.50.506 2 MAGNETIC 1
CAP
40 1.50.511 1 PUMP 1
ASSEMBLY
41 1.50.819 0 PISTON 1
ASSEMBLY
42 1.60.003 2 BEARING 1
43 1.60.013 2 BEARING 1
44 1.60.014 0 OIL GUARD 1
45 1.60.126 0 SCREW 4
46 1.60.129 2 SELF- 2
TAPPING
SCREW
47 1.60.142 0 SCREW 2
48 1.60.948 0 SCREW 4
49 1.60.151 1 SELF- 4
TAPPING
SCREW
50 1.60.164 0 SCREW 1
51 1.60.3021 0 SCREW 4
52 1.60.314 0 WASHER 4
53 1.60.324 1 ADJUSTING 2
RING
54 1.60.337 2 GASKET 1
55 1.60.382 0 WASHER 2
56 1.60.410 0 WASHER 4
57 2.00.009 0 ROTOR 1
ASSEMBLY
WITH FAN
58 2.00.042 0 CYLINDER 1
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EDILGRAPPA

Macchine e attres;.zglt:.lre per I'edilizia DICHIARAZION E
industria e soccorso. , DI CON FORM'TA,

Via Callesello, 4 — 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)
Tel. (+39) 0423 910122 r.a. — Fax (+39) 0423 542122
cut@edilgrappa.com
www.edilgrappa.com

Costruttore: EDILGRAPPA srl
Macchine e attrezzature per edilizia industria e soccorso
Via Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Nome e indirizzo della persona
autorizzata a costituire
il fascicolo tecnico: Giacomo Rorato
Via Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Denominazione generica: Utensile elettrico a motore portatile

Funzione: Punzonatura

Tipo: PUNZONATRICE

Modello: PG22/60 DE CON PUNZONE @14 PER ESTRAZIONE BOCCOLE

Denominazione commerciale: PUNZONATRICE PG22/60 DE CON PUNZONE @14 PER ESTRAZIONE
BOCCOLE

Numero di serie:

Anno di costruzione:

DICHIARA CHE L’'ATTREZZATURA SOPRA IDENTIFICATA E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE:

Direttiva Macchine 2006/42/CE (Proc. All.to VIII)
Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva RoHS 2002/95/CE

Direttiva WEEE 2002/96/CE

Luogo: Borso Del Grappa TV

Firma
MAZZARO PAOLO
(legale rappresentante)
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EDILGRAPPA

5.l
Building, industrial and rescue machines and
equipment.

\ia Callasein, 4 — 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)
Tal, [+30) 0493 010122 ra. —Fax (+39) 0423 549122

www.edilgrappa.com

DECLARATION
OF CONFORMITY

Maker:

and rescue

Mame and address of person
authorised to draw up the
technical brief:

Generic name:
Function:

Type:

Model:
Commercial name:
Serial number:

Year of construction:

EDILGRAPPA srl
Machines and equipment for the building trade, industry

Via Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Giacomo Rorato
Yia Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Portable electric power tool (cordless)
Punching

PUNCHING MACHINE

PG22/120N DE 230V

PUNCHING MACHINE PG22/120N DE 230V

DECLARES THAT THE ABOVE-MENTIONED EQUIPMENT IS COMPLIANT WITH THE FOLLOWING

DIRECTIVES:

Machinery Directive

2006/42/EC (Proc. App. VIII)

EMC Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS Directive 2011/65/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Place: Borso Del Grappa TV
Date...
Signature
PAOLO MAZZARO
(legal representative)
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