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1. Allgemeines

Der ordnungsgemalle Betrieb und die korrekte Wartung sind fur die Lebensdauer und
Funktionstlichtigkeit dieses Gerates von grundlegender Bedeutung. Lesen Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durch, damit Sie lhre Arbeit mit grofter Sicherheit
durchflhren kdnnen! (2.1 a)

2. Sicherheitsvorschriften
Das Gerat verfugt dem Zweck entsprechend uber sehr hohe Schub-, Schnitt- und
Druckkrafte.
Achten Sie darauf, dass niemand durch unsachgemafe Handhabung verletzt wird.
Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften sind stets einzuhalten:
e Der Betrieb darf nur durch instruiertes Personal erfolgen.
e Vor dem Anschliel3en des Ladegerates sicherstellen, dass die Netzversorgung der
Aufschrift auf dem Leistungsschild entspricht, namlich 230 V. 50/60 Hz
e Personliche Schutzausrustung tragen gemass Vorschrift: Augenschutz,
Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und Arbeitskleidung. (2.1 b, 2.1 ¢,2.1d, 2.1 e)
e Nicht in RGumen mit explosiven Gasen verwenden.
e Das Gerat muss von starken Hitzequellen ferngehalten werden.
e Das Gerat nicht im Regen oder an nassen Orten verwenden, da die Gefahr eines
elektrischen Schlages besteht.
e Das Gerit ist nicht fir den Dauerbetrieb konzipiert.
e Bei Arbeiten von langerer Dauer sind Pausen einzulegen, damit sich das
Gerat auf Raumtemperatur abkihlen kann.
e Es durfen nur volle Kreisausschnitte gestanzt werden. Keine Teilkreise stanzen.
e Auf dem Gerat oder Zubehdrteilen angebrachte Schutzvorrichtungen und
Sicherheitssymbole durfen nicht entfernt werden.

ACHTUNG!

Dieses Gerat ist wurde zum Lochen von Flachmaterial aus Stahl, Kupfer oder
Aluminium konstruiert.

Die Materialstarke ist Abhangig vom Stanzdurchmesser und der Stanzkraft.
Die Materialstarke darf nicht starker als die Halfte des Lochdurchmessers sein.
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Unter folgenden Bedingungen darf das Gerat nicht eingesetzt werden:

Unter Druck stehende Behalter und Rohrleitungen
Tanks mit Sauren, Treibstoff, Gasen oder sonstigen explosiven Stoffen.

3. Sicherheitssymbole / Piktogramme

21a
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Augenschutz und Schutzhelm tragen

Arbeitshandschuhe tragen

Arbeitskleidung tragen

Arbeitsschuhe tragen

Warnung zur Verhinderung von Korperschaden
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4. Beschreibung des Gerates / Technische Daten

Gerate-Typ PG-22/60 PG-22-120 PB-500
max. Stanzleistung (max: R=45daN/mm?) D=22mm D=22mm D =30 mm
bei Materialstarke bei 5 mm bei 5 mm bei 5 mm
maximale Materialstarke 15 mm 15 mm 12 mm
Nennspannung Ladegerat 230 Volt AC / 50/60 Hz
Nennspannung Werkzeug 18 Volt DC

Stromstarke max. 22 A

Hydraulikleistung 12t 12 t 21t
Gewicht 14,2 kg 14,7 kg 14,7 kg
Larm maximal nach EN60745-1 und 2-8 93 dB 93 dB 93 dB
Larm fir den Anwender nach EN60745-1 und 2-8 82 dB 82 dB 82 dB
Vibrationswert nach EN60745-1 4,45 m/s? 4,45 m/s? 4,45 m/s?
Hydraulikdl ARAL VITAM DE 46 oder

ESSO NUTO H 46 oder
gleichwertige zugelassene HLP 46 nach
DIN51 524MIL-H 17672 H

Abmessungen in mm

MISURE IN mm - SIZES (mm)  F H e
PG 22/60 DE 0 680 155
PG 22/120 DE 0 120 1/ 240
PR 500 DE 53 80 / 325
PZ 28/65 head 60 85 / |
PIN28DEcod. 150963 65 NGO / 202 5719 [ 245
PZN28DEcod 150972 65 SBON [ & 200 63 B2 245
P 35/110 DE 130 10 / | 320 420 [
PZ C35/150 DE 180 150 / 420 600 3
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5. Bedienung
PG-22/60 und PG22-120

Vor Inbetriebnahme bitte folgendes beachten:
Lochstempel und —matrize einbauen.

1) Stempel ausfahren (Lochen) 2) Stempel zuriickfahren

Hebel in die abgebildete Stellung Hebel in die abgebildete Stellung
bringen. Den Hauptschalter und den bringen. Den Hauptschalter und den
Sicherungsschalter am Griff Sicherungsschalter am Griff
gleichzeitig driicken. Beim Loslassen gleichzeitig driicken. Beim Loslassen
des Schalters bleibt der Stempel des Schalters bleibt der Stempel
stehen und halt die Position. stehen und halt die Position.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZA NECESSARIA PER LA FORATURA*
REQUIRED PUNCHING POWER*

4 |06 |11 |16 |22 |27 TABELLE: STANZKRAFT - LOCHDURCHMESSER - MATERIALSTARKE
5 |07 (14 2 |27 33 [ 4 [47
6 | 08|16 |24 32| 4 |48 |56 | 64
8 | 1,1 |22 32|43 |53 | 64|74 |85 95101
10| 14|27 | 4 | 53|66 8 |93 [106]119|132]159
12 | 16 |32 | 48 [ 64| 8 | 95 [11,1 127 143|159 | 19 | 222 [ 238

14 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 11,1 | 13 [ 148 | 167 | 185 | 222 | 259 | 278 | 2956
15 2 | 4 |6 | 8 |99 119139159179 198238 | 278 | 207|317 | 357
16 | 22 | 43 | 64 | 85 [ 106|127 [ 148|169 | 19 | 212|254 | 206 [ 31,7 [ 238 38 | 423
18 | 24 | 48 | 72 | 95 [ 119143167 | 19 | 214 | 238 | 285 | 333 [ 35,7 | 38 | 428 | 475|523
20 |27 | 53| 8 | 106132159 185|212 | 238 | 264 | 31,7 | 37 | 395 | 42,3 | 47,5 | 528 | 58 | 634 ] 66
22 | 3 | 58 | 87 | 11,7146 | 17,5 | 204 | 233 | 262 | 29 | 349 [ 407 | 435 | 46,5 | 523 | 56 | 639 | 697 | 726 | 755
24 | 32 | 64 | 95 | 127|159 | 19 | 222|254 | 285 | 31,6 | 38 | 444 | 475 | 507 | 57 | 634 | 69,7 | 76 | 792 | 62,4 | 887
25 | 33 | 66 [ 99 132165 | 198 | 23,1 | 264 | 297 | 33 | 396 | 46,2 | 49,5 | 528 | 504 | 66 | 72,6 | 79.2 | 62,5 | 858 | 92.4 | 99
27 |36 | 72 | 107 [143 [ 178 | 21,4 | 25 | 285 | 321 | 357 | 42,8 | 499 | 535 | 57 | 642|713 | 784 | 855 | 691 | 92,7 | 998 | 107
28 | 37 | 74 | 111 | 148185 | 22,2 [259 | 296 | 333 | 37 | 444 | 518 | 555 | 59.2 | 666 | 739 | B1,3 | 837 | 92.4 | 96,1 | 104 | 111
0 | 4 | 8 |[119|159]198 238 | 27,8317 | 357 | 396 | 47,5 | 555 | 594 | 634 | 713 [792 [ 87,1 | 95 | 99 | 103 [ 111 | 119
% | 43 | 85 | 127 | 169 | 21,2 | 254 | 206 | 33,8 | 38 | 423 | 507 | 592 | 634 | 67,6 | 76 | 845|928 101 | 106 | 110 | 119 | 127
% | 47 | 93 [139 [185 231 [278 [324 | 37 | 416 | 462 | 555 | 647 | 69,3 | 739 | 832 924 | 102 | 111 | 116 | 120 | 130 | 139
1| 2 | 3|45 |67 |8 |9 101214 15118 2022 |2 ]|2]2]n

MATERIALSTARKE - SPESSORE MATERIALE IN MM - THICKNESS MM

* Resistenza del materiale R=42 kag/mm? - * Sigel sirength R=42 kg/mm?

LOCHDURCHMESSER
@ FORO IN MM - HOLE © MM
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Vor Inbetriebnahme bitte folgendes beachten:
Lochstempel und —matrize einbauen.

1) Stempel ausfahren (Lochen) 2) Stempel zuriuckfahren

Hebel in die abgebildete Stellung Hebel in die abgebildete Stellung
bringen. Beim Loslassen des bringen. Beim Loslassen des
Schalters bleibt der Stempel stehen Schalters bleibt der Stempel stehen
und halt die Position. und halt die Position.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZA NECESSARIA PER LA FORATURA*
REQUIRED PUNCHING POWER*

4 [SOGE|SI I8 SEGR 52 24 TABELLE: STANZKRAFT - LOCHDURCHMESSER - MATERIALSTARKE
5 Jor |14 2 [27[33] 4 [47
6 (08|16 24|32 4 |48 [56]64
8 | 10|22 3243|5364 74859510
10 | 14|27 | 4 [53[66| 8 |93 106 119]132]159
12 [ 1632 [48 [ 64| 8 |95 [1,1[127[143[159] 19 222238
14 | 19 [ 37 |56 | 7.4 | 93 [111] 13 | 148|167 185|222 | 259 | 278 | 296
15| 2 | 4 | 6 |8 |00 |119[130] 159|170 | 198|238 | 278|207 | 317357
16 | 22|43 |64 85106127148 169] 10 [212] 254|206 317338 38 |423
16 |24 |48 |72 95119143167 10 |214 238285333 |37 | 38 | 428475523
20 [ 27 [ 53| 8 [ 106|132 159185212 | 238 264|317 | 37 | 396|423 | 475|528 58 | 634 ] 66
22 | 3 [ 58 | 87 117|146 | 175|204 233|262 | 20 | 349 | 407 | 436 465523 | 58 | 639 | 69.7 | 726 | 755
24 | 32 | 64 | 05 [127| 159 | 19 |222|254 | 285 316 | 38 | 444 | 475|507 | 57 | 634 | 697 | 76 |792 | 624 | 887
25 |33 [ 66 |99 (132165198231 264|297 | 33 | 396|462 | 495|528 | 504 | 66 | 726 | 792 | 825 | 858 | 924 | 99
27 | 36| 72 | 107 143|179 [214] 25 | 285|321 | 357 | 428 [ 499 |535| 57 |642 | 71,3 | 784 | 855 | 89,1 | 92,7 | 99,8 | 107
28 | 37 | 74 | 11,1 | 148|185 222|250 206|333 | 37 | 444|518 | 555|592 | 666 | 739 | 81,3 | 68,7 | 924 | 96,1 | 104 | 111
% | 4 [ 8 |119[159[198 238|278 31,7 | 357 |396 | 475|555 | 504 | 634 | 713 [792 | 67,1 ] 95 | 99 | 103 | 111 | 119
% | 43 |85 |127 | 169|212 | 254|206 338 | 38 | 423 | 507|592 |634 | 676 76 | 845|029 | 101 | 106 | 110 | 119 | 127
3% | 4793|139 (185|231 278|324 37 | 416 462 | 555 647 |69,3] 739|832 [924 | 102 | 111 | 116 | 120 | 130 | 139
1 |23 |45 |67 89 101214151618 20 |2 24|25 |2 |2 |30
MATERIALSTARKE - SPESSORE MATERIALE IN MM - THICKNESS MM

* Resistenza del materiale R=42 kag/mm? - * Sigel sirength R=42 kg/mm?

LOCHDURCHMESSER
@ FORO IN MM - HOLE © MM
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Einstellen des Anschlags

Halteschrauben beidseitig I6sen und den gewlnschten Abstand einstellen. Beidseitig
die Halteschrauben anziehen.

Einstellen des Abstreifers

Halteschrauben I6sen und den gewtnschten Abstand einstellen. Dabei ca. 1 mm Luft
lassen, damit das Werkstuck bewegt werden kann. Die Halteschrauben anziehen.

90°
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Austausch des Matrizenhalters PG-22/60 und PB-500

Zuerst mussen Stempel und Matrize ausgebaut werden.

1) Demontieren Sie den Niederhalter [1].

2) Losen Sie die Halteschraube [Fig. 5C Pos. 1] und entnehmen Sie die
Matrizenaufnahme [2]

3) Setzen Sie die neue Matrizenaufnahme ein. Achten Sie auf die korrekte
Ausrichtung, damit Sie die Befestigungsschraube eindrehen kdonnen.

4) Bauen Sie den Niederhalter wieder an.

Fig. BC
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Verwendung von Oval- oder Langlocheinsatzen
Diese werden generell wie Rundlocher montiert, jedoch ist auf die
zusammenpassende Ausrichtung von Stempel und Matrize zu achten.

Es muss jedoch zuerst ein FUhrungsstuck in die Nut des Kolbens eingesetzt werden
[Ref. 1 Fig. 6B].

Setzen Sie den Stempel auf dieses Fuhrungsstick. Es muss einrasten.

ACHTUNG! Das Fuhrungsstlck nicht fur Rundlocher verwenden!

Fig. 58 Fig. 6B
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6. Wartung und Reparaturen
6.1 Allgemeines
Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Akku entfernen.

6.2 Tageswartung

Nach jedem Einsatz ist das Gerat zu reinigen:
- Sichtkontrolle auf Olverlust (ggf. 6l nachflllen)

- Kontrolle des Elektrokabels.
- Schneidkolben kontrollieren, noétigenfalls Kolben reinigen.
- Gerat mit Lappen reinigen, Druckstlck auf der Kolbenstange leicht einfetten.

6.2 Olwechsel

Der Olwechsel ist nach spatestens einem Jahr oder nach 1600 Arbeitsstunden fallig.

6.3 Reparaturen

Bei Storungen oder Defekten ist das Gerat dem Reparaturdienst (Spezial-Werkstatte)
zuzufuhren.

6.4 Batterie und Ladegerat

Siehe Anleitungen DEWALT.
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7. Ersatzteile

Ersatzteile EG-PG-22/60-DE-D18V (1.50.02817 / 2748) — elektrischer Teil
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EG-PG-22/60-D18V

Aggregate und Werkzeuge EG-PG-22/120-D18V
e . EG-PB-500-D18V
Ersatzteile EG-PG-22/60-DE-D18V (1.50.02817 / 2748) — elektrischer Teil
# P/N Rev. ltem .ty
1 |1.105327 2 | RH PLASTIC SWITCH HOUSING 1
2 |1.40.020 1 | SWITCH 1
3 |1.10.5326 1 | LH PLASTIC SWITCH HOUSING 1
4 |1.60.1228 0 |SCREW 4
5 |1.10.6864 5 |LOWER SLIDE EATTERY HOUSING 1
6 |1.10.6861 4 |UPPER SLIDE BATTERY HOUSING 1
7 | 1.40597 0 |ELECTRONIC CONTROL BOARD 1
8 |1.10.6860 3 |BLOCK ATTACHMENT BATTERY 1
9 |1.107019 3 | SEMI RING FRONT FIXING HANDLE 1
10 | 1107018 3 | SEMI RING REAR FIXING HANDLE 1
i1 | 160783 0 |SCREW 2
12 | 1107190 0 |LEFT HALF-SHELL 1
13 |1.30.342 0 |CAP 1
15 |1 60498 0 |SCREW 4
i6 | 1.60.107 i | SCREW i
17 | 1.10.4467 7 | SHELL TOP GEAR BOX 1
18 | 1.10.4421 4 | TRANSMISSION SHAFT 1
19 | 1.60.082 0 |BEARING 1
20 |1.10.880 2 |BUSH 2
21 110973 2 | RING GEAR STRAIGHT 1
22 |1.10.974 2 | TOOTHED PINION RIGHT 1
23 |1.10877 3 | RING GEAR 1
24 |1.60.396 0 | SEEGER-RING 1
25 | 1105008 0 |HELICAL GEAR 1
26 | 1.60.141 1 | SCREW 2
27 |1.60.3043 0 |BEARING 1
28 |160729 0 |SCREW 2
28 | 160319 0 |WASHER 2
30 | 1.10.4466 7 |HOUSING LOWER GEAR BOX 1
31 | 1.40.809 0 [MOTOR 1
32 |1.60.207 0 [NUT 3
33 |1.10.7191 0 |RIGHT HALF-SHELL 1
34 | 1.70.025 1 | SCREW T
35 | 1602019 0 |SCREW 2
36 |1.60.753 0 |SCREW 1
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Ersatzteile EG-PG-22/60-DE-D18V (1.50.02817 / 1995) — hydraulischer Teil
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Aggregate und Werkzeuge Egepgszgggoong
Ersatzteile EG-PG-22/60-DE-D18V (1.50.02817 / 1995) — hydraulischer Teil
Pos. P/N Item Q.ty
1 1.60.164 SCREW 1
2 1.10.627 SUPPORT PG22/60 1
3 1.10.474 PUNCHER HEAD PG22/60 1
4 1 60 381 WASHER 2
5 160110 SCREW 2
6 1.10.429 STRIPPER PG22 2
7 160308 WASHER 4
8 1 60 948 SCREW 4
9 1.30.382 GASKET 1
10 1.30.047 O-RING 1
11 1.50.819 PISTON ASSEMBLY 1
12 1.30.390 GASKET 1
13 1.30.309 O-RING 1
14 2.00.025 CYLINDER BODY i
15 1.30.242 GASKET 2
16 1.10.1446 CURSOR PIN 1
17 1.10.1457 PERFORATED CAP 1
18 160729 SCREW 2
19 1.50.1941 MANUAL VALVE LEVER 1
20 1.10.1552 SCREW 1
21 1.30.045 O-RING 1
22 1.30.047 O-RING 3
23 1.50.511 PUMP ASSEMBLY 1
24 1.10.4501 TANK SUPPORT 1
25 1.60.410 WASHER a
26 1.60.3021 SCHREW 4
2 1.30.425 O-RING 1
28 1.50.923 MAGNETIC CAP 1
29 1.60.3045 WASHER 1
30 1.10.4423 OIL TANK 1
3 1.30.296 MEMBRANE 1
32 1.10.1871 MEMBRANE COVER 1
33 1.60.083 OIL GUARD 1
34 160811 SCREW 4
35 1.10.4502 CAMSHAFT 1
36 1.60.396 SEEGER RING 2
37 1.60.079 BEARING 1
38 1.10.4625 SPACER FOR BEARING 1
39 1.60.3039 BEARING 1
440 1.60.3045 SEEGER RING 1
41 1.10.621 DIE |
42 1.10.428 RING NUT 1
43 1.10.455 PUNCH 1
44 160120 SCREW 11
45 1.10.1458 BLIND CAP 2
45 1.10.194 SPRING 2
47 1.10.102 RIVET ROUND HEAD 2
48 1.10.13A SLIDER 1
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Ersatzteile EG-PG-22/120-DE-D18V (1.50.02883 / 2748) — elektrischer Teil
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Har=d . EG-PB-500-D18V
Ersatzteile EG-PG-22/120-DE-D18V (1.50.02883 / 2748) — elektrischer Teil
4 P/N Rev. Item Q.ty
1 1.10.5327 2 | RH PLASTIC SWITCH HOUSING 1
2 [ 1.40.020 1 SWITCH i
4 |1.10.5326 i LH PLASTIC SWITCH HOUSING 1
4 1601228 0 | SCHEW 4
5 |1.10.6864 | 5 |LOWER SLIDE BATTERY HOUSING 1
6 |1.10.6861 4 |UPPER SLIDE BATTERY HOUSING 1
¥ 1.40.5597 0 | ELECTRONIC COMTROL BOARD ]
8 (1.10.6860 | 3 |BLOCK ATTACHMENT BATTERY 1
9 [1.107019 | 3 |SEMI RING FRONT FIXING HANDLE 1
i0 |1.107018 3 | SEMI RING REAR FIXING HANDLE 1
11 |1 60793 0 | SCREW 2
12 |1.10.7190 0 |LEFT HALF-SHELL 1
13 | 1.30.342 0 | CAP 1
15 |1 &0 498 0 | SCREW 4
16 | 1.60.107 1 SCREW 1
17 | 1.10.4467 7 | SHELL TOP GEAR BOX 1
18 | 1.10.4421 4 | TRANSMISSION SHAFT 1
19 | 1.60.082 0 | BEARING 1
20 (1.10.880 2 |BUSH 2
21 [1.10.973 2 | RBING GEAR STRAIGHT 1
22 11.10.974 2 | TOOTHED PINION RIGHT 1
23 | 110877 3 | BING GEAR 1
24 |1.60.396 0 | SEEGER-RING 1
25 | 1.10.5008 0 |HELICAL GEAR 1
26 |1.60.141 1 SCREW 2
27 |1 1.60.3043 0 | BEARING 1
28 |1a0720 0 | SCREW 2
20 |160319 0 | WASHER 2
30 |1.10.4466 7 |HOUSING LOWER GEAR BOX 1
31 [ 1.40.909 o | MOTOR 1
32 11.60.207 0| NUT 3
33 (110713 0 | RIGHT HALF-SHELL 1
24 11.70.025 1 SCEBEW i
45 |1 602019 0 | SCREW 2
36 |1.60.753 0 | SCREW 1
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KW Hydraulik

EG-PG-22/60-D18V

EG-PG-22/120-D1
Aggregate und Werkzeuge (:G gB 2{)'000183\,
Ersatzteile EG-PG-22/120-DE-D18V (1.50.02883 / 1996) — hydraulischer Teil
Pos. P/N Item Oty
1 1.60.164 SCREW 1
2 1.10.500 SUPPORT PG22/120 1
3 1.10.6781 PUMCHER HEAD PG22/120 1
4 1 60 381 WASHER 2
5 160 110 SCREW 2
& 1.10.429 STRIPPER PG22 2
T 1 &0 308 WASHER 4
a 160722 SCREW 4
G 1.30.382 GASKET L
10 1.30.047 O-RING 1
11 1.50.819 PISTON ASSEMBLY i
12 1.30.380 GASKET 1
13 1.30.309 O-RING L
14 2.00.025 CYLINDER BODY 1
15 1.30.242 GASKET 2
16 1.10.1446 CURSOR PIN 1
17 1.10.1457 PERFORATED CAP L
18 160729 SCREW 2
19 1.50.1841 MANUAL VALVE LEVER i
20 1.10.1552 SCREW 1
21 1.30.046 O-RING L
22 1.30.017 O-RING 3
23 1.50.511 PUMP ASSEMBLY i
24 1.10.4501 TANK SUPPORT 1
25 1.60.410 WASHER 8
26 1.60.3021 SCREW 4
&7 1.30.425 O-RING 1
28 1.50.923 MAGMNETIC CAP 1
29 1.60.3046 WASHER 1
a0 1.10.4423 OIL TANK 1
31 1.30.296 MEMBRANE 1
a2 1.10.1871 MEMBRANE COVER 1
33 1.60.083 OIL GUARD 1
34 160811 SCREW 4
a5 1.10.4502 CAMSHAFT 1
36 1.60.386 SEEGER RING 2
aF 1.60.079 BEARING 1
38 1.10.4625 SPACER FOR BEARING 1
39 1.60.3039 BEARING 1
40 1.60.3045 SEEGER RING L
41 1.10.496 DIE 1
42 1.10.428 RING NUT i
43 1.10.455 PUNCH 1
44 160120 SCREW 11
45 1.10.1458 BLIND CAP 2
46 1.10.184 SPRING 2
47 1.10.102 RIWET ROUND HEAD 2
48 1.10.1381 SLIDER L
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KW Hydraulik

EG-PG-22/60-D18V

Aggregate und Werkzeuge Egepgszgggoong
Ersatzteile PB-500-D18V — (1.50.02955 ) —elektrischer Teil
# P/N Rev. ltem Q.ty
1 | 160729 0 |SCREW 4
2 |[1.10.6864 5 |[LOWER SLIDE BATTERY HOUSING 1
3 |[1.10.6861 4 [UPPER SLIDE BATTERY HOUSING 1
4 | 1.40.587 0 |[CONTACTS 1
5 |[1.10.6860 5 |[BATTERY HOOK BLOCK 1
6 [1.10.7019 | 3 |ANTERIOR HALF-RING 1
7 |1.10.7018 3 |HREAR HALF-RING 1
8 |160793 0 |SCREW 2
9 [1.10.7190 | 0 |LEFTHALF-SHEEL 1
10 |1.30.342 0 |CAP 1
11 |1.60.124 2 |SCREW 3
12 [1.10.5833 o |DRIVE BUTTON BOW 1
13 | 1.30.340 2 | SWING BUTTON 1
14 |1.30.339 0 |LEVER 2
15 |1.10.979 0 |ROLLER 2
16 | 1.30.1846 0 [SWITCHING LEVER MOTION 1
17 | 1.30.341 0 [SWITCHING LEVER MOTION INSERT 1
18 |1.40.154 I |SWITCH 2
19 | 160498 0 |SCREW 4
20 |1.60.107 i | SCREW 1
21 [1.10.4467 8 |UPPER GEAR BOX SHELL 1
22 |1.10.4421 | 4 |TRASMISSION SHAFT 1
23 | 1.60.082 0 |BEARING 1
24 |1.10.980 2 |BUSH 2
25 [1.10.973 2 |STRAIGHT RING GEAR 1
26 (1.10.974 2 | TOOTHED PINION 1
27 |1.10.977 3 |RING GEAR 1
28 (1.10.4459 2 | TOOTHED PINION 1
29 |(1.60.428 0 |[SEEGER RING 1
30 |1.60.3042 | 0 |BEARING 1
31 | 1.60.141 i |SCREW 2
32 | 160103 0 |SCREW 1
33 [1.10.4466 8 |LOWER GEAR BOX SHELL 1
34 (1.40.809 0 [ELECTRIC MOTOR 1
35 |1.60.207 0 [NUT 1
36 [1.10.7044 2 |RIGHT HALF-SHEEL 1
a7 | 1.70.025 i |SCREW 7
38 |1.10.7326 | 0 |SCREW 2
39 |1.60.753 0 |SCREW 1
40 |1.40.592 0 |RELAY 1
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KW Hydraulik

Aggregate und Werkzeuge

Ersatzteile PB-500-D18V — (1.50.02955 ) —hydraulischer Teil

EG-PG-22/60-D18V
EG-PG-22/120-D18V
EG-PB-500-D18V

# PN Rev. Item Q.ty
1 1.10.4535 7 |HEAD 1
2 |[1.104814 0 | SUPPORT 2
3 1.10.7211 0 SUPPORT BUSH 2
4 | 160381 0 |WASHER 4
5 | 1.60.3084 0 |SCREW 2
& |1.104831 i | STRIPEER 2
7 | 1.60.3023 0 |SCREW 2
B |160.108 0 | SGREW 1
g 1.70.006 0 COPPER WASHER 1
10 | 1.10.4042 2 HEAD LOCK SCREW 1
11 | 1.30.1844 0 | NPU GASKET 2
iz | 1.30.384 0 | GASKET 1
13 | 1.60.071 0 |KEY 1
14 | 1.50.1981 0 PISTON ASSEMBLY 1
15 | 1.10.4825 2 DIE SUPPORT 1
16 | 180829 o0 |DOWEL 1
17 | 110771 2 |DIE 1
18 | 1.10.1468 1 PUNCH LOCK NUT 1
19 | 1.10.4515 1 | PUNCH 1
20 (1102347 0 THREADED DOWEL 1
21 | 1.60.1036 0 |[SPRING 2
22 | 1.30.242 0 QUADRING GASKET 1
23 | 1.10.1903 2 VALVE CURSOR 1
24 | 1.10.4962 3 STAINLESS STEEL BUTTON GUARD 1
o5 | 1.60.937 1 | SCREW 1
26 | 1.10.5150 2 MEMBRANE SUPPORT 1
27 | 1.10.3704 1 | MEMERANE 1
28 | 1.10.5151 0 MEMBRAMNE COVER 1
29 | 1.50.1975 2 CYLINDER ASSEMBLY 1
30 | 1.60.078 1 | BEARING 1
31 | 1.30.425 0 | C-RING 1
32 | 1.30.017 2 | O-RING 3
33 | 1.50.903 1 PLUMP ASSEMBLY 1
33 | 1.60410 0 | WASHER 4
34 | 1.50.923 1 | MAGNETIC CAP 1
35 | 1.60.3046 0 BONDED SEAL WASHER 1
36 | 1.60.083 0 | OILGUARD 1
37 | 1.10.5149 1 | OIL TANK 1
38 160811 o0 |SCREW 4
39 | 1.10.2535 0 THREADED PIN FOR CURSOR MOVEMENT 1
40 | 1.80.207 0 | NUT 1
41 1.10.2535 0 FORK FOR CURSOR MOVEMENT 1
42 [ 1.10.8751 1 |SCREW 1
43 | 1.10.4422 1 | CAMSHAFT 1
44 | 1.60.079 0 | BEARING 1
45 | 1.60.396 0 SEEGER RING 1
46 | 1.10.4625 1 SPACER FOR BEARINGS 1
47 | 1.60.3039 0 | BEARING 1
48 | 1.60.3045 2 SEEGER RING i
50 | 1.50.618 2 SIDE HAMDLE 1
51 1.10.6464 1 DIE SUPPORT ( OPTIONAL ) 1
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IKW Hydraulilk  E6-PG-22/60-D18v

Aggregate und Werkzeuge

8. Konformitatserklarung

PG-22/60-D18V

EG-PG-22/120-D18V
EG-PB-500-D18V

EDILGRAPPA ..

Machines and equipment for the building
trade, industry and rescue.

Via Callesello, 4 — 31030 BORSO DEL GRAPPA, (TV}
Tel {+39) 0423 910122 r.a. — Fax (+39) 0423 542122
cut@edigrappa.com
www edilgrappa.com

DECLARATION OF
CONFORMITY

Maker:

Name and address of person
authorised to draw up
the technical brief:

General name:
Function:

Type:

Model:
Commercial name:
Serial number:

Year of construction:

EDILGRAPPA srl

Machines and equipment for the bulldlng trade, Industry and rescue
Via Callesello, 4

31030 Borso Del Grappa (TV)

Giacomo Rorato
Via Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Portable motor-driven tool

Punching

CORDLESS PUNCHER

CORDLESS PG22/60 DE

CORDLESS PUNCHER PG22/60 DE 18V Li-lon

DECLARES THAT THE ABOVE-MENTIONED EQUIPMENT 1S COMPLIANT WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES:

Machinery Directive 2006/42/EC (Proc. App. VI
EMC Directive 2004/108/EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

RoHS Directive 2011/65/EC

WEEE Directive 2002/96/EC

Place: Borso Del Grappa TV

Date:;

Signature

PAOLO MAZZARO
(Legal representative )
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IKW Hydraulik E6-PG-22/60-D18v

Aggregate und Werkzeuge

PG-22/120-D18V

EG-PG-22/120-D18V
EG-PB-500-D18V

EDILGRAPPA ...

Machines and equipment for the building
trade, industry and rescue. DECLARATION OF
Via Caliesalio, 4 — 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) CONFORMITY

Tal {+39) 0423 910122 r.a. — Fax {+39) 0423 542122
culifdedigrappa.com
www adilgrappa.com

Maker:

Name and address of person
authorised to draw up
the technical brief:

General name:
Function:

Type:

Model:
Commercial name:
Serial number:

Year of construction:

EDILGRAPPA sri

Machines and equipment for the building trade, industry and rescue
Via Callesello, 4

31030 Borso Del Grappa (TV)

Giacomo Rorato
Via Callesello, 4
31030 Borso Del Grappa (TV)

Portable motor-driven tool

Punching

CORDLESS PUNCHER

CORDLESS PG22/120M DE

CORDLESS PUNCHER PG22/120N DE 18V Li-lon

DECLARES THAT THE ABOVE-MENTIONED EQUIPMENT IS COMPLIANT WITH THE FOLLOWIMNG DIRECTIVES:

Machinery Directive
EMC Directive

Low Voltage Directive
RoHS Directive
WEEE Directive

Place: Borso Del Grappa TV

Date:
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2006/42/EC (Proe. App. VIII)

2004108/EC
2006/95/EC
2011/65/EC
2002/96/EC
Signature
FAOLO MAZZARO
(Legal representative))
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IKW Huydraulilk EG-P6-22/60-D18v

Aggregate und Werkzeuge

PB-500-D18V

EDILGRAPPA ..

frade, industry and rescue.

Wig Callesello, 4 — 31030 BORE0D DEL GRAFFA (TW)
Ted (#3095 0433 D102 ra = Faoc+ 300 0423 542972
st R edilars ppa. com

edsdiyanga com

Maker:

Mame and address of parson
atithorised to draw up
the technical brief:

General name:
Function:

Type:

Model:
Commercial name:

Serial number:

Year of construction:

Machines and eguipment for the building

EG-PG-22/120-D18V
EG-PB-500-D18V

DECLARATION OF
CONFORMITY

EDILGRAPPA srl

Machines and equipment for the building trade, industry and rescue
Via Calesello, 4

3030 Borso Del Grappa (TV)

Giacomo Raorato
ia Calleselo, 4
31020 Borso Del Grappa (TV)

Portable motor-driven tool

Punching

CORDLESS PUNCHER

CORDLESS PBS00

CORDLESS PUNCHER PB500 18V Li-lon

DECLARES THAT THE ABOVE-MENTIONED EQUIPMENT IS COMPLIANT WITH THE FOLLCAWING DIRECTIVES

Machinery Directive 20064 EC (Proc. App. VI
EMC Directive 20041 08EC

Law Yoltage Directive 2006/A5EC

RoHS Direclive 2002/5EC

WEEE Directive 20021960

Place: Borso Del Grappa TV

Ciate

Signatura
FAQLO MAZFARD
{Legal represeniative)
-—-'"5:_'___\_\-
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