
HYCON HPP06
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKAGGREGAT HPP06

Artikelnr. HPP06 2020006

Ölstrom l/min 1x18

Max. Druck (bar) 110

Motor Honda 6,5 PS Benzin

Starter Handstart

Abmessungen, LxBxH, mm / Gewicht, kg 630x530x510 / 54

Schalldruckpegel 1m LPA dB 88

Schallleistungspegel 1m LWA dB 100

Einfach und klein, aber trotzdem leistungsstark lautet das 
Mantra für das HPP06. Es ist das ultimative kompakte und 
leichte Antriebsaggregat. 

Das kleinste Hydraulikaggregat in der HYCON-Produktreihe 
ist leicht und einfach zu handhaben, bietet jedoch 

PRODUKTMERKMALE

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE ·  PFAHLTREIBER  ·  ABBAUHÄMMER  ·  LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN   ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG   ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: 
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

ausreichend Leistung für viele HYCON-Werkzeuge und 
einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch. Dies macht 
das HPP06 zur idealen Wahl für das Vermietungs- oder 
Leichtbaugeschäft.
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