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Hydraulikpumpen 
für doppeltwirkende Werkzeuge

Hydraulic pumps
for double acting tools

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.

bis 700 BAR 
(10.000 PSI)

up to 700 BAR
(10.000 PSI)

Stand / Status: 12.12.2025
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Hydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Robuste Leichtmetall-Kolbenpumpen 
(keine Kunststoffteile)

Doppelkolbenhydraulik und 
automatische Umschaltung 
(Niederdruck – Hochdruck) bei 20 bar 
reduziert die nötige Anzahl an 
Pumphüben

Sehr hohes Fördervolumen 

Druckeinstellung zwischen 250-1000 
bar möglich (werksseitig)

Umschaltung der Förderrichtung 
durch Handventil

Schnellkupplungen Cejn Serie 115

FHP-2-DM-M mit Manometer

Hydraulic pump for double 
acting tools

Solid light weight piston pumps 
(no plastic parts)

With two-stage hydraulic system with 
automatic changeover (low pressure -
high pressure) at 20 bar reducing the 
number of pumping 

High delivery rate at quick feed rate 
position

Pressure setting between 250-1000 
bar possible (factory-provided)

Changeover of the conveying 
direction by manual valve

Quick couplers CEJN series 115

FHP-2-DM-M with pressure gauge

FHP2
Fußbetätigte Hydraulikpumpe

Foot operated hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
gesamt/nutzbar

Oil Volume
total/useable

Fördermenge 
pro Hub

Displacement
per Stroke

Druck
Pressure

Typ
Type

9,0 kg1070x170x185 mm1,3 L / 0,9 L17 / 1,7 cm³700 bar
KWH-
FHP2DM

8,6 kg1070x210x185 mm1,3 L / 0,9 L17 / 1,7 cm³700 bar
KWH-
FHP2DM-M
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Elektrohydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Diese kleine, leichte  Baureihe ist speziell 
für den mobilen Einsatz in schwer 
zugänglichem Gelände entwickelt worden 
(Rettungsdienst)

Umfangreiches Zubehör und Anbauteile 
lieferbar

Anschlüsse für zwei Werkzeuge 
verfügbar.

Version –DM: mit Handventil
Version –DE: mit zwei Magnetventilen
Version –C: mit Ölkühler

Electric hydraulic pump for
double acting tools

This small and ligth series is especially 
designed for mobile working in field 
areas (Rescue)

Various equipment available

Connections for two tools available.

Version –D: with manual valve 
Version –DE: with two solenoid valves
Version –C: with intercooler

EHP-VDS700-230V
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump

Gewicht
Weight

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Leistung
Power

Typ
Type

17 kg2,7 L3,0 L/min1,4 kWKEG-EHP-VDS700-230V-DE

23 kg2,7 L1,2 L/min1,5 kWKEG-EHP-VDS700-G28-230V-DM

26 kg2,7 L1,2 L/min1,5 kWKEG-EHP-VDS700-G28-230V-DM-C

24 kg2,7 L1,2 L/min1,5 kWKEG-EHP-VDS700-G28-230V-DE

27 kg2,7 L1,2 L/min1,5 kWKEG-EHP-VDS700-G28-230V-DE-C

VDS700-DE

VDS700G28-DM

VDS700G28-DE-C
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Elektrohydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Tragbares Elektrohydraulikaggregat für 
den mobilen Einsatz zum Antrieb von 
doppeltwirkenden Zylindern 
(Werkzeugen)

Fördermengen
Niederdruck: 4-8 L/min (0-20 bar)
Hochdruck: 0,3-0,6 L/min bis 700 bar

Version –DM: mit Handventil für 
Werkzeuge mit mechanischer 
Drehgriffsteuerung

Version –DE: mit Magnetventil für 
Werkzeuge die mit einer elektrischen 
Fernbedienung gesteuert werden, inkl. 
Kabel-Fernbedienung

Electric hydraulic pump for
double acting tools

Portable electro-hydraulic power pack for 
mobile use to drive double-acting 
cylinders (tools)

Delivery rate
Low pressure delivery: 4 l/min (0-20 bar) 
High pressure: 0.3 l/min up to 700 bar

Version -DM: with manual valve for tools 
with mechanical rotary handle control

Version -DE: with solenoid valve for tools 
controlled with an electric remote control, 
incl. wired remote control

EHP700-DM-230V
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung*
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

LP/HP

Leistung
Power

Typ
Type

26 kg390x250x500 mm5 L4 / 0,3 L/min370 WKBE-EHP-DM-230V-370W

32 kg440x260x520 mm6 L4 / 0,3 L/min750 WKBE-EHP-DE-230V-750W

32 kg440x260x520 mm6 L8 / 0,6 L/min1500 WKBE-EHP-DE-230V-1500W

BE-EHP-DM-230V-370W BE-EHP-DE-230V-750W

Mit Kabel-Fernbedienung
With cable remote-control

* inkl. CEJN.Kupplungen



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

1.2

5

Elektrohydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Die leistungsstarke Serie (2,2 kW) für den 
stationären Dauereinsatz und für 
Werkzeuge mit großem Ölbedarf zum 
Antrieb von doppeltwirkenden Zylindern 
(Werkzeugen)

Umfangreiches Zubehör und Anbauteile 
lieferbar

Anschlüsse für zwei Werkzeuge 
verfügbar.

Version –DM: mit Handventil
Version –DE: mit zwei Magnetventilen
Version –C: mit Ölkühler

Electric hydraulic pump for
double acting tools

The powerful hydraulic pump (2,2 kW) for 
stationary continuous operation and for 
tools with requirement for double acting 
cylinders (tools)

Various equipment available

Connections for two tools available.

Version –DM: with manual valve 
Version –DE: with two solenoid valves
Version –C: with intercooler

EHP-CB700-230V
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

LP/HP

Leistung
Power

Typ
Type

76 kg700x570x714 mm23 L6,0/1,6 L/min2,2 kW
KEG-EHP-CB700-230V
-DM-C

94 kg700x570x714 mm23 L6,0/1,6 L/min2,2 kW
KEG-EHP-CB700-230V
-DE

86 kg700x570x714 mm23 L-/1,6 L/min2,2 kW
KEG-EHP-CB700-230V
-DE-C
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Elektrohydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Die leistungsstärkste Serie (4,0 kW) für 
den stationären Dauereinsatz und für 
Werkzeuge mit großem Ölbedarf zum 
Antrieb von doppeltwirkenden Zylindern 
(Werkzeugen)

Umfangreiches Zubehör und Anbauteile 
lieferbar

Anschlüsse für zwei Werkzeuge 
verfügbar.

Version –DM: mit Handventil
Version –DE: mit zwei Magnetventilen
Version –C: mit Ölkühler

Electric hydraulic pump for
double acting tools

The powerful hydraulic pump (4,0 kW) for 
stationary continuous operation and for 
tools with requirement for double acting 
cylinders (tools)

Various equipment available

Connections for two tools available.

Version –D: with manual valve 
Version –DE: with two solenoid valves
Version –C: with intercooler

EHP-CB700-400V
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Leistung
Power

Typ
Type

93 kg700x570x714 mm23 L4,0 L/min4 kW
KEG-EHP-CB700-400V
-DM-C

97 kg700x570x714 mm23 L4,0 L/min4 kW
KEG-EHP-CB700-400V
-DE

100 kg700x570x714 mm23 L4,0 L/min4 kW
KEG-EHP-CB700-400V
-DE-C
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Elektrohydraulikpumpe für 
doppeltwirkende Werkzeuge

Die leistungsstärkste Serie (4,0 kW) für 
den stationären Dauereinsatz und für 
Werkzeuge mit großem Ölbedarf zum 
Antrieb von doppeltwirkenden Zylindern 
(Werkzeugen)

Sehr hohe Fördermenge: 7,5 L/min

Version –DM: mit Handventil
Version –DE: mit zwei Magnetventilen
Version –C: mit Ölkühler

Electric hydraulic pump for
double acting tools

The powerful hydraulic pump (4,0 kW) for 
stationary continuous operation and for 
tools with requirement for double acting 
cylinders (tools)

Very high flow rate: 7.5 L/min

Version –D: with manual valve 
Version –DE: with two solenoid valves
Version –C: with intercooler

EHP-CB700-400V-L7
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Leistung
Power

Typ
Type

232 kg700x470x980 mm90 L7,5 L/min9 kW
KEG-EHP-CB700-400V
-DM-C-L7

232 kg700x470x980 mm90 L7,5 L/min9 kW
KEG-EHP-CB700-400V
-DE-C-L7
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Zubehör:

Hand-Kabelfernbedienung

Fuß-Kabelfernbedienung

Manometer

Magnetventil zum Anschluss der 
Fernbedienung an den 
Elektropumpen erhältlich

Die Pumpe ist mit einem Schutz-
und Tragerahmen ausgestattet

Diese Reihe kann optional mit 
Ölkühlern ausgestattet werden

Accessories :

Manual remote control

Foot remote control

Pressure gauge

Solenoid valve available for 
connecting remote control at the 
electric pumps

The pump is equipped with a 
protective and supporting frame

This series can be equipped with oil 
cooler

EHP-CB700
Elektro-Hydraulikpumpe

Electric hydraulic pump
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GHP-VDS700-DM Hydraulikpumpe mit Benzinmotor
Hydraulic Pump with Gasoline Engine

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Leistung
Power

Typ
Type

17 kg342x282x464 mm2,3 L
2,0 L/min @ <100 bar
1,0 L/min @ <700 bar 

1,35 PS
1 kW

KEG-GHP-VDS700-DM

Diese kleine, leichte Pumpe ist 
speziell für den mobilen Einsatz in 
schwer zugänglichem Gelände 
entwickelt worden

Diese Reihe kann optional mit 
Ölkühlern ausgestattet werden

This small and light series is 
especially designed for mobile 
working in field areas

This series can be equipped with oil 
cooler
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HPG700-D
Hydraulikpumpe mit Benzinmotor

Hydraulic Pump with Gasoline Engine

Hydraulikaggregat mit Benzinmotor für 
doppeltwirkende Werkzeuge
2-Stufen-Hydraulik = Schnellvorschub
Handventil
Lieferung:
- Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

GewichtAbmessungenTankFördermengeDruckTyp

50 kg650x370x500 mm10 L3600 rpm
7,5 L/min @ 0-20 bar

1,2 L/min @ 20-700 bar
700 barKBE-HPG700-D

50 kg650x370x500 mm10 L3600 rpm
7,5 L/min @ 0-20 bar

1,2 L/min @ 20-800 bar
800 barKBE-HPG800-D

Hydraulikaggregat mit Benzinmotor für 
doppeltwirkende Werkzeuge
2-Stufen-Hydraulik = Schnellvorschub
Magnetventil, Kabelfernbedienung
Lieferung:
- Hydraulikaggregat mit Benzinmotor
- Kabel-Fernbedienung

GewichtAbmessungenTankFördermengeDruckTyp

50 kg650x370x500 mm10 L3600 rpm
7,5 L/min @ 0-20 bar

1,2 L/min @ 20-700 bar
700 barKBE-HPG700MX-D

50 kg650x370x500 mm10 L3600 rpm
7,5 L/min @ 0-20 bar

1,2 L/min @ 20-800 bar
800 barKBE-HPG800MX-D

Hydraulic unit with petrol engine for 
double-acting tools
2-stage hydraulics = fast feed
Manual valve
Delivery: 
- Hydraulic unit with petrol engine

Hydraulic unit with petrol engine for
double-acting tools
2-stage hydraulics = fast feed
Solenoid valve
Delivery: 
- Hydraulic unit with petrol engine
- Cable remote control
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GHP-CB700
Hydraulikpumpe mit Benzinmotor

Hydraulic Pump with Gasoline Engine

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Leistung
Power

Typ
Type

75 kg700x570x668 mm23 L
6,0 L/min @ <100 bar
1,6 L/min @ <700 bar 

5,5 PS
4,0 kW

KEG-GHP-CB700-DM-C
KEG-150.00794

Leistungsstarke, universal 
einsetzbare Pumpe mit starken, 
robusten 4-Takt-Benzinmotor, für alle 
doppeltwirkenden Werkzeuge 
geeignet

Starker 5,5 PS Motor

Diese Reihe kann optional mit 
Ölkühlern ausgestattet werden.

Für Werkzeuge mit großem Ölbedarf

Zwei Anschlüsse zum 
abwechselnden oder gleichzeitigen 
Betrieb zweier Werkzeuge sind 
lieferbar

Powerful, universally applicable pump 
with powerful robust 4-stroke petrol 
engine, suitable for all kind of double 
acting tools 

Powerful 5,5 HP engine

This series can optionally be 
equipped with oil coolers.

For tools with large oil requirements

Two connections for alternating or 
simultaneous operation of two tools 
are available
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KEP-XC2404-54V
Akku-Hydraulikpumpe

Battery Hydraulic Pump

Akkubetriebene Hydraulikpumpe
- für doppeltwirkende Werkzeuge
- mechanisches Ventil an der Pumpe

Akku 54V/4Ah, 216 Wh (2 Stück)

Temperaturschutzschalter schützt die Pumpe 
vor Überhitzung und Schäden.

Gewicht, betriebsbereit: 14,4 kg

Komfortable Bedienung am Gerät und an der 
Kabelfernbedienung (Ein/Aus).
Die Förderrichtung muss an der Pumpe 
umgestellt werden.

Lieferumfang:
- Akku-Hydraulikpumpe
- 54 V LiIon Akku (2 Stück)
- Netzladegerät
- Kabel-Fernbedienung

Battery-operated hydraulic pump 
- for double-acting tools 
- mechanical valve on the pump

Battery 54V/4Ah, 216 Wh (2 pieces)

Temperature protection switch protects the 
pump from overheating and damage.

Weight, ready for use: 14.4 kg

Convenient operation on the device and on 
the cable remote control (on/off).
The flow direction must be changed on the 
pump.

Scope of delivery: 
- Cordless hydraulic pump 
- 54 V LiIon battery (2 pcs.) 
- Mains charger 
- Wired remote control

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Max. Fördermenge / Druck
max. Displacement / Pressure

Typ
Type

14,4 kg470x224x297 mmNutzbar 4 L
2,6 L/min @ 2 bar

0,33 L/min @ 700 bar
KEP-XC2404DE
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BGH707-D54V
Akku-Hydraulikpumpe

Battery Hydraulic Pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil volume

Fördermenge / Druck
Displacement / Pressure

Typ
Type

17,6 kg540x264x305 mm3 L (2 L)1,8 L/min. @ 700 barDUB-BGH707-DE/SE

17,6 kg540x264x305 mm3 L (2L)1,8 L/min. @ 700 barDUB-BGH707-DM

Akkubetriebene Hydraulikpumpe
Version DE/SE: 
- für einfach- und  doppeltwirkende Werkzeuge
- mit Kabel-Fernbedienung
Version DM: 
- für doppeltwirkende Werkzeuge
- mechanisches Ventil an der Pumpe

DEWALT FLEXIVOLT System
Geschützter Lithium-Akku 54 Volt (IP54)

Temperaturschutzschalter schützt die Pumpe 
vor Überhitzung und Schäden.

Der 2000 Watt Motor mit Softstart schaltet 
automatisch bei Erreichen von 700 bar ab.

Gewicht, betriebsbereit: 17,6 kg

Komfortable Bedienung am Gerät und an der 
Kabelfernbedienung.

Lieferumfang:
- Akku-Hydraulikpumpe
- 54 V / 3 Ah DEWALT LiIon Akku

Optional: 54V/4Ah oder 54 V/5Ah
- Netzladegerät
- Kabel-Fernbedienung (nur Version DE/SE)

Battery-operated hydraulic pump 
Version DE/SE: 
- for single and double-acting tools 
- with cable remote control 
Version DM: 
- for double-acting tools 
- mechanical valve on the pump

DEWALT FLEXIVOLT System Protected 
lithium battery 54 volt (IP54)

Temperature protection switch protects the 
pump from overheating and damage.

The 2000 watt motor with soft start switches 
off automatically when 700 bar is reached.

Weight, ready for operation: 17.6 kg

Convenient operation on the device and on 
the cable remote control.

Scope of delivery: 
- Cordless hydraulic pump 
- 54 V / 3 Ah DEWALT LiIon battery 
Optional: 54V/4Ah or 54 V/5Ah 
- Mains charger 
- Wired remote control (DE/SE version only)
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BGH707-D54V
Akku-Hydraulikpumpe

Battery Hydraulic Pump

BGH707-DE/SE

• Drücken Sie die Starttaste, die Leistungsgruppe ist 
eingeschaltet.

• Drücken Sie die erste Taste der Fernbedienung, der 
Druck kann ein hydraulisches Werkzeug steuern und der 
Kolben kommt heraus.

• Drücken Sie die zweite Taste, der Kolben kommt zurück.
• Drücken Sie die Taste STOPP die Leistungsgruppe ist 

ausgeschaltet.
Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.

BGH707-DM
• Drücken Sie die Taste Start, das Aggregat ist 

eingeschaltet, der Motor läuft.
• Drücken Sie den Hebel nach unten, der Kolben kommt 

heraus.
• Drücken Sie den Hebel nach oben, der Kolben kommt 

zurück.
• Drücken Sie die Taste STOP, das Aggregat ist 

ausgeschaltet, der Motor STOPPT.
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BHP-DE-INTENSIFIER-2000 bar
HYDRA FUTURE Druckverstärker

HYDRA FUTURE Pressure Intensifier

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Übersetzungs-
verhältnis

Transmission 
Ratio

Druck 
Ausgang
Pressure
Output

Druck 
Eingang
Pressure

Input

Typ
Type

1 : 10250-2000 bar25-200 bar
KWH-BHP-DE-
INTENSIFIER

Dieser hydraulische Druckübersetzer, wurde 
zum Spannen von Schrauben entwickelt

Er ist für einen Versorgungsdruck von 25 bis 
200 bar ausgelegt

Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:10

Der maximale Ausgabedruck beträgt 2000 
bar (28.570 psi)

Der Druckübersetzer wird an unsere 
Hydraulikpumpe HYDRA-FTURE BHP-DE 
montiert und liefert den erforderlichen 
Betriebsdruck für Spanner

This hydraulic pressure intensifier was 
developed for tightening screws

It is designed for a supply pressure of 25 to 
200 bar

The gear ratio is 1:10

The maximum output pressure is 2000 bar 
(28,570 psi)

The pressure intensifier is mounted on our 
HYDRA-FTURE BHP-DE hydraulic pump 
and supplies the required operating pressure 
for tensioners
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PHP-DM
Pneumatische-Hydraulikpumpen (Druckluftbetrieben)

Air Driven Hydraulic Pumps

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Ölmenge
Oil Volume

Fördermenge
Displacement

Druck
Pressure

Typ
Type

6,3 kg---2,1 L
1,1 L/min. ND
0,15 L/min. HD

700 bar
KWH-
PHP1-DM

Druckluftbetriebene Pumpenreihe für 
kleine und mittlere doppeltwirkenden 
Werkzeuge geeignet

Integriertes Druckbegrenzungsventil 
schützt vor Überlastung

Druckluftbedarf: 
400L/min. @ 2,8-10 bar

Verschiedene Ausführungen lieferbar
250 bar: 2,6 / 0,15 L/min.
500 bar: 2,1 L/min.
700 bar: 1,1/0,15 L/min.

Lieferumfang:
- PHP1-DM Pneumatische 

Hydraulikpumpe

Air-hydraulic pump for small and 
middle double acting tools

Built-in pressure relief valve protects 
against overload

Compressed air requirement: 
400L/min. @ 2,8-10 bar

Various versions available
250 bar: 2,6 / 0,15 L/min.
500 bar: 2,1 L/min.
700 bar: 1,1/0,15 L/min.

Shipment:
- PHP1-DM Pneumatic Hydraulic

Pump
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1. Welchen Arbeitsdruck benötigen Sie? .......... bar

Unser Pumpen haben standardmäßig eine Arbeitsdruck von 700 bar.
Bei allen Pumpen kann der Druck niedriger eingestellt werden.

Die Pumpen der Serie BHP HYDRA-FUTURE können so programmiert werden, das 
unterschiedliche Drücke abgespeichert sind.

2. Welches Ölvolumen wird für die angeschlossenen Werkzeuge benötigt?
Bei den meisten Rettungs- und Recyclingwerkzeugen ist diese Frage nicht so 
wichtig, da der Öltank dafür immer ausreichend dimensioniert ist.
Außerdem läuft auch immer das Öl der gegenüberliegenden Zylinderkammer  
zurück in den Tank.
Werden jedoch Hubzylinder oder ähnliche Werkzeuge angeschlossen muss 
nachgefragt werden.

3. Welche Steuerung soll die Pumpe haben?
Doppeltwirkende Hydraulikpumpen gibt es in drei Ausführungen:
- DM – Mechanisches Steuerventil
- DE – Elektrische Fernbedienung (Magnetventile)
- D – ohne Steuerung, die angeschlossenen Werkzeuge müssen ein Ventil haben.
Hand- und Fußpumpen gibt es nur in der DM-Ausführung.

4. Es gibt 1-stufige und 2-stufige Hydraulikpumpen.
Einstufige Pumpen haben eine und 2-stufige Pumpen haben zwei Fördermengen.

Die Fördermenge bestimmt die Vorschubgeschwindigkeit des Werkzeugs.
Pumpen mit zwei Fördermengen arbeiten im unteren Druckbereich (Niederdruck 
ND) mit einer höheren Fördermenge und schalten bei Erreichen eines definierten 
Umschaltdrucks in die niedrigere Fördermenge um einen höheren Druck (Hochdruck 
HD) erreichen zu können.

5. Welche Antriebsart soll die Pumpe haben?
- Handpumpen (MHP)
- Fußpumpen (FHP)
- Elektrohydraulikpumpen, 230 Volt (VDS700)
- Elektrohydraulikpumpen, 400 Volt, (CB700)
- Elektrohydraulikpumpen, mit Akku, 50 Volt –Akkupumpen (BHP-2-DE)
- Pumpen mit Verbrennungsmotor (Benzinmotoren)
- Pumpen mit Druckluftantrieb
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Hand- und Fußpumpen

KWH-MHP2-DM – zweistufige Hydraulikpumpen, unterschiedlich große Tanks
KWH-FHP2-DM – zweistufige Fußpumpe
Hand- und Fußpumpen sind nur mit Handventil lieferbar.

Elektrohydraulikpumpen, 230 Volt

KEG-EHP-VDS700-230V-DM – einstufige Elektrohydraulikpumpe mit Handventil, 700 bar
KEG-EHP-VDS700-230V-DE – einstufige Elektrohydraulikpumpe mit Magnetventil, 700 bar

KEG-EHP-CB700-230V-DM – zweistufige Elektrohydraulikpumpe mit Handventil, 700 bar
KEG-EHP-CB700-230V-DE – zweistufige Elektrohydraulikpumpe mit Magnetventilen, 700 bar

-C mit Ölkühler, für besonders intensive Nutzung

Elektrohydraulikpumpen, 400 Volt

KEG-EHP-CB700-400V-DM – einstufige Elektrohydraulikpumpe mit Handventil, 700 bar
KEG-EHP-CB700-400V-DE – einstufige Elektrohydraulikpumpe mit Magnetventil, 700 bar

-C mit Ölkühler, für besonders intensive Nutzung

Akkupumpen

KWH-BHP2-DE
Akkupumpe mit integriertem 50 Volt Akku, einstufig, Funk- und Kabelfernbedienung
700 bar, GPS

Pumpen mit Verbrennungsmotor

KEG-GHP-VDS700-DM – Zweistufige Benzinpumpe, mit Handventil, 700 bar
KEG-GHP-CB700-DM – Zweistufige Benzinpumpe, mit Handventil, 700 bar

Pneumatische Hydraulikpumpen

KWH-PHP1-DM – Zweistufige pneumatische Hydraulikpumpe, Fußschalter, 700 bar 


