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Hydraulik-
aggregate

Hydraulic
Power
Packs

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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Diese Hydraulikaggregate sind buchstäblich 
überall einsetzbar:

Mit Rädern und Handgriffen ausgestattet, 
lassen sie sich auf der Baustelle selbst in 
unwegsamen Gelände mühelos 
fortbewegen.

Sie sind einfach in der Bedienung und der 
Werkzeugwechsel geschieht ohne großen 
Aufwand. Alle grundlegenden 
Anweisungen sind am Gerät abgebildet, 
wodurch Bedienung und Benutzung leicht 
gemacht werden.

Das Konzept besteht darin, hohe Leistung, 
kompakte Bauweise, geringes Gewicht 
und ein Minimum an Verschleißteilen zu 
bieten.

This hydraulic power pack can be used
literay anywhere:

Fitted with wheels and hand bars, they are
easy to handle on construction sites –
even in though terrains.

They are simple to operate, and
connection of the tool is easily done. All 
basic instructions are shown on the front 
panel, which makes the power packs
perfect for any users.

The conncept is to offer high performance, 
compact design, low weight packs and a 
minimum of wearing parts.

Series DY
DYNASET Hydraulikaggregat

DYNASET Power Packs

Aggregate mit 
Elektromotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ max. bar L L LxBxH mm kg

DY-HPUD-55-150
(DHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x 150@ 150
max. 350

60 60 1621x906x982 650

DY-HPUD-200/63
(DHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x 150@ 150
max. 350

60 60 1621x906x982 650

HPUD
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Seilzugstarter und Elektrostarter

Ölmengenregelung durch Drehzahlregelung 
möglich

Zwei Anschlüsse zum wechselnden Einsatz 
zweier Werkzeuge

Pull starter and electric starter

Oil volume control possible through speed 
control

Two connections for alternating use of two 
tools

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

HY-HPU-18-38
(GHP-4,8KW-A1-HY)

13 / 18 1x38 @ max. 210 16 28 510x720x650 103

GHP – Series DY-HPU
Hydraulikaggregate mit Benzinmotor

Power Packs with Gasoline Engine

HPU-18-38
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Diese Aggregate sind mit einem Schwerlast-
Industriemotor ausgestattet, der überall dort 
zum Einsatz kommen kann, wo eine 3x400 V, 
Stromquelle verfügbar ist.

Die Aggregate sind mit einer Stern-Dreieck-
Anlauffunktion ausgestattet, durch die der 
Anlaufstrom niedrig gehalten wird. 

These units are equipped with a heavy-duty 
industrial motor that can be used wherever a 
3x400 V power source is available.

The units are equipped with a star-delta 
starting function that keeps the starting 
current low.

EHP – Series DY-HPUE
Hydraulikaggregate mit Elektromotor

Power Packs with Electric Engine

HPUE

Aggregate mit 
Elektromotor

Leistung Förder-
menge

Spannung Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ max. bar V L LxBxH mm kg

DY-HPUE-210/40
(EHP-15KW-A1-DY)

15 / 20,5 1x40 @ 210 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-200/63
(EHP-22KW-A1-DY)

22 / 30 1x63 @ 200 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-250/63
(EHP-30KW-A1-DY)

30 / 41 1x63 @ 250 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-240/100
(EHP-45KW-A1-DY)

45 / 61 1x100 @ 240 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-280/100
(EHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x100 @ 280 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-200/140
(EHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x140 @ 200 400 --- 1570x960x898


