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HYDRO COMBY TRACK
Selbstfahrendes Hydraulikaggregat auf Raupenfahrwerk

Strom-Generator / Druckluft-Kompressor / usw.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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HYDRO COMBY TRACK

COMBI TRACK – selbstfahrendes Hydraulikaggregat mit Stromgenerator und Kompressor

COMBI TRUCK ist ein Kettenfahrzeug, das einfach nach Kundenwunsch zusammengestellt werden kann. 
Zusätzlich zum endothermen Benzin- und Dieselmotor ist ein Hydrauliksystem integriert, mit dem die vom 
Kunden in Konstruktion und Konfiguration benötigten Geräte schnell ausgetauscht werden können.

Zusätzlich zu seinem hydraulischen Werkzeugsystem kann es ausgestattet werden mit:

Stromgenerator,
Schweißgerät,
Luftkompressor,
Hochdruck-Wasserpumpen

alles hydraulisch betätigt von seinem grundlegenden System.

VORTEILE
Die Vorteile liegen in der Kompaktheit. COMBI TRUCK passt in gängige Nutzfahrzeug, wie VW T6, VW CADDY, 
FIAT DOBLO, FIAT SCUDO, MERCEDES VITO, usw…
COMBI TRUCK kann auch per Funk gesteuert werden.
Das dieses System modular aufgebaut ist, können Sie es nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
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HYDRO COMBY TRACK

KUNDEN

Jeder, der ein Schweißgerät, einen Generator, einen Kompressor, eine hydraulische Ausrüstung mit der 
entsprechenden Steuereinheit benötigt, die häufig auf der Baustelle bewegt werden muss.

Ergänzt durch die Möglichkeit Stauraum für Werkzeuge in abschließbaren Schubfächern und Schränken, sowie 
auf offener Ladeflächen zu nutzen.

Mit dem COMBI TRUCK können auch kleinere Hänger gezogen werden.

VARIANTEN

Leistung: 22 PS Breite: 680-900 mm (verstellbar)
Länge: ca. 1500 mm (Variantenabhängig)
Ladeflächen: 650 / 950 mm (Variantenabhängig)


