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Druckverstärker / Druckreduzierer / Ölmengenbegrenzer
Pressure booster / Pressure reducer / Oil flow limiter

Reduktion von 200 bar auf 140-190 bar

Leistungsfähiger tragbarer Hydraulikwandler für die 
Verwendung externer Hydraulikquellen, wie Bagger, 
Radlader usw.

Getrennte Ölkreislauf für Werkzeuge mit separater Kühlung.

Einsatzbereich:

Wenn keine eigene Kühlung des Ölkreislaufes 
vorhanden ist.
Wenn das Aggregat mehr als die benötigte 
Ölflussmenge liefert. Es kann bis zu einer 
Eingangsdurchflußmenge von 132 l/min verwendet 
werden.
Wenn der Druck am Aggregat reduziert werden muss. 
Einsatzbereich der Werkzeuge 140-210 bar (2000-3000 
PSI) und Rückfluss 28 bar  (400 PSI).

Reduction from 200 bar to 140-190 bar

Powerful portable hydraulic converter for using external 
hydraulic sources, such as excavators, wheel loaders, etc.

Separate oil circuit for tools with separate cooling.

Area of   application:

If the oil circuit does not have its own cooling system.
If the power unit delivers more than the required oil flow 
rate. It can be used up to an inlet flow rate of 132 l/min.
If the pressure on the unit has to be reduced. Tool range 
140-210 bar (2000-3000 PSI) and backflow 28 bar (400 
PSI).

Typ
Type

Eingang
Input

Ausgang
Output

Abnmessung
Dimension

Gewicht
Weight

HV-18-300 60-130 L/min @ 200 bar 30 L/min @ 140 bar 53x48x51 cm 45 kg

HV-18-301 48-94 L/min @ 200 bar 30 L/min @ 140 bar 53x48x51 cm 45 kg

Erhöhung von 140 bar auf 500-800 bar

Für einfache und doppeltwirkende Werkzeuge (Zylinder)
Beim Erreichen des Maximaldruckes ertönt ein hörbares 
„Klick“
IP-16-615D – Linearer Druckwandler ohne weitere 
Kühlung
KOLUBRA-H – hydraulisch betriebene Hydraulikpumpe 
mit eigenem Öltank für den Werkzeugkreislauf

Increase from 140 bar to 500-800 bar

For single and double-acting tools (cylinders)
An audible "click" is heard when the maximum pressure 
is reached
IP-16-615D - Linear pressure transducer without further 
cooling
KOLUBRA-H – hydraulically operated hydraulic pump 
with its own oil tank for the tool circuit

Typ
Type

Eingang
Input

Ausgang
Output

Abnmessung
Dimension

Gewicht
Weight

IP-16-615D 11-38 L/min @ 140 bar 2 L/min @ 690 bar 25,9 cm 6 kg

RV-06-000 Anschlussschlauch mit Schalter 1,2 kg

KOLUBRA-H 20-30 L/min @140 bar 3 L/min @ 350-700 bar 25x13x11 cm 20 kg

KOLUBRA-H-
DUAL

2x 20-30 L/min @ 140 bar 2x 3 L/min @ 350-700 bar 25x13x11 cm 22 kg

RFP-50 5-45 L/min @ 10-190 bar Druckregulator 10x15x5 cm 3 kg

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
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