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Hydraulische Presswerkzeuge
Hydraulic Crimping Tools

35 bis 3.000 kN
35 up to 3.000 kN

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 12.12.2025
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35 kN Presswerkzeuge
35 kN Crimping Tools

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie 35 (Zapfen Ø 5,4 mm)

For interchangeable inserts from 
the 35 series (Cone Ø 5,4 mm)

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

1,4 kg200x50x175 mm150 mm²150 mm²8 mm35 kNDUB-HP36

Hand-hydraulische Kabelpresse
Einstufenhydraulik

Hand-operated hydraulic cable press
One-stage hydraulics

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

2,2 kg355x75x128 mmDEWALT150 mm²150 mm²8 mm35 kNDUB-BPL36D18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Stabform für besseres Handling in engen Räumen

Battery-powered hydraulic cable press
Bar shape for better handling in tight spaces

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

2,5 kg260x60x265 mmDEWALT150 mm²150 mm²8 mm35 kNDUB-BPE36-D18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Besonders leichte Ausführung

Battery-powered hydraulic cable press
Particularly lightweight design

HP36

BPE36

BPL36
PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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Presseinsätze Serie 35
Crimping dies series 35

Gewicht / Weight: ~70 g

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-120 mm²
AL 10-150 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-35

CU 6-150 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-35

CU 10-70 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-35

sm: 10-120 mm²
se: 25-150 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-35

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-CK

10-50 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-35

10-35 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-35

10-35 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-35

10-16 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-35

10-120 mm²
WM-Kontur für Rohrkabelschuhe, handelsüblich, feindrähtig, EURO-
Serie
WM-shaped dies for cable lugs, fine-wired cables, EURO series

PWM...-35
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55 kN Presswerkzeuge
55 kN Crimping Tools

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie 60-H 
55 kN Presskraft

For interchangeable inserts from the 
60-H series
55 kN crimping force

Hand-hydraulische Kabelpresse
Einstufenhydraulik

Hand-operated hydraulic cable press
One-stage hydraulics

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

2,5 kg380x65x140 mm185 mm²185 mm²13 mm55 kNDUB-HP60HE

Akku-hydraulische Kabelpresse
Stabform für besseres Handling in engen Räumen 

Battery-powered hydraulic cable press
Bar shape for better handling in tight spaces

Akku-hydraulische Kabelpresse
Besonders leichte Ausführung

Battery-powered hydraulic cable press
Particularly lightweight design

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

2,9 kg390x75x130 mmDEWALT185 mm²185 mm²13 mm55 kNDUB-BPL55-D18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

3,2 kg285x60x270 mmDEWALT185 mm²185 mm²13 mm55 kNDUB-BPE55-D18V

BPL55

BPE55

HP60HE

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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Presseinsätze Serie 60-H
Crimping dies series 60-H

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-240 mm²
AL 10-185 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-H

CU 6-240 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-H

CU 10-95 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-H

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-H

10-95 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-H

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-H

10-50 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-H

Außenmaße: 38x30x12 mm

Gewicht / Weight: ~145 g
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60 kN Presswerkzeuge
60 kN Crimping Tools

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

3,3 kg390X75X130 mmDEWALT185 mm²185 mm²16 mm60 kN
DUB-BPL61
-D18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

3,5 kg790x75x130 mm185 mm²185 mm²60 kNKBJ-MP60CD

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie 60-D 
60 kN Presskraft

For interchangeable inserts from 
the 60-D series
60 kN crimping force

Mechanische Kabelpresse
Drehbarer Kopf

Mechanical cable press
Rotatable head

Akku-hydraulische Kabelpresse
Stabform mit offenem Presskopf
für besseres Handling in engen Räumen 

Battery-powered hydraulic cable press
Bar shape with open C-head 
for better handling in tight spaces

BPL61

MP60CD

PREMIUM-Line

PROFI-Line
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Presseinsätze Serie 60-D
Crimping dies series 60-D

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-240 mm²
AL 10-185 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-D

CU 6-240mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-D

CU 10-95 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-D

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-D

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-D

10-95 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-D

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-D

10-95 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-D

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-D

Gewicht / Weight: ~130 g

Abmessung

38x24x7 mm
Führung: 5 mm

Mit und ohne Feder einsetzbar
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Mechanische Kabelpresse
Teleskoparme zur Kraftverstärkung
Drehbarer Kopf

Mechanical cable press
Telescopic arms for force amplification
Drehbarer Kopf

Hand-hydraulische Kabelpresse
Zweistufenhydraulik = Schnellvorschub, 

verringert die Anzahl der Pumphübe

Hand-operated hydraulic cable press
Two-stage hydraulics = fast feed, 

reduces the number of pump strokes

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Aluminium
Aluminum

Kupfer DIN
Copper DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

force

Typ
Type

5,5 kg780-1120x60x200 mm300 mm²300 mm²13 mm60 kNKOP-MP60CK

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping force
Typ
Type

3,0 kg420x53x150 mm300 mm²300 mm²13 mm62 kNDUB-HP60CK

3,8 kg500x70x170 mm300 mm²300 mm²13 mm60 kNKBE-HP6022

62 kN Presswerkzeuge
62 kN Crimping Tools

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie 60-CK (Ø 42 mm)
60/62 kN Presskraft

For interchangeable inserts from the 
60-CK series (Ø 42 mm)
60/62 kN crimping force

MP60CK

KBE-HP6022

DUB-HP60CK
PREMIUM-Line

PROFI-Line

PROFI-Line
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Akku-hydraulische Kabelpresse
Stabform für besseres Handling in 
engen Räumen 

Battery-powered hydraulic cable
press

Bar shape for better handling in 
tight spaces

BE-APL6022C

BE-APL6022

BPL62

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

force

Typ
Type

3,3 kg400x75x130 mmDEWALT300 mm²300 mm²13 mm62 kNDUB-BPL62-D18V

2,9 kg355x85x95 mmMAKITA300 mm²300 mm²16 mm60 kNKBE-APL6022-M18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type

Verbinder
Connector

Kabelschuh
Cable lug

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

force

Typ
Type

3,7 kg465x85x125 mmMAKITA
CU240 mm²

KZ28
CU/AL300 mm²

KZ32/KZ34
28 mm60 kN

KBE-APL6022C
-M18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Besonders leichte Ausführung

Battery-powered hydraulic cable press
Particularly lightweight design

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

force

Typ
Type

3,6 kg290x60x285 mmDEWALT300 mm²300 mm²13 mm62 kNDUB-BPE62-D18V

BPE62

Akku-hydraulische Kabelpresse
Stabform für besseres Handling in engen Räumen 
Der offene Presskopf erleichtert das Einlegen der 
Kabelverbinder bis KZ28. Kabelschuhe mit Kennzahl 
32 und 34 müssen von vorne eingelegt werden

Battery-powered hydraulic cable press
Bar shape for better handling in tight spaces
The open crimping head facilitates the insertion of 
cable connectors up to KZ28. Cable lugs with code 
numbers 32 and 34 must be inserted from the front

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

PROFI-Line

PROFI-Line
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Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DINCU
Hub

Stroke
Druck

Pressure

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

12 kg100x160x290 mm300 mm²300 mm²300 mm²13 mm700 bar60 kNKWH-TP60CK

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU
Hub

Stroke
Druck

Pressure
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

2,2 kg200x55x100 mm300 mm²300 mm²13 mm700 bar60 kNKBE-P6022

KBE-P6022

Hydraulische Tischpresse
Zum Anschluss an eine einfachwirkende Hydraulikpumpe
Speziell für die hohe Beanspruchung bei der 
Kabelkonfektionierung konstruiert
Leichter Zugang zur Pressstelle
Verstellbarer Schutzbügel

Hydraulic table press
For connection to a single-acting hydraulic pump
Specially designed for the high demands of cable assembly
Easy access to the pressing point
Adjustable protective bar

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.
KBE-APP6022

BPP62

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

5,6 kg375x86x350 mmDEWALT300 mm²300 mm²13 mm62 kNDUB-BPP62-D18V

4,2 kg280x70x290 mmMAKITA300 mm²300 mm²16 mm60 kN
KBE-APP6022-
M18V

TP60CK

PREMIUM-Line

PROFI-Line

PROFI-Line

PROFI-Line
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Presseinsätze Serie 60-CK
Crimping dies series 60-CK

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-240 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-CK

CU 6-300 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-CK

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-CK

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-CK

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-CK

10-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-CK

10-120 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-CK

10-300 mm²
WM-Kontur für Rohrkabelschuhe, handelsüblich, feindrähtig, EURO-
Serie
WM-shaped dies for cable lugs, fine-wired cables, EURO series

PWM...-CK

Gewicht / Weight: ~130 g
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Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = 
Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.
Vierdornpressung mit Zentriersystem, 
keine Einsätze erforderlich
Presszyklus: 3-6 sec.

Battery-powered hydraulic cable
press

Double-piston hydraulics = fast feed, 
shortens the cycle time.

Four-indent pressing with centering 
system, no inserts required
Press cycle: 3-6 sec.

KBE-APP60VP

BPP050F

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
CU

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

5,8 kg445x86x350 mmDEWALT6-400 mm²60 kNDUB-BPP050F-D18V

4,2 kg280x70x290 mmMAKITA300 mm²60 kNKBE-APP60VP-M18V

60 kN Presswerkzeuge
60 kN Crimping Tools

Geschlossener Kopf mit 
Bolzenverriegelung, aufklappbar, 
360° drehbar
Closed head with bolt locking, 
hinged, 360° rotatable

Offener Kopf, 360° drehbar
Open head, 360° rotatable

BPL061

Akku-hydraulische Kabelpresse
Dornpressung mit Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich
Stufendorn passt sich an verschiedene Querschnitte an
Presszyklus: 3-6 sec.
Geschlossener Kopf mit Verriegelungshaken, aufklappbar, 180°
drehbar

Battery-powered hydraulic cable press
Arbor pressing with centering system, no inserts required
Stepped mandrel adapts to different cross-sections
Press cycle: 3-6 sec.
Closed head with locking hook, hinged, 180° rotatable

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
CU

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

2,8 kg405x80x130 mmDEWALT6-240 mm²60 kNDUB-BPL061-D18V

PREMIUM-Line

PROFI-Line

PREMIUM-Line
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120/130 kN Presswerkzeuge
120/130 kN Crimping Tools

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie 130-C (Ø 42 mm)
120/130 kN Presskraft

For interchangeable inserts from the 
130-C series (Ø 42 mm)
120/130 kN crimping force

HP131C26

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL DINCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping Force

5,3 kg565x70x160 mm300 mm²300 mm²26 mm130 kNDUB-HP131C26

5,6 kg575x70x160 mm300 mm²300 mm²32 mm130 kNDUB-HP131C32

5,8 kg590x70x160 mm300 mm²300 mm²38 mm130 kNDUB-HP131C38

7,3 kg416x76x310 mm300 mm²300 mm²44 mm130 kNDUB-HP131C44

Hand-hydraulische Kabelpresse
Zweistufenhydraulik = Schnellvorschub, 

verringert die Anzahl der Pumphübe

Hand-operated hydraulic cable press
Two-stage hydraulics = fast feed, 

reduces the number of pump strokes

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL DINCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

6,1 kg560x170x70 mm300 mm²300 mm²42 mm120 kN
KBE-
HP120C42

Hand-hydraulische Kabelpresse
Zweistufenhydraulik = Schnellvorschub, 

verringert die Anzahl der Pumphübe

Hand-operated hydraulic cable press
Two-stage hydraulics = fast feed, 

reduces the number of pump stroke2

KBE-HP120C42

PREMIUM-Line

PROFI-Line
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KBE-APP120C42

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

type
AL DINCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

6,8 kg440x70x280 mmMAKITA300 mm²300 mm²42 mm120 kN
KBE-APP120C42-
M18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.
Die leichteste 130 kN Akkupresse auf dem 
Markt!
Einstufiges Hydrauliksystem 

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.
The lightest 130 kN battery press on the 
market!
One-stage hydraulic system 

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

4,7 kg310x65x300 mmDEWALT300 mm²300 mm²15 mm130 kN
DUB-BPE130D
-D18V

BPE130D

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.

PREMIUM-Line

PROFI-Line
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GBC713-ME18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Presskraft
Crimping

Force

Hub
Stroke

Typ
Type

6,9 kg370x94x319 mmMETABO300 mm²300 mm²130 kN32 mmKBJ-GBC713-ME18V

7,5 kg385x94x323 mmMETABO300 mm²300 mm²130 kN38 mmKBJ-GBC713L-ME18V

7,7 kg391x94x326 mmMETABO300 mm²300 mm²130 kN42 mmKBJ-GBC713XL-ME18V

8,5 kg480x94x302 mmMETABO500 mm²630 mm²150 kN52 mmKBJ-GBC715L-ME18V

V1.0 intelligentes Crimp-Managementsystem

• Online-Überwachung der Ausrüstung.
• Lokalisierung der Presse und Zuordnung der 

Position zum Pressvorgang
• Es können 200.000 Pressvorgänge im Gerät 

gespeichert werden
• Überwachung der Wartungsintervalle –

rechtzeitiger Austausch
• Zuordnung zu Bauprojekten.

LCD-Bildschirm Seitenanzeige
LCD screen Page display

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.
CRIMPCONTROL

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.
CRIMPCONTROL

V1.0 intelligent crimp management system

• Online monitoring of the equipment.
• Localization of the press and assignment of the 

position to the crimping process
• 200,000 crimping operations can be stored in the 

device
• Monitoring of maintenance intervals - timely 

replacement
• Assignment to construction projects.

PROFI-Line
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Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

6,8 kg395x86x345 mmDEWALT300 mm²300 mm²23 mm130 kNDUB-BPP130D-D18V

BPP1305-D18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Offnung
Jaw

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

6,8 kg400x86x335 mmDEWALT300 mm²300 mm²26 mm130 kNDUB-BPP1305-D18V

7,1 kg425x86x335 mmDEWALT300 mm²300 mm²32 mm130 kNDUB-BPP1302-D18V

7,3 kg430x86x335 mmDEWALT300 mm²300 mm²38 mm130 kNDUB-BPP1303-D18V

7,5 kg435x86x335 mmDEWALT300 mm²300 mm²44 mm130 kNDUB-BPP1304-D18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.
Offener Presskopf

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.
Open crimping head

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.
Aufklappbarer Presskopf

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.
Hinged press head BPP130D-D18V

BPP1303-D18V

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

force

Typ
Type

6,4 kg410x86x335 mmDEWALT300 mm²300 mm²26 mm130 kN
DUB-BPP130U
-D18V

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Hub

Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

5,8 kg560x80x165 mm300 mm²300 mm²26 mm130 kNDUB-HP131U

Hand-hydraulische Kabelpresse
Zweistufenhydraulik = Schnellvorschub, 

verringert die Anzahl der Pumphübe

Hand-operated hydraulic cable press
Two-stage hydraulics = fast feed, 

reduces the number of pump strokes

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.

HP131U

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL DINCU DIN
Druck

Pressure
Hub

Stroke
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

4,0 kg205x80x80 mm300 mm²300 mm²700 bar26 mm130 kNDUB-P131U

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende
Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic 
pump

P131U

BPP131U-D18V

Useable for deep indenting crimping
(EDF specification and Scandinavian 
standard)
With Adaptor

Für Tiefnutkerbverpressung
(Französische EDF Norm und 
skandinavische Norm) geeignet
Mit Adapter

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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KBE-P120C42

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL DINCU DINCU
Hub

Stroke
Druck

Pressure
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

5,5 kg380x200x170 mm300 mm²300 mm²400 mm²42 mm700 bar120 kNKBE-P120C42

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine 
einfachwirkende Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting 
hydraulic pump

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DINCU
Hub

Stroke
Druck

Pressure

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

3,8 kg215x70x125 mm300 mm²300 mm²400 mm²26 mm700 bar130 kNDUB-P131C26

4,1 kg225x70x112 mm300 mm²300 mm²400 mm²32 mm700 bar130 kNDUB-P131C32

4,3 kg240x70x112 mm300 mm²300 mm²400 mm²38 mm700 bar130 kNDUB-P131C38

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine 
einfachwirkende Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting 
hydraulic pump

P131C26 P131C32 P131C38

PREMIUM-Line

PROFI-Line

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DINCU
Hub

Stroke
Druck

Pressure
Presskraft

Crimping Force
Typ
Type

9,6 kg267x186x109 mm300 mm²300 mm²400 mm²38 mm700 bar130 kNKBJ-TP131C

Hydraulische Tischpresse
Zum Anschluss an eine einfachwirkende Hydraulikpumpe
Speziell für die hohe Beanspruchung bei der 
Kabelkonfektionierung konstruiert
Leichter Zugang zur Pressstelle

Hydraulic table press
For connection to a single-acting hydraulic pump
Specially designed for the high demands of cable assembly
Easy access to the pressing point

TP131C
PROFI-Line
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Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-300 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-C

CU 6-400 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-C

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-C

sm: 10-300 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-C

max. 2x120 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen und Doppelpresskabelschuhe
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-C
R...-C

25-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-C

16-150 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine stranded
conductors

PDF...-C

25-185 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 46230 / 
46341)

PD...-C

6-240 mm²
Doppel-Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe
Twin mandrel crimping dies for tubular cable lugs

PDD

10-95 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin terminalsPDI...-C

10-300 mm²
WM-Kontur für handelsüblich, feindrähtig oder EURO Rohrkabelschuhe
WM-shaped dies for standard, fine-wired or EURO cable lugsPWM...-C

Presseinsätze Serie 130-C
Crimping dies series 130-C

Gewicht / Weight: ~250 g
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Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type

Presskapazität
Crimp

Capacity

Einsatz
Dies

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

9,8 kg446x91x336 mmMETABO
CU 10-300 mm²
AL 10-240 mm²

Keine
None

130 kNKBJ-GBC713H-ME18V

Stufenlos schließender 6-kant-
Mechanismus ermöglicht das 
Verarbeiten von Rohrkabelschuhen 
bis 10-300 mm²
Der bei Bedarf aufklappbare 
Presskopf erleichtert das Einlegen von 
Verbindern
Umfangreiche Software
Android-App
OLED-Anzeige für Batteriezustand, 
Druck, Licht, Wartung, Bluetooth, usw.
Automatische Öffnung
Crimpcontrol und Datenspeicher für 
200.000 Pressungen
Die Crimpkurve wird im Hintergrund 
im Display angezeigt
Dank des GPS-Ortungsmoduls kann 
der Standort des Geräts jederzeit 
ermittelt werden
Pressbreite: 7 mm

GBC713H-ME18V

Infinitely variable closing hexagonal 
mechanism enables the processing 
of tubular cable lugs up to 10-300 
mm²
The crimping head can be opened 
if required to facilitate the insertion 
of connectors
Comprehensive software
Android app
OLED display for battery status, 
pressure, light, maintenance, 
Bluetooth, etc.
Automatic opening
Crimp control and data memory for 
200,000 crimps The crimp curve is 
shown in the background on the 
display
Thanks to the GPS tracking 
module, the location of the device 
can be determined at any time
Crimping width: 7 mm

130 kN
Akku-hydraulisches Presswerkzeug

Battery Hydraulic Crimping Tool

PROFI-Line
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KBE-APP150C50-M18V

Ermöglicht Breitpressung bis 300 mm²
Für Einsätze Serie „130-C“ / 
„KLAUKE 13“ bis 300 mm²
Für Einsätze Serie „150“ ab 400 mm²

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
AL DINCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

6,8 kg440x70x280 mmMAKITA500 mm²625 mm²50 mm150 kN
KBE-APP150C50-
M18V

KBE-P150C50

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Druck

Pressure

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

6,8 kg400x130x70 mm500 mm²625 mm²700 bar150 kNKBE-P150C50

Adapter für 
130 kN Einsätze

Adapter for
130 kN inserts

130 kN Einsätze
bis 300 mm²

130 kN Inserts
up to 300 mm²

150 kN Einsätze
ab 400 mm²

150 kN inserts
from 400 mm²

150 kN
Hydraulische Presswerkzeuge

Hydraulic Crimping Tools

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende
Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic 
pump

Enables wide crimping up to 300 mm²
For inserts series "130-C" / "KLAUKE 
13" up to 300 mm²
For "150" series inserts from 400 mm²

PROFI-Line

PROFI-Line
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KBE-APP250-M18V

P258

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL DINCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft @ Druck
Force @ Pressure

Typ
Type

5,3 kg120x88x300 mm500 mm²630 mm²28 mm
210 kN @ 700 bar
255 kN @ 850 bar

KWH-
P258

250 kN Presswerkzeuge
250 kN Crimping Tools

Für Wechsel-Einsätze der 
Serie D60 (Ø 60 mm)
„KLAUKE 25“, „PFISTERER Größe 3“
250 kN Presskraft
For interchangeable inserts from 
the D60 series (Ø 60 mm)
„KLAUKE 25“, „PFISTERER Größe 3“
250 kN crimping force

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Akkutyp
Battery

Type
ALCU DIN

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping

Force

Typ
Type

8 kg560x80x185 mmMAKITA500 mm²630 mm²20 mm250 kN
KBE-APP250
-M18V

Akku-hydraulische Kabelpresse
Doppelkolbenhydraulik = Schnellvorschub, 

verkürzt die Zyklenzeit.

Battery-powered hydraulic cable press
Double-piston hydraulics = fast feed, 

shortens the cycle time.

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende
Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic 
pump PREMIUM-Line

PROFI-Line
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Presseinsätze Serie D60
Crimping dies series D60

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~1500 g
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450 kN / 540 kN 
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

ALCU DIN
Hub

Stroke
Presskraft @ Druck
Force @ Pressure

Typ
Type

11,5 kg260x135x115 mm1000 mm²1000 mm²23 mm
445 kN @ 700 bar
540 kN @ 850 bar

KWH-
P458

Presseinsätze
Crimping die

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende
Hydraulikpumpe

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic 
pump

Presseinsätze Serie D75
Crimping dies series D75

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~2000 g

P458
PREMIUM-Line
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1000 kN Hydraulischer Presskopf, einfachwirkend
Hydraulic Crimping Head, single acting

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Presskapazität
Crimping Capacity

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping Force

Typ
Type

33,2 kg228x180x376 mmMax. KZ76 CU24 mm1000 kN @ 700 barKWH-P1000S

Presseinsätze für P1000S und P1000D
Crimping die for P1000S and P1000D

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine einfachwirkende
Hydraulikpumpe
Abnehmbarer Presseinsatzhalter zur 
einfacheren Positionierung des Verbinders

Hydraulic press head
For connection to a single-acting hydraulic 
pump
Removable die cap for easy connector 
positioning

P1000S
PREMIUM-Line

1000 kN Hydraulischer Presskopf, doppeltwirkend
Hydraulic Crimping Heads, double acting

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine doppeltwirkende
Hydraulikpumpe
Abnehmbarer Presseinsatzhalter zur 
einfacheren Positionierung des Verbinders

Hydraulic press head
For connection to a double-acting 
hydraulic pump
Removable die cap for easy connector 
positioning

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Presskapazität
Crimping Capacity

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping Force

Typ
Type

33 kg268x170x374 mmMax. KZ76 CU22 mm1000 kN @ 800 barKWH-P1000D

P1000D
PREMIUM-Line
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Hydraulische Pressköpfe, doppeltwirkend
Hydraulic Crimping Heads, double acting

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Presskapazität
Crimping Capacity

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping Force

Typ
Type

82 kg403x240x444 mmMax. KZ10040 mm2000 kN @ 800 barKWH-P2000D

P2000D

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Presskapazität
Crimping Capacity

Hub
Stroke

Presskraft
Crimping Force

Typ
Type

136 kg435x290x522 mmMax. KZ11040 mm3000 kN @ 800 barKWH-P3000D

P3000D
PREMIUM-Line

PREMIUM-Line

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine doppeltwirkende
Hydraulikpumpe
Abnehmbarer Presseinsatzhalter zur 
einfacheren Positionierung des Verbinders

Hydraulic press head
For connection to a double-acting 
hydraulic pump
Removable die cap for easy connector 
positioning

Hydraulischer Presskopf
Zum Anschluss an eine doppeltwirkende
Hydraulikpumpe
Abnehmbarer Presseinsatzhalter zur 
einfacheren Positionierung des Verbinders

Hydraulic press head
For connection to a double-acting 
hydraulic pump
Removable die cap for easy connector 
positioning

Presseinsätze für P2000D
Crimping die for P2000D
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Anfrageformular:

1. Was möchten Sie pressen?
 Kupfer    Aluminium    Aluminium-Stahl-Seile    Stahlseile    sonstiges

2. Welchen Querschnitt möchten Sie pressen? ......................... mm²

3. Nach welcher Vorschrift, bzw. welche Presskontur möchten Sie pressen?
 Kupfer nach DIN 46235
 Kupfer nach VDE (handelsüblich)
 Aluminium nach DIN
 Aluminium-Stahl-Seile
 Stahlseile  (Diese Kunden leiten wir an Firma TALURIT weiter)
 sonstiges ..................................................................................

Haben Sie ein entsprechen es Werkzeug?

Falls ja,
• Welches Werkzeug verwenden Sie bisher? Marke: ......................

Typ: ..........................
bzw. welche Einsätzeserie verwendet das Werkzeug? Serie: ........................
Wieviel Kraft hat das Werkzeug? ............................ kN

Falls Sie kein Werkzeug haben:
• Wie soll das Werkzeug angetrieben werden?

 Akkuantrieb  Akkupresse
 Antrieb durch eine Hydraulikpumpe (vorhanden?)  Presskopf
 Handbetrieb  Handpresse

Enquiry form:

1. What would you like to press?
 Copper    Aluminum    Aluminum-steel ropes    Steel ropes    Other

2. Which cross-section would you like to press? ..................... mm²

3. According to which regulation or which pressing contour would you like to press?
 Copper according to DIN 46235 
 Copper according to VDE (standard)
 Aluminum according to DIN 
 Aluminum-steel ropes 
 Steel ropes (We forward these customers to TALURIT) 
 other ..................................................................................

Do you have a suitable tool?

If yes,
• Which tool do you use so far? Brand: …...................

Type: ….................... 
or which insert series does the tool use? Series: …..................

How much force does the tool have? ............................ kN

If you do not have a tool:
• How should the tool be driven?

 Battery drive  Battery press 
 Drive by a hydraulic pump (available?)  Press head 
 Manual operation  Manual press


