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Akku-hydraulische Presswerkzeuge
Battery Hydraulic Crimping Tools

35 bis 230 kN
35 up to 230 kN

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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BPE-031 / BPL-031
Akku-hydraulisches Presswerkzeugkopf

Battery Hydraulic Crimping Tool
Aufklappbarer Presskopf 
erleichtert die Kabelmontage

Sehr kleine leichte Hydraulikpressen
Einhandbedienung

Drehbarer Presskopf

Hub: 8 mm

Einstufiges Hydrauliksystem

Einsätze Serie 31

Hinged crimping head facilitates 
cable assembly

Very light and small hydraulic 
crimping tools – One-handed 
operation

Rotary crimping head

Hub: 8 mm

One-stage hydraulic system

Dies series 31

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

2,4240x60x260709535 kNBPE-031

2,1128x75x340709535 kNBPL-031
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BPE-031 / BPL-031
Presseinsätze Serie 31

Crimping dies series 31

Gewicht / Weight: ~70 g

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-95 mm²
AL 10-70m²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-31

E54 – E140
Sechskant für Rohrkabelschuhe EDF
Hexagonal for series EDF 

PEDF...-31

CU 4-95 mm²
Sechskant für Rohrkabelschuhe NFC20.130
Hexagonal for series NFC20.130

PNFC...-31

Auf Anfrage
On request

Einsätze für Stahlseile
Dies for steel cables

SV...-31

Außenmaße: 30x9
Zapfen: Ø5,4x8
Höhe des Zapfen:    20
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BPE-036 / BPL-036
Akku-hydraulisches Presswerkzeugkopf

Battery Hydraulic Crimping Tool
Aufklappbarer Presskopf 
erleichtert die Kabelmontage

Sehr kleine leichte Hydraulikpressen
Einhandbedienung

Drehbarer Presskopf

Hub: 8 mm

Einstufiges Hydrauliksystem

Einsätze Serie 35

Hinged crimping head facilitates 
cable assembly

Very light and small hydraulic 
crimping tools – One-handed 
operation

Rotary crimping head

Hub: 8 mm

One-stage hydraulic system

Dies series 35

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

2,4250x75x27515015035 kNBPE-036

2,2365x75x13015015035 KnBPL-036
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BPE-036 / BPL-036
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35

Gewicht / Weight: ~70 g

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-120 mm²
AL 10-150 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-35

CU 6-150 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-35

CU 10-70 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-35

sm: 10-120 mm²
se: 25-150 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-35

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-CK

10-50 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-35

10-35 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-35

10-35 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-35

10-16 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-35

10-120 mm²
WM-Kontur für Rohrkabelschuhe, handelsüblich, feindrähtig, EURO-
Serie
WM-shaped dies for cable lugs, fine-wired cables, EURO series

PWM...-35
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BPE-036 / BPL-036
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-35-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-35-B5

---8---------------57PK7-35-B5

------------------1658PK8-35-B5

---12-15---------------59PK9-35-B5

------------102525510PK10-35-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 253535512PK12-35-B5

------35/635355050514PK14-35-B5

------50/850507070516PK16-35-B5

70---70/127070---95518PK18-35-B5

95------------95120520PK20-35-B5

------95/159595 + 120------522PK22-35-B5

120120
44/32
50/30

120/20
120150------525PK25-35-B5

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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BPE-036 / BPL-036 
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

56PH6-35-B5

510PH10-35-B5

516PH16-35-B5

525PH25-35-B5

535PH35-35-B5

550PH50-35-B5

570PH70-35-B5

595PH95-35-B5

5120PH120-35-B5

5150PH150-35-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-35-B5

516POI16-35-B5

525POI25-35-B5

535POI35-35-B5

550POI50-35-B5

570POI70-35-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals
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BPE-036 / BPL-036 
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35

Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

9---10Ø4,1PR10-35-B9

92516Ø5,1PR16-35-B9

93525Ø6,3PR25-35-B9

95035Ø7,5PR35-35-B9

97050Ø9,0PR50-35-B9

99570Ø10,5PR70-35-B9

912095Ø12,5PR95-35-B9

9150120Ø14,0PR120-35-B9

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Mmmm²

1010PT10-35-B20

1016PT16-35-B20

1025PT25-35-B20

1035PT35-35-B20

1050PT50-35-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves
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BPE-036 / BPL-036 
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35

Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PD10-35

16PD16-35

25PD25-35

35PD35-35

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDF10-35

16PDF16-35

25PDF25-35

35PDF35-35

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-35

16PDI16-35

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals
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BPE-036 / BPL-036 
Presseinsätze Serie 35

Crimping dies series 35

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Typ
Type

Typ
Type

mmmm²EUROFINESTANDARD

510PWME10-B5PWMF10-B5PWM10-35-B5

516PWME16-B5PWMF16-B5PWM16-35-B5

525PWME25-B5PWMF25-B5PWM25-35-B5

535PWME35-B5PWMF35-B5PWM35-35-B5

550PWME50-B5PWMF50-B5PWM50-35-B5

570PWME70-B5PWMF70-B5PWM70-35-B5

595PWME95-B5PWMF95-B5PWM95-35-B5

5120PWME120-B5PWM120-35-B5

WM-Presseinsätze für
- Rohrkabelschuhe Standard-Ausführung
- Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter
- Rohrkabelschuhe EURO-Serie

Dies WM-shape for
- cable lugs standard series
- cable lugs for fine wired cables
- cable lugs EURO series
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BPE-055 / BPL-55
Akku-hydraulische Presswerkzeuge

Battery Hydraulic Crimping Tools
Aufklappbarer Presskopf 
erleichtert die Kabelmontage

Kleine leichte Hydraulikpressen

Dreh- und aufklappbarer Presskopf

Automatische Druckbegrenzung

HP-60-H, zweistufiges 
Hydrauliksystem reduziert die Anzahl 
der Pumpbewegungen
HP-60-HE, einstufiges 
Hydrauliksystem

Hub: 13 mm

Einsätze Serie 60-H

Hinged crimping head facilitates 
cable assembly

Light and small hydraulic crimping 
tools

Rotary and opening crimping head

Automatic pressure relief control

HP-60-H, two-stage hydraulic system 
reducing the number of pumping
HP-60-HE, one-stage hydraulic 
system

Hub: 13 mm

Dies series 60-H

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

3,0285X75X28018518555 kNBPE-055

2,9400X75X13018518555 kNBPL-055
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BPE-55 / BPL-55
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-240 mm²
AL 10-185 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-H

CU 6-240 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-H

CU 10-95 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-H

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-H

10-95 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-H

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-H

10-50 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-H

Gewicht / Weight: ~145 g
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BPE-55 / BPL-55 
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-H-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-H-B5

---8---------------57PK7-H-B5

------------------1658PK8-H-B5

---12-15---------------59PK9-H-B5

---------------2525510PK10-H-B5

------------10------710PK10-H-B7

---------------3535512PK12-H-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 25------712PK12-H-B7

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---------------5050514PK14-H-B5

------35/63535------714PK14-H-B7

---------------7070516PK16-H-B5

------50/85050------716PK16-H-B7

------------------95518PK18-H-B5

70---70/127070------718PK18-H-B7

95------------95120520PK20-H-B5

---------------120150522PK22-H-B5

------95/159595 + 120------722PK22-H-B7

---------------150185525PK25-H-B5

120120
44/32
50/30

120/20
120150------725PK25-H-B7

------------------240528PK28-H-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------728PK28-H-B7

BPE-55 / BPL-55 
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H
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BPE-55 / BPL-55 
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

56PH6-H-B5

510PH10-H-B5

516PH16-H-B5

525PH25-H-B5

535PH35-H-B5

550PH50-H-B5

570PH70-H-B5

595PH95-H-B5

5120PH120-H-B5

5150PH150-H-B5

5185PH185-H-B5

5240PH240-H-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-H-B5

516POI16-H-B5

525POI25-H-B5

535POI35-H-B5

550POI50-H-B5

570POI70-H-B5

595POI95-H-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals
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BPE-55 / BPL-55 
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H

Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

20---10Ø4,1PR10-H-B20

202516Ø5,1PR16-H-B20

203525Ø6,3PR25-H-B20

205035Ø7,5PR35-H-B20

207050Ø9,0PR50-H-B20

209570Ø10,5PR70-H-B20

2012095Ø12,5PR95-H-B20

20150120Ø14,0PR120-H-B20

20185150Ø15,7PR150-H-B20

20240185Ø17,5PR185-H-B20

20---240Ø20,2PR240-H-B20

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2010PT10-H-B20

2016PT16-H-B20

2025PT25-H-B20

2035PT35-H-B20

2050PT50-H-B20

2070PT70-H-B20

2095PT95-H-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves
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BPE-55 / BPL-55 
Presseinsätze Serie 60-H

Crimping dies series 60-H

Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PD10-H

16PD16-H

25PD25-H

35PD35-H

50PD50-H

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDF10-H

16PDF16-H

25PDF25-H

35PDF35-H

50PDF50-H
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BPL-061
Akku-hydraulisches Presswerkzeug

Battery Hydraulic Crimping Tools
Offener Presskopf für die 
Kabelmontage

Sehr handliche Hydraulikpresse

Drehbarer offener Presskopf

Hub: 17 mm

Automatische Druckbegrenzung

Einsätze Serie 60-D (DIN 48083-6M)

Open crimping head for cable 
assembly

Very handy hydraulic crimping tool

Rotary and open crimping head

Hub: 17 mm

Automatic pressure relief control

Dies series 60-D (DIN 48083-6M)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

3,3400X75X13018518562 kNBPL-061
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BPL-061 
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-240 mm²
AL 10-185 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-D

CU 6-240mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-D

CU 10-95 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-D

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-D

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-D

10-95 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-D

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-D

10-95 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-D

10-50 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-D

Gewicht / Weight: ~130 g

Abmessung

38x24x7 mm
Führung: 5 mm

Mit und ohne Feder einsetzbar
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BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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T
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-D-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-D-B5

---8---------------57PK7-D-B5

------------------1658PK8-D-B5

---12-15---------------59PK9-D-B5

---------------2525510PK10-D-B5

------------10------710PK10-D-B7

---25zf---------------511PK11-D-B5

---------------3535512PK12-D-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 25------712PK12-D-B7

---16-29---------------513PK13-D-B5

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---------------5050514PK14-D-B5

------35/63535------714PK14-D-B7

---30-40---------------515PK15-D-B5

---------------7070516PK16-D-B5

------50/85050------716PK16-D-B7

---41-50---------------517PK17-D-B5

------------------95518PK18-D-B5

70---70/127070------718PK18-D-B7

---51-56---------------519PK19-D-B5

95------------95120520PK20-D-B5

---57-75----------------521PK21-D-B5

---------------120150522PK22-D-B5

------95/159595 + 120------722PK22-D-B7

---------------150185525PK25-D-B5

120120
44/32
50/30

120/20
120150------725PK25-D-B7

------------185se------727PK27-D-B7

------------------240528PK28-D-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------728PK28-D-B7

BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

56PH6-D-B5

510PH10-D-B5

516PH16-D-B5

525PH25-D-B5

535PH35-D-B5

550PH50-D-B5

570PH70-D-B5

595PH95-D-B5

5120PH120-D-B5

5150PH150-D-B5

5185PH185-D-B5

5240PH240-D-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-D-B5

516POI16-D-B5

525POI25-D-B5

535POI35-D-B5

550POI50-D-B5

570POI70-D-B5

595POI95-D-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals

BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

20---10Ø4,1PR10-D-B20

202516Ø5,1PR16-D-B20

203525Ø6,3PR25-D-B20

205035Ø7,5PR35-D-B20

207050Ø9,0PR50-D-B20

209570Ø10,5PR70-D-B20

2012095Ø12,5PR95-D-B20

20150120Ø14,0PR120-D-B20

20185150Ø15,7PR150-D-B20

20240185Ø17,5PR185-D-B20

20---240Ø20,2PR240-D-B20

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors

BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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T
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e

mmQuerschnitt / Cross section mm²

510re8 PO8-PO-D-B5

56/10 – 6/10101010 PO10-PO-D-B5

5161612 PO12-PO-D-B5

516/6 – 16252516 PO16-PO-D-B5

525/6 – 2535353518 PO18-PO-D-B5

550505020 PO20-PO-D-B5

535/10 – 3521 PO21-PO-D-B5

570707022 PO22-PO-D-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
Pressendbunden, ovalen Pressverbindern 
nach DIN48217 und H-Abzweigklemmen

Oval crimping dies for crimping compression
dead ends, oval cable lugs acc. DIN48217 
and H-compression

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2010PT10-D-B20

2016PT16-D-B20

2025PT25-D-B20

2035PT35-D-B20

2050PT50-D-B20

2070PT70-D-B20

2095PT95-D-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves

BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PD10-D

16PD16-D

25PD25-D

35PD35-D

50PD50-D

70PD70-D

95PD95-D

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDF10-D

16PDF16-D

25PDF25-D

35PDF35-D

50PDF50-D

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-D

16PDI16-D

25PDI25-D

35PDI35-D

50PDI50-D

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals

BPL-061
Presseinsätze Serie 60-D

Crimping dies series 60-D
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062
Akku-hydraulisches Presswerkzeug

Battery Hydraulic Crimping Tools
Aufklappbarer Presskopf für die 
Kabelmontage

Sehr handliche Hydraulikpresse

Dreh- und aufklappbarer Presskopf

Hub: 13 mm

BPP-062: 
Zweistufiges Hydrauliksystem 
reduziert die Anzahl der 
Pumpbewegungen

Automatische Druckbegrenzung

Einsätze Serie 60-CK (Ø 42 mm)

Hinged crimping head for cable 
assembly

Very handy hydraulic crimping tool

Rotary and opening crimping head

Hub: 13 mm

BPP-062:
Two-stage hydraulic system reducing 
the number of pumping

Automatic pressure relief control

Dies series 60-CK (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

3,5290x75x28530030062 kNBPE-062

3,8400X75X13030030062 kNBPL-062

5,6375x86x35030030062 kNBPP-062
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK

Crimping dies series 60-CK

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-240 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-CK

CU 6-300 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-CK

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-CK

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-CK

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-CK

10-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-CK

10-120 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-CK

10-300 mm²
WM-Kontur für Rohrkabelschuhe, handelsüblich, feindrähtig, EURO-
Serie
WM-shaped dies for cable lugs, fine-wired cables, EURO series

PWM...-CK

Gewicht / Weight: ~130 g
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-CK-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-CK-B5

---8---------------57PK7-CK-B5

------------------1658PK8-CK-B5

---12-15---------------59PK9-CK-B5

---------------2525510PK10-CK-B5

------------10------710PK10-CK-B7

---25zf---------------511PK11-CK-B5

---------------3535512PK12-CK-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 25------712PK12-CK-B7

---16-29---------------513PK13-CK-B5

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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T
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---------------5050514PK14-CK-B5

------35/63535------714PK14-CK-B7

---30-40---------------515PK15-CK-B5

---------------7070516PK16-CK-B5

------50/85050------716PK16-CK-B7

---41-50---------------517PK17-CK-B5

------------------95518PK18-CK-B5

70---70/127070------718PK18-CK-B7

---51-56---------------519PK19-CK-B5

95------------95120520PK20-CK-B5

---57-75----------------521PK21-CK-B5

---------------120150522PK22-CK-B5

------95/159595 + 120------722PK22-CK-B7

---------------150185525PK25-CK-B5

120120
44/32
50/30

120/20
120150------725PK25-CK-B7

------------185se------727PK27-CK-B7

------------------240528PK28-CK-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------728PK28-CK-B7

---------------185---530PK30-CK-B5

------------------300532
PK32-CK-B5-

CU

------------240------532
PK32-CK-B5-

AL

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300240534PK34-CK-B5

BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

56PH6-CK-B5

510PH10-CK-B5

516PH16-CK-B5

525PH25-CK-B5

535PH35-CK-B5

550PH50-CK-B5

570PH70-CK-B5

595PH95-CK-B5

5120PH120-CK-B5

5150PH150-CK-B5

5185PH185-CK-B5

5240PH240-CK-B5

5300PH300-CK-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-CK-B5

516POI16-CK-B5

525POI25-CK-B5

535POI35-CK-B5

550POI50-CK-B5

570POI70-CK-B5

595POI95-CK-B5

5120POI120-CK-B5

5150POI150-CK-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

20---10Ø4,1PR10-CK-B20

202516Ø5,1PR16-CK-B20

203525Ø6,3PR25-CK-B20

205035Ø7,5PR35-CK-B20

207050Ø9,0PR50-CK-B20

209570Ø10,5PR70-CK-B20

2012095Ø12,5PR95-CK-B20

20150120Ø14,0PR120-CK-B20

20185150Ø15,7PR150-CK-B20

20240185Ø17,5PR185-CK-B20

20---240Ø20,2PR240-CK-B20

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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w
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th

Doppelpress-
kabelschuhe

Twin
compression

cable lugs

H-Abzweigklemmen
H-type clamps

Pressendbunde und 
ovale Pressverbinder

Compression dead
end and oval cable

lugsK
e

n
n
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h

l
C
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e

T
yp

T
yp

e

mmQuerschnitt / Cross section mm²

510re8 PO8-PO-CK-B5

56/10 – 6/10101010 PO10-PO-CK-B5

5161612 PO12-PO-CK-B5

516/6 – 16252516 PO16-PO-CK-B5

525/6 – 2535353518 PO18-PO-CK-B5

550505020 PO20-PO-CK-B5

535/10 – 3521 PO21-PO-CK-B5

570707022 PO22-PO-CK-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
Pressendbunden, ovalen Pressverbindern 
nach DIN48217 und H-Abzweigklemmen

Oval crimping dies for crimping compression
dead ends, oval cable lugs acc. DIN48217 
and H-compression

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2010PT10-CK-B20

2016PT16-CK-B20

2025PT25-CK-B20

2035PT35-CK-B20

2050PT50-CK-B20

2070PT70-CK-B20

2095PT95-CK-B20

20120PT120-CK-B20

20150PT150-CK-B20

20185PT185-CK-B20

20240PT240-CK-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)

Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PD10-CK

16PD16-CK

25PD25-CK

35PD35-CK

50PD50-CK

70PD70-CK

95PD95-CK

120PD120-CK

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDF10-CK

16PDF16-CK

25PDF25-CK

35PDF35-CK

50PDF50-CK

70PDF70-CK

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-CK

16PDI16-CK

25PDI25-CK

35PDI35-CK

50PDI50-CK

70PDI70-CK

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals
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BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Typ
Type

Typ
Type

mmmm²EUROFINESTANDARD

510PWME10PWMF10PWM10-CK-B5

516PWME16PWMF16PWM16-CK-B5

525PWME25PWMF25PWM25-CK-B5

535PWME35PWMF35PWM35-CK-B5

550PWME50PWMF50PWM50-CK-B5

570PWME70PWMF70PWM70-CK-B5

595PWME95PWMF95PWM95-CK-B5

5120PWME120PWMF120PWM120-CK-B5

5150PWME150PWMF150PWM150-CK-B5

5185PWME185PWMF185PWM185-CK-B5

5240PWME240PWMF240PWM240-CK-B5

5300PWME300---PWM300-CK-B5

WM-Presseinsätze für
- Rohrkabelschuhe Standard-Ausführung
- Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter
- Rohrkabelschuhe EURO-Serie

Dies WM-shape for
- cable lugs standard series
- cable lugs for fine wired cables
- cable lugs EURO series
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross 

section

Typ
Type

mmmm²NFC20-130

9684105PNFC6-CK-B9

91084106PNFC10-CK-B9

91684107PNFC16-CK-B9

92584108PNFC25-CK-B9

123584109PNFC35-CK-B12

125084110PNFC50-CK-B12

57084111PNFC70-CK-B5

59584112PNFC95-CK-B5

512084113PNFC120-CK-B5

515084114PNFC150-CK-B5

518584115PNFC185-CK-B5

524084116PNFC240-CK-B5

630078453PNFC300-CK-B6

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus 
Kupfer, nach NFC 20-130

Hexagonal crimping dies for
copper tubular lugs and
connectors, according NFC 20-130

BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Typ
Type

JAR/JALR/JL
R

ACSR
ST

JAR/JALR/JL
R

ACSR
AL

JL / CN2AA
CN2AU / 

CNAA/ABT-
CB/CBO/RD
B/QN2AU/AT
/AB/AR/LR/A

LR

AL ALLOW

JU

CU

MJTAS
MJTASE
EJASE

Verb.

MJPB / MJPT 
/ MJT / 

EBPAU / 
EDBPAU / 
CCFBD / 
CPTA. 

DP/CN / 
XN8S / EJAS 
/ EDAS CN

CU ISOL.

NFC63-061
ICAU – ACX

CU/AL

HUR – DPD

CU

mmmm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²

5
17,8 / 22 

27,8 / 34,4 
43,1

7,07 (30/10)84176PEDF54-CK-B5

9
9,9 (35/10) 

10,8
12,56 (40/10)

84177PEDF68-CK-B9

5
37,7 / 54,6
69,3 / 88

12,4 / 14,1
15,9 (45/10)
19,6 (50/10)

84178PEDF72-CK-B5

9
17,9 / 22 

27,6
84179PEDF83-CK-B9

5
58,9
80

22
28,26 (60/10)

29,3 / 38,2
38,46 (70/10)

DPD29/2584168PEDF100-CK-B5

5
59,7 / 75,5

116,2 / 147,1
17,8 / 22

27,8 / 34,4
34,448,384169PEDF120-CK-B5

9
37,7 / 43,1

54,6
43,1
54,6

6 / 10 / 1635 / 5084170PEDF140-CK-B9

9
58,9 / 69,3

80 / 88
75,5
93,3

59,7 / 74,9
93,3

25 / 35
50 / 54,6

70 / 70N / 95
70 / 95 / 12084171PEDF173-CK-B9

559,7 / 116,211784172PEDF210-CK-B5

9
116
146

50 / 70
95 / 150

120
150

84173PEDF215-CK-B9

575,5 / 147,114818284174PEDF230-CK-B5

5
150 / 185

240
84219PEDF235-CK-B5

PEDF250-CK-B

530084175PEDF260-CK-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus 
Kupfer, nach EDF (France)

Hexagonal crimping dies for
copper tubular lugs and
connectors, according EDF 
(Energy de France)

BPE-062 / BPL-062 / BPP-062 
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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BPE-130-D
Akku-hydraulische Presswerkzeuge

Battery Hydraulic Crimping Tools
Geschlossener Presskopf für 
die bequeme Kabelmontage

Die leichteste 130 kN Akkupresse auf dem 
Markt!

Bestens für Montagearbeiten geeignet. 

Drehbare, geschlossener Klapp-Pressköpfe

Einstufiges Hydrauliksystem 

Hub: 12 mm

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Hinged crimping head for 
convenient cable assembly

The lightest 130 kN battery press on the 
market!

Ideally suited for assembly work.

Rotary and hinged crimping head

One-stage hydraulic system 

Stroke: 12 mm

Manual backflow anytime possible

Dies series 130-C (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

4,68310x65x300300300130 kNBPE-130-D
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BPP-130-D
Akku-hydraulische Presswerkzeuge

Battery Hydraulic Crimping Tools
Geschlossener Presskopf für 
die bequeme Kabelmontage

Drehbare, geschlossener Klapp-Pressköpfe

Zweistufiges Hydrauliksystem reduziert die 
Anzahl der Pumpbewegungen

NEU! Kolbenschutzanschlag verhindert 
Beschädigungen.
Dieses System verhindert eine Be-
schädigung der Presseinsatzhalterung, 
bei versehentlicher Verwendung ohne 
Einsätze

Hub: 13 mm

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Hinged crimping head for 
convenient cable assembly

Rotary and hinged crimping head

Two-stage hydraulic system reducing the 
number of pumping

NEW! Piston with mechanical stop.
This system prevents damage to the 
holder of the insets, in case of accidental 
use without insets

Stroke: 13 mm

Manual backflow anytime possible

Dies series 130-C (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

6,8395x86x345300300130 kNBPP-130-D
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BPP-130-C
Akku-hydraulische Presswerkzeuge

Battery Hydraulic Crimping Tools
Offener Presskopf für die 
bequeme Kabelmontage

Bestens für Montagearbeiten geeignet. 

Drehbare, offene Pressköpfe

Zweistufiges Hydrauliksystem reduziert die 
Anzahl der Pumpbewegungen

NEU! Kolbenschutzanschlag verhindert 
Beschädigungen.
Dieses System verhindert eine Be-
schädigung der Presseinsatzhalterung, 
bei versehentlicher Verwendung ohne 
Einsätze

Hub: 26/32/38/44 mm

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Open crimping head for 
convenient cable assembly

Ideally suited for assembly work.

Rotary and opening crimping head

Two-stage hydraulic system reducing the 
number of pumping

NEW! Piston with mechanical stop.
This system prevents damage to the 
holder of the insets, in case of accidental 
use without insets

Stroke: 26/32/38/44 mm

Manual backflow anytime possible

Dies series 130-C (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

6,5400x75x310300300130 kNBPP-130-5

6,8415x75x310300300130 kNBPP-130-2

7,0430x75x310300300130 kNBPP-130-3

7,2445x75x310300300130 kNBPP-130-4
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BPP-130-U
Akku-hydraulisches Presswerkzeug

Battery Hydraulic Crimping Tool
Spezieller Presskopf für 
Tiefnutkerbverpressung

Bestens für Montagearbeiten geeignet. 

Für Tiefnutkerbverpressung
(Französische EDF Norm und 
skandinavische Norm) geeignet

Drehbare, geschlossener Presskopf

Zweistufiges Hydrauliksystem reduziert die 
Anzahl der Pumpbewegungen

NEU! Kolbenschutzanschlag verhindert 
Beschädigungen.
Dieses System verhindert eine Be-
schädigung der Presseinsatzhalterung, 
bei versehendlicher Verwendung ohne 
Einsätze

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Für Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Mit Adapter

Special press head for deep 
groove grooving

Ideally suited for assembly work.

Useable for deep indenting crimping
(EDF specification and Scandinavian 
standard)

Rotary and closed crimping head

Two-stage hydraulic system reducing the 
number of pumping

NEW! Piston with mechanical stop.
This system prevents damage to the 
holder of the insets, in case of accidental 
use without insets

Automatic pressure relief control

Manual backflow anytime possible

With Adaptor

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

5,3560x80x165300300130 kNBPP-130-U



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.2

41

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-300 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-C

CU 6-400 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-C

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-C

sm: 10-300 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-C

max. 2x120 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen und Doppelpresskabelschuhe
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-C
R...-C

25-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-C

16-150 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine stranded
conductors

PDF...-C

25-185 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 46230 / 
46341)

PD...-C

6-240 mm²
Doppel-Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe
Twin mandrel crimping dies for tubular cable lugs

PDD

10-95 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin terminalsPDI...-C

10-300 mm²
WM-Kontur für handelsüblich, feindrähtig oder EURO Rohrkabelschuhe
WM-shaped dies for standard, fine-wired or EURO cable lugsPWM...-C

BPE-130 – BPP-130
Presseinsätze Serie 130-C

Crimping dies series 130-C

Gewicht / Weight: ~250 g
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-C-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-C-B5

---8---------------57PK7-C-B5

------------------16148PK8-C-B14

---12-15---------------59PK9-C-B5

------------1025251410PK10-C-B14

---25zf---------------511PK11-C-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 2535351412PK12-C-B14

---16-29---------------513PK13-C-B5

------35/6353550501414PK14-C-B14

---30-40---------------515PK15-C-B5

BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------50/8505070701416PK16-C-B14

---41-50---------------517PK17-C-B5

70---70/127070---951418PK18-C-B14

---51-56---------------519PK19-C-B5

95------------951201420PK20-C-B14

---57-75----------------521PK21-C-B5

------95/159595 + 1201201501422PK22-C-B14

120120
44/32
50/30

120/20
1201501501851425PK25-C-B14

------------185se------727PK27-C-B14

------------------240528PK28-C-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------1428PK28-C-B14

------
95/55

170/40
185/30

------------1430PK30-C-B14

------------------300532
PK32-C-B5-

CU

------------240------1432
PK32-C-B14-

AL

---------------240---734PK34-C-B7

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300------
7

14
17

34
PK34-C-B7
PK34-C-B14
PK34-C-B17
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

86PH6-C-B8

810PH10-C-B8

816PH16-C-B8

1025PH25-C-B10

1435PH35-C-B14

1450PH50-C-B14

1470PH70-C-B14

1495PH95-C-B14

14120PH120-C-B14

14150PH150-C-B14

14185PH185-C-B14

14240PH240-C-B14

7300PH300-C-B7

7400PH400-C-B7

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-C-B5

516POI16-C-B5

525POI25-C-B5

535POI35-C-B5

550POI50-C-B5

570POI70-C-B5

595POI95-C-B5

5120POI120-C-B5

5150POI150-C-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

35---10Ø4,1PR10-C-B35

352516Ø5,1PR16-C-B35

353525Ø6,3PR25-C-B35

355035Ø7,5PR35-C-B35

357050Ø9,0PR50-C-B35

359570Ø10,5PR70-C-B35

3512095Ø12,5PR95-C-B35

35150120Ø14,0PR120-C-B35

35185150Ø15,7PR150-C-B35

35240185Ø17,5PR185-C-B35

35300240Ø20,2PR240-C-B35

35---300Ø22,5PR300-C-B35

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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Doppelpress-
kabelschuhe

Twin
compression

cable lugs

H-Abzweigklemmen
H-type clamps

Pressendbunde und 
ovale Pressverbinder

Compression dead
end and oval cable

lugsK
e

n
n

za
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l
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e

T
yp

T
yp

e

mmQuerschnitt / Cross section mm²

3510re8 PO8-PO-C-B35

356/10 – 6/10101010 PO10-PO-C-B35

35161612 PO12-PO-C-B35

3516/6 – 16252516 PO16-PO-C-B35

3525/6 – 2535353518 PO18-PO-C-B35

550505020 PO20-PO-C-B5

3535/10 – 3521 PO21-PO-C-B35

570707022 PO22-PO-C-B5

355022 R22-R-C-B35

125022 R22-R-C-B12

5959524 PO24-PO-C-B5

77024 R24-R-C-B7

59525 PO25-PO-C-B5

512012026 PO26-PO-C-B5

357026 R26-R-C-B35

129529 R29-R-C-B12

3595**30 R30-R-C-B35

35*120**32 R32-R-C-B35

12*12032 R32-R-C-B12

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
Pressendbunden, ovalen Pressverbindern 
nach DIN48217 und H-Abzweigklemmen

Oval crimping dies for crimping compression
dead ends, oval cable lugs acc. DIN48217 
and H-compression

* nur für Pressköpfe mit einer Öffnungsweite ab 32mm, nicht in Kombination mit Presseinsatzadapter PA-230-130 für 230 kN Pressköpfe verwendbar.
** für eine perfekte Verpressung empfehlen wir Werkzeuge mit >270 kN

* only for crimping head with more than 32mm hub / opening jaw, not useable in combination with crimping dies adapter PA-230-130 for 230 kN crimping heads.
** For a perfect pressing we recommend tools with> 270 kN
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2025PT25-C-B20

2035PT35-C-B20

2050PT50-C-B20

2070PT70-C-B20

2095PT95-C-B20

20120PT120-C-B20

20150PT150-C-B20

20185PT185-C-B20

20240PT240-C-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

6-10PDD10-C

10-16PDD16-C

16-25PDD25-C

25-35PDD35-C

35-50PDD50-C

50-70PDD70-C

70-95PDD95-C

95-120PDD120-C

120-150PDD150-C

150-185PDD185-C

185-240PDD240-C

Doppel-Dorn-Presseinsätze für 
Kabelschuhe nach DIN 46234

Dies WM-shape for
cable lugs according DIN 46234



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.2

48

BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

25PD25-C

35PD35-C

50PD50-C

70PD70-C

95PD95-C

120PD120-C

150PD150-C

185PD185-C

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

16PDF16-C

25PDF25-C

35PDF35-C

50PDF50-C

70PDF70-C

95PDF95-C

120PDF120-C

150PDF150-C

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-C

16PDI16-C

25PDI25-C

35PDI35-C

50PDI50-C

70PDI70-C

95PDI95-C

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals
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BPE-130 – BPP-130 
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Typ
Type

Typ
Type

mmmm²EUROFINESTANDARD

710PWME10PWMF10PWM10-C-B7

716PWME16PWMF16PWM16-C-B7

1025PWME25PWMF25PWM25-C-B10

1235PWME35PWMF35PWM35-C-B12

1450PWME50PWMF50PWM50-C-B14

1470PWME70PWMF70PWM70-C-B14

1495PWME95PWMF95PWM95-C-B14

14120PWME120PWMF120PWM120-C-B14

14150PWME150PWMF150PWM150-C-B14

14185PWME185PWMF185PWM185-C-B14

14240PWME240PWMF240PWM240-C-B14

7300PWME300---PWM300-C-B7

WM-Presseinsätze für
- Rohrkabelschuhe Standard-Ausführung
- Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter
- Rohrkabelschuhe EURO-Serie

Dies WM-shape for
- cable lugs standard series
- cable lugs for fine wired cables
- cable lugs EURO series
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BEK25020-M18V – ECO-LINE
Akku-hydraulisches Presswerkzeug

Battery Hydraulic Crimping Tool
Die stärkste Akkupresse in 
unserer neu entwickelten 
ECO-LINE Baureihe

Extrem kraftvolle Akku-hydraulik 
Presse

Presskraft 250 kN,
ermöglicht breite Pressstellen

Einsätze Ø60mm

The most powerful battery 
press in our newly developed 
ECO-LINE series

Extremely powerful cordless hydraulic 
press

Pressing force 250 kN, 
enables wide pressing points

Dies Ø60mm

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Aluminium
Aluminum

Kupfer DIN
Copper DIN

Presskraft
Press Power

Typ
Type

8 kg560x80x185 mm500 mm²630 mm²250 kNBEK25020

Presseinsätze / Crimping die
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BPP-230
Presseinsätze Serie D60

Crimping dies series D60

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~1500 g
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e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---12-15---------------149PK9-D60-B14

------------1025251410PK10-D60-B14

---25zf---------------1411PK11-D60-B14

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 2535351412PK12-D60-B14

---16-29---------------1413PK13-D60-B14

------35/6353550501414PK14-D60-B14

---30-40---------------1415PK15-D60-B14

------50/8505070701416PK16-D60-B14

---41-50---------------1417PK17-D60-B14

70---70/127070---951418PK18-D60-B14

---51-56---------------1419PK19-D60-B14

BPP-230 
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

95------------951201420PK20-D60-B14

---57-75----------------1421PK21-D60-B14

---------------1201501422PK22-D60-B14

------95/159595 + 120------1422PK22-D60-B40

---76-92---------------1423PK23-D60-B14

---------------1501851425PK25-D60-B14

120120
44/32
50/30

120/20
120150------4025PK25-D60-B40

------------185se------1427PK27-D60-B14

------------------2401428PK28-D60-B14

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------4028PK28-D60-B40

---------------185---1730PK30-D60-B17

------
95/55

170/40
185/30

------------2530PK30-D60-B25

------------------3001732PK32-D60-B17

------------240------2532PK32-D60-B25

---------------240---1734PK34-D60-B17

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300------2534PK34-D60-B25

BPP-230 
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)
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------------------4001738PK38-D60-B17
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99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
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300400------2538PK38-D60-B25

------------------5001742PK42-D60-B17

------
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---400*------2542PK42-D60-B25

------------500---6251744PK44-D60-B17

BPP-230 
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)


