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Pressköpfe für die Kabelmontage
Crimping Heads for Cable Connections

60 bis 1000 kN
60 up to 1000 kN

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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P-60-CK
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

Offener Presskopf für die 
bequeme Kabelmontage

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

62 kN bei 700 bar

Hub: 13 mm

Einsätze Serie 60-CK (Ø 42 mm)

Open crimping head for 
convenient cable assembly

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

62 kN at 10.000 PSI

Stroke: 13 mm

Dies series 60-CK (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

2,2195x53x10030030062 kN @ 700 barP-60-CK
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Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-240 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-CK

CU 6-300 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-CK

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-CK

sm: 10-240 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-CK

10-70 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-CK

10-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine
stranded conductors

PDF...-CK

10-120 mm²

Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 
46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 
46230 / 46341)

PD...-CK

10-70 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin
terminals

PDI...-CK

10-300 mm²
WM-Kontur für Rohrkabelschuhe, handelsüblich, feindrähtig, EURO-
Serie
WM-shaped dies for cable lugs, fine-wired cables, EURO series

PWM...-CK

Gewicht / Weight: ~130 g

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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T
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e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-CK-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-CK-B5

---8---------------57PK7-CK-B5

------------------1658PK8-CK-B5

---12-15---------------59PK9-CK-B5

---------------2525510PK10-CK-B5

------------10------710PK10-CK-B7

---25zf---------------511PK11-CK-B5

---------------3535512PK12-CK-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 25------712PK12-CK-B7

---16-29---------------513PK13-CK-B5

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---------------5050514PK14-CK-B5

------35/63535------714PK14-CK-B7

---30-40---------------515PK15-CK-B5

---------------7070516PK16-CK-B5

------50/85050------716PK16-CK-B7

---41-50---------------517PK17-CK-B5

------------------95518PK18-CK-B5

70---70/127070------718PK18-CK-B7

---51-56---------------519PK19-CK-B5

95------------95120520PK20-CK-B5

---57-75----------------521PK21-CK-B5

---------------120150522PK22-CK-B5

------95/159595 + 120------722PK22-CK-B7

---------------150185525PK25-CK-B5

120120
44/32
50/30

120/20
120150------725PK25-CK-B7

------------185se------727PK27-CK-B7

------------------240528PK28-CK-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------728PK28-CK-B7

---------------185---530PK30-CK-B5

------------------300532
PK32-CK-B5-

CU

------------240------532
PK32-CK-B5-

AL

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300240534PK34-CK-B5

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

56PH6-CK-B5

510PH10-CK-B5

516PH16-CK-B5

525PH25-CK-B5

535PH35-CK-B5

550PH50-CK-B5

570PH70-CK-B5

595PH95-CK-B5

5120PH120-CK-B5

5150PH150-CK-B5

5185PH185-CK-B5

5240PH240-CK-B5

5300PH300-CK-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-CK-B5

516POI16-CK-B5

525POI25-CK-B5

535POI35-CK-B5

550POI50-CK-B5

570POI70-CK-B5

595POI95-CK-B5

5120POI120-CK-B5

5150POI150-CK-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

20---10Ø4,1PR10-CK-B20

202516Ø5,1PR16-CK-B20

203525Ø6,3PR25-CK-B20

205035Ø7,5PR35-CK-B20

207050Ø9,0PR50-CK-B20

209570Ø10,5PR70-CK-B20

2012095Ø12,5PR95-CK-B20

20150120Ø14,0PR120-CK-B20

20185150Ø15,7PR150-CK-B20

20240185Ø17,5PR185-CK-B20

20---240Ø20,2PR240-CK-B20

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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mmQuerschnitt / Cross section mm²

510re8 PO8-PO-CK-B5

56/10 – 6/10101010 PO10-PO-CK-B5

5161612 PO12-PO-CK-B5

516/6 – 16252516 PO16-PO-CK-B5

525/6 – 2535353518 PO18-PO-CK-B5

550505020 PO20-PO-CK-B5

535/10 – 3521 PO21-PO-CK-B5

570707022 PO22-PO-CK-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
Pressendbunden, ovalen Pressverbindern 
nach DIN48217 und H-Abzweigklemmen

Oval crimping dies for crimping compression
dead ends, oval cable lugs acc. DIN48217 
and H-compression

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2010PT10-CK-B20

2016PT16-CK-B20

2025PT25-CK-B20

2035PT35-CK-B20

2050PT50-CK-B20

2070PT70-CK-B20

2095PT95-CK-B20

20120PT120-CK-B20

20150PT150-CK-B20

20185PT185-CK-B20

20240PT240-CK-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PD10-CK

16PD16-CK

25PD25-CK

35PD35-CK

50PD50-CK

70PD70-CK

95PD95-CK

120PD120-CK

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDF10-CK

16PDF16-CK

25PDF25-CK

35PDF35-CK

50PDF50-CK

70PDF70-CK

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-CK

16PDI16-CK

25PDI25-CK

35PDI35-CK

50PDI50-CK

70PDI70-CK

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Typ
Type

Typ
Type

mmmm²EUROFINESTANDARD

510PWME10PWMF10PWM10-CK-B5

516PWME16PWMF16PWM16-CK-B5

525PWME25PWMF25PWM25-CK-B5

535PWME35PWMF35PWM35-CK-B5

550PWME50PWMF50PWM50-CK-B5

570PWME70PWMF70PWM70-CK-B5

595PWME95PWMF95PWM95-CK-B5

5120PWME120PWMF120PWM120-CK-B5

5150PWME150PWMF150PWM150-CK-B5

5185PWME185PWMF185PWM185-CK-B5

5240PWME240PWMF240PWM240-CK-B5

5300PWME300---PWM300-CK-B5

WM-Presseinsätze für
- Rohrkabelschuhe Standard-Ausführung
- Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter
- Rohrkabelschuhe EURO-Serie

Dies WM-shape for
- cable lugs standard series
- cable lugs for fine wired cables
- cable lugs EURO series
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross 

section

Typ
Type

mmmm²NFC20-130

9684105PNFC6-CK-B9

91084106PNFC10-CK-B9

91684107PNFC16-CK-B9

92584108PNFC25-CK-B9

123584109PNFC35-CK-B12

125084110PNFC50-CK-B12

57084111PNFC70-CK-B5

59584112PNFC95-CK-B5

512084113PNFC120-CK-B5

515084114PNFC150-CK-B5

518584115PNFC185-CK-B5

524084116PNFC240-CK-B5

630078453PNFC300-CK-B6

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus 
Kupfer, nach NFC 20-130

Hexagonal crimping dies for
copper tubular lugs and
connectors, according NFC 20-130

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Querschnitt
Cross 

section

Typ
Type

JAR/JALR/JL
R

ACSR
ST

JAR/JALR/JL
R

ACSR
AL

JL / CN2AA
CN2AU / 

CNAA/ABT-
CB/CBO/RD
B/QN2AU/AT
/AB/AR/LR/A

LR

AL ALLOW

JU

CU

MJTAS
MJTASE
EJASE

Verb.

MJPB / MJPT 
/ MJT / 

EBPAU / 
EDBPAU / 
CCFBD / 
CPTA. 

DP/CN / 
XN8S / EJAS 
/ EDAS CN

CU ISOL.

NFC63-061
ICAU – ACX

CU/AL

HUR – DPD

CU

mmmm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²

5
17,8 / 22 

27,8 / 34,4 
43,1

7,07 (30/10)84176PEDF54-CK-B5

9
9,9 (35/10) 

10,8
12,56 (40/10)

84177PEDF68-CK-B9

5
37,7 / 54,6
69,3 / 88

12,4 / 14,1
15,9 (45/10)
19,6 (50/10)

84178PEDF72-CK-B5

9
17,9 / 22 

27,6
84179PEDF83-CK-B9

5
58,9
80

22
28,26 (60/10)

29,3 / 38,2
38,46 (70/10)

DPD29/2584168PEDF100-CK-B5

5
59,7 / 75,5

116,2 / 147,1
17,8 / 22

27,8 / 34,4
34,448,384169PEDF120-CK-B5

9
37,7 / 43,1

54,6
43,1
54,6

6 / 10 / 1635 / 5084170PEDF140-CK-B9

9
58,9 / 69,3

80 / 88
75,5
93,3

59,7 / 74,9
93,3

25 / 35
50 / 54,6

70 / 70N / 95
70 / 95 / 12084171PEDF173-CK-B9

559,7 / 116,211784172PEDF210-CK-B5

9
116
146

50 / 70
95 / 150

120
150

84173PEDF215-CK-B9

575,5 / 147,114818284174PEDF230-CK-B5

5
150 / 185

240
84219PEDF235-CK-B5

PEDF250-CK-B

530084175PEDF260-CK-B5

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus 
Kupfer, nach EDF (France)

Hexagonal crimping dies for
copper tubular lugs and
connectors, according EDF 
(Energy de France)

P-60-CK
Presseinsätze Serie 60-CK (Ø42mm)

Crimping dies series 60-CK (Ø42mm)
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P-131-C
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

Offener Presskopf für die 
bequeme Kabelmontage

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

130 kN bei 700 bar

Hub: 26/32/38 mm

Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Open crimping head for 
convenient cable assembly

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

130 kN at 10.000 PSI

Stroke: 26/32/38 mm

Dies series 130-C (Ø 42 mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

3,8215x70x125300300130 kN @ 700 barP-131-C26

4,1225x70x112300300130 kN @ 700 barP-131-C32

4,2240x70x112300300130 kN @ 700 barP-131-C38
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P-130-U
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

Spezieller Presskopf für 
Tiefnutkerbverpressung

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

130 kN bei 700 bar

Hub: 26 mm

Einsätze Serie 130-C (Ø 42 mm)

Mit Adapter

Special press head for deep 
groove grooving

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

130 kN at 10.000 PSI

Stroke: 26 mm

Dies series 130-C (Ø 42 mm)

With Adaptor

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

3,6206x80x80300300130 kN @ 700 barP-131-U

Presseinsätze / Crimping die



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.3

15

Bereich
Area

Presskontur
Press Contour

Typ
Type

CU 5-300 mm²
AL 10-300 mm²

Sechskant nach DIN48083
Hexagonal acc. DIN48083

PK...-C

CU 6-400 mm²
Sechskant für handelsübliche Rohrkabelschuhe
Hexagonal for standard series

PH...-C

CU 10-150 mm²
Oval-Preßeinsätze für isolierte Rohrkabelschuhe Oval crimping dies 
for insulated tubular cable lugs and connectors

POI-C

sm: 10-300 mm²
se: 25-300 mm²

Runddrückeinsatz für Sektorleiter
Pre-rounding of sector-shaped conductors

PR...-C

max. 2x120 mm²
Oval-Presseinsatz für H-Klemmen und Doppelpresskabelschuhe
Oval crimping dies for H-type terminal clamps

PO...-C
R...-C

25-240 mm²
Trapez-Preßeinsätze für Aderendhülsen
Trapezoid crimping dies for cable end-sleeves

PT...-C

16-150 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe und Verbinder feindrähtige Leiter
Mandrel crimping dies for tubular cable lugs and connectors for fine stranded
conductors

PDF...-C

25-185 mm²
Dorn-Preßeinsätze für Quetschkabelschuhe (DIN 46234 / 46230 / 46341) 
Mandrel crimping dies for copper solderless terminals (DIN 46234 / 46230 / 
46341)

PD...-C

6-240 mm²
Doppel-Dorn-Preßeinsätze für Kabelschuhe
Twin mandrel crimping dies for tubular cable lugs

PDD

10-95 mm²
Dorn-Preßeinsätze für isolierte Kabelschuhe und Stiftkabelschuhe
Mandrel crimping dies for insulated tubular cable lugs and pin terminalsPDI...-C

10-300 mm²
WM-Kontur für handelsüblich, feindrähtig oder EURO Rohrkabelschuhe
WM-shaped dies for standard, fine-wired or EURO cable lugsPWM...-C

Gewicht / Weight: ~250 g

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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T
yp

e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------655PK5-C-B5

---2,5/4/6------------1056PK6-C-B5

---8---------------57PK7-C-B5

------------------16148PK8-C-B14

---12-15---------------59PK9-C-B5

------------1025251410PK10-C-B14

---25zf---------------511PK11-C-B5

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 2535351412PK12-C-B14

---16-29---------------513PK13-C-B5

------35/6353550501414PK14-C-B14

---30-40---------------515PK15-C-B5

Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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T
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e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------50/8505070701416PK16-C-B14

---41-50---------------517PK17-C-B5

70---70/127070---951418PK18-C-B14

---51-56---------------519PK19-C-B5

95------------951201420PK20-C-B14

---57-75----------------521PK21-C-B5

------95/159595 + 1201201501422PK22-C-B14

120120
44/32
50/30

120/20
1201501501851425PK25-C-B14

------------185se------727PK27-C-B14

------------------240528PK28-C-B5

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------1428PK28-C-B14

------
95/55

170/40
185/30

------------1430PK30-C-B14

------------------300532
PK32-C-B5-

CU

------------240------1432
PK32-C-B14-

AL

---------------240---734PK34-C-B7

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300------
7

14
17

34
PK34-C-B7
PK34-C-B14
PK34-C-B17

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

86PH6-C-B8

810PH10-C-B8

816PH16-C-B8

1025PH25-C-B10

1435PH35-C-B14

1450PH50-C-B14

1470PH70-C-B14

1495PH95-C-B14

14120PH120-C-B14

14150PH150-C-B14

14185PH185-C-B14

14240PH240-C-B14

7300PH300-C-B7

7400PH400-C-B7

Sechskant-Presseinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder aus Kupfer, 
handelsüblich (DIN-ähnlich) und
für Kabelschuhe Schaltschrankanschlüsse

Hexagonal crimping dies for copper tubular
lugs and connectors standard design and
tubular cable lugs for switchgear connections

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

510POI10-C-B5

516POI16-C-B5

525POI25-C-B5

535POI35-C-B5

550POI50-C-B5

570POI70-C-B5

595POI95-C-B5

5120POI120-C-B5

5150POI150-C-B5

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
isolierten Rohrkabelschuhen und 
Verbindern und Stiftkabelschuhen

Oval crimping dies for
insulated tubular cable lugs and
connectors and insulated pin terminals

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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Pressbreite
Crimping width

eindrahtig
single wire

mehrdrähtig
stranded

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

mmmm²mm²mm

35---10Ø4,1PR10-C-B35

352516Ø5,1PR16-C-B35

353525Ø6,3PR25-C-B35

355035Ø7,5PR35-C-B35

357050Ø9,0PR50-C-B35

359570Ø10,5PR70-C-B35

3512095Ø12,5PR95-C-B35

35150120Ø14,0PR120-C-B35

35185150Ø15,7PR150-C-B35

35240185Ø17,5PR185-C-B35

35300240Ø20,2PR240-C-B35

35---300Ø22,5PR300-C-B35

Runddrück-Einsätze zum Vorrunden von 
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern
3- und 4-Sektoren

Pre-rounding dies for sector-shaped
AL and CU connectors
3- and 4-core sector-shaped conductors

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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Doppelpress-
kabelschuhe

Twin
compression

cable lugs

H-Abzweigklemmen
H-type clamps

Pressendbunde und 
ovale Pressverbinder

Compression dead
end and oval cable

lugsK
e

n
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za
h

l
C

o
d

e

T
yp

T
yp

e

mmQuerschnitt / Cross section mm²

3510re8 PO8-PO-C-B35

356/10 – 6/10101010 PO10-PO-C-B35

35161612 PO12-PO-C-B35

3516/6 – 16252516 PO16-PO-C-B35

3525/6 – 2535353518 PO18-PO-C-B35

550505020 PO20-PO-C-B5

3535/10 – 3521 PO21-PO-C-B35

570707022 PO22-PO-C-B5

355022 R22-R-C-B35

125022 R22-R-C-B12

5959524 PO24-PO-C-B5

77024 R24-R-C-B7

59525 PO25-PO-C-B5

512012026 PO26-PO-C-B5

357026 R26-R-C-B35

129529 R29-R-C-B12

3595**30 R30-R-C-B35

35*120**32 R32-R-C-B35

12*12032 R32-R-C-B12

Oval-Presseinsätze zum Pressen von 
Pressendbunden, ovalen Pressverbindern 
nach DIN48217 und H-Abzweigklemmen

Oval crimping dies for crimping compression
dead ends, oval cable lugs acc. DIN48217 
and H-compression

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

* nur für Pressköpfe mit einer Öffnungsweite ab 32mm, nicht in Kombination mit Presseinsatzadapter PA-230-130 für 230 kN Pressköpfe verwendbar.
** für eine perfekte Verpressung empfehlen wir Werkzeuge mit >270 kN

* only for crimping head with more than 32mm hub / opening jaw, not useable in combination with crimping dies adapter PA-230-130 for 230 kN crimping heads.
** For a perfect pressing we recommend tools with> 270 kN
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Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mmmm²

2025PT25-C-B20

2035PT35-C-B20

2050PT50-C-B20

2070PT70-C-B20

2095PT95-C-B20

20120PT120-C-B20

20150PT150-C-B20

20185PT185-C-B20

20240PT240-C-B20

Trapez-Presseinsätze für 
isolierte Aderendhülsen und 
nicht isolierte Aderendhülsen

Trapezoid crimping dies for
insulated cable end-sleeves and
non-insulated cable end-sleeves

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

6-10PDD10-C

10-16PDD16-C

16-25PDD25-C

25-35PDD35-C

35-50PDD50-C

50-70PDD70-C

70-95PDD95-C

95-120PDD120-C

120-150PDD150-C

150-185PDD185-C

185-240PDD240-C

Doppel-Dorn-Presseinsätze für 
Kabelschuhe nach DIN 46234

Dies WM-shape for
cable lugs according DIN 46234

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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Dorn-Preßeinsätze für 
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und 
Stiftkabelschuhe (DIN46230) und 
Quetschverbinder (DIN 46341)

Mandrel crimping dies for
copper solderless terminals (DIN 46234) and
pin terminals (DIN 46230) and 
copper solderless connectors (DIN 46341)

Dorn-Preßeinsätze für 
Kabelschuhe und Verbinder für feindrähtige
Leiter

Mandrel crimping dies for
tubular cable lugs and
connectors for fine stranded conductors

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

25PD25-C

35PD35-C

50PD50-C

70PD70-C

95PD95-C

120PD120-C

150PD150-C

185PD185-C

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

16PDF16-C

25PDF25-C

35PDF35-C

50PDF50-C

70PDF70-C

95PDF95-C

120PDF120-C

150PDF150-C

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

mm²

10PDI10-C

16PDI16-C

25PDI25-C

35PDI35-C

50PDI50-C

70PDI70-C

95PDI95-C

Dorn-Preßeinsätze für 
isolierte Quetschkabelschuhe und 
isolierte Stiftkabelschuhe

Mandrel crimping dies for
insulated copper solderless terminals and
insulated pin terminals

P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)
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P-131
Presseinsätze Serie 130-C (Ø42mm)

Crimping dies series 130-C (Ø42mm)

Pressbreite
Crimping

width

Querschnitt
Cross section

Typ
Type

Typ
Type

Typ
Type

mmmm²EUROFINESTANDARD

710PWME10PWMF10PWM10-C-B7

716PWME16PWMF16PWM16-C-B7

1025PWME25PWMF25PWM25-C-B10

1235PWME35PWMF35PWM35-C-B12

1450PWME50PWMF50PWM50-C-B14

1470PWME70PWMF70PWM70-C-B14

1495PWME95PWMF95PWM95-C-B14

14120PWME120PWMF120PWM120-C-B14

14150PWME150PWMF150PWM150-C-B14

14185PWME185PWMF185PWM185-C-B14

14240PWME240PWMF240PWM240-C-B14

7300PWME300---PWM300-C-B7

WM-Presseinsätze für
- Rohrkabelschuhe Standard-Ausführung
- Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter
- Rohrkabelschuhe EURO-Serie

Dies WM-shape for
- cable lugs standard series
- cable lugs for fine wired cables
- cable lugs EURO series
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P-230
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

230 kN bei 700 bar
279 kN bei 850 bar

Hub: 24 mm

Einsätze Ø60mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

245 kN at 10.000 PSI
300 kN at 12.142 PSI

Stroke: 29 mm

Dies Ø60mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

6260x135xH115500630
230 kN @ 700 bar
279 kN @ 850 bar

P-300

Einsatzführung / Insert guide

Presseinsätze / Crimping die
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P-300
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

245 kN bei 700 bar
300 kN bei 850 bar

Hub: 24 mm

Einsätze Ø60mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

245 kN at 10.000 PSI
300 kN at 12.142 PSI

Stroke: 24 mm

Dies Ø60mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

6260x135xH115500630
245 kN @ 700 bar
300 kN @ 850 bar

P-300

Einsatzführung / Insert guide

Presseinsätze / Crimping die



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.3

26

P-300 (P-230)
Presseinsätze Serie D60

Crimping dies series D60

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~1500 g



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.3

27

A
ld

re
ys

e
il

A
ld

re
y

ca
b

le

S
ta

h
l-

H
ü

ls
e

S
te

el
 s

le
e

v
e

A
lu

m
in

iu
m

-H
ü

ls
e

A
lu

m
in

u
m

sl
e

ev
e

A
lu

m
in

iu
m

 
zu

g
fe

s
t

A
lu

m
in

u
m

fu
ll

-t
en

s
io

n

A
lu

m
in

iu
m

 
zu

g
e

n
tl

a
st

e
t

A
lu

m
in

u
m

n
o

n
-t

e
n

si
o

n

K
u

p
fe

r
D

IN
 

zu
g

fe
s

t
C

o
p

p
er

D
IN

 
fu

ll
-t

en
s

io
n

K
u

p
fe

r
D

IN
 

zu
g

e
n

tl
a

st
e

t
C

o
p

p
er

D
IN

n
o

n
-t

e
n

si
o

n

P
re

s
sb

re
it

e
C

ri
m

p
in

g
w

id
th

K
e

n
n

za
h

l
S

iz
e

 c
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---12-15---------------149PK9-D60-B14

------------1025251410PK10-D60-B14

---25zf---------------1411PK11-D60-B14

25---
16/2,5
25//4

16 + 2516 + 2535351412PK12-D60-B14

---16-29---------------1413PK13-D60-B14

------35/6353550501414PK14-D60-B14

---30-40---------------1415PK15-D60-B14

------50/8505070701416PK16-D60-B14

---41-50---------------1417PK17-D60-B14

70---70/127070---951418PK18-D60-B14

---51-56---------------1419PK19-D60-B14

P-300 (P-230 / Größe 3) 
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083
- Kupfer Presskabelschuhe (DIN46235)
- Kupfer Verbinder nach (DIN 46267, Teil 1) 
- Aluminium Presskabelschuhe und 

Verbinder nach DIN AL und DIN AL/CU
- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen 

von ALDREY-Seilen nach DIN EN 50182
- AL-Leiter nach DIN EN 50182
- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 

AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Aluminiumhülsen-Verpressung

- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für 
AL/Stahl-Seile nach DIN EN 50182 
– Stahlhülsen-Verpressung

Hexagonal crimping dies according DIN 
48083
- Copper compression cable lugs (DIN46235)
- Copper connectors (DIN 46267, part 1)
- Aluminum compression cable lugs and 

connectors to DIN
- Compression joints for all full tension 

connectors of ALDREY conductors acc. to 
DIN EN 50182

- AL-conductors acc. to DIN EN 50182
- Compression joints acc. to DIN 48085, 

part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to
DIN EN 50182 – Aluminium compression

- Compression joints acc. to DIN 48085, 
part 3 for AL/Steel-cables (ACSR) acc. to 
DIN EN 50182 – Steel crimping
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T
yp

T
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e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

95------------951201420PK20-D60-B14

---57-75----------------1421PK21-D60-B14

---------------1201501422PK22-D60-B14

------95/159595 + 120------1422PK22-D60-B40

---76-92---------------1423PK23-D60-B14

---------------1501851425PK25-D60-B14

120120
44/32
50/30

120/20
120150------4025PK25-D60-B40

------------185se------1427PK27-D60-B14

------------------2401428PK28-D60-B14

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------4028PK28-D60-B40

---------------185---1730PK30-D60-B17

------
95/55

170/40
185/30

------------2530PK30-D60-B25

------------------3001732PK32-D60-B17

------------240------2532PK32-D60-B25

---------------240---1734PK34-D60-B17

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300------2534PK34-D60-B25

P-300 (P-230 / Größe 3) 
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)
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T
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------4001738PK38-D60-B17

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

300400------2538PK38-D60-B25

------------------5001742PK42-D60-B17

------
380/50
385/35

---400*------2542PK42-D60-B25

------------500---6251744PK44-D60-B17

P-300 (P-230 / Größe 3)
Presseinsätze Serie D60 (Ø60mm)

Crimping dies series D60 (Ø60mm)
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P-458
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

450 kN bei 700 bar
540 kN bei 850 bar

Hub: 23 mm

Einsätze Ø75mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

450 kN at 10.000 PSI
540 kN at 12.142 PSI

Stroke: 23 mm

Dies Ø75mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

11,5260x135x11510001000
450 kN @ 700 bar
540 kN @ 850 bar

P-458

Presseinsätze / Crimping die
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P-458 (P-450 / P-540 / Größe 4)
Presseinsätze Serie D75

Crimping dies series D75

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~2000 g
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P-458 (P-450 / P-540 / Größe 4) 
Presseinsätze Serie D75 (Ø75mm)

Crimping dies series D75 (Ø75mm)
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T
yp

T
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---57-75----------------1421PK21-D75-B14

---------------1201501422PK22-D75-B14

------95/159595 + 120------1422PK22-D75-B40

---76-92---------------1423PK23-D75-B14

---------------1501851425PK25-D75-B14

120120
44/32
50/30

120/20
120150------4025PK25-D75-B40

------------185se------1427PK27-D75-B14

------------------2401428PK28-D75-B14

150
185

---
125/30
150/25

150
185

185------4028PK28-D75-B40

---------------185---1730PK30-D75-B17

------
95/55

170/40
185/30

------------4030PK30-D75-B40

------------------3001732PK32-D75-B17

------------240------4032PK32-D75-B40

---------------240---1734PK34-D75-B17

------

99/72
105/75
120/40
210/35
210/50
230/30
240/40

240300------4034PK34-D75-B40
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P-458 (P-450 / P-540 / Größe 4) 
Presseinsätze Serie D75 (Ø75mm)

Crimping dies series D75 (Ø75mm)

DIN 48083 endet mit Kennzahl 58. Fragen Sie Ihren Lieferanten für Verbinder, mit welcher Kennzahl sein Verbinder gepresst 
werden muss.
DIN 48083 ends with code number 58. Ask your connector supplier which code number must be used to press their connector.
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T
yp

T
yp

e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------4001738PK38-D75-B17

------

265/35
300/50
305/40
340/30

300400------4038PK38-D75-B40

-----------------5001742PK42-D75-B17

------
380/50
385/35

------------4042PK42-D75-B40

------------------6251744PK44-D75-B17

------------500------4044PK44-D75-B40

---------------500---2546PK46-D75-B25

------

340/11
0

435/55
450/40

------------4046PK46-D75-B40

---------------625---2550PK50-D75-B25

------
495/35
510/45
490/65

------------4050PK50-D75-B40

------------------8002552PK52-D75-B25

------
570/40
560/50
550/70

---625------4052PK52-D75-B40

------
650/45
680/85

---80080010002558PK58-D75-B25

------------1000---12001760PK60-D75-B17

------------1000------2560PK60-D75-B25
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P-735
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head
High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

600 kN bei 700 bar
735 kN bei 850 bar

Hub: 28 mm

Einsätze Ø95mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

600 kN at 10.000 PSI
735 kN at 12.142 PSI

Stroke: 28 mm

Dies Ø95mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

20345x165xH13016001600
600 kN @ 700 bar
735 kN @ 850 bar

P-735

Einsatzführung / Insert guide

Presseinsätze / Crimping die
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P-1095
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head

High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

825 kN bei 700 bar
1000 kN bei 850 bar

Hub: 40 mm

Einsätze Ø95mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

825 kN at 10.000 PSI
1000 kN at 12.142 PSI

Stroke: 40 mm

Dies Ø95mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

27355x205xH15520002000
825 kN @ 700 bar

1000 kN @ 850 bar
P-1095

Einsatzführung / Insert guide

Presseinsätze / Crimping die
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P-735 (P-695 / P-1095)
Presseinsätze Serie D95

Crimping dies series D95

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~4000 g
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P-735 (P-695 / P-1095)
Presseinsätze Serie D95 (Ø95mm)

Crimping dies series D95 (Ø95mm)

DIN 48083 endet mit Kennzahl 58. Fragen Sie Ihren Lieferanten für Verbinder, mit welcher Kennzahl sein Verbinder gepresst 
werden muss.
DIN 48083 ends with code number 58. Ask your connector supplier which code number must be used to press their connector.
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T
yp

T
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mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

------------------6252544PK44-D95-B25

------------500------4044PK44-D95-B40

---------------500---2546PK46-D95-B25

------

340/11
0

435/55
450/40

------------4046PK46-D95-B40

---------------625---2550PK50-D95-B25

------
495/35
510/45
490/65

------------4050PK50-D95-B40

------------------8002552PK52-D95-B25

------
570/40
560/50
550/70

---625------4052PK52-D95-B40

------
650/45
680/85

---80080010002558PK58-D95-B25

------------1000---12002060PK60-D95-B20

------------1000------2560PK60-D95-B25

---------------100012002062PK62-D95-B20

------1045/45------------2562PK62-D95-B25

------------1400120014002070PK70-D95-B20

---------------1600---2072PK72-D95-B20

------------1600---16002076PK76-D95-B20
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P-1114
Hydraulischer Presskopf

Hydraulic Crimping Head
High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe für einfachwirkende 
Werkzeuge

825 kN bei 700 bar
1000 kN bei 850 bar

Hub: 40 mm

Einsätze Ø114mm

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for single acting tools

825 kN at 10.000 PSI
1000 kN at 12.142 PSI

Stroke: 40 mm

Dies Ø114mm

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

33400x225xH17532003200
825 kN @ 700 bar

1000 kN @ 850 bar
P-1114

Einsatzführung / Insert guide

Presseinsätze / Crimping die
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P-1114
Presseinsätze Serie D114 (Ø114mm)

Crimping dies series D114 (Ø114mm)

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Hub
Stroke

mm

Typ
Type

5,5Ø114 x 11040P-1114

Einsatz / Insert

Gewicht / Weight: ~5500 g



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.3

40

P-1114
Presseinsätze Serie D114 (Ø114mm)

Crimping dies series D114 (Ø114mm)

DIN 48083 endet mit Kennzahl 58. Fragen Sie Ihren Lieferanten für Verbinder, mit welcher Kennzahl 
sein Verbinder gepresst werden muss.
DIN 48083 ends with code number 58. Ask your connector supplier which code number must be used 
to press their connector.
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T
yp

T
yp

e

mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm²mm

---41-50---------------2517PK17-D114-B25

---51-56---------------2519PK19-D114-B25
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Adapter für IZUMI-Einsätze

Durch Verwendung des Adapters 
können vorhandene IZUMI-Einsätze 
weiter verwendet werden.

Magnethalterung und 
Lösevorrichtung erleichtern die 
Handhabung

Adapter for IZUMI inserts

By using the adapter, existing IZUMI 
inserts continue to be used.

Magnetic holder and release device 
make handling easier

P-1114
Adapter zur Verwendung vorhandener Einsätze

Adapter for using existing inserts


