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Hydraulische Pressköpfe, doppeltwirkend
Hydraulic Crimping Heads, double acting

High-End-Modell in unserer neu 
entwickelten Reihe von 
hydraulischen Pressköpfen

Stabile und Kompakte Konstruktion

Zum Anschluss an Hydraulikpumpen 
für doppeltwirkende Werkzeuge

Max. Arbeitsdruck 700 bar

High-end model in our newly 
designed range of hydraulic 
crimping heads

Light weight and compact design

For the connection to a hydraulic 
pump for double acting tools

Max. working pressure 10.000 PSI

Typ
Type

Presskraft
Press Power

kN

Hub
Stroke

mm

Kupfer
Copper

mm²

Einsätze
Dies
Serie

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

P-600-D 600 kN 37,6 mm 60 mm 600D 146xH450 mm 28 kg

P-1000-D 1000 kN 22 mm 75 mm 1000D 200xH350 mm 32 kg

P-2000-D 2000 kN 40 mm 90 mm 2000D 270xH414 mm 84 kg

P-600-D P-1000-D P-2000-D

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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Presseinsätze
Crimping dies

Serie 600D / series 600D

Serie 2000D / series 2000D

Serie 1000D / series 1000D


