
KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.7

1

Crimpzangen
Crimping Pliers

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

2.7

2

Crimpzangen
Crimping Pliers

Crimpzangen

PEW-12 Hand-Crimpzangen

PEW-12: Mechanische Handcrimpzange
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung

E-PEW-12: Elektro-mechanische Ausführung
- Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit 
Li-Ionen Technologie, 12V

- Kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit 
und lange Wartungsintervalle (25.000 Zyklen)

- Dauerbetrieb möglich
- Motorschnellstopp, kein Nachlaufen

Spezialcrimpzangen für nahezu alle aktuellen 
Crimpverbindungen (über 500 Profile)
Paralelle Crimpbackenzustellung
Nachstellbarer Crimpdruck
Besonders geeignet für häufiges Crimpen von größeren 
Kontakten
Lokatoren für viele Anwendungen verfügbar
Hergestellt in Deutschland

Crimping Tools

PEW-12 Hand-Crimping Tools

PEW-12: mechanical manual crimping tool
- One- or two-handed operation
- Reduced hand strength due to efficient leverage

E-PEW-12: Battery driven Crimping Tool
- Electromechanical tool with Li-Ion battery, 12V
- Cost-effective in operation due to low susceptibility to 
faults and long maintenance intervals (25.000 cycles)
- Continuous operation possible
- Quickstop, no over-crimping

Special tool for crimping virtually all crimped connections
One- or two-handed operation
Parallel jaw closing
Adjustable crimping pressure
Especially suitable for frequent crimping of large 
connectors
Locators available for many applications
Made in Germany

Typ
Type

Presskraft
Crimping force

Zyklen mit einer Ladung
Cycles with one charge

Einsatzserie
Crimp series

Gewicht
Weight

PEW-12 Manuel --- PEW-12 0,56 kg

E-PEW-12 11 kN 170 @ 10 mm² PEW-12 2 kg
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Einsätze für PEW-12 Dies for PEW-12

Typ
Type

Code
Code

Querschnitt
Cross section

Bild
Picture

Profilart
Profil shape

Anwendung
Application

PEW-12.90 R-624 090 3 0,25 – 6,0 mm²

Trapez / Trapezoid Aderendhülsen

PEW-12.91 R-624 091 3 10 – 25 mm²

PEW-12.92 R-624 092 3 35 – 50 mm²

PEW-12.93 R-625 00093 3 70 mm²

PEW-12.94 R-625 00094 3 95 mm²

PEW-12.60 R-624 060 3 0,5 – 6 mm² Oval / Oval
isolierte Kabelverbinder 
rot/blau/gelb DIN46237

PEW-12.63 R-624 063 3 10 – 16 mm²

Dorn / Mandrel unisolierte Quetschverbinder

PEW-12.20 R-624 020 3 0,25 – 2,5 mm²

PEW-12.32 R-624 032 3 0,5 – 10 mm²

PEW-12.30 R-624 030 3 4 – 10 mm²

PEW-12.33 R-624 033 3 16 – 25 mm²

PEW-12.45 R-624 045 3 0,1 – 2,5 mm² Roll / Rollup Flachstecker, 2,8/4,8mm

PEW-12.5 R-624 050 3 0,5 – 6 mm² Roll / Rollup Flachstecker, 6,3mm

PEW-12.31 R-624 031 3 2,5 – 10 mm² 6-kant / hexagonal unisolierte Rohrkabelschuhe
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Selbsteinstellende Crimpzangen

PEW-8 Zangen für Aderendhülsen

Selbsteinstellende Anpassung auf die 
gewünschte Aderendhülsengröße

PEW-8.185/PEW-8.186: seitliche Einführung 
der Aderendhülsen

PEW-8.87/PEW-8.88: Fronteinführung

Lieferumfang: 
- Presswerkzeug

Electric Mechanical Crimping Tool

PEW-8 Pliers for ferrules

Self-adjusts to the desired ferrules size

PEW-8.185/PEW-8.186: Ferrule insertion on 
the side of the tool

PEW-8.87/PEW-8.88: Front-loading

Shipment: 
- crimping tool

Typ
Type

Code
Code

Querschnitt
Cross

section

Bild
Picture

Profilart
Profil shape

Einschub
Inset

PEW-8.185 R-610 185 3 0,08 – 16 mm² Vierkant / Square

seitlich / laterally
PEW-8.286 R-610 286 3 0,08 – 16 mm² Sechskant / Hexagonal

PEW-8.87 R-610 087 3 0,08 – 10 mm²
Vierkant / Square

frontal / frontal

PEW-8.88 R-610 088 3 0,08 – 16 mm²
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Mechanische Hebelpressen
mit drehbarem Presseinsatz

MPH/MPD – Hebel-Presswerkzeuge

6 bis 8 Presskonturen in einem drehbaren 
Gesenk

Für Standard- und DIN-Verbindungs-material

Lieferumfang: 
- Presswerkzeug

Mechanical Lever Crimping 
Tools with rotary Crimping Dies

MPH/MPD Lever Crimping Tools

6  up to 8 geometries in a ratary fitting

For Standard and DIN connectors

Shipment: 
- crimping tool

Querschnitt
Cross section

Zange für 
Presskabelschuhe 

DIN46235
Pliers for compression

cable lugs DIN46235

Zange für 
Rohrkabelschuhe 

VDE0220 
Pliers for tubular cable

lugs VDE0220

Länge
Length

Gewicht
Weight

6 – 50 mm² MPD-50 MPH-50 390 mm 1,3 kg

16 – 95 mm² MPD-95 --- 530 mm 3,0 kg

10 – 120 mm² --- MPH-120 620 mm 4,0 kg

25 – 150 mm² MPD-150 MPH-150 620 mm 4,0 kg


