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Akku-hydraulische Kabelschneider
Battery Hydraulic Cable Cutting Tools

bis Ø 85 mm
up to Ø 85 mm

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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BCE-25-G / BCL-25-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer offener Schneidkopf mit 
Messerführung (180°)

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 8 bis 12 Sekunden

DEWALT 18V/2Ah Akku

For ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating open cutting head with blade 
guide (180°)

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 8 to 12 seconds

DEWALT battery 18V/2Ah

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Schneidkraft
Cutting Power

kN

Typ
Type

3,4300x75x280
300 mm²
Ø 25 mm

300 mm² 
Ø 25mm

55 kNBCE-25-G

3,3128x75x400
300 mm²
Ø 25 mm

300 mm² 
Ø 25 mm

55 kNBCL-25-G

Für Aluminium-/Stahl-Seile
Freileitungen

For aluminum steel cables
ACSR cables
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BCE-25-G / BCL-25-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile
Freileitungen

NEUE VERSTÄRKTE MESSER
Erhöhen Sie die Lebensdauer der 
Klingen (> insbesondere bei 
Stahlschnitten).

SCHNEID- & GEGENMESSER SIND 
BAUGLEICH
Verbessern Sie das Kabelschneiden.

AUSTAUSCHBARE KLINGEN
Einfach zu ersetzen.

DREHKOPF
180 °

For aluminum steel cables
ACSR cables

NEW REINFORCED BLADES
Increase blades life time (> especially for 
steel cuts).

IDENTICAL BLADE & COUNTER 
BLADE
Improve the cable cutting.

INTERCHANGEABLE BLADES
Easy to replace.

ROTATIVE HEAD
180°

Bereich
Area

Bereich
Area

Kabeltyp
Type of cables

Kabel
Cables

Ø 25 mm< 400 N/mm²
Kupferkabel
Copper leads cables

Kabel
Cables

Ø 25 mm< 200 N/mm²
Aluminum Erdkabel
Underground aluminum

7x19 / Ø 16 mm
7x37 / Ø 13 mm

< 1200 N/mm²
< 1450 N/mm²

Mehrdrähtige Stahlseile
Multi-steel strands

Max. Ø 25 mm< 1700 N/mm²
Aluminium-Stahl Seil
ACSR wire

Ø 22 mm
Ø 15 mm

< 200 N/mm²
< 280 N/mm²

Kupfer
Copper

Stangen
Bars

Ø 25 mm< 200 N/mm²
Aluminium
Aluminum

Ø 12 mm
Ø 10 mm

< 450 N/mm²
< 700 N/mm²

Stahl
Steel
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AS-32-S
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer Schneidkopf mit 
Klappverschluss und Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

MAKITA 18V/5Ah Akku

For copper and aluminum cable

For cutting copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating cutting head with flip-top lid and 
blade guide

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

MAKITA 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Aluminium
Aluminum

Kupfer DIN
Copper DIN

Schneidkraft
Cutting Power

Typ
Type

3,5 kg440x76x122 mmØ 32 mmØ 32 mm60 kNAS-32-S
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AS-32-G-WR
Akku-hydraulischer Drahtseilschneider

Battery Hydraulic Wire Robe Cutter

Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Akku-hydraulischer Drahtseilschneider 
mit integrierter Hochdruckpumpe

Für Drähte bis R=1700 N/mm²

Drehbarer Schneidkopf mit 
Klappverschluss und Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

MAKITA 18V/5Ah Akku

For wire rope

Cordless hydraulic wire rope cutter with 
integrated high pressure pump

For wire rope up to R=1700 N/mm² 

Rotating cutting head with flip-top lid and 
blade guide

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

MAKITA 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

AL/ST
ACSR

Drahtseil
Wire rope

Schneidkraft
Cutting Power

Typ
Type

11 kg435x80x330 mmØ 32 mmØ 32 mm176 kNAS-32-G-WR
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BCE-35-S / BCL-35-S
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer offener Schneidkopf mit 
Messerführung (180°)

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 8 bis 12 Sekunden

DEWALT 18V/2Ah Akku

For copper and aluminum cable

For cutting copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating open cutting head with blade 
guide (180°)

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 8 to 12 seconds

DEWALT 18V/2Ah battery

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Schneidkraft
Cutting Power

kN

Typ
Type

3,4345x80x285
300 mm²
Ø 35 mm

300 mm² 
Ø 35mm

45 kNBCE-35-S

3,3107x78x445
300 mm²
Ø 35 mm

300 mm² 
Ø 35 mm

45 kNBCL-35-S
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BCP-40-G / BCP-45-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile
Freileitungen

Für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer Schneidkopf mit 
Klappverschluss und Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

DEWALT 18V/5Ah Akku

For aluminum steel cables
ACSR cables

For ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating cutting head with flip-top lid and 
blade guide

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

DEWALT 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Kabel
Cable

Ø

Schneidkraft
Cutting Power

kN

Typ
Type

7,4485x85x33540 mm88 kNBCP-40-G

8,5510x75x33045 mm1045/55 mm²130 kNBCP-45-G
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BCP-45-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile
Freileitungen

NEUE VERSTÄRKTE MESSER
Erhöhen Sie die Lebensdauer der 
Klingen (> insbesondere bei 
Stahlschnitten).

SCHNEID- & GEGENMESSER SIND 
BAUGLEICH
Verbessern Sie das Kabelschneiden.

AUSTAUSCHBARE KLINGEN
Einfach zu ersetzen.

DREHKOPF
220 °

For aluminum steel cables
ACSR cables

NEW REINFORCED BLADES
Increase blades life time (> especially for 
steel cuts).

IDENTICAL BLADE & COUNTER 
BLADE
Improve the cable cutting.

INTERCHANGEABLE BLADES
Easy to replace.

ROTATIVE HEAD
220°

Bereich
Area

Bereich
Area

Kabeltyp
Type of cables

Kabel
Cables

Ø 45 mm< 400 N/mm²
Kupferkabel
Copper leads cables

Kabel
Cables

Ø 45 mm< 200 N/mm²
Aluminum Erdkabel
Underground aluminum

7xØ3,0 = Ø 9,0mm
19xØ2,2 = Ø10,5 mm
19xØ2,3 = Ø11,5 mm

< 1800 N/mm²
Stahlseil
Steel wire

Ø 18 mm (200 Litzen)< 1800 N/mm²
Mehrdrähtige Stahlseile
Multi-steel strands

26×Ø2.50 +   7×Ø1.95 = Ø 15.85 mm
26×Ø3.06 +   7×Ø2.38 = Ø 19.38 mm
26×Ø3.60 +   7×Ø2.80 = Ø 22.80 mm
54×Ø3.50 + 19×Ø2.10 = Ø 31.50 mm
54×Ø4.36 + 19×Ø2.62 = Ø 39.20 mm

< 1800 N/mm²
Aluminium-Stahl Seil
ACSR wire

Ø 33 mm
Ø 35 mm

< 300 N/mm²
< 250 N/mm²

Weichgeglühtes Kupfer
Round annealed copper

Stangen
Bars

Ø 45 mm< 160 N/mm²
Weichgeglühtes Aluminium (A5)
Round annealed aluminum (A5)
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AS-50-M
Akku-mechanischer Kabelschneider

Battery Mechanical Cable Cutter

Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Besonders gutes Schnittbild durch 
kreisförmigen Sichelschnitt

Gut geeignet für feindrähtige Leiter

Sicheres Arbeiten durch den Sicherheits-
schalthebel

Robuste Bauweise erlaubt Einsatz auch 
unter härtesten Bedingungen

Antrieb: mechanisch

MAKITA 18V/5Ak Akku

For copper and aluminum cable

For copper and aluminum cables

Not suitable for aluminum steel cables 
(ACSR)

Particularly good cut thanks to the 
circular sickle cut

Well suited for fine-stranded conductors

Safe working thanks to the safety lever

Robust construction allows use even 
under the toughest conditions

Drive: mechanical

MAKITA 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Aluminium
Aluminum

Kupfer DIN
Copper DIN

Schneidkraft
Cutting Power

Typ
Type

2,8 kg320x110x160 mmØ 50 mm Ø 50 mm25 kNAS-50-M
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BJES50M-ME18V – ECO-LINE
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Kabel
Cable

Schneidkraft
Cutting Power

Typ
Type

4,3 kg495x90x130 mmØ 50 mm CU + AL95 kNBJES50M-ME18V

Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer offener Schneidkopf mit 
Messerführung (180°)

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 8 bis 12 Sekunden

METABO kompatibel 18V/2Ah Akku

For copper and aluminum cable

For cutting copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating open cutting head with blade 
guide (180°)

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 8 to 12 seconds

METABO compatible 18V/2Ah battery
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BESG55-ACSR-M18V – ECO-LINE
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter
Für Aluminium- und Kupferkabel
und Aluminium-/Stahl-Seile
Freileitungen

Für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer Schneidkopf 

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

MAKITA 18V/5Ah Akku

For aluminum and copper cables
and aluminum steel cables
ACSR cables

For ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating cutting head 

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

MAKITA 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Kabel
Cable

Schneidkraft
Cutting Power

Typ
Type

8,3 kg510x70x280 mm
Ø 55 mm CU + AL
Ø 45 mm ACSR

120 kNBESG55-ACSR-M18V
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BCP-55-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter
Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer Schneidkopf mit 
Klappverschluss und Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

DEWALT 18V/5Ah Akku

For copper and aluminum cable

For cutting copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating cutting head with flip-top lid and 
blade guide

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

DEWALT 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Schneidkraft
Cutting Power

kN

Typ
Type

6,4500x75x3354x185 mm²4x185 mm²43 kNBCP-55-G
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Bereich
Area

Bereich
Area

Kabeltyp
Type of cables

Kabel
Cables

Ø 53 mm
4x185 mm²
630 mm²

Kupferkabel
Copper leads cables

Kabel
Cables

Ø 51 mm
3x240 mm² + 1x95 mm²

4x185 mm²
Aluminum Erdkabel
Underground aluminum

Ø 55 mmØ 55 mm
Telefonkabel
Telephone cables

Ø 16-18 mm< 20 daN/mm²
Weichgeglühtes Kupfer
Round annealed copper

Stangen
Bars

Ø 20-25 mm< 16 daN/mm²
Weichgeglühtes Aluminium (A5)
Round annealed aluminum (A5)

BCP-55-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter
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BCP-65-S
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter
Für Aluminium- und 
Kupferkabel

Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Leichte und kompakte Konstruktion

Drehbarer Schneidkopf mit 
Klappverschluss und Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 7 bis 15 Sekunden

DEWALT 18V/5Ah Akku

For copper and aluminum cable

For cutting copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

Lightweight and compact design

Rotating cutting head with flip-top lid and 
blade guide

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 7 to 15 seconds

DEWALT 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

Ø

Kupfer DIN
Copper DIN

Ø

Schneidkraft
Cutting Power

kN

Typ
Type

10395x80x170Ø 65 mmØ 65 mm130 kNBCP-65-S
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Aufklappbarer Schneidkopf 
erleichtert die Kabelmontage

Für stahlarmierte Kupfer- und Aluminiumkabel

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) geeignet

Mit Fingerschutz, verhindert das Einklemmen der 
Finger beim Rücklauf

Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 
Messerführung

Spezialklappverschluss zum Öffnen des 
drehbaren Kopfes in jeder Messerstellung

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Schnellvorschub durch Doppelkolben-hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich

Schnittzeit: 8 bis 20 Sekunden

DEWALT 18V/5Ah Akku

Hinged cutting head facilitates 
cable assembly

For steel armored copper and aluminum cables

Not for ACSR cables useable

With finger protection, prevents your fingers from 
being trapped when you return

Rotating cutting head with flip-top lid and blade 
guide

Special folding closure to the rotatable head in 
each blade position

With lock against accidental opening

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Manual retraction at any time if required

Cutting time: 8 to 20 seconds

DEWALT 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

kg

Abmessung
Dimension

mm

Aluminium
Aluminum

mm²

Kupfer DIN
Copper DIN

mm²

Presskraft
Press Power

kN

Typ
Type

8,9580x85x3404x240 mm²4x240 mm²55 kNBCP-85-G

BCP-85-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter
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BCP-85-G
Akku-hydraulischer Kabelschneider

Battery Hydraulic Cable Cutter

Bereich
Area

Bereich
Area

Kabeltyp
Type of cables

Kabel
Cables

Ø 85 mm
4x240 mm²
800 mm²

Kupferkabel
Copper leads cables

Kabel
Cables

Ø 85 mm4x240 mm²
Aluminum Erdkabel
Underground aluminum

Ø 85 mm---
Telefonkabel
Telephone cables

Ø 20 mm< 20 daN/mm²
Weichgeglühtes Kupfer
Round annealed copper

Stangen
Bars

Ø 25 mm< 16 daN/mm²
Weichgeglühtes Aluminium (A5)
Round annealed aluminum (A5)

Das Gegenmesser kann in jeder Position 
geöffnet werden. Festsitzende 
Werkzeuge können leichter entfernt 
werden.

The counter knife can be opened in any 
position. Stuck tools can be removed 
more easily.

Es entsteht keine Lücke bei 
ausgefahrenem Schneidmesser. 
Finger können beim Rücklauf nicht 
eingeklemmt werden.

There is no gap when the cutting 
knife is extended. Fingers cannot 
be pinched during the return 
movement.
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Offene Kabelschere erleichtert 
die Kabelmontage

Für Kupfer- und Aluminiumkabel, mit leichter 
Stahlarmierung (je nach Kabeltyp)

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Drehbarer Schneidkopf mit Messerführung

Schnellvorschub durch Doppelkolben-
hydraulik

Automatische Druckbegrenzung

Automatischer Rücklauf
Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit 
möglich

Schnittzeit: 8 bis 20 Sekunden

MAKITA 18V/5Ah Akku

Open cutting scissor facilitates 
cable assembly

For copper and aluminium cables, with light 
weight steel armored (depending on cable 
tpe)

Not for ACSR cables useable

Rotating cutting head with blade guide

With lock against accidental opening

Fast feed by dual-piston hydraulic

Automatic pressure relief

Automatic return
Manual retraction at any time if required

Cutting time: 8 to 20 seconds

MAKITA 18V/5Ah battery

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Schneidkraft
Cutting Power

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

10,7 kg660x480x125 mm200 kN105 mmBES105C-S-M18V

200 kN120 mmBES120C-S-M18V

BES105C-S-M18V & BES120C-S-M18V
Akku-hydraulische Kabelscheren

Battery Hydraulic Cable Scissorn


