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Sicherheitsschneidanlagen
Safety cutting systems

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

bis Ø 180 mm
up to Ø 180 mm

Mit hydraulischer
Fußpumpe

With foot operated
hydraulic pump

Mit funkgesteuerter
Akkupumpe

With remote controled
battery pump
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Diese Sicherheitsschneidanlagen 
sind für DIN EN 50110-1 (VDE 0105 
Teil 1) § 6.2.3 zugelassen. Sie 
werden verwendet zum Schneiden 
von Nieder- und 
Mittelspannungskabeln bis 60 kV. Sie 
sind gemäß DIN EN 50340 (VDE 
0682 Teil 661) gefertigt. Wird ein 
versehentlich unter Spannung 
stehendes Kabel geschnitten, besteht 
keine Gefahr für den Bedienenden. 

Der 10 Meter lange 
Spezialhochdruckschlauch, der die 
Pumpe mit dem Schneidkopf 
verbindet, garantiert höchste 
Sicherheit durch sein 
Isoliervermögen. Eine Kontrolle des 
Schneidvorganges erfolgt durch 
Beobachten des Manometers an der 
Pumpe, weil der Schneidkopf in der 
Regel beim Schneiden eines Kabels 
nicht zu sehen ist.

SSA-FHP: mit hydraulischer 
Fußpumpe mit Manometer.

SSA-AHP: mit funkferngesteuerter 
Akkupumpe

Anstelle einer Fußpumpe liefern wir 
unsere Sicherheitsschneidanlagen 
auch mit einer handlichen funk-
ferngesteuerten hydraulischen 
Akkupumpe mit Manometer.

These safety cutting appliances are 
admissible according to DIN EN 
50110-1 (VDE 0105 Part 1 § 6.2.3). 
They are used for cutting low-voltage 
cables and middle-voltage cables up 
to 60 kV. They are produced 
according to DIN 50340 (VDE0682 
part 661). There is no danger for the 
user if he cut a cable which is under 
tension by a mistake.

The 10 meter long special high-
pressure hose, which connects the 
pump with the cutting head, 
guarantees the highest safety by its 
insulating ability. A check of the 
cutting process is made by watching 
at the manometer at the pump 
because you can not see the cutting 
head at cutting a cable as a rule. 
Several times it is well-tried with 
mains voltage.

SSA-FHP: with hydraulic foot pump 
with manometer.

SSA-AHP: with radio-controlled 
battery pump

Instead of a foot pump we provide our 
safety cutting equipment with a 
handily wireless remote controlled
battery-driven hydraulic pump with 
gauge.

Sicherheitsschneidanlagen
Safety cutting systems
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Für Kupfer- und Aluminiumkabel

Die Schneider S-95-G, S-120-G und S-160-G 
sind zum Trennen stahlarmierter Kabel 
geeignet.

Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) 
geeignet

Details zu den Schneidern entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Datenblättern.

Die Fußpumpe hat eine zweistufige Hydraulik 
zum schnellen Anfahren und kraftvollem 
Schneiden.des Kabels

For copper and aluminum cables

The cutters S-95-G, S-120-G and S-160-G 
are suitable for cutting steel-armored cables.

Not for ACSR cables useable

For details on the cutters, please refer to the 
relevant data sheets

The foot pump has a two-stage hydraulic 
system for quick start-up and powerful cutting 
of the cable

Gewicht
Weight

Schneidbereich
Cutting Range

Presskraft
Press Power

Typ
Type

17 kgØ 95 mm70 kN @ 700 barSSA-95-G-FHP

22 kgØ 95 mm
130 kN @ 700 bar

60 kN Messer/Blade
SSA-95-S-FHP

22 kgØ 120 mm86 kN @ 700 barSSA-120-G-FHP

28 kgØ 132 mm137 kN @ 700 barSSA-132-G-FHP

36 kgØ 160 mm200 kN @ 700 barSSA-160-G-FHP

SSA-FHP Sicherheitsschneidanlagen mit 
hydraulischer Fußpumpe

Safety Cutting Units 
with foot operated hydraulic pump

*Gewicht ohne Koffer *weight without case
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Anstelle einer Fußpumpe liefern wir unsere 
Sicherheitsschneidanlagen auch mit einer 
handlichen funk-ferngesteuerten
hydraulischen Akkupumpe mit Manometer.

Ihre Vorteile:

Absolute Sicherheit:
Keine Verbindung zwischen dem Anwender 
und der Schneidanlage

Ein isolierter 10 Meter Hydraulikschlauch 
schützt die Pumpe vor Schäden beim 
Schneiden von im 
Fehlerfall unter Spannung stehenden 
Leitungen

Druckanzeige im Display, akkustisches
Signal

Schnelles müheloses Arbeiten

Lieferung mit Kabel- und 
Funk-Fernbedienung

Instead of a foot pump, we also deliver our 
safety cutting systems with a handy radio 
remote-controlled hydraulic battery pump 
with pressure gauge.

Your advantages:

Absolute security: 
No connection between the user and the 
cutting system

An insulated 10 meter hydraulic hose protects 
the pump from damage when cutting lines 
that are live in the event of a fault

Pressure indication in the display, acoustic 
signal

Fast effortless work

Supplied with cable and radio remote control

SSA-AHP Sicherheitsschneidanlagen mit 
hydraulischer Akkupumpe 
mit Funkfernbedienung

Safety Cutting Units 
with battery operated hydraulic pump
with wireless remote control

*Gewicht ohne Koffer *weight without case

Gewicht
Weight

Schneidbereich
Cutting Range

Presskraft
Press Power

Typ
Type

16 kgØ 95 mm70 kN @ 700 barSSA-95-G-AHP

21 kgØ 95 mm
130 kN @ 700 bar

60 kN Messer/Blade
SSA-95-S-AHP

21 kgØ 120 mm86 kN @ 700 barSSA-120-G-AHP

27 kgØ 132 mm137 kN @ 700 barSSA-132-G-AHP

35 kgØ 160 mm200 kN @ 700 barSSA-160-G-AHP
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Aufklappbarer Schneidkopf erleichtert die 
Kabelmontage

Für stahlarmierte Kupfer- und 
Aluminiumkabel

Für VPE-Hochspannungskabel 3x800 mm²
inkl. Stahlrohr Ø 178x10 mm

Mit einer akkubetriebenen doppeltwirkenden 
Hydraulikpumpe mit Kabel-Fernbedienung

Hinged cutting head facilitates cable 
assembly

For steel armored copper and aluminum 
cables

For XLPE-cables 3x800 mm²
incl. steel pipe Ø 178x10 mm

With a battery-operated double-acting 
hydraulic pump with cable remote control

Gewicht
Weight

Schneidbereich
Cutting Range

Presskraft
Press Power

Typ
Type

150 kgØ 180 mm775 kN @ 700 barS-180-G-D

18 kgBGH-707-DE

SSA-180-G-BGH-DE-3L
Sicherheitsschneidanlage Ø 180 mm

Safety Cutting Unit Ø 180 mm
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Aufklappbarer Schneidkopf erleichtert die 
Kabelmontage

Für stahlarmierte Kupfer- und 
Aluminiumkabel

Für VPE-Hochspannungskabel 3x800 mm²
inkl. Stahlrohr Ø 178x10 mm

Mit einer 4 kW doppeltwirkenden 400 Volt 
Elektrohydraulikpumpe

Hinged cutting head facilitates cable 
assembly

For steel armored copper and aluminum 
cables

For XLPE-cables 3x800 mm²
incl. steel pipe Ø 178x10 mm

With a 4 kW double-acting 400 volt
electrohydraulic pump

Gewicht
Weight

Schneidbereich
Cutting Range

Presskraft
Press Power

Typ
Type

150 kgØ 180 mm775 kN @ 700 barS-180-G-D

95 kgCB-700-400V

SSA-180-G-CB-700
Sicherheitsschneidanlage Ø 180 mm

Safety Cutting Unit Ø 180 mm


