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4.2

Biegewerkzeuge für Stromschienen
Bending Tools for Bus Bars

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 01.07.2022
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4.2

BW-200 Biegewerkzeug

Das hydraulische Biegewerkzeug ist zum Bearbeiten 
von massiven Kupfer- und Aluminiumschienen 
ausgelegt
Maximaler Schienenquerschnitt: 13x200 mm
Biegewinkel 0° - 90°
Arbeitsdruck: 700 bar
Druckkraft: 150 kN

BW-200 Bending Tool

The hydraulic bending unit for working with massiv
copper and aluminium bars
Maximum busbar dimensions 13x200 mm
Bending range 0° - 90°
Working Pressure: 700 bar
Force: 150 kN

Einzelwerkzeuge Separat Acting Tools

Typ
Type

Anwendung
Application

Gewicht
Weight

BW-200 Biegewerkzeug / Bending Tool 18 kg

BW-100 Mechanisches Biegewerkzeug

mit Exzenterschnellspannung
auswechselbarer gehärteter Biegeblock
Umkehrbare Festplatte mit Biegeradius r=10 mm und 
r=0mm
verstellbarer Biegewinkelanschlag

BW-100 Mechanical Bending Tool

with eccentric quick clamping
interchangeable hardened bending block
Reversible disk with bending radius r=10mm and r=0mm
Adjustable bending angle stop

Typ
Type

Anwendung
Application

Gewicht
Weight

BW-100 Biegewerkzeug / Bending Tool 38 kg



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de 3

4.2

BBC-HSK-5010 Verdrehwerkzeug

Das hydraulisches Verdrehwerkzeug ist zum Bearbeiten 
von massiven Kupfer- und Aluminiumschienen 
ausgelegt
Schienenbreite: 20 – 50 mm
Schienenstärke: 3 – 10 mm
Biegewinkel: 0° - 90°
Ausgestattet mit einem Elektrosensor ermöglicht das 
Werkzeug eine wiederholgenaue Verdrehung
Für Schienen bis 5mm Materialstärke wird ein Einsatz 
mitgeliefert
Arbeitsdruck: 380 bar
Länge der Verdrehung
Schienenbreite 20 und 30 mm – Abstand 35 mm 
Schienenbreite 40 und 50 mm – Abstand 75 mm

BBC-HSK-5010 Axial Bending Tool

The hydraulic bending and punching unit for working 
with massiv copper and  aluminium bars
Width range of busbars: 20 – 50 mm
Thickness range of busbars: 3 – 10 mm
Bending angle range: 0° - 90°
Equipped with electric sensor enableing repeat-able 
bending
Equipped with spacer insert for rotable handle, for 
busbars of thickness up to 5 mm
Equipped with adjustable busbar width bracket
Working Pressure: 380 bar
distance of bending 
rail width 20 and 30 mm – distance is 35 mm
rail width 40 and 50 mm – distance is 75 mm

Einzelwerkzeuge Separat Acting Tools

Typ
Type

Anwendung
Application

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

BBC-HSK-5010 Verdrehwerkzeug / Twisting Tool 720x300x190 mm 42 kg

BBC-HGP-5010 Querbiegewerkzeug

Das hydraulisches Querbiegewerkzeug ist zum 
Bearbeiten von massiven Kupfer- und 
Aluminiumschienen ausgelegt (Querlage)
Schienenbreite: 20 – 50 mm
Schienenstärke: 5 – 10 mm
Biegewinkel: 0° - 90°
Standardbiegeradius: 35 mm
Ausgestattet mit Biegeeinsätzen
Rollen für Materialstärke 5 und 10 mm
Rollen für Aluminiumschienen auf Anfrage
Arbeitsdruck: 700 bar

BBC-HGP-5010 Lateral Bending Tool

The hydraulic bending and punching unit for working 
with massiv copper and  aluminium bars
Width range of busbars: 20 – 50 mm
Thickness range of busbars: 5 – 10 mm
Bending angle range: 0° - 90°
Standard bending radius: 35 mm
Equipped with bending inserts
Set of rollers for busbar thickness 5 and 10 mm
Set of rollers for aluminium busbars on request
Working Pressure: 700 bar

Typ
Type

Anwendung
Application

Kraft
Power

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

BBC-HGP-5010 Querbiegewerkzeug / Transverse bending tool 190 kN 790x250x230 mm 49 kg

Passend zu diesem Werkzeug gibt es einen 
elektronischen Winkelsensor: HGP-105
Nur für BBC-Pumpen kompatibel

There is an electronic angle 
sensor to match this tool: 
HGP-105 Compatible with 
BBC pumps only
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4.2

BBC-HGD-125 Biege- und Lochwerkzeug

Das hydraulische Biege- und Lochwerkzeug ist zum 
Bearbeiten von massiven Kupfer- und 
Aluminiumschienen ausgelegt
Standardmässig ausgestattet mit einem Lineal zur 
Positionierung der Stromschiene
Maximaler Schienenquerschnitt: 10x125 mm
Biegewinkel 0° - 90°
Lochgrößen:
rund: D = 6,6 – 21 mm
oval: 8,5 – 21 mm
Elektrosensor ermöglicht wiederholbare Biegewinkel
Arbeitsdruck: 700 bar
Abmessung: 585x370x260 mm
Druckkraft: 190 kN

BBC-HGD-125 Bending and Punching Tool

The hydraulic bending and punching unit for working 
with massiv copper and aluminium bars
Equipped with rulers for positioning when punching 
holes
Maximum busbar dimensions 10x125 mm
Bending range 0° - 90°
Hole sizes:
round: D = 6,6 – 21 mm
oval: 8,5 – 21 mm
Electric Sensor (HGD-105) enables repeat-able bending
Working Pressure: 700 bar
Dimension: 585x370x260 mm
Force: 190 kN

Einzelwerkzeuge Separat Acting Tools

Typ
Type

Anwendung
Application

Durchmesser
Diameter

Gewicht
Weight

BBC-HGD-125 Biege- und Lochwerkzeug / Bending and Punching Tool 42 kg

BBC-HGD-121 Biegestempel und -matrize / Bending Die

BBC-HGD-102 Stempelaufnahme universal / Punching Casing Universal

BBC-HGD-103- Locheinsatz, rund / Punching Dies, round 6,6 / 8,5 / 11 / 13 / 17 / 21

BBC-HGD-104- Locheinsatz, oval / Punching Dies, oval 8,5 / 12 / 11-16 / 13-18 / 17-21

BBC-HGD-105
Elektr. Sensor für Biegefunktion / 
El. Sensor for Bending Function


