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PSSG - Profilschienenschneidgeräte
PSSG – DIN Rail Cutters

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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PSSG
Profilschienenschneidgeräte

DIN Rail Cutters

PSSG
Schneidwerkzeug zum Schneiden von 
Profilschienen im Schaltschrankbau

Gratfreies Ablängen ohne Abfall 

Längenanschlag 1000mm

PSSG-5
zusätzliche Stanzfunktion 6,3x12mm

Schnittkassetten für andere Profile 
können gefertigt werden

PSSG
Cutting tool for cutting profile rails in 
control cabinet construction

Burr-free cutting to length without waste

Length stop 1000mm

PSSG-5 
additional punching function 6.3x12mm

Cutting cassettes for other profiles can 
be manufactured

Typ
Type

Profil
35x15mm

Profil
35x7,5mm

Profil
15x5mm

Profil
C

Profil
G

Sammelschiene
3x30mm

PSSG-2  

PSSG-4   

PSSG-5/C     

PSSG-5/G     

Hutschiene 
EN 50222
35x15 mm

Hutschiene 
EN 50222
35x7,5 mm

Hutschiene 
EN 50045
15x5 mm

Sammelschiene
3x10 mm

Ankerschiene
---

34 mm x 15 mm

Tragschiene
EN 50035

G 32x15 mm
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PSSG-7
Profilschienenschneidgeräte

DIN Rail Cutters

PSSG-7
Werkzeugaufsatz für die akku-
hydraulischen Universalwerkzeuge 
BPL-063 und BPP-063

Gratfreies Ablängen ohne Abfall 

Stanzen von Langlöchern 6,3x8,4 mm 
für M6 in Schiene TS35/TS35C

PSSG-7
Tool attachment for the cordless 
hydraulic universal tools 
BPL-063 and BPP-063

Burr-free cutting to length without waste

Punching of slotted holes 6.3x8.4 mm for 
M6 in rail TS35/TS35C

Hutschiene 
EN 50222
35x15 mm

Hutschiene 
EN 50222
35x7,5 mm

Hutschiene 
EN 50045
15x5 mm

Sammelschiene
3x10 mm
3x25 mm

Tragschiene
EN 50035

G 32x15 mm

Rundmaterial
Ø 6,2 mm


