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5.4

Druckluft und Strom
für den 

mobilen Reifenservice
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5.4

PTO-TIRE Reifenwechselvorrichtung
Platzsparend, gewichtssparend, unabhängig

• Unsere Anlage senkt durch geringes
Gewicht und die Nutzung des vorhandenen
Fahrzeugmotors die Unterhaltskosten und
den Energieverbrauch.

• Die kompakte Bauweise schafft Platz für
zusätzliche Ladung.

• Es können mobile Reifenwechselvor-
richtungen verschiedener Hersteller
verwendet werden.

• Das Fahrzeug benötigt keine Zwangs-
entlüftung.

• Es wird kein zusätzlicher Treibstoff
mitgeführt.

• Vorteilhaft sind Fahrzeuge mit
Getriebenebenantrieb. Bei einigen
Fahrzeugen kann die Anlage jedoch auch
ohne diesen verbaut werden. Sprechen Sie
uns an. Nachträglicher Einbau teilweise
möglich)

Mit der HYDRO-COMBY-16kVA+FIAC-Einheit 
machen Sie Ihr Servicefahrzeug unabhängig 
von lokalen Stromquellen.

Wechseln Sie Reifen von PKWs, LKWs, 
Omnibussen, Gabelstablern, Landwirtschafts-
und Baumaschinen bis zu einem Durchmesser 
von 26“.

Unsere Einheit spart Gewicht, schafft Platz 
und macht Sie unabhängig; einsatzbereit, wo 
sie es brauchen.

Kompressor und Reifenmontagegerät werden 
vom Fahrzeugmotor angetrieben. 
Ist eine 400 Volt Stromquell vorhanden kann 
der Kompressor und das Reifenmontagegerät 
auch an einer Steckdose angeschlossen 
werden. In diesem Fall wird der 
Fahrzeugmotor nicht benötigt.
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Für einen perfekt ausgestatteten Werkstattwagen empfiehlt es sich neben den effizienten HYDRO-
Aggregaten mit Generator und Kompressor, das Fahrzeug mit einer Reifenmontagemaschinen 
auszustatten.

• Demontage- und Montagesystem mit Rolle
• Stand-by-Funktion: Der Elektromotor stoppt automatisch, wenn die Maschine nicht verwendet wird, 

um den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung zu reduzieren
• Nothandpumpe: System, das die Rückführung der Arbeitseinheit in den Transporter bei Ausfall des 

elektrischen / hydraulischen Systems garantiert
• Steuerkonsole: praktisch, ergonomisch und schnell einsatzbereit

Und vieles mehr, auf Wunsch ist auch zahlreiches Zubehör erhältlich, um ein effizienteres Arbeiten zu 
gewährleisten.
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S 561Marke GIULIANO

10,6 kWRotationsmotor

---Drehgeschwindigkeit

---Drehmoment

---Schließleistung

1.600 mm (63“)Maximaler Reifendurchmesser

870 mm (34“)Maximale Reifenbreite

1.000 kgMaximales Radgewicht

---Radmittenloch Mindest-Ø

---
Mindestarbeitshöhe an der 
Spindelachse

492-860 kgGewicht

1.000 kgGewicht mit Generator

---Stützfuss

230 V /1PH
400 V / 3PH

Generator (Spannung)

100 LDruckluftspeicher

650 L/minLuft Förderleistung

Reifenmontagemaschine für den mobilen 
Service auf LKW-Strecken, für Busse und 
Transportfahrzeuge mit Felgen von 13" bis 27„.

Maximaler Raddurchmesser: 1.600 mm
Maximale Radbreite: 870 mm

Dieses System kann in die meisten 
Nutzfahrzeuge eingebaut werden.
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TB 124Marke MONDOLFO FERRO

1,5 kWRotationsmotor

6 rpmDrehgeschwindigkeit

2.300 NmDrehmoment

14“ – 26“Schließleistung

1.350 mm (53 “)Maximaler Reifendurchmesser

520-960 mmMaximale Reifenbreite

500 kgMaximales Radgewicht

Ø 120 mm (4,7“)Radmittenloch Mindest-Ø

350 mm (13,5“)
Mindestarbeitshöhe an der 
Spindelachse

---Gewicht

450 kgGewicht mit Generator

einstellbarStützfuss

230 V / 1PH
400 V / 3PH

Generator (Spannung)

1.320 W / 1PH
4.400 W / 3PH

Generator (Leistung)

120 LDruckluftspeicher

Elektrohydraulische Reifenmontage-
maschine, kompakt und robust, für den 
mobilen Service.
Premium-Service für LKW und Busse.

Ladeschwellenhöhe für Transporter 
450 - 1000 mm.
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TBM26Marke M & B

1,5 kW – 2,2 kWMotorstärke

7 rpmDrehgeschwindigkeit

2.450 NmDrehmoment

19.000 NAbdrückkraft

13“ – 26“Felgendurchmesser

1.380 mm (54 “)Maximaler Reifendurchmesser

780 mm (31“)Maximale Reifenbreite

350 kgMaximales Radgewicht

1,5-2,2Radmittenloch Mindest-Ø

350 kgGewicht

jaStützfuß

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine geeignet für 
den mobilen Service an allen Rädern von LKW, Bussen bis zu 
einem Durchmesser von 26".

Passend zur Montage in Seiten- oder Hecktür.
Arbeitssystem IMMER TANGENTIAL. Dank diesem System 
befindet sich die Rolle und/oder das Werkzeug immer in 
einer perfekten Arbeitsposition, ohne eine Beschädigung 
des Reifens oder der Felge zu verursachen.
Demontage- und Montagesystem mit Rolle (schnelles 
Verfahren).
LL-Demontage-System (Lever-Less) mit dem Finger für 
extra breite Räder. Die Montage erfolgt mit dem Finger, 
um Schäden an der Wulst zu vermeiden. 
Stand-by-Funktion: Der Elektromotor stoppt automatisch, 
wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, um den 
Energieverbrauch und den Lärm zu reduzieren.
Not-Handpumpe: Sie ermöglichst das Zurückschwenken 
der Arbeitseinheit in das Fahrzeug bei Ausfall des 
elektrischen/hydraulischen System.
Mikro-Sicherheitsschalter: Er vermeidet alle Schäden an 
der Maschine und am Transporter.
Tragbare Steuersäule: praktisch, ergonomisch und schnell 
zu bedienen.
Die Maschine bietet die Möglichkeit die mobile 
Wuchteinheit WB290 (Option) seitlich zu montieren.

Neue digitale, manuelle Reifenauswucht-
maschine für den mobilen Service. Sie 
gewährleistet das perfekte dynamische 
Auswuchten aller Räder (LKW, Busse, leichte 
Nutzfahrzeuge und PKW). 
Montiert an der Seite der Reifenmontier-
maschine „26“ gewährleistet sie einen 
kompletten Radservice. 
Die Auswuchtmaschine WB290 ist mit einem 
automatischen Innenarm ausgestattet, der 
eine schnelle Erfassung des Durchmessers 
und den Abstand zur Felge ermöglicht.
Die Breite wir manuell erfasst.
Lieferung incl. Spannmittelsatz für LKW mit 
Konen (optional: Spannmittel für PKW-
Räder)

WB290Marke M & B

1.120 mm (44 “)Maximaler Reifendurchmesser

2“ – 20“Maximale Felgendurchmesser

max. 20“Reifenbreite

200 kgRadgewicht

70 rpm (Truck)
130 rpm (Car)

Drehgeschwindigkeit

32 kgGewicht
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CORGHI erneuert das Konzept der mobilen 
Werkstatt und bietet eine neue Reifenmontage-
maschine an, die alle Anforderungen an den 
Außendienst erfüllt.
Diese Reifenmontagemaschine, kombiniert mit 
einem eigenen Generator (Strom + Druckluft), 
installiert an Bord eines Transporters, kennt 
keine Grenzen.

AGT TILT ist die neue Reifenmontagemaschine, 
die entwickelt wurde, um Geschwindigkeit und 
Effizienz bei Arbeiten auf Straßen und in Höfen zu 
gewährleisten.

Diese Reifenmontagemaschine hat eine Leistung, 
die allen anderen Modellen der TRUCK CORGHI-
Linie entspricht.

AGT TILTMarke CORGHI

1,5 kWRotationsmotor

6 rpmDrehgeschwindigkeit

2.300 NmDrehmoment

14“ – 26“Schließleistung

1380 mm (54 “)
Maximaler 
Reifendurchmesser

520 – 960 mmMaximale Reifenbreite

500 kgMaximales Radgewicht

120 mmRadmittenloch Mindest-Ø

350 mm
Mindestarbeitshöhe an 
der Spindelachse

450 kgGewicht

830 kgGewicht mit Generator

einstellbarStützfuss

230 V / 1PH
400 V / 3PH

Generator (Spannung)

1.320 W / 1PH
4.400 W / 3PH

Generator (Leistung)

120 LDruckluftspeicher
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Die erste mobile Werkstatt für einen 
zeitnahen und effizienten Reifen-
reparaturservice.

Maximale Höhe der Ladeschwelle des 
Transporters 750 mm 

HD650 TILTMarke CORGHI

1,1 kWRotationsmotor

6 rpmDrehgeschwindigkeit

1.600 NmDrehmoment

13“ – 26“Schließleistung

1.380 mm (54 “)Maximaler Reifendurchmesser

520 – 960 mmMaximale Reifenbreite

1.000 kgMaximales Radgewicht

130 mmRadmittenloch Mindest-Ø

350 mm
Mindestarbeitshöhe an der 
Spindelachse

540 kgGewicht

860 kgGewicht mit Generator

einstellbarStützfuss

230 V / 1PH
400 V / 3PH

Generator (Spannung)

2.000 W / 1PH
6.000 W / 3PH

Generator (Leistung)

120 LDruckluftspeicher


