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7.5

Mutternsprenger
Nut Splitters

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Druck: 12.12.2025
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7.5

Hydraulische Mutternsprenger 
einfachwirkend

Serie KBE-MSP

Betriebsdruck 700 bar

Bis Schraubengüte 8.8
Härtere Muttern führen zu erhöhtem 
Verschleiss

Hydraulisch einfachwirkend mit 
Federrückzug

Einzigartiger Schrägkopf für den 
Einsatz auch auf ebenen Flächen

Hydraulic Nut Splitters
singe acting

Series KBE-MSP

Working pressure 700 bar (10.000 
PSI)

Nut quality 8.8
Harder nuts lead to increased wear

Single Acting Cylinders

Special design for working at flat 
areas

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Kraft
Force

Schlüsselweite
Wrench Size

Gewinde
Thread

Typ
Type

1,7 kg240x50x50 mm49 kN (5 ton)10 – 19 mmM6 – M12KBE-MSP1319
1,7 kg260x50x80 mm68 kN (7 ton)19 – 24 mmM12 – M16KBE-MSP1924
2,5 kg280x60x80 mm88 kN (9 ton)24 – 32 mmM16 – M22KBE-MSP2432
3,4 kg320x90x80 mm196 kN (20 ton)32 – 41 mmM22 – M27KBE-MSP3241
4,5 kg350x90x90 mm245 kN (25 ton)41 – 50 mmM27 – M33KBE-MSP4150

11,8 kg490 kN (50 ton)50 – 60 mmM33 – M39KBE-MSP5060
34,1 kg882 kN (90 ton)60 – 75 mmM39 – M48KBE-MSP6075

HSC/MSP1319
HSC/MSP1924

HSC/MSP3241

HSC/MSP2432

A

B

C

D

E

EDCBA

8511412333MSP1319

8531362338MSP1924

12601713052MSP2432

15691733560MSP3241

15802004075MSP4150

PROFI-Line
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7.5

Hydraulische Mutternsprenger 
mit integrierter Pumpe

Serie HMSP

Bis Schraubengüte 8.8
Härtere Muttern führen zu erhöhtem 
Verschleiss

Mit integrierter Hydraulikpumpe

Einzigartiger Schrägkopf für den 
Einsatz auch auf ebenen Flächen

Drehbarer Pumparm

Hochleistungsmesser, nachschleifbar

Hydraulic Nut Splitters
self contained

Series HMSP

Nut quality 8.8
Harder nuts lead to increased wear

With integral hydraulic pump

Special design for working at flat 
areas

Rotatable pump arm

High performance blades, regrindable

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Schlüsselweite
Wrench Size

Gewinde
Thread

Typ
Type

FEDCBA
5,5 kg4553803012,5886424 – 32 mmM16 – M22KHF-HMSP2432
7,0 kg54044037201017832 – 41 mmM22 – M27KHF-HMSP3241
13,4 kg56647143211129441 – 50 mmM27 – M33KHF-HMSP4150

PROFI-Line
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7.5

Hydraulische Mutternsprenger 
doppeltwirkend

Serie MSP-DW

Betriebsdruck 700 bar

Bis Schraubengüte 8.8
Härtere Muttern führen zu erhöhtem 
Verschleiss

Hydraulisch doppeltwirkend mit 
hydraulischem Rückhub

Hochleistungsmesser, nachschleifbar

Hydraulic Nut Splitters
double acting

Series MSP-DW

Working pressure 700 bar (10.000 
PSI)

Nut quality 8.8
Harder nuts lead to increased wear

Double Acting Cylinders

High performance blades, regrindable

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Schlüsselweite
Wrench Size

Gewinde
Thread

Typ
Type

EDCBA
50 kg3618380,516138275 – 105 mmM48 – M72KBE-MSP75105-DW
96 kg52243100198463105 – 135 mmM72 – M95KBE-MSP105135-DW

PROFI-Line


