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7.7

WIN
Hydraulische Winkelstahlschneider, einfachwirkend

Hydraulik Steel Angle Cutters, single acting

Einfachwirkendes Werkzeug zum 
Anschluss an ein Hydraulikpumpe mit 
700 bar (10.000 PSI) Arbeitsdruck

Single-acting tool for connection to a 
hydraulic pump with 700 bar (10,000 
PSI) working pressure

Typ
Type

Schneidbereich
Cutting range

Kraft
Power

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

WIN-60x60 60x60x6 mm 20 ton 260x250x380 mm 25 kg

WIN-100x100 100x100x10 mm 30 ton 330x250x420 mm 34 kg
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7.7

WIN-100
Hydraulische Winkelstahlschneider, doppeltwirkend

Hydraulik Steel Angle Cutters, double acting

Doppeltwirkendes Werkzeug zum Anschluss 
an eine Hydraulikpumpe mit 700 bar (10.000 
PSI) Arbeitsdruck.

Dieses Werkzeug wurde speziell zum 
sauberen und schnellen Trennen von 
Freileitungsmasten mit Winkelstahl 
100x100x10 mm (500 N/mm²)  entwickelt.

Mobiler Einsatz zum Kürzen oder Abreisen 
von Strommasten.

Es entsteht kaum ein Grat.

Durch den doppeltwirkenden Zylinder können 
die Messer auch unter Last zurückgefahren 
werden.

Das Arbeiten mit unserem Winkelschneider 
ist ruhiger und sicherer als mit einer 
Trennscheibe. Da beim Arbeiten mit dem 
WIN-100 keine Funken entstehen ist eine 
Brandgefahr ausgeschlossen.

Die Unfallgefahr ist erheblich reduziert.

Double-acting tool for connection to a 
hydraulic pump with 700 bar (10,000 PSI) 
working pressure.

This tool was specially developed for the 
clean and fast cutting of overhead line pylons 
with angle steel 100x100x10 mm (500 N / 
mm²).

Mobile use for shortening or removing power 
poles.

There is hardly a ridge.

Thanks to the double-acting cylinder, the 
knives can also be retracted under load.

Working with our angle cutter is quieter and 
safer than with a cutting disc. Since there are 
no sparks when working with the WIN-100, 
there is no risk of fire.

The risk of accidents is significantly reduced.

Typ
Type

Schneidbereich
Cutting range

Kraft
Power

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

WIN-100 100x100x10 mm 450 kN 650x165x275 mm 22 kg


