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HG / HGV / HGW 
Hydraulische Generatoren und Schweißgeräte

Stromversorgung

Schweißen

Stromversorgung bei 
schwankender Drehzahl

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Druck 01. Januar 2023
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HG IP23
Hydraulische Generator IP23

kVA = Scheinleistung = Wirkleistung und Blindleistung
Watt = Wirkleistung

Typ Leistung
Stromstärke
230 / 400 Volt

Ölmenge Druck Abmessung Gewicht

HG-3,5-S-...-15-VF 3,5 kVA (3,5kW / 1 cos) 15,2 A / - 18-23 L/min

max 210 bar

423x220x217 mm 24 kg
HG-5-S-...-21-VF 5,0 kVA (5,0kW / 1 cos) 21,7 A / - 23-35 L/min 461x212x230 mm 29 kg
HG-6,5-E-...-34-VF 6,5 kVA (5,2kW / 0,8 cos) 14,2 A / 9,4 A 37-55 L/min 508x212x326 mm 43 kg
HG-10-E-...-49-VF 10 kVA (8,0kW / 0,8 cos) 21,7 A / 14,4 A 52-78 L/min 567x212x326 mm 57 kg
HG-12-F-...-54-VF 12 kVA (9,6kW / 0,8 cos) 26,1 A / 17,3 A 56-84 L/min 587x290x352 mm 60 kg
HG-19-F-...-63-VF 19 kVA (15,2kW / 0,8 cos) 41,4 A / 27,4 A 66-99 L/min max 260 bar 638x293x395 mm 105 kg
HG-19-F-...-79-VF 19 kVA (15,2kW / 0,8 cos) 41,4 A / 27,4 A 83-113 L/min

max 280 bar
645x293x395 mm 105 kg

HG-26-G-...-79-K 26 kVA (20,8kW / 0,8 cos) 56,3 A / 37,5 A 83-113 L/min 641x323x374 mm 100 kg
HG-35-G-...-100-K 35 kVA (28kW / 0,8 cos) 75,0 A / 50,5 A 103-133 L/min 742x323x374 mm 132 kg
HG-45-C-...90-K 45 kVA (36kW / 0,8 cos) 97,4 A / 64,9 A 93-123 L/min

max 420 bar
964x392x480 mm 279 kg

HG-65-C-...-120-K 65 kVA (52kW / 0,8 cos) 140,7 A / 93,8 A 123-153 L/min 1043x402x543 mm 316 kg
HG-80-C-...-180-K 80 kVA (64kW / 0,8 cos) 173,2 A / 115,4 A 183-213 L/min 1086x392x480 mm 320 kg
Bis HG-250 250 kVA Daten auf Anfrage

Unsere neuen, seit April 2020 lieferbaren, Stromgeneratoren sind leichter und kleiner als je zuvor. Sie können bis zu 95% kleiner 
sein als Dieselgeratoren mit gleicher Leitung.

Sie sind für den professionellen Einsatz auch unter rauen Baustellenbedingungen konzipiert.

Zum Betreiben benötigen Sie:

- separate Hydraulikpumpe oder

- Hydraulikanschluss am LKW, Minibagger, UNIMOG... oder

- Anschluss an Fahrzeuge mit hydraulischem Nebenantrieb

Merkmale

Strom für Lichter, elektrische Maschinen usw

Ideal für Servicefahrzeuge

Eingebauter Unterbrecherschutz

Eingebautes Voltmeter

Alle Generatoren der Marke DYNASET sind nach dem TN-S System 
verkabelt, haben einen FI-Schalter (RCCBD) und der Sternpunkt ist 
geerdet.

Bürstenloser Elektrogenerator – geringer Verschleiß

Eingebauter Zahnrad- oder Axialkolbenmotor mit Selbstregulierung. 
Die Drehzahl wird im angegebenen Bereich automatisch reguliert

Die Generatoren verfügen über:
- ein automatisches Frequenzregelventil
- HG-3,5-HG-5: automatischer C/I Spannungsregler (Kondensator)
- HG-6,5-HG-80: automatischer elektrischer Spannungsregler (AVR)

Keine Abgase am Generator, geringes Gewicht, enorme Leistung, 
leicht zu transportieren, geringe Unterhaltskosten

Schutzklasse IP23

Wir fertigen auch Generatoren mit abweichenden Daten.

Wichtiger Hinweis! 

Die Anlaufleistung der zu betreibenden Geräte ist von großer Bedeutung beim Kauf eines Generators.

Beachten Sie, dass die Elektromotoren, die Entwässerungspumpen, Kühlschränke und Kompressoren antreiben, 
normalerweise die 2 bis 3 fache Nennleistung beim Start benötigen.

K = Kabelausgang
VF = Schaltkasten mit Steckdosen
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ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

Der Produkt-Identifikationsschlüssel beschreibt, welche hydraulische Ausrüstung im Aufbau des HG
Hydraulikgenerators vorhanden ist.
Alle DYNASET HG Hydraulikgen+eratoren, außer die der Kabelmodell (K), enthalten Sicherungen
und entweder eine Fehlstrom-Schutzeinrichtung (V) oder einen Fehlstrom-Schutzschalter (Y). Weitere
elektrische Ausrüstung ist optional erhältlich.

Kabelanschluss (K)
Generatoren mit Kabelanschluss werden nur mit Kabelausgang geliefert. Diese Modelle sind nicht mit
elektrischen Sicherheitsvorrichtungen wie Sicherungen und oder Fehlstrom-Schutzschaltern
ausgerüstet.

Fehlstrom-Schutzeinrichtungen (V)
Eine Fehlstrom-Schutzeinrichtung (RCD) unterbricht den Stromkreis, wenn die Stromdifferenz
zwischen Phase und Neutralleiter mehr als 30 mA beträgt.
Der RCD verfügt über eine Prüftaste um den korrekten Betrieb bei einem Fehlerzustand zu testen. Bei
Drücken der Prüftaste wird auf sichere Weise ein geringer Fehlstrom erzeugt, welcher daraufhin den
Schalter auslöst. Der RCD muss einmal im Monat getestet werden.
Die Fehlstrom-Schutzeinrichtung (V) enthält einen Fehlstrom-Schutzschalter (RCCBD), dessen
Funktionsweise in der Ausrüstung (Y) beschrieben ist.

Fehlstrom-Schutzschalter (Y)
Der Fehlstrom-Schutzschalter (RCCBD) ist im Verteilerkasten integriert. Jede Buchse im
Verteilerkasten verfügt über einen eigenen Fehlstrom-Schutzschalter RCCBD mit Rückstellschalter.
Automatische Schutzschalter schützen die Einheit vor zu hohem Strom.
RCCBD verfügt ebenfalls über eine Prüftaste. Bei Drücken der Prüftaste, wird auf sichere Weise eine
geringe Fehlfunktion erzeugt und der Schalter ausgelöst.
RCCBD (Y) ist in die RCD integriert, deren Funktionen in der Ausrüstung vorhanden sind (V).

Isolationswächter (I)
Im Verteilerkasten befindet sich ein Isolationswächter. Dieser überwacht das nicht geerdete System
zwischen aktiver Phase und Erde. Sie gibt eine Warnung (Leuchte) aus oder trennt die
Stromversorgung, wenn der Widerstand unter den Grenzwert sinkt. Der erste Grenzwert schaltet die
rote Leuchte ein. Der zweite Grenzwert trennt die Stromversorgung.

Rotationsgeschwindigkeitssensor (S)
Ein Rotationsgeschwindigkeitssensor kann bei Bedarf am HG Hydraulikgenerator integriert werden.
Es handelt sich dabei um einen Hall-Sensor mit NPN, welcher sich an der Hinterachse des Rotors
befindet. Eine Lieferung von HG Hydraulikgeneratoren mit Rotationsgeschwindigkeitssensor erfolgt
erst nach vorheriger Absprache.

Zentraler Erdungstransformator (T)
Im Verteilerkasten befindet sich ein zentraler Erdungstransformator.
Erdungstransformatoren ermöglichen die Versorgung von dreiphasigen (delta) Systemen zur
Anpassung der Last zwischen Phase und Neutralleiter, indem sie einen Rückpfad für den Strom zu
einem Neutralleiter bereitstellen.

Weitere elektrische Ausrüstung
Wenn Sie weitere elektrische Ausrüstung benötigen, bitte kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen bezüglich einer möglichen Anpassung Ihres Generators.
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HGV
Hydraulische Generatoren zur Verwendung bei
variabler Drehzahl der Antriebsquelle

Wichtiger Hinweis!

Die Anlaufleistung der zu betreibenden Geräte ist von großer Bedeutung beim Kauf eines Generators.
Beachten Sie, dass die Elektromotoren, die Entwässerungspumpen, Kühlschränke und Kompressoren antreiben, 
normalerweise die 2 bis 3 fache Nennleistung beim Start benötigen.

Typ   IP54 Leistung
Stromstärke
230 / 400 Volt

Pumpen
Drehzahl

Druck Abmessung Gewicht

HGV-POWER-BOX-6,6 6,6 kVA (5,3kW / 0,8 cos) 14,3 A / 9,5 A 750-4000 rpm

max 210 bar

Box S
883x579x500 mm

60-240 kg
HGV-POWER-BOX-10,1 10,1 kVA (8,1kW / 0,8 cos) 21,7 A / 14,6 A 850-4000 rpm

HGV-POWER-BOX-15,1 15,1 kVA (12,1kW / 0,8 cos) 32,6 A / 21,8 A 700-3000 rpm
Box M

1090x673x490 mm
80-350 kgHGV-POWER-BOX-20,1 20,1 kVA (16,1kW / 0,8 cos) 43,7 A / 29,0 A 650-3000 rpm

HGV-POWER-BOX-30,1 30,1 kVA (24,1kW / 0,8 cos) 65,2 A / 43,3 A 650-3000 rpm

Das Gewicht hängt von den für das System ausgewählten Komponenten ab.

Typ   IP23 Leistung
Stromstärke
230 / 400 Volt

Pumpen
Drehzahl

Druck Abmessung Gewicht

HGV-BASIC-3,5 3,5 kVA (3,5kW / 1 cos) 15,2 A / - 500-4000 rpm
max 210 barHGV-BASIC-6,5 6,5 kVA (5,2kW / 0,8 cos) 14,2 A / 9,4 A 750-4000 rpm

HGV-BASIC-10 10 kVA (8,0kW / 0,8 cos) 21,7 A / 14,4 A 850-4000 rpm

BASIC

Die HGV-Power-Box wird auf mit einem Nebenantrieb ausgestatteten 
Fahrzeugen montiert und mit Hydraulikschläuchen an Druck-, Tank-, LS- und 
Leckölleitung sowie mit Stromkabeln an die LKW-Elektonik angeschlossen.
Über einen ebenso anzubringenden elektrischen Schaltkasten lassen sich dann 
Kabel zu jedem elektrischen Verbraucher führen, der über die HGV-Power-Box 
betrieben werden soll, beispielsweise zum Temperaturregelsystem einer 
besonderen Kühlung.
Eine HGV-Power-Box kann zudem nicht nur auf Fahrzeugen, sondern auch u. a. 
auf anderen Maschinen mit Nebenantrieb installiert werden.
Die variablen Generatoren bieten kontrollierten Hydraulikfluss für gleichmäßige 
Generatorleistung: jederzeit stabile Frequenz, keine Spannungsschwankungen 
unter wechselnden Lastzuständen.
Zum Betrieben benötigen Sie:
- separate Hydraulikpumpe oder
- Hydraulikanschluss am LKW, Minibagger, UNIMOG... oder
- Anschluss an Fahrzeuge mit hydraulischem Nebenantrieb 
Strom für Lichter, elektrische Maschinen usw.
Ideal für Servicefahrzeuge
Ölkühler
Keine Abgase am Generator, geringes Gewicht, enorme Leistung, leicht zu 
transportieren, geringe Unterhaltskosten
Schutzklasse IP23 (BASIC) oder IP54 (BOX)
Wir fertigen auch Generatoren mit abweichenden Daten. Fragen Sie bitte an.

HGV Systeme sind in zwei Ausführungen erhältlich, Power Box und Basic. 
HGV POWER BOX: Die Hauptkomponenten sind in ein kompaktes 

Gehäuse integriert. 
HGV BASIC: Komponentensatz, welcher die gleichen Haupt-

komponenten wie das POWER BOX SYSTEM 
enthält, jedoch ohne das kompakte Gehäuse.

DYNASET HGV Power Box Systeme sind in den beiden Standard-Boxgrößen S 
und M erhältlich. Beide Größen werden mit Hydraulikpumpe, Generator, Kühler 
und Tank-Kombination geliefert. Im Folgenden sind die verfügbaren 
Standardsysteme aufgelistet.
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HG IP54
Hydraulische Generator IP54

Diese Generatoren werden mit einem Klemmkasten ausgerüstet.

Typ Leistung
Stromstärke
230 / 400 Volt

Ölmenge Druck Abmessung Gewicht

HG-4,1W-E230SE54-25-VF 4,1 kVA (4,1kW / 1 cos) 17,8 A / - 28-37 L/min

max 210 bar

476x381x352 mm 43,5 kg
HG6,6W-E400ST54-34-VF 6,6 kVA (5,3kW / 0,8 cos) 14,3 A / 9,5 A 37-51 L/min 458x379x354 mm 56,5 kg
HG10,1W-E400ST54-49-VF 10,1 kVA (8,1kW / 0,8 cos) 21,7 A / 14,6 A 52-73 L/min 517x379x354 mm 68 kg
HG12,1W-E400ST54-54-VF 12,1 kVA (9,7kW / 0,8 cos) 26,1 A / 17,5 A 58-81 L/min 519x449x391 mm 68 kg
HG15,1W-E400ST54-63-VF 15,1 kVA (12,1kW / 0,8 cos) 32,6 A / 21,8 A 65-85 L/min 567x449x392 mm 98 kg
HG20,1WE400ST54-78-VF 20,1 kVA (16,1kW / 0,8 cos) 43,7 A / 29,0 A 82-97 L/min 800x449x392 mm 120 kg
HG30,1WE400ST54-90-K 30,1 kVA (24,1kW / 0,8 cos) 65,2 A / 43,3 A 95-120 L/min max 420 bar 1086x397x340 mm 185 kg

kVA = Scheinleistung = Wirkleistung und Blindleistung
Watt = Wirkleistung

K = Kabelausgang
VF = Schaltkasten mit Steckdosen

HG IP23 / 60 Hz
Hydraulische Generator IP23/60Hz

Diese Generatoren werden mit einem Klemmkasten ausgerüstet.

Typ Leistung Spannung Stromstärke Ölmenge Druck Abmessung Gewicht

HG-3,7S-U120PA23-18-U 3,7 kVA (3,7kW / 1 cos) 120 VAC 30 A / - 20-30 L/min

max 210 bar

419x218x213 mm 23 kg
HG-6E-U120PZ23-30-U 5,5 kVA (5,5kW / 1 cos) 120 VAC 2x 22,5 A / - 32-42 L/min 490x211x361 mm 42 kg
HG-8E-U240PZ23-40-U 8 kVA (8kW / 1 cos) 240 VAC 33,3 A / 16,6x2 A 43-61 L/min 546x211x381 mm 52 kg
HG-14F-U240PZ23-58-U 14 kVA (14kW / 1 cos) 240 VAC 58,3 A / 29,2x2 A 60-90 L/min 645x295x445 mm 105 kg
HG-18G-U240PZ23-95-U 18 kVA (18kW / 1 cos) 240 VAC 75,0 A / 37,5x2 A 97-130 L/min max 280 bar 742x483x323 mm 134 kg
HG-30G-U240ST23-120-K 30 kVA (30kW / 1 cos) 240 VAC 125 A 125-151 L/min max 270 bar 744x325x376 mm 132 kg

HG IP23 / DC
Hydraulische Generator IP23/60Hz

Unsere Gleichstromgeneratoren sind leistungsstarke, kompakte 
Geräte für den professionellen Einsatz auch unter rauen 
Baustellenbedingungen.

Zum Betreiben benötigen Sie:
- separate Hydraulikpumpe oder
- Hydraulikanschluss am LKW, Minibagger, UNIMOG... Oder
- Anschluss an Fahrzeuge mit hydraulischem Nebenantrieb
Ideal für Servicefahrzeuge
Eingebauter Zahnradmotor mit Selbstregulierung.
Keine Abgase am Generator, geringes Gewicht, enorme 
Leistung, leicht zu transportieren, geringe Unterhaltskosten
Schutzklasse IP23

Wir fertigen auch Generatoren mit abweichenden Daten. 
Fragen Sie bitte an.

Typ Leistung Spannung Stromstärke Ölmenge Druck Abmessung Gewicht
HG-1-12 1 kW 14 VDC 70 A 14-34 L/min max 210 bar 335x190x195 mm 10 kg
HG-1-24 1 kW 28 VDC 35 A 14-34 L/min max 210 bar 335x190x195 mm 10 kg
HG-2-24 2 kW 28 VDC 70 A 26-44 L/min max 210 bar 335x190x195 mm 11 kg
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HWG
Hydraulische Generatoren mit Schweißgerät

Typ Schweißstrom Elektrode Dmax Ölmenge Druck Abmessung Gewicht

HWG 180/6K-34
40-180 A (DC)

180 A (DC) / 50% ED
110 A (DC) / 100% ED

Ø 4 mm 35-53 L/min

max 210 bar

560x220x370 mm 51 kg

HWG 220/6K-49
30-220 A (DC)

220 A (DC) / 35% ED
170 A (DC) / 60% ED

Ø 5 mm 50-68 L/min 570x220x370 mm 52 kg

HWG-300/8K-68
40-300 A (DC)

300 A (DC) / 35% ED
250 A (DC) / 60% ED

Ø 6 mm 70-88 L/min 630x290x440 mm 92 kg

HWG-400/10K-81
30-400 A (DC)

400 A (DC) / 35% ED
Ø 7 mm 84-101 L/min 790x320x550 mm 132 kg

HW-220
230 V / 3,5 kVA (2,4 kW)
400 V / 6,5 kVA (4,5 kW)

220 A (DC) / 60% ED
Ø 5 mm 40-50 L/min

max 210 bar

540x230x400 mm 55 kg

HW-300
230 V / 4,0 kVA (3,1 kW)
400 V / 10 kVA (7,0 kW)

300 A (DC) / 60% ED
Ø 6 mm 65-75 L/min 670x230x470 mm 95 kg

HW-400
230 V / 4,0 kVA (3,1 kW)
400 V / 10 kVA (7,0 kW)

400 A (DC) / 60% ED
Ø 7 mm 80-90 L/min 770x300x500 mm 150 kg

Die ideale Lösung für den mobilen Einsatz auf Service-, 
Montage- und Reparaturfahrzeugen.

Generator mit integriertem Schweißgerät

Alle Schweißgeneratoren sind mit einem 230 Volt und einem 
400 Volt Anschluss ausgestattet.

Schutzklasse IP 23

Schweißleistung von 200-300 A

HMAG
Hydraulische Generatoren für Magnete

Informationen zu unseren Magnetgeneratoren finden Sie im Katalog 8.2


