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Hydraulische Gebläse und Vakuumsauger

HCF Gebläse/Sauger

HRVB Vakuum-Schaufel

AV-28 Gebläse / Sauger

Hydraulische Radialventilator wandelt die hydraulische Leistung mobiler Maschinen, Fahrzeuge oder 
Schiffe in Gebläse- bzw. Saugleistung mit hohem Luftvolumen um.
Dabei fließt das Hydrauliköl durch eine Druckleitung zum integrierten Hydraulikmotor des hydraulischen 
Radialventilators. Dieser wandelt den Hydraulikölfluss und -druck über qualitativ hochwertige Lüfterblätter
in einen Luftstrom um. Das Hydrauliköl fließt durch die Rücklaufleitung zurück zum Hydrauliköltank der 
Trägermaschine.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Druck 01. Februar 2023

Luftgebläse und Lüfter
Industriesauger
Notfallbelüftung
Staubsauger
Ventilation zur Kontrolle von Rauch und 
Feuer
Saugeinheiten
Unterdruckbehälter

Zum Be- und Entlüften von Schächten und 
Baugruben
Kann zum Ansaugen oder Blasen verwendet 
werden
ATEX-Version zum Arbeiten in 
explosionsgefährdeten Bereichen verfügbar

Der Luftstrom der Schaufel kann zum 
Ansaugen oder Blasen verwendet werden

Die Schaufel wird eingesetzt für
Gleisreinigungsarbeiten insbesondere im 
Tunnel- oder Haltestellenbereich
Trennen von leichten Baumaterialien wie 
Styropor oder Blähbeton von schwereren 
Stoffen.
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HCF - Hydraulische Gebläse / Sauger

Typ Luftmenge Vakuum Luftaustritt Hydraulik Abmessung Gewicht

HCF-800-40 0,8 m³/s (48.000 L/min) -11 kPA 110x110 mm 40 L/min @ 150 bar 373x426x206 mm 19 kg
HCF-1500-50 1,5 m³/2 (90.000 L/min) -9 kPA 150x150 mm 50 L/min @ 210 bar 478x544x238 mm 26 kg
HCF-3400-90 3,4 m³/s (204.000 L/min) -8 kPA 220x220 mm 90 L/min @ 250 bar 635x738x284 mm 45 kg

Der DYNASET HCF Hydraulischer Radialventilator wandelt die hydraulische Leistung mobiler Maschinen, 
Fahrzeuge oder Schiffe in Gebläse- bzw. Saugleistung mit hohem Luftvolumen um.

Die hydraulischen Radialventilatoren nutzen das Hydrauliksystem von Maschinen, Fahrzeugen oder 
Schiffen als Energiequelle.

Der Hydraulikölstrom fließt durch eine Druckleitung zum integrierten Hydraulikmotor des hydraulischen 
Radialventilators.

Der hydraulische Radialventilator wandelt den Hydraulikölfluss und -druck über qualitativ hochwertige 
Lüfterblätter in einen Luftstrom um.

Das Hydrauliköl fließt durch die Rücklaufleitung zurück zum Hydrauliköltank der Trägermaschine

Der DYNASET HCF Hydraulischer Radialventilator wandelt 
die hydraulische Leistung mobiler Maschinen, Vorteile:

Kraftvolle Gebläse- bzw. Saugleistung mit nur einer Einheit

Permanent einsatzbereit

Immer an Bord

Zuverlässig

Neben leistungsstarken Luftvolumenströmen von 0,8 m3/s bis 
3,4 m3/s bieten die DYNASET Hydraulischen 
Radialventilatoren noch weitere großartige Eigenschaften:

Kompakte Abmessungen

Robuster Aufbau

CE-Zeichen

Einheit kühlt sich selbst ohne externe Kühlung

Anwendungen:

Luftgebläse und Lüfter

Industriesauger

Notfallbelüftung

Staubsauger

Ventilation zur Kontrolle von Rauch und Feuer

Saugeinheiten

Unterdruckbehälter
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AV-28 - Hydraulische Gebläse / Sauger

Typ Luftmenge Vakuum Luftaustritt Antrieb Abmessung Gewicht

AV-28-H 2.000 m³/h (33.333 L/min) Ø 200 mm 20-40 L/min @ 140 bar 70x60x50 cm 25 kg
AV-28-E 1.800 m³/h (30.000 L/min) Ø 200 mm 1,2 kW / 230 V Motor 70x60x50 cm 25 kg
AV-28-E-ATEX 3.000 m³/h (50.000 L/min) Ø 200 mm 1,2 kW / 230 V Motor 45 kg
AV-28-G 1.800 m³/h (30.000 L/min) Ø 200 mm 3 PS Benzinmotor 70x60x50 cm 25 kg

Wir haben ein komplettes Sortiment an leistungsstarken, effektiven 
und leicht zu transportierenden Ventilatoren. Deren Verwendung 
zur Belüftung und Sicherheit in geschlossenen Räumen vor, 
während und nach Arbeiten in gefährlichen, brennbaren, giftigen 
oder explosiven Umgebungen, gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. 
Tunnel, Keller, Schächte, Silos, Laderäume, Tanks, 
petrochemische Anlagen, Brunnen, Tankstellen, Lager, Bergwerke, 
Labors, Ausgrabungen in beengten Räumen, Abwasserkanäle, 
Gasverteilungsnetze usw.). 

Zur optimalen Luftversorgung empfehlen wir den Anschluss von 
Luftschläuchen, was ebenfalls eine Zwangsbelüftung ausschließt.

Das exklusive DOA-System zur Befestigung der Schläuche am 
Gebläse ermöglicht eine schnelle Installation am Auslass durch 
einfaches „Aufknöpfen“ der Schlauchkante mit nur einer Hand, 
ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist.

Durch die Konstruktion aus robustem Edelstahl und Polyethylen 
sind unsere Ventilatoren leicht zu reinigen und wartungsarm. 
Außerdem sind sie deshalb korrosionsunempfindlich gegen 
Wassereinwirkung sowie die meisten Chemikalien und Säuren.

Modelle:
- AV-28-H mit Hydraulikmotor
- AV-28-E mit 230 Volt Elektromotor
- AV-28-G mit Benzinmotor
- AV-28-E-ATEX mit 230 Volt Elektromotor 

ATEX zertifiziert Cat. II-2G-IIC-c-T4
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AV-28 - Hydraulische Gebläse / Sauger - Zubehör



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

9.2

5

HRVB - Hydraulische Recycling-Vakuumschaufel

Typ Luftmenge Vakuum Ext. Anschluss Hydraulik Abmessung Gewicht

HRVB 830-90 3,4 m³/s (204.000 L/min) -8 kPA Ø 90 mm 90 L/min @ 250 bar 1316x854x1029 mm 450 kg

Erzeugt starke Gebläse- und Saugleistung für Reinigungsaufgaben auf Baustellen, Abbrucharbeiten und 
andere Wartungsaufgaben.

Kraftvolle Gebläse- bzw. Saugleistung mit nur einer Einheit
Permanent einsatzbereit
Schneller Einsatz bei Reinigungsaufgaben
Schnelles und akkurates Säubern von Abbruchstellen und 
Sortieren des Materials für niedrigere 
Abfallbehandlungskosten
Schnelles Einsammeln von Abfallstücken aus Plastik, Holz, 
Isolierwolle und Blähton (LECA)
Zuverlässig
Kleiner CO2-Fußabdruck
Zwei Jahre oder 2000 Stunden Garantie

Zusätzlich zu einem 
leistungsstarken Unterdruck von 
-8 kPa bietet der hydraulische 
Recycling-Unterdruckbehälter HRVB 
noch weitere großartige 
Eigenschaften

Kraftvoller maximaler Luftstrom 
von 3,4 m3/s
Zusatzanschluss und 
Vakuumschlauch sind inklusive, 
optimal für Vakuumreinigungen 
”zu Fuß”
Verstellbare Ansaugklappe für 
präzises Vakuumreinigen
Spezielle Filterbeutel für 
unterschiedliche Anwendungen
Patentierte DYNASET 
Konstruktion
Verschiedene Schnellkupplungen 
erhältlich
Robuster Aufbau
CE-Zeichen


