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HRVB - Hydraulische Recycling-Vakuumschaufel

Typ Luftmenge Vakuum Ext. Anschluss Hydraulik Abmessung Gewicht

HRVB 830-90 3,4 m³/s (204.000 L/min) -8 kPA Ø 90 mm 90 L/min @ 250 bar 1316x854x1029 mm 450 kg

Erzeugt starke Gebläse- und Saugleistung für Reinigungsaufgaben auf Baustellen, Abbrucharbeiten und 
andere Wartungsaufgaben.

Kraftvolle Gebläse- bzw. Saugleistung mit nur einer Einheit
Permanent einsatzbereit
Schneller Einsatz bei Reinigungsaufgaben
Schnelles und akkurates Säubern von Abbruchstellen und 
Sortieren des Materials für niedrigere 
Abfallbehandlungskosten
Schnelles Einsammeln von Abfallstücken aus Plastik, Holz, 
Isolierwolle und Blähton (LECA)
Zuverlässig
Kleiner CO2-Fußabdruck
Zwei Jahre oder 2000 Stunden Garantie

Zusätzlich zu einem 
leistungsstarken Unterdruck von 
-8 kPa bietet der hydraulische 
Recycling-Unterdruckbehälter HRVB 
noch weitere großartige 
Eigenschaften

Kraftvoller maximaler Luftstrom 
von 3,4 m3/s
Zusatzanschluss und 
Vakuumschlauch sind inklusive, 
optimal für Vakuumreinigungen 
”zu Fuß”
Verstellbare Ansaugklappe für 
präzises Vakuumreinigen
Spezielle Filterbeutel für 
unterschiedliche Anwendungen
Patentierte DYNASET 
Konstruktion
Verschiedene Schnellkupplungen 
erhältlich
Robuster Aufbau
CE-Zeichen


