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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen

Kolbenpumpen

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

10.1-N

Leistungen:

Fertig für den Einbau (Plug and Play)

Funktioniert in jeder Einbaulage 

Kann unter fast allen Umgebungsbedingungen 
betrieben werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: Seife, 
Lösungsmitteln oder anderen Additiven

Kostengünstig 

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer
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10.1-N

HWB150 / HWB200 / HWB250 / HWB300 / HWB400
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen Umgebungsbedingungen betrieben werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert werden kann.

Wasser-Bypass
Rücklauf zum Tank

Einstellung des 
Wasserdruckregulierventils

Zusätzlicher Anschluss 
für Manometer oder 
Druckprüfung des 
Wassersystems

Wasserzulauf

Hochdruck-
Wasserausgang
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10.1-N

WasserdruckDruck-
übersetzung

ÖldruckWasser-
menge

Mengen-
übersetzung

ÖlmengeAntriebs-
leistung

Typ

72 bar
58 bar
43 bar
33 bar

0,6

120 bar
96 bar
72 bar
55 bar

15,6 L/min
19,5 L/min
26,0 L/min
32,5 L/min

1,3

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

3,6 kW

HWB-150

100 bar
80 bar
60 bar
48 bar

167 bar
133 bar
100 bar
80 bar

15,6 L/min
19,5 L/min
26,0 L/min
32,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

5,0 kW

150 bar
150 bar
120 bar
96 bar

250 bar
250 bar
200 bar
160 bar

15,6 L/min
19,5 L/min
26,0 L/min
32,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

10,0 kW

150 bar
150 bar
150 bar
150 bar

250 bar
250 bar
250 bar
250 bar

15,6 L/min
19,5 L/min
26,0 L/min
32,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

15,6 kW

HWB-150

HWB150
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen 
Umgebungsbedingungen betrieben 
werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen 
Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und 
Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert 
werden kann.

• Wasser: 15,6-32,5 L/min bei max. 150 bar
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10.1-N

WasserdruckDruck-
übersetzung

ÖldruckWasser-
menge

Mengen-
übersetzung

ÖlmengeAntriebs-
leistung

Typ

96 bar
77 bar
58 bar
46 bar

0,8

120 bar
96 bar
72 bar
58 bar

12,0 L/min
19,5 L/min
20,0 L/min
25,0 L/min

1

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

3,6 kW

HWB-200

133 bar
107 bar
80 bar
64 bar

167 bar
133 bar
100 bar
80 bar

12,0 L/min
19,5 L/min
20,0 L/min
25,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

5,0 kW

200 bar
200 bar
160 bar
125 bar

250 bar
250 bar
200 bar
160 bar

12,0 L/min
19,5 L/min
20,0 L/min
25,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

10,0 kW

200 bar
200 bar
200 bar
200 bar

250 bar
250 bar
250 bar
250 bar

12,0 L/min
19,5 L/min
20,0 L/min
25,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

15,6 kW

HWB200
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen 
Umgebungsbedingungen betrieben 
werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen 
Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und 
Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert 
werden kann.

• Wasser: 12,0-25,0 L/min bei max. 200 bar

HWB-200
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10.1-N

WasserdruckDruck-
übersetzung

ÖldruckWasser-
menge

Mengen-
übersetzung

ÖlmengeAntriebs-
leistung

Typ

96 bar
77 bar
58 bar
46 bar

1,2

120 bar
96 bar
72 bar
58 bar

8,0 L/min
10,1 L/min
13,4 L/min
16,8 L/min

0,67

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

3,6 kW

HWB-250

200 bar
160 bar
120 bar
96 bar

167 bar
133 bar
100 bar
80 bar

8,0 L/min
10,1 L/min
13,4 L/min
16,8 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

5,0 kW

228 bar
228 bar
228 bar
192 bar

190 bar
190 bar
190 bar
160 bar

8,0 L/min
10,1 L/min
13,4 L/min
16,8 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

10,0 kW

228 bar
228 bar
228 bar
228 bar

190 bar
190 bar
190 bar
190 bar

8,0 L/min
10,1 L/min
13,4 L/min
16,8 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

15,6 kW

HWB250
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen 
Umgebungsbedingungen betrieben 
werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen 
Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und 
Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert 
werden kann.

• Wasser: 8,0-16,8 L/min bei max. 228 bar

HWB-250
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10.1-N

WasserdruckDruck-
übersetzung

ÖldruckWasser-
menge

Mengen-
übersetzung

ÖlmengeAntriebs-
leistung

Typ

210 bar
168 bar
126 bar
101 bar

1,75

120 bar
96 bar
72 bar
58 bar

6,0 L/min
7,5 L/min

10,0 L/min
12,5 L/min

0,5

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

3,6 kW

HWB-300

245 bar
233 bar
175 bar
140 bar

140 bar
133 bar
100 bar
80 bar

6,0 L/min
7,5 L/min

10,0 L/min
12,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

5,0 kW

245 bar
245 bar
245 bar
245 bar

140 bar
140 bar
140 bar
140 bar

6,0 L/min
7,5 L/min

10,0 L/min
12,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

10,0 kW

245 bar
245 bar
245 bar
245 bar

140 bar
140 bar
140 bar
140 bar

6,0 L/min
7,5 L/min

10,0 L/min
12,5 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

15,6 kW

HWB300
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen 
Umgebungsbedingungen betrieben 
werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen 
Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und 
Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert 
werden kann.

• Wasser: 6,0-12,5 L/min bei max. 245 bar

HWB-300
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10.1-N

WasserdruckDruck-
übersetzung

ÖldruckWasser-
menge

Mengen-
übersetzung

ÖlmengeAntriebs-
leistung

Typ

228 bar
182 bar
137 bar
109 bar

1,9

120 bar
96 bar
72 bar
58 bar

4,8 L/min
6,0 L/min
8,0 L/min

10,0 L/min

0,4

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

3,6 kW

HWB-400

317 bar
253 bar
190 bar
152 bar

167 bar
133 bar
100 bar
80 bar

4,8 L/min
6,0 L/min
8,0 L/min

10,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

5,0 kW

324 bar
324 bar
324 bar
304 bar

170 bar
170 bar
170 bar
170 bar

4,8 L/min
6,0 L/min
8,0 L/min

10,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

10,0 kW

324 bar
324 bar
324 bar
324 bar

170 bar
170 bar
170 bar
170 bar

4,8 L/min
6,0 L/min
8,0 L/min

10,0 L/min

12 L/min
15 L/min
20 L/min
25 L/min

15,6 kW

HWB400
Universalpumpe

Funktioniert in jeder Einbaulage

Kann unter fast allen 
Umgebungsbedingungen betrieben 
werden

Lange Lebensdauer dank Ölschmierung 

Geringer Wartungsaufwand 

Mit Injektor kombinierbar für: 
Seife, Lösungsmitteln oder anderen 
Additiven

Vibrations-/Geräuscharm

Geringes Leistungsgewicht 

Lange Lebensdauer

• Hydraulik: 12-25 L/min @ max. 250 bar

Wir bieten eine optionales Druck- und 
Ölmengenreduzierventil an, mit dem der 
Einsatzbereich bis 80 L/min erweitert 
werden kann.

• Wasser: 4,8-10,0 L/min bei max. 324 bar

HWB-400
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10.1-N

NERON Wasser-Hochdruckpumpen

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

4,2
4,2
4,2

SB*
270x121x125 mm

7,5 kg

60 bar
70 bar
80 bar

37 L/min.
39 L/min.
42 L/min.

5 kW
7 kW

8,5 kW

180 bar
195 bar
210 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-8040

DUST

1,9
1,9
2,1

SB*
270x121x125 mm

7,5 kg

70 bar
90 bar

100 bar

18 L/min.
22 L/min.
24 L/min.

3 kW
5 kW
6 kW

125 bar
180 bar
185 bar

15 L/min.
18 L/min.
20 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-100

DUST

3,3
3,3
3,3

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

100 bar
110 bar
120 bar

36 L/min.
37 L/min.
38 L/min.

7 kW
9 kW

11 kW

240 bar
250 bar
280 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-110

FLOW

1,7
1,9
2,1

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

135 bar
130 bar
145 bar

22 L/min.
26 L/min.
30 L/min.

5 kW
8 kW

10 kW

220 bar
230 bar
250 bar

15 L/min.
22 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-150

FLOW

1,5
1,7
2,1

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

125 bar
130 bar
110 bar

16 L/min.
21 L/min.
25 L/min.

4 kW
6,5 kW
9 kW

170 bar
175 bar
250 bar

15 L/min.
23 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-200-
RFP
CLEAN

1,2
1,2

1,15

SB*
270121x125 mm

8,5 kg

150 bar
225 bar
250 bar

14 L/min.
16 L/min.
18 L/min.

4 kW
7 kW
9 kW

135 bar
190 bar
215 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-250

CLEAN

0,95
1,1

1,15

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

185 bar
180 bar
215 bar

9 L/min.
12 L/min.
13 L/min.

3,8 kW
4,6 kW
7,0 kW

130 bar
130 bar
150 bar

18 L/min.
22 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-300-RF
CLEAN

0,8
0,9
0,8

SB*
270x121x125 mm

15 kg

210 bar
200 bar
320 bar

7 L/min.
9 L/min.
9 L/min.

3,6 kW
4,0 kW
6,0 kW

110 bar
110 bar
150 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HBW-400-
SUBSEA

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

18 kg

80 bar
90 bar

100 bar

34 L/min.
36 L/min.
38 L/min.

-
-
-

145 bar
180 bar
185 bar

36 L/min.
38 L/min.
40 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1010
2 Pumpen
FLOW

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

135 bar
130 bar
145 bar

40 L/min.
54 L/min.
60 L/min.

-
-
-

220 bar
230 bar
250 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-2525
2 Pumpen
(FLOW)

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

100 bar
110 bar
120 bar

60 L/min.
68 L/min.
74 L/min.

-
-
-

240 bar
250 bar
280 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-2929

(FLOW)

1x 3,3
2x 1,5

110 bar
110 bar

1x 74 L/min.
2x 37 L/min

20 kW
20 kW

250 bar
250 bar

50 L/min.
50 L/min.

1 Lanze
2 Lanzen

HWD-3030
2 Pumpen

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

150 bar
220 bar
250 bar

30 L/min.
32 L/min.
36 L/min.

-
-
-

135 bar
190 bar
220 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1818

2 Pumpen

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

34 kg

185 bar
180 bar
220 bar

18 L/min.
24 L/min.
26 L/min.

-
-
-

130 bar
130 bar
150 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1515

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m
*Self priming / discharge 5 mt
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10.1-N

NERON Wasser-Hochdruckpumpen

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m
*Self priming / discharge 5 mt

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

SB*
270x121x125 mm

7,5 kg

100 bar40 L/min10 kW170 bar20 L/minHWB-8040

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

110 bar40 L/min11 kW180 bar25 L/minHWB-110

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

140 bar30 L/min11 kW250 bar75 L/minHWB-150

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

150 bar25 L/min9 kW200 bar25 L/minHWB-200

SB*
270121x125 mm

8,5 kg

240 bar15 L/min9 kW200 bar25 L/minHWB-250

SB*
270x121x125 mm

15 kg

350 bar10 L/min9 kW300 bar75 L/minHWB-400

SB*
350x270x250 mm

18 kg

800 bar8 L/min16 kW200 bar25 L/minHPI-800
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10.1-N

NERON Wasser-Hochdruckpumpen

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

40 bar130 L/min.160 bar75 L/min.1 AnschlussHTW-3x45L
3 Pumpen

1x 6,0
3x2,1

140 bar
140 bar

1x 90 L/min.
3x 30 L/min.

30 kW
30 kW

250 bar
250 bar

75 L/min.
75 L/min.

1 Lanze
3 Lanzen

HWT-3x25L
3 Pumpen

220 bar100 L/min.200 bar150 L/min.1 AnschlussHWT-6x18L
6 Pumpen

1,5
1,2
1,3

SB*
244x60x57 mm

10 kg

220 bar
235 bar
250 bar

12 L/min.
15 L/min.
18 L/min.

5 kW
7 kW
9 kW

140 bar
200 bar
220 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-318

CLEAN

0,8
0,9
0,8

SB*
244x60x57 mm

10 kg

210 bar
280 bar
290 bar

7 L/min.
9 L/min.

10 L/min.

4 kW
7 kW

11 kW

120 bar
190 bar
220 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-615-
(RFP)
CLEAN

-
0,8
-

SB*
244x60x57 mm

10 kg

110 bar
330 bar
140 bar

16 L/min.
8,5 L/min.
20 L/min.

-
-
-

170 bar
180 bar
250 bar

15 L/min.
25 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPD-813

CLEAN

1,1
1,1
1,0

SB*210 bar
230 bar
320 bar

10 L/min.
11 L/min.
10 L/min.

4 kW
5 kW
8 kW

120 bar
140 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-415

SALT

1,2
1,2
1,1

SB*
244x60x57 mm

15 kg

190 bar
220 bar
250 bar

13 L/min.
15 L/min.
17 L/min.

5 kW
7 kW
9 kW

160 bar
180 bar
190 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-418-
RFP
SALT

1x 1,0
2x 0,5

320 bar
320 bar

1x 20 L/min.
2x 10 L/min.

16 kW
16 kW

200 bar
200 bar

50 L/min.
50 L/min.

1 Lanze
2 Lanzen

HPXD
2 Pumpen

-
-
-

Min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

-
900 bar
950 bar

-
2 L/min.
3 L/min.

-
-
-

-
80 bar

100 bar

-
23 L/min.
25 L/min.

-
Standard
Maximal

HPX-808

SUBSEA

-
-
-

Min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

560 bar
760 bar
800 bar

4 L/min.
4,6 L/min.
5 L/min.

4,5 kW
7,0 kW
8,0 kW

140 bar
190 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPX-810

SUBSEA

-
-
-

min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

530 bar
670 bar
700 bar

6 L/min.
6,9 L/min.
7,5 L/min.

6 kW
9 kW

10 kW

190 bar
240 bar
250 bar

20 L/min.
23 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPX-812-
RFP
SUBSEA

-
-

1100 bar
1250 bar

1,1 L/min.
1,3 L/min.

2,5 kW
4 kW

80 bar
100 bar

20 L/min.
25 L/min.

Minimal
Maximal

HPX-1200

*Selbst-ansaugend /-entlüftend
*Self priming / discharge
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10.1-N

HWB150 / HWB200 / HWB250 / HWB300 / HWB400

Legende:

HWB BY-PASS
Q2 oder T2: Wassereingang ¾" BSP M ¾" NPT F
P2: Wasserausgang M 22X1,5 ½" BSP M 3/8" BSP F 3/8" NPT F
T1: Ölrücklaufanschluss zum Tank ½" Gas F
P1: Öldruck-Eingangsanschluss ½" Gas F
Ölschutzventil
Druckentlastungsventil an P2
Thermisches Ventil oder langes thermisches Messingventil oder Wasser-Bypass zum Tank

Optionen:

Durchflussbegrenzungsventilblock max. 80 L/min
Durchfluss- und Druckbegrenzungsventilblock max. 80 L/min.
Viton-Dichtungen
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10.1-N

Staubbindung

Es ist so wichtig, die Dinge in Ordnung zu halten. Und eines der wichtigsten 
Dinge, die beim Entfernen von Staub berücksichtigt werden müssen, ist die 
Staubunterdrückung. 

Staub am Arbeitsplatz aufräumen. Staub zerstört Produkte und macht viele Dinge, 
die Arbeiter nicht mögen. 

Arbeitsbereiche wie Kläranlagen und Mülldeponien und vieles mehr benötigen 
Staubunterdrückungsmaschinen, damit der Geruch, der durch die Ansammlung 
dieser Abwasserabfälle und Abfälle entsteht, am Arbeitsplatz kontrolliert wird. 

Neron produziert seit mehr als zehn Jahren Staubbindesysteme für professionelle 
Hochdruckanwendungen im industriellen Bereich.

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

4,2
4,2
4,2

SB*
270x121x125 mm

7,5 kg

60 bar
70 bar
80 bar

37 L/min.
39 L/min.
42 L/min.

5 kW
7 kW

8,5 kW

180 bar
195 bar
210 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-8040

DUST

1,9
1,9
2,1

SB*
270x121x125 mm

7,5 kg

70 bar
90 bar

100 bar

18 L/min.
22 L/min.
24 L/min.

3 kW
5 kW
6 kW

125 bar
180 bar
185 bar

15 L/min.
18 L/min.
20 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-100

DUST

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HWB-8040

HWB-100
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen

Kalibrierung: Entladeventil oder gesteuertes Bypassventil

Sekundäre Flüssigkeit: Süßwasser, Glykol, Chemikalien

Wassertemperatur: Kaltes oder heißes Wasser mit Thermoventil (bis 60 ° C); mit 
Wasserumgehung zum Tank (bis 80 ° C)

Öltemperatur: Max 70 ° C.

Risiko: Keines, Sicherheitsvorrichtungen haben sowohl die Öl- als auch die 
Wasserseite

Material: Messing, eloxiertes Aluminium, Edelstahl, Spezialdichtungen

Kolbenmaterial: Edelstahl

Ein- und Auslass Ölanschluss: ½ ”BSP F.

Wassereingang: ¾ ”BSP M.

Wasserausgang: M22x1,5; 3/8 ”NPT F; ½ ”BSP M.

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

1,5
1,7
2,1

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

125 bar
130 bar
110 bar

16 L/min.
21 L/min.
25 L/min.

4 kW
6,5 kW
9 kW

170 bar
175 bar
250 bar

15 L/min.
23 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-200-
RFP
CLEAN

1,2
1,2

1,15

SB*
270121x125 mm

8,5 kg

150 bar
225 bar
250 bar

14 L/min.
16 L/min.
18 L/min.

4 kW
7 kW
9 kW

135 bar
190 bar
215 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-250

CLEAN

0,95
1,1

1,15

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

185 bar
180 bar
215 bar

9 L/min.
12 L/min.
13 L/min.

3,8 kW
4,6 kW
7,0 kW

130 bar
130 bar
150 bar

18 L/min.
22 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-300-RF
CLEAN

0,8
0,9
0,8

SB*
270x121x125 mm

15 kg

210 bar
200 bar
320 bar

7 L/min.
9 L/min.
9 L/min.

3,6 kW
4,0 kW
6,0 kW

110 bar
110 bar
150 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HBW-400-
SUBSEA

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HWB-200
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen

Kalibrierung: Entladeventil oder gesteuertes Bypassventil

Sekundäre Flüssigkeit: Süßwasser, Glykol, Chemikalien

Wassertemperatur: Kaltes oder heißes Wasser mit Thermoventil (bis 60 ° C); mit 
Wasserumgehung zum Tank (bis 80 ° C)

Öltemperatur: Max 70 ° C.

Risiko: Keines, Sicherheitsvorrichtungen haben sowohl die Öl- als auch die 
Wasserseite

Material: Messing, eloxiertes Aluminium, Edelstahl, Spezialdichtungen

Kolbenmaterial: Edelstahl

Ein- und Auslass Ölanschluss: ½ ”BSP F.

Wassereingang: ¾ ”BSP M.

Wasserausgang: M22x1,5; 3/8 ”NPT F; ½ ”BSP M.

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

1,5
1,2
1,3

SB*
244x60x57 mm

10 kg

220 bar
235 bar
250 bar

12 L/min.
15 L/min.
18 L/min.

5 kW
7 kW
9 kW

140 bar
200 bar
220 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-318

CLEAN

0,8
0,9
0,8

SB*
244x60x57 mm

10 kg

210 bar
280 bar
290 bar

7 L/min.
9 L/min.

10 L/min.

4 kW
7 kW

11 kW

120 bar
190 bar
220 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-615-
(RFP)
CLEAN

-
0,8
-

SB*
244x60x57 mm

10 kg

110 bar
330 bar
140 bar

16 L/min.
8,5 L/min.
20 L/min.

-
-
-

170 bar
180 bar
250 bar

15 L/min.
25 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPD-813

CLEAN

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HPP-318

HPP-615

HPP-813
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen FLOW

Hochdruckpumpen mit einer besonders hohen Wasser-Fördermenge

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

3,3
3,3
3,3

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

100 bar
110 bar
120 bar

36 L/min.
37 L/min.
38 L/min.

7 kW
9 kW

11 kW

240 bar
250 bar
280 bar

18 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-110

FLOW

1,7
1,9
2,1

SB*
270x121x125 mm

8,5 kg

135 bar
130 bar
145 bar

22 L/min.
26 L/min.
30 L/min.

5 kW
8 kW

10 kW

220 bar
230 bar
250 bar

15 L/min.
22 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWB-150

FLOW

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HWB-110 HWB-150
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen FLOW

Hochdruckpumpen mit einer besonders hohen Wasser-Fördermenge

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

18 kg

80 bar
90 bar

100 bar

34 L/min.
36 L/min.
38 L/min.

-
-
-

145 bar
180 bar
185 bar

36 L/min.
38 L/min.
40 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1010

FLOW

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

135 bar
130 bar
145 bar

40 L/min.
54 L/min.
60 L/min.

-
-
-

220 bar
230 bar
250 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-2525
2 Pumpen
(FLOW)

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

100 bar
110 bar
120 bar

60 L/min.
68 L/min.
74 L/min.

-
-
-

240 bar
250 bar
280 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-2929

(FLOW)

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HWD-2525HWD-1010 HWD-2929
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10.1-N

Salzwasser-Hochdruckpumpen SALT

Pumpen zur Anwendung mit Salzwasser. Sie werden hauptsächlich in speziellen 
Anwendungen eingesetzt, bei denen ein hoher Druck von 300 bar bis 1000 bar 
erforderlich ist.

Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete ist die Öl- und Gas- sowie Chemische 
Industrie.

Die Pumpen werden auf Unterwasserrobotern (ROV) installiert, die unter Wasser 
zum Reinigen von Rohren, zur Wartung von Offshore-Plattformen oder für 
Raffinerieanlagen betrieben werden. Außerdem werden diese Pumpen zur 
Reparatur und Hydroformung von Rohren unter Wasser, eingesetzt.

Eine weitere relevante Anwendung ist das Schneiden von Materialien: 
Lebensmittel, Gemüse, Obst, Kunststoff, Metalle und Stähle, Holz.

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

1,1
1,1
1,0

SB*210 bar
230 bar
320 bar

10 L/min.
11 L/min.
10 L/min.

4 kW
5 kW
8 kW

120 bar
140 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-415

SALT

1,2
1,2
1,1

SB*
244x60x57 mm

15 kg

190 bar
220 bar
250 bar

13 L/min.
15 L/min.
17 L/min.

5 kW
7 kW
9 kW

160 bar
180 bar
190 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPP-418-
RFP
SALT

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HPP-415

HPP-418
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen DOUBLE

Hochdruckpumpen mit zwei Anschlüssen zum gleichzeitigen Betreiben zweier 
Waschlanzen oder durch zusammenlegen mit doppelter Wassermenge.

HWD-1818

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

26 kg

150 bar
220 bar
250 bar

30 L/min.
32 L/min.
36 L/min.

-
-
-

135 bar
190 bar
220 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1818

2 Pumpen

-
-
-

SB*
350x270x250 mm

34 kg

185 bar
180 bar
220 bar

18 L/min.
24 L/min.
26 L/min.

-
-
-

130 bar
130 bar
150 bar

40 L/min.
48 L/min.
50 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HWD-1515

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen TRIPLE+

Hochdruckpumpen mit mehreren Anschlüssen zum gleichzeitigen Betreiben 
mehrerer Waschlanzen oder mit zusammengefasster Fördermenge für einen 
Ausgang.

Pro Hochdruckpumpe können ca. 25-40 L/min. erzeugt werden.

Eine Vielzahl an Kombinationen ist möglich

Die Hochdruckpumpeneinheit ist mit einem Ölstrom-Teiler ausgerüstet, der dafür 
sorgt, dass alle Pumpen die Gleiche Menge Öl bekommen.

HWT

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

1x 6,0
3x2,1

140 bar
140 bar

1x 90 L/min.
3x 30 L/min.

30 kW
30 kW

250 bar
250 bar

75 L/min.
75 L/min.

1 Lanze
3 Lanzen

HWT
3 Pumpen

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HWQ
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10.1-N

Wasser-Hochdruckpumpen Unterwasser

EIGENSCHAFTEN:

SEKUNDÄRE FLÜSSIGKEIT: Süßwasser, SALZWASSER, Glykol, Chemikalien

MATERIAL: Messing, Bronze, Edelstahl, Spezialdichtungen

KOLBENMATERIAL: Edelstahl

LEISTUNGEN :

Anti-Explosion, Anti-Funken, Anti-Elektroschock

Unterwassernutzung

Arbeiten bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel und / oder unter äußeren 
Bedingungen

Einzigartig für die Inspektion von Rohrleitungen

Düse

Nozzle

Ø mm

Wasseransaugung
Water suction
Abmessung / 

Dimension
Gewicht / Weight

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge

Water flow
(Q2)

Leistung

Power
kW

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Arbeits-
bedingung

Working
conditions

Typ
Type
Anwendung
Application

-
-
-

Min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

-
900 bar
950 bar

-
2 L/min.
3 L/min.

-
-
-

-
80 bar

100 bar

-
23 L/min.
25 L/min.

-
Standard
Maximal

HPX-808

SUBSEA

-
-
-

Min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

560 bar
760 bar
800 bar

4 L/min.
4,6 L/min.
5 L/min.

4,5 kW
7,0 kW
8,0 kW

140 bar
190 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPX-810

SUBSEA

-
-
-

min. 1 bar
245x115x130 mm

18 kg

530 bar
670 bar
700 bar

6 L/min.
6,9 L/min.
7,5 L/min.

6 kW
9 kW

10 kW

190 bar
240 bar
250 bar

20 L/min.
23 L/min.
80 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPX-812-
RFP
SUBSEA

-
-

1100 bar
1250 bar

1,1 L/min.
1,3 L/min.

2,5 kW
4 kW

80 bar
100 bar

20 L/min.
25 L/min.

Minimal
Maximal

HPX-1200

*Selbst-ansaugend /-entlüftend 5 m *Self priming / discharge 5 mt

HPX-808

HPX-812
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10.1-N

METROPOLIS Hochdruckpumpen

Anwendungsbeispiele

METROPOLIS-300L

METROPOLIS-500

METROPOLIS-1000
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10.1-N

METROPOLIS Hochdruckpumpen
Metropolis ist eine professionelle Hochdruck-waschanlage, die für den mobilen Einsatz in LKWs, 
Pick-ups, Lieferwagen, Rettungsfahr-zeugen usw. geeignet ist. Das Kit ist einsatzbereit und wird auf 
der Ladefläche befestigt. Metropolis wird vom Hydraulikkreis des Lastwagens angetrieben; Dies 
sichert unschlagbare Vorteile in Bezug auf Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Betrieb

Vorteile:
• Waschen mit Wasser und Reinigungsmitteln
• Bei Verwendung von Pick-ups erreichen Sie eine hohe Agilität in engen Straßen und 

Sperrzonen
• Verbesserte Vielseitigkeit der Fahrzeuge und erhöhte Personaleffizienz
• Kann ohne Bedenken für längere Zeit aufbewahrt werden, keine Probleme beim Neustart
• Mit dem speziellen Zubehör können Schächte, Abwasserkanäle, Abflussrohre, Staubsaugen mit 

unglaublichen Krafttrümmern, Schlammblättern usw. gereinigt werden.
• Praktischer Schlauchhaspel mit Schlauchlängen bis zu 20 Metern

Typische Anwendungen:
• Reinigung von historischen Gebäuden, Statuen und Denkmälern
• Waschen von Straßen, Wänden, Gehwegen, Bänken und Kinderspielen in Parks und 

öffentlichen Toiletten
• Entfernen von Graffiti und Plakaten von Wänden
• Reinigung von Verkehrsschildern
• Entfernen oxidierter Schichten
• Vorbereitung für Streich- und Malerarbeiten
• Wassertransport zum Bewässern öffentlicher Blumenbeete
• Kanalreinigung
• Versprühen von Insektiziden, Desinfektionsmitteln, Chemikalienneutralisatoren und 

Unkrautvernichtern
• Ausspülen von Kanaldeckeln und Schächten

METROPOLIS-300L

Gewicht

Weight

Schlauchhaspel
Hose reel

Abmessung
Dimension

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge
Water
flow
(Q2)

Reinigungs-
tank

Dertergent
tank

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Wasser-
tank

Water
Capacity

Typ
Type
Anwendung
Application

60-360 kg15 Meter
1320x720xH1250 mm

230 bar16 L/min.15 Liter150-250 
bar

25 L/min.300 LiterMETROPOLIS
300

80-580 kg20 Meter
1000x1000xH1150 mm

230 bar16 L/min.15 Liter150-250 
bar

25 L/min.500 LiterMETROPOLIS
500

140-1140 kg20 Meter
1700x1200xH1200 mm

230 bar16 L/min.15 Liter150-250 
bar

25 L/min.1000 LiterMETROPOLIS
1000
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10.1-N

METROPOLIS Hochdruckpumpen
METROPOLIS high pressure pumps

METROPOLIS-300L
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10.1-N

Mobile Hochdruckpumpen

Das tragbare Waschset ist für den Betrieb in rauen Umgebungen, eine lange 
Lebensdauer und eine einfache Wartung ausgelegt.

Es kann auch direkt von einem Oberflächen-Netzteil für Anwendungen auf der 
Oberseite wie Deckreinigung, Netzreinigung und alle industriellen Anwendungen 
geliefert werden. Das Gerät wird mit einem Strömungsteiler für die Eingangsseite 
geliefert, um sicherzustellen, dass jeder Neron-Verstärker einen ausgeglichenen 
Eingangsstrom erhält.

Dieses duale System ermöglicht einen viel größeren Durchfluss als die Standard-
Einzelgeräte und kann mit einem Düsenstab geliefert werden, der bis zu drei 
Turbodüsen enthält. Dies ergibt eine größere Reinigungsfläche und verkürzt somit 
die Reinigungszeit.

Dieses Gerät kann mit einer Montageplatte in Standardgröße zum direkten 
Verschrauben mit dem ROV-Rahmen geliefert werden. Dies gibt dem Bediener die 
Wahl zwischen Eingangsfluss und Druck, um die ROV-Versorgung und den 
ausgeführten Betrieb anzupassen.
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Hydraulische Druckumsetzer

Fütterung: Entladung
Kalibrierung: Entladeventil
Sekundäre Flüssigkeit: Süßwasser, Salzwasser, Glykol, Chemikalien
Wassertemperatur: Kaltes oder heißes Wasser bis 60 ° C.
Öltemperatur: Max 70 ° C.
Öldurchfluss: Bis zu 80 L/min mit Durchflussbegrenzungsventil und Entlader
Risiko: Keines, Sicherheitsvorrichtungen sowohl auf der Öl- als auch auf der Wasserseite installiert
Material: Messing, Bronze, Edelstahl, Spezialdichtungen
Kolbenmaterial: Edelstahl
Abmessung: 245 x 115 x 130 mm
Gewicht: 18 KG
Installation: Auf einer Seite der Pumpe
Ein- und Ausgangsölanschluss: ½ ”BSP F.
Wassereingang: ½ ”BSP F.
Wasserausgang: SSK; 1/4 ”BSP F

LEISTUNGEN :

- Technisch unschlagbar
- Volle Kraft und Vertrauen
- Kleine Größe
- Leicht zu tragen
- Einfache Installation
- Verbinden und verwenden
- Installation in jeder Position
- Sicherheitsvorrichtungen installiert
- Geringe Geräuschentwicklung und 

geringe Vibrationen
- Laufen unter allen Umgebungsbedingungen
- Wasserkosten und Volumenersparnis
- Geringer Wartungsaufwand erforderlich
- Lange Lebensdauer dank Ölschmierung
- Anti-Explosion, Anti-Funken, 

Anti-Elektroschock
- Mit Salzwasser verwenden
- Arbeiten bis zu 5000 m über dem 

Meeresspiegel und / oder unter extremen
Bedingungen

- Unterwassernutzung

Gewicht

Weight

Wasseransaugen
Water suction
Abmessung
Dimension

Wasser-
druck
Water

pressure
(P2)

Wasser-
menge
Water
flow
(Q2)

Leistung
Power

Öl-
druck

Oil
pressure

(P1)

Öl-
menge

Oil
flow
(Q1)

Wasser-
tank

Water
Capacity

Typ
Type
Anwendung
Application

18 kgMin. 1 bar
245x115x130 mm

560 bar 
760 bar
800 bar

4 L/min.
4,6 L/min.
5 L/min.

4,5 kW
7 kW
8 kW

140 bar
190 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPI-8.0

18 kgMin. 1 bar
245x115x130 mm

560 bar 
760 bar
800 bar

4 L/min.
4,6 L/min.
5 L/min.

4,5 kW
7 kW
8 kW

140 bar
190 bar
200 bar

20 L/min.
23 L/min.
25 L/min.

Minimal
Standard
Maximal

HPI-9.0

HPI-8.0

HPI-9.0
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HPDB Hydraulische Doppel-Druckumsetzer

Umschienen von Fahrzeugen und Rettungswerkzeugen

Feuerwehrfahrzeuge mit Rettungswerkzeugen

Abbruch- und Schneidgeräte aus Beton

Rettungsstreuer und technische Hilfsmittel

Rettungsschere

Quetschvorrichtungen, Schneiden, Montieren und Warten von Elektrokabeln

Hydraulikschlüssel, mobile Demontage

Hydraulische Pressen, Hinzufügen und Erhöhen des Druckbereichs

Unterirdische Dachunterstützung, Erhöhung der Dachstützkräfte

Felsbolzen, Spreizrohre zur Dachunterstützung

Hydraulische Doppeleffektverstärker
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Schlauchhaspeln

Schlauchaufroller mit Federrückzug
Einziehbare Schlauchtrommel mit Federrückstell- / Verriegelungsmechanismus

ermöglichen eine flexible und breite Verwendung rund um das Ziel.

Der Rollenkörper besteht aus Stahl. Der Einlassanschluss ist mit einem 
Drehgelenk ausgestattet

für schnelles und effektives Arbeiten.

Standardzubehör kann an der Schlauchtrommel angebracht werden, z. 
Handspritzpistole.

15 Meter

20 Meter

Schlauchaufroller mit hydraulischem Vor-und Rücklauf
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Anfrageformular Wasserhochdruckpumpen
Inquiry form water high pressure pump

Hydraulik Eingang / Hydraulic input
Fördermenge / Oil Flow ______ L/min.
Arbeitsdruck / Oil Pressure ______ BAR

Wasser Ausgang / Water output
Fördermenge / Water flow ______ L/min.
Arbeitsdruck / Water pressure ______ BAR
Anzahl der Düsen / Number of nozzles ______

Sollen mehrere Lanzen gleichzeitig betrieben werden /
Should several lances be operated at the same time 1□ 2□ 3□ 4□

Wie weit sollen die Düsen strahlen / 
How far should the nozzles radiate ______ cm

Zusätzliche Fragen Ja Nein
Additional questions Yes No

Reinigung / Cleaning: □ □
Unterwasser-Einsatz / Underwater use: □ □
Salzwasser-Einsatz / Salt water use: □ □

Kurze Beschreibung der Anwendung / Brief description of the application:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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HPP-415

Self priming or dischargeFeeding
Selbstansaugend
Selbstentlüftend

Zufuhr

Unloader valveCalibrationEntladeventilKalibrierung

Fresh water
Salt water
Glycole
Chemicals

Secondary
fluid

Süßwasser
Salzwasser
Glykol
Chemicalien

Sekundär-flüssigkeit

Cold or hot water up to 60° C
Water

temperature
Kaltes oder heißes Wasser bis 60 ° CWasser-temperatur

Max 70 °COil temperatureMax 70 ° CÖltemperatur

Up to 80 l/m with flow limiting valve & 
unloader

Oil flow
Bis zu 80 l / m mit Durchfluss-
begrenzungsventil und Entlader

Öldurchfluss

None, safety devices adopted both oil and 
water side

Risk
Keine, Sicherheitsvorrichtungen haben sowohl 
die Öl- als auch die Wasserseite übernommen

Risiko

Brass, stainless steel, special sealsMaterialMessing, Edelstahl, SpezialdichtungenMaterial

Ceramic allumina 99% 
& stainless steel

Piston material
Keramik-Aluminiumoxid 99% 
& Edelstahl

Kolbenmaterial

244x60x57 mmDimension244 x 60 x 57 mmAbmessung

15 KgWeight15 kgGewicht

On one side of the pumpInstallationAuf einer Seite der PumpeInstallation

½” BSP F
Inlet and outlet 

oil port
½ ”BSP F

Ein- und Ausgang 
Ölanschluss

½” BSP FWater inlet port½ ”BSP FWassereingang

SSK; M22x1,5; 1/4” BSP FWater output portSSK; M22x1,5; 1/4 ”BSP FWasserausgang

BENEFITS LEISTUNGEN 

Technically unbeatableTechnisch unschlagbar

Full power and trustVolle Kraft und Vertrauen

CompactKompakt

Easy to carryLeicht zu tragen

Simple installationEinfache Installation

Connect and useVerbinden und verwenden

Installation in any positionInstallation in jeder Position

Safety devices adoptedSicherheitsvorrichtungen übernommen

Low noise and low vibrationsGeringe Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen

Subsea useUnterwassernutzung

Running in any environment conditionsLaufen unter allen Umgebungsbedingungen

Water cost and volume savingWasserkosten und Volumenersparnis

Low maintenance requiredGeringer Wartungsaufwand erforderlich

Long life thanks to the oil self-lubricationLange Lebensdauer dank Ölschmierung

Anti explosion, anti sparks, anti electric shockAnti-Explosion, Anti-Funken, Anti-Elektroschock

Connection with chemical ejector, soap, solvents or additives
Verbindung mit chemischem Ejektor, Seife, Lösungsmitteln oder 

Additiven

Cost effectiveKosteneffizient

Working up to 5000 meters from sea level and/or in extreme 
conditions

Arbeiten bis zu 5000 Meter über dem Meeresspiegel und / oder unter 
extremen Bedingungen


