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SCU Oberflächenreinigungsgeräte
SCU Surface Cleaning Systems

Die neuen Maschinen für die 
Oberflächenreinigung

DYNASET SCU Surface Cleaning Units

stellen sich vor

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 21.04.2026
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SCU Oberflächenreinigungsgerät
SCU Surface Cleaning System

Sie wissen wahrscheinlich, was eine Straßenreinigung ist, aber wissen Sie auch, 
was eine Oberflächenreinigung ist? 
Die Oberflächenreinigung ist die saubere Art, große Flächen schnell und einfach zu 
reinigen. Dafür bringt DYNASET einen ganz neuen Spieler auf das Spielfeld: 
SCU Oberflächenreinigungsgerät. 
Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das die Reinigung von z. B. Parkhäusern, 
gepflasterten Marktplätzen und Boulevards, Terminals, Fabriken, Lagerhallen und 
anderen großen, gepflasterten Flächen völlig verändern wird. 
SCU ist DYNASET-Knowhow vom Feinsten: ein extrem vielseitiges, 
leistungsstarkes und zuverlässiges Anbaugerät, das die Arbeit der Wartungsarbeiter 
extrem erleichtert
Wenn Sie Reinigungsarbeiten durchführen, empfehlen wir Ihnen die SCU Surface 
Cleaning Unit.

Straßenwaschrohr

Schürzen umgeben den Reinigungsbereich

Rotationsdüsen und Vakuumsauger

Ventilgriffe

Frischwassertank
(540 Liter)

Technisches Fach

Power-Waschlanze
und

20 Meter Schlauch

Hydraulikschläuche
und

elektrischer Stecker Schwimmendes
Montagesystem

Abwassertank
(540 Liter)

Räder

Abwassertank-Ablassventil
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DYNASET SCU Surface Cleaning Unit ist eine All-in-One-Reinigungseinheit für die 
kraftvolle und schnelle Oberflächenreinigung

1. Hochdruckreiniger mit rotierenden Reinigungsdüsen; löst den Schmutz mit kraftvollen 220 bar 
Wasserdruck und bindet den Staub.

2. Absaugvorrichtung; nimmt Schmutz und Wasser auf. Es bleibt eine saubere Oberfläche ohne 
Wasserlachen. Damit ist diese Reinigung perfekt für Laufbahnen auf Sportplätzen geeignet.

3. Waschbalken mit Düsen; zur Vorreinigung oder normalen Straßenreinigung

4. Reinigungslanze mit 20 Meter Schlauch auf einem Schlauchaufroller mit Federrückzug; 
ermöglicht das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie beispielsweise Ecken.

5. 540 Liter Frischwassertank und 540 Liter Schmutzwassertank ermöglichen das Reinigen großer 
Flächen.

6. Umlaufende Gummilippen; verhindern das Wasser und Dreck in der Umgebung verteilt werden. 
Außerdem wird der Wirkungsgrad der Absaugvorrichtung erhöht.
 Hierdurch wird der Einsatz in Parkhäusern, Parkplätzen und anderen Bereichen, in 

denen die Umgebung geschützt werden muss, ermöglicht.

7. Das SCU-Reinigungsgerät ist schwimmend aufgehängt und verfügt über vier Räder, so das 
immer ein konstanter Abstand zur Oberfläche eingehalten wird und eine optimale Reinigung 
erfolgt.

Hydraulik
Waschbreite

Rotierende Düsen
ArbeitsdruckTyp

41-70 L/min bei 210 bar1100 mm250 barSCU-250-1200-12

100-150 L/min bei 210 bar1500 mm220 barSCU-220-1500-M-12



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

10.2-B

4

Wie funktioniert das SCU Surface 
Cleaning Unit?

• Die Reinigung erfolgt durch zwei 
leistungsstarke Rotationsdüsen, die 
Wasser mit einem Druck von bis zu 220
bzw. 250 bar unter der Anlage an die 
Oberfläche bringen

• Durch die Rotation der Düsen wird die 
Waschwirkung verstärkt, da das Wasser 
die Oberfläche aus mehreren Winkeln 
erreicht. 

• Erstens verfügt sie über ein Düsenrohr (Breite: 1250 Millimeter) an der Vorderseite des Geräts. 
Sie kann für die normale Straßenreinigung verwendet werden oder, wie einige Nutzer es 
bevorzugen, für die Vorreinigung ohne Absaugung. 

• Die Rotation dieser Düsenrohre wird durch den Wasserstrom erzeugt. 
Die Waschkraft wird mit der hydraulischen Hochdruckwasserpumpe 
DYNASET HPW 220, bzw. HPW250 erzeugt. 

• Hinter den Düsen befindet sich ein leistungsstarkes Saugschild, welches das Schmutzwasser von 
der Oberfläche in den Schmutzwassertank saugt. Die Ansaugung erfolgt durch einen 
leistungsstarken hydraulischen Radialventilator DYNASET HCF 350. 

• Die Breite des Waschbereichs beträgt bei der SCU-220-1500-M-12 1500 Millimeter, beim SCU-
250-1200-12 1100 mm

• Obwohl das Gerät mit Hochdruckwasser arbeitet, kann es auch in engen Räumen eingesetzt 
werden, da weder Wasser noch Gegenstände in die Umgebung spritzen können, da der 
Waschbereich von einer Schürze umgeben ist. So kann z.B. die Reinigung von Parkhäusern auch 
dann sicher durchgeführt werden, wenn die Halle für Kunden geöffnet ist.

Die SCU Surface Cleaning Unit ist aufgrund zweier zusätzlicher Funktionen eine äußerst vielseitige 
Waschanlage:

• Zweitens ist die SCU mit einer 
Hochdruckreinigungspistole 
und einem Schlauchaufroller
ausgestattet, die eine 
manuelle Hochdruckreinigung 
ermöglichen. Dies hilft Ihnen, 
enge Stellen wie Ecken zu 
waschen. Bemerkenswert ist 
auch, dass alle Funktionen 
des Geräts separat genutzt 
werden können. Wenn Sie 
zum Beispiel saugen, aber 
nicht mit der Maschine 
waschen wollen, ist das 
möglich.
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SCU-250-1200-12 – Abmessungen, Bestandteile

Kompatibel mit den 
standardmäßigen, mit 
Schrauben befestigten 
DYNASET-Schnellwechsel-
aufsätzen

Kompatibel mit Schnellwechsel-
geräten der Serien KPL-M bis 
KPL-XL
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1. Befestigungsrahmen
2. Frischwasserbehälter
3. Inspektionsdeckel
4. Abwasserbehälter / Auffangbehälter
5. HCF – Hydraulischer Radialventilator
6. HPW – Pumpe und HMV – Ventilmodul
7. Schlauchaufroller und Waschpistole
8. Düsengehäuse + (Waschdüsen – Saugdüse)
9. Ablauf und Inspektionsluke
10. Hebepunkte
11. Wahlventil
12. Wasserdruckmesser
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1. Waschdüsen

2. Saugdüse

3. Saugfilter
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1. Die HPW-Pumpe erzeugt
Hochdruckwasser für die
Waschdüsen. Der
Wasserstrahl löst Schmutz
und Ablagerungen von der zu
reinigenden Oberfläche ab;

2. Der HCF-Radialventilator
erzeugt durch einen starken
Luftstrom einen Unterdruck
im Auffangbehälter;

3. Der Unterdruckstrom saugt
das Wasser und den
gelösten Schmutz von der
gereinigten Oberfläche durch
die Saugdüse in den
Auffangbehälter.
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SCU-250-1200-12SCU220-1500-M-12

WASSERKRAFT

5 gpm19 l/min13 gpm47 l/minWasserdurchfluss

2900 psi200 bar3200 psi220 barWasserdruck

47 in1100 mm59 in1500 mmArbeitsbreite

63 gal240 l142 gal540 lFassungsvermögen des Wassertanks (SAUBER)

79 gal300 l137 gal520 lFassungsvermögen des Wassertanks (SCHMUTZIG)

5 Stück (Fest)6 Stück (3+3 Stück - Drehend) / 8 Stück (Fest)Waschdüsen

WASCHLANZE

3/8"3/8"Schlauchdurchmesser

66 ft20 m66 ft20 mSchlauchlänge

ST2300-SW-800-2508ST2300-SW-800-2508Typ und Düse der Waschpistole

ANFORDERUNGEN AN DIE HYDRAULIKLEISTUNG

11 gpm41 l/min26,5 gpm100 l/minMax. Durchfluss

18,5 gpm70 l/min39,5 gpm150 l/minNenn-Durchfluss

3000 psi210 bar3000 psi210 barMaximaler Druck

4 kW7 kWErforderliche Kühlleistung

GERÄUSCHPEGEL

LWA 94 dB(A)LWA 94 dB(A)Schalldruckpegel (ISO 3744)

ABMESSUNGEN

58,2 x 50,1 x 60,6 in1479 x 1272 x 1284 mm80,4 x 64,5 x 48,7 in2043 x 1638 x 1237 mmL x W x H

1093 lbs495 kg1589 lbs720 kgTrockengewicht

VERBINDUNGEN

P = TEMA 7510 (F)
T =TEMA 7520 (M)

P = TEMA 10021 (F)
T =TEMA 10011 (M)

HYDRAULISCH

12 VDC SAE J56312 VDC SAE J563ELEKTRISCH

SCU250-1200-12 - D220112000
WASSERVERBRAUCHS-

EFFIZIENZBEREICHENTFERNUNGBETRIEBSZEITGESCHWINDIGKEIT

ft2 / gallonm2 / literft2m2ftmminmphm/skm/h
78,61,94986463138242112,61,20,62

118,02,97480695207363212,61,90,83
157,33,99973926276484212,62,51,14
196,64,81246611583455105312,63,11,45

SCU220-1500-M-12 - D220111900
WASSERVERBRAUCHS-

EFFIZIENZBEREICHENTFERNUNGBETRIEBSZEITGESCHWINDIGKEIT

ft2 / gallonm2 / literft2m2ftmminmphm/skm/h
43,31,16181574125738311,51,20,62
65,01,69277862188557411,51,90,83
86,62,1123551149251376611,52,51,14

108,32,7154501436314295711,53,11,45


