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KPL

Straßenreinigungsgeräte

mit hydraulischer Wasser-Hochdruckpumpe

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Druck 01. Januar 2023
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KPL
Hydraulisch angetriebene Straßenwaschanlagen

KPL Modelle

1. – 4. KPL BASIC 5. KPL-F 6. KPL-R 7. KPL-TRUCK 8. KPL-SCU 9. KPL-WEED

KPL-S-250-1250-M KPL-F-1650-9 KPL-R-M-250 KPL-TRUCK-250-1650-9 KPL-SCU-220 KPL-WEED-250
KPL-M-250-1650-9 KPL-F-1850-10 KPL-R-L-250 KPL-TRUCK-220-2200-10
KPL-L-250-1650-9 KPL-F-2200-10 KPL-R-L-220 KPL-TRUCK-180-2200-10
KPL-L-220-1850-9 KPL-R-XL-220 KPL-TRUCK-90-2200-10

KPL-XL-220-2200-10 KPL-R-XL-180
KPL-XL-180-2200-10

Hocheffiziente Straßenreinigung mit Hochdruckreiniger.

Durch den Wassernebel wird Staub gebunden und 
gezielt beseitigt.

Hartnäckiger Schmutz wie Tonerde werden ohne 
Verschmieren rückstandslos beseitigt.

Die exakte Abstimmung der Hochdruckpumpe mit den 
Waschdüsen des Waschbalkens minimiert den 
Wasserverbrauch.

Die Anlagen sind modular aufgebaut und können auf 
folgenden Trägermaschinen zum Einsatz kommen. 
Radlader, Teleskoplader, Traktoren, Kehrfahrzeuge, 
Kommunalfahrzeuge, LKWs und Pickups

Anwendungsbereiche:
Hochdruckreinigung von Straßen, Tunneln, öffentlichen 
Bereichen, Kuhställen, Dächern, etc.

Eigenschaften:
Reinigung mit 1 Liter Wasser pro m².

Optionales Zubehör:
- Luftkühlung/-reinigung,
- Demarkierer, usw. 
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KPL – Anwendungen und Kombinationen der KPL-Einheiten

KPL-BASIC

Komplette Straßenreinigungseinheit 
mit zusätzlicher Waschpistole.

Diese Anlage gibt es in den Größen 
S, M, L und XL.

KPL-F und KPL-R Einheiten

Ein Traktor mit einem KPL-F vorne 
und einem KPL-R hinten. 

Das KPL-F enthält das verstellbare 
Waschrohr und das KPL-R hat den 
Behälter, die Pumpeneinheit und 
Waschpistole mit der 
Schlauchtrommel

KPL-F, KPL-F*(P) und KPL-F*(S)

Hier ist eine Kombination aus 
Standard-KPL-F und der optionalen 
KPL-F*(P) Pumpeneinheit und dem 
KPL-F*(S) Schlauchhaspel-Set. 

Die Kombination ermöglicht eine 
modularere Platzierung der 
Waschanlage an der 
Arbeitsmaschine.

KPL-F, KPL-F*(P) und KPL-F*(S)

Eine weitere Kombination mit der 
Standard-KPL-F, der optionalen 
KPL-F*(P) Pumpeneinheit und dem 
KPL-F*(S) Schlauchhaspel-Set. 

Dies ist perfekt für diejenigen, die 
bereits einen Wasserbehälter haben 
und möchten, dass die Waschpistole 
vor der Maschine bereit und 
verfügbar ist.

KPL-R

Die KPL-R Einheit verfügt 
standardmäßig über einen Behälter, 
eine Pumpeneinheit, eine 
Waschpistole und eine 
Schlauchtrommel. So kann sie auch 
als eigenständige Einheit zum 
Waschen verwendet werden.

KPL-TRUCK

KPL Truck kann auf LKWs, Pick-ups 
und ähnlichen Fahrzeugen installiert 
werden. Es Enthält standardmäßig 
Waschrohrrahmen mit 
Höhenverstellung, Pumpeneinheit 
und Waschpistole mit einer 
Schlauchtrommel
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Einstellbarer Waschbalken

A = mit Adapter

KPL Modelle
Bolzen-
abstand

KPL-Typ KPL KPL / KPL-R KPL-F

KPL-Rahmengröße S M L XL - X
3-Punkt Hitch – Cat.1 X X X X X 510 mm
3-Punkt Hitch – Cat.2 X X X X X 510 mm
ATLAS AR 40-80 - A X X X 870 mm
AVANT / AGROMATIC X X X X X 510 mm
BOBCAT X X X X X 630 mm
EURO X A X X X 750 mm
Gabelstapler Adapter - X X X X 630 mm
GIANT - X X X X 510 mm
ISME - X X X X 510 mm
JCB 406-409 (ZETTELMEYER) - A X X X 750 mm
KRAMER 180-350 - X - - X 270 mm
KRAMER 380-580 - A X X X 750 mm
KUNTA 500 - A X X X 870 mm
MANITOU - X X X X 630 mm
MERLO ZM 1-2 - X X X X 630 mm
MP-Lift / TRIMA - X X X X 510 mm
VALTRA - A X X X 870 mm
VOLVO BM - A X X X 870 mm
VOLVO L20-L25 - X X X X 510 mm
VOLVO TPZ - A X X X 870 mm
WIEDEMANN X X X X X 510 mm
WIEDEMANN 4070 - X X X X 750 mm

Lieferbare Aufnahmen (Kupplungen)
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KPL-BASIC Lieferumfang: 
Wassertank, HPW-Pumpe, verstellbarer Sprühbalken (mechanisch oder hydraulisch oder elektrisch (12V/24V)), 
Waschpistole, Schlauchhaspel mit Federrückzug und 20m Schlauch

Es sind Anschlussadapter für verschiedene Radlader / Baumaschinen verfügbar. Bitte fragen Sie bei uns nach.

KPL – BASIC-Modelle mit Wassertank

*Abweichende Breiten auf Anfrage
**(M) M=Manuell / (H) HK=Hydraulisch / (E) Elektrisch (SK12 = 12 Volt oder SK24 =24 Volt)

Typ KPL-S-250 KPL-M-250 KPL-L-250 KPL-L-220 KPL-XL-220 KPL-XL-180

Wasserausgang 30 L/min 50 L/min 90 L/min
Max. Wasserdruck 250 bar 220 bar 180 bar
Arbeitsbreite * 150 cm 180 cm 200 cm 250 cm
Strahlrohrbreite 125 cm 165 cm 185 cm 220 cm
Anzahl der Düsen 8 9 10
Wassertank 280 L 560 L 840 L 1120 L
Schwenkbereich A/B/C 38° 20°/20°/41°

Versatz D - 261 mm

Steuerung ** M H / E

Ölmenge 40 L/min 70 L/min 115 L/min
Max. Öldruck 210 bar
Gewicht 80 kg 212 kg 215 kg 225 kg 302 kg 312 kg
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KPL-F Lieferumfang: 
Rahmen mit hydraulisch verstellbarem Sprühbalken

KPL-F –Modelle ohne Wassertank

*Wasserhochdruckpumpe nicht im Lieferumfang enthalten

Typ KPL-F-1650x9 KPL-F-1850x9 KPL-F-2200x10

Für Wasserhochdruckpumpe* HPW-250 HPW-220
HPW-220
HPW-180
HPW-90

Arbeitsbreite * 180 cm 200 cm 250 cm
Strahlrohrbreite 165 cm 185 cm 220 cm
Anzahl der Düsen 9 9 10
Schwenkbereich A/B/C 20°/20°/41°
Versatz D 261 mm
Steuerung ** Hydraulisch
Gewicht 80 kg 82 kg 85 kg

Dazu passend:
KPL-F*(P) – Pumpen-Set
Lieferumfang:
HPW-Pumpe, Schaltventil, Durchflussbegrenzungsventil, 
Ansaugventil, Montageplatte

Dazu passend:
KPL-F*(S) – Schlauchhaspel-Set
Lieferumfang:
Waschpistole, Schlauchhaspel mit Federrückzug und 20 
Meter Schlauch

Typ Wasserausgang Kraftbedarf Ölmenge Abmessung Gewicht

HPW-250/30-40-ST 30 L/min bei 250 bar 12,5 kW 40 L/min bei 250 bar 17x18x24 cm 11 kg
HPW-220/50-70-PA 50 L/min bei 220 bar 18,5 kW 70 L/min bei 210 bar 22x21x29 cm 25 kg
HPW-90/150-85-PA 150 L/min bei 90 bar 22,5 kW 85 L/min bei 210 bar 24x27x36 cm 30 kg
HPW-180/90-115-PA 90 L/min bei 180 bar 27 kW 115 L/min bei 210 bar 27x18x33 cm 28 kg
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KPL-R Lieferumfang: 
Halterahmen, Wassertanks, Hochdruckpumpe, Schlauchhaspel 
mit 20 Meter Schlauch und Waschlanze

KPL-R – Modelle mit Wassertank ohne Waschbalken

Typ
KPL-R
M-250

KPL-R
L-250

KPL-R
XL-250

KPL-R
L-220

KPL-R
XL-220

KPL-R
XL-90

KPL-R
XL-180

Wasserausgang 30 L/min 50 L/min 90 L/min 150 L/min
Max. Wasserdruck 250 bar 220 bar 180 bar 90 bar
Wassertank 540 L 810 L 1080 L 810 L 1080 L 1080 L 1080 L
Ölmenge 40 L/min 70 L/min 85 L/min 115 L/min
Max. Öldruck 210 bar
Gewicht 212 kg 215 kg 292 kg 225 kg 302 kg 312 kg 312 kg

KPL-TRUCK Lieferumfang: 
Halterahmen, Wassertanks, Hochdruckpumpe, Schlauchhaspel 
mit 20 Meter Schlauch und Waschlanze

KPL-TRUCK – Modelle für LKWs und Pickups

Typ
KPL-TRUCK
250-1650x9

KPL-TRUCK
220-2200x10

KPL-TRUCK
180-220x10

KPL-TRUCK
90-220x10

Wasserausgang 30 L/min 50 L/min 90 L/min 150 L/min
Max. Wasserdruck 250 bar 220 bar 180 bar 90 bar
Arbeitsbreite * 180 cm 250 cm

Strahlrohrbreite 165 cm 220 cm

Anzahl der Düsen 9 10

Schwenkbereich A/B/C 20°/20°/41°

Versatz D 261 mm

Steuerung ** Hydraulisch
Ölmenge 40 L/min 70 L/min 115 L/min 85 L/min
Max. Öldruck 210 bar
Gewicht 80 kg 85 kg 85 kg 85 kg
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für Wasser-Hochdruckpumpen.

Dieser Wassererhitzer, der heißes Wasser oder Dampf erzeugt, ist ideal für 
anspruchsvolle Reinigungs-aufgaben.

Hohe Wassertemperatur erhöht die Reinigungs- und Reibungswirkung des 
Wasserstrahls.

Das Gerät wird in der Druckleitung der Hochdruckpumpe eingebaut.

Das Gerät ist speziell für den mobilen Einsatz gedacht.

Es hat neben Wasser-Anschlüssen; einen Wassertank, Warmwasser-
Ausgang und einen elektrischen Anschluss (vom Fahrzeugen 12/24 Volt).

Steuergehäuse mit frontseitig montierten Schaltern. Leichte und 
zugängliche Bedienung Der Zündeinheit.

Die Heizleistung beträgt 110 kW.

Ausgestattet mit einer Steuereinheit.

Verbrauch: 13,5 L/h Diesel

WHU – Wasserdurchlauferhitzer

Typ Leistung Wasserdruck
Erwärmung

Abmessung Gewicht
15 L/min 30 L/min

WHU-110-200 110 kW 200 bar 96°C 48°C 63x44xH90 cm 88 kg
WHU-110-500 110 kW 500 bar
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Die SCU-Oberflächenreinigungsgerät reinigt effektiv Parkhäuser und andere große Flächen mit 
ebenen Oberflächen. Das Gerät wäscht die Oberfläche mit Hochdruckwasser und das Vakuum 
sammelt das schmutzige Wasser zum Recycling. Das Gerät hinterlässt eine saubere und trockene 
Oberfläche, ohne die Umgebung zu verunreinigen.

Zwei rotierende Waschdüsen, 220 bar mit 540 Liter Frischwassertank

Vakuum-Absaugvorrichtung mit 540 Liter Schmutzwassertank

Gummischürzen schirmen den Waschbereich ab und verhindern die Verschmutzung der Umgebung

Turbo-Waschlanze mit 20 Meter Schlauch und Schlauchaufroller mit Federrückzug

Zusätzlicher Waschbalgen zum Vorreinigen oder normale Straßenreinigung

Schwimmende Aufhängung der Anlage sorgt für konstanten Abstand zur Oberfläche und somit 
perfekte Reinigungsleistung

Reinigungsleistung 60.000 m² / Tag

KPL-SCU – Oberflächenreinigungsgerät

Typ Arbeitsbreite Wasserausgang
Frischwassertank

Abwassertank
Vakuum Gewicht

KPL-SCU 150 cm 50 L/min @ 220 bar je 540 Liter 3,4 m³/s @ -8 kPa 720 kg
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KPL-WEED Weedkiller Unit verwendet heißes Wasser zur Unkrautbekämpfung ohne Chemikalien. Das Gerät kann 
mit einem Unkrautbekämpfungsrohr große Flächen effizient bearbeiten. Unkraut entfernen Sie ganz einfach auf 
Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Gehwegen, Gehwegen, Bordsteinen usw. Der Unkrautvernichter ist mit einer 
Wasserheizeinheit ausgestattet, die das Wasser auf 102 °C erhitzt. Die erhitzten Wassertropfen können entweder 
von einem Unkrautbekämpfungsrohr oder einer Walze auf die Unkrautoberfläche verteilt werden. Das 98 °C heiße 
Wasser wirkt bis zu den Pflanzenwurzeln, um es vollständig zu beseitigen.

Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser (98°C)

Effiziente Unkrautbekämpfung ohne Chemie

Einfache Unkrautbekämpfung für große Flächen

Dauerbetriebszeit von 30 Minuten bei 18 l/min 
Wasserdurchfluss

Verstellbares Unkrautbekämpfungsrohr

Unzugängliche Stellen können mit einer 
Unkrautbekämpfungswalze behandelt werden

Genaues Zielen von heißem Wasser

20m Reichweite von der Maschine

Einfach an Maschinen anzubringen

Fassungsvermögen des Wasserbehälters 540 L

Hydraulische Hochdruckwasserpumpe

Wasserleistung zur Unkrautbekämpfung max. 18 L/min

Leistung der Wasserpumpe max. 30 L/min

Wasserdruck max. 250 bar (3600 psi)

Wasserfiltration

Warmwasserbereiter

Warmwassertemperatur bis 102°C

Unkrautbekämpfung Wassertemperatur über 98°C

Heizleistung 110 kW

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks des 
Warmwasserbereiters 60 L

Kraftstoffverbrauch des Warmwasserbereiters 13,5 L/Stunde

Unkrautbekämpfungsrohr (Breite 500 mm)

Unkrautbekämpfungswalze (Breite 400 mm)

Schlauchtrommel

Schlauchlänge 20 m

KPL-WEED – Wildkrautbekämpfung, Unkrautbekämpfungseinheit
Unkrautbekämpfung, Desinfektion und Flächenreinigung

Typ Leistung Wasserausgang
Erwärmung Tanks Kraftstoff-

verbrauch
Arbeits-
breite15 L/min 30 L/min Wasser Diesel

KPL-L-250-WEED 110 kW 18-30 L/min @ 250 bar 96°C 48°C 540 L 60 Liter 13,5 L / h 400/500 mm
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HPW
Hydraulische Hochdruckpumpen

** Varianten:
*-Motoren für WHY/THY: A=11 ccm Motor für 20 L/min.   - B=14 ccm Motor für 25 L/min.   - C=17 ccm Motor für 30 L/min.

**-HE – Motor A, B, oder C, mit 12 Volt Magnetventil zum Ein/Aus-Schalten.
**-H – Motor mit Ölmengenkontrolle für 20-40 L/min., schützt den Motor vor Überlastung.
**-F – Motor mit Magnetventil und Wasserhochdruck mit Drucksensor. 

Das Aggregat schaltet ab, wenn der Schalter an der Lanze losgelassen wird. Wird der Schalter wieder betätigt, startet die Hydraulik neu.

Typ Wasserausgang Kraftbedarf Ölmenge Abmessung Gewicht

HPW-160/18-18-UV 18 L/min bei 160 bar 4,8 kW 18 L/min bei 210 bar 17x40x27 cm 6,2 kg
HPW-250/30-40-ST 30 L/min bei 250 bar 12,5 kW 40 L/min bei 250 bar 17x18x24 cm 11 kg
HPW-420/20-50-PA 20 L/min bei 420 bar 14 kW 50 L/min bei 220 bar 15x20x25 cm 16 kg
HPW-220/50-70-PA 50 L/min bei 220 bar 18,5 kW 70 L/min bei 210 bar 22x21x29 cm 25 kg
HPW-520/30-85-PA 30 L/min bei 520 bar 26 kW 85 L/min bei 210 bar 18x21x29 cm 22 kg
HPW-90/150-85-PA 150 L/min bei 90 bar 22,5 kW 85 L/min bei 210 bar 24x27x36 cm 30 kg
HPW-180/90-115-PA 90 L/min bei 180 bar 27 kW 115 L/min bei 210 bar 27x18x33 cm 28 kg
HPW-460/50-115-PA 50 L/min bei 460 bar 38 kW 115 L/min bei 250 bar 25x23x33 cm 26 kg
HPW-130/180-140-PA 180 L/min bei 130 bar 39 kW 140 L/min bei 250 bar 26x18x41 cm 35 kg
HPW-320/75-125-PA 75 L/min bei 320 bar 40 kW 125 L/min bei 250 bar 25x35x29 cm 32 kg
HPW-800/30-140-LS 30 L/min bei 800 bar 40 kW 140 L/min bei 210 bar 20x21x32 cm 58 kg
HPW-1600/15-130 15 L/min bei 1600 bar 40 kW 140 L/min bei 230 bar 20x20x40 cm 40 kg
HPW-1000/30-140 30 L/min bei 1000 bar 50 kW 140 L/min bei 280 bar 17x38x20 cm 39 kg
HPW-360/300-350 220 L/min bei 360 bar 132 kW 360 L/min bei 250 bar 27x75x36 cm 170 kg
HPW-300/300-350-LS 300 L/min bei 300 bar 150 kW 350 L/min bei 350 bar 27x36x72 cm 170 kg
HPW-1200/100-400 100 L/min bei 1200 bar 200 kW 440 L/min bei 350 bar 27x92x35 cm 177 kg

Hydraulisch angetriebene Hochdruckreiniger zum Anschluss an einen Hydraulikkreislauf.

Merkmale

Für Reinigungsarbeiten in freiem Gelände ohne Stromanschluss

Ideal zum Einbau in Fahrzeuge wie Betonmischer, Traktoren, 
Straßenreinigungsfahrzeuge oder Beton-pumpen

Ideal zum Reinigen von Baumaschinen vor Ort

Leiser Betrieb, wartungsarm, vibrationsarm

Einstellbarer Wasserdruck

Lineare Durchfluss- und Drucksteuerung von 0-100%. 
Keine rotierenden Teile, zwei bewegliche Teile 

EXTREM WARTUNGSARM

Version ST+PA: mit Druckentlastung; das Wasser wird 
in einen Bypass umgeleitet, wenn die Pistole nicht betätigt wird
Version AB: Korpus aus Aluminium-Bronze (Anfrage)
Version LS:    Load Sensing (Wasserdruckregulierung)

Einige Pumpen können auf Wunsch für aggressive Flüssigkeiten wie 
Pestizide, Desinfektionsmittel und Salzwasser vorbereitet werden

Bypass-System leitet das Wasser um, wenn kein Wasser gefördert 
wird.

HPW


