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HPW-SAND
Sandstrahlaufsatz R1/4” 400 bar

Sandblasting attachement R1/4” 400 bar
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Sandblasting head is useful to remove old paint and rust 
from metal surfaces before painting boats, bridges, cars, 
facades etc. It`s also easy to clean concrete and wood 
before painting facades, walls etc.
The great advantage of using wet sandblasting is that 
there is no dust at workplace.

Sandblasting attachment comprises following components:
1. Hand spray pistol
2. Sandblasting head 400 bar, point nozzle 

(of.6306676000)
3. Sand suction hose m
4. Sand suction lance

Der DYNASET Sandstrahlaufsatz saugt trockenen Sand 
durch eine Sandlanze zum Mischkopf, wo 
Hochdruckwasser und Sand gemischt werden. Der 
Wasserfluss beschleunigt den Sand sehr stark
Geschwindigkeit, die eine extrem hohe Aufprallkraft 
erzeugt. Der Sandstrahlkopf wird genauso verwendet wie 
der
normale Wasserdüse im Kopf der Pistole oder des 
Roboterkopfes.

• Befestigen Sie den Wasserdruckschlauch an der 
Wasserkupplung der Sprühpistole.

• Setzen Sie die Sandsauglanze in den Sandtank ein.
• Starten Sie die HPW-Pumpe.
• Sprühpistole auf das Ziel richten und Griff drücken.

Die Sandmenge lässt sich sehr einfach mit einem 
Luftknopf im Sand-Saugschlauch einstellen.
Sand muss trocken sein, da nasser Sand Stau im 
Saugschlauch verursachen kann.
Die Grobheit des Sandes sollte 0,2 - 1,4 mm betragen.

Sandstrahlkopf ist nützlich, um alte Farbe und Rost von 
Metalloberflächen zu entfernen, bevor Boote, Brücken, 
Autos, Fassaden usw. gestrichen werden. Es ist auch 
einfach, Beton und Holz vor dem Streichen von Fassaden, 
Wänden usw. zu reinigen.
Der große Vorteil des nassen Sandstrahlens besteht darin, 
dass am Arbeitsplatz kein Staub vorhanden ist.

Der Sandstrahlaufsatz besteht aus folgenden Komponenten:
1. Handsprühpistole
2. Sandstrahlkopf 400 bar, Punktdüse (von 6306676000)
3. Sand Saugschlauch m
4. Sauglanze schleifen

Der DYNASET Sandstrahlaufsatz saugt trockenen Sand 
durch eine Sandlanze zum Mischkopf, wo Hochdruckwasser 
und Sand gemischt werden. Der Wasserfluss beschleunigt 
den Sand sehr stark
Geschwindigkeit, die eine extrem hohe Aufprallkraft erzeugt. 
Der Sandstrahlkopf wird genauso verwendet wie der
normale Wasserdüse im Kopf der Pistole oder des 
Roboterkopfes.

• Befestigen Sie den Wasserdruckschlauch an der 
Wasserkupplung der Sprühpistole.

• Setzen Sie die Sandsauglanze in den Sandtank ein.
• Starten Sie die HPW-Pumpe.
• Sprühpistole auf das Ziel richten und Griff drücken.

Die Sandmenge lässt sich sehr einfach mit einem Luftknopf 
im Sand-Saugschlauch einstellen.
Sand muss trocken sein, da nasser Sand Stau im 
Saugschlauch verursachen kann.
Die Grobheit des Sandes sollte 0,2 - 1,4 mm betragen.


