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Tauchpumpen
Abwasserpumpen / Schmutzwasserpumpen
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Tauchpumpen
Submersible Pumps

Die KW Hydraulik GmbH wird in der Tauchpumpentechnik den heutigen hohen
Ansprüchen durch Innovation, Kompetent und Flexibilität umfassend gerecht.

Wenn es darum geht, größere Wassermengen zu fördern, ist eine Tauchpumpe das
richtige Gerät.

Die hydraulisch angetriebenen Tauchpumpen von DOA, DYNASET, HYCON und
STANLEY verrichten bei vergleichbarer Baugröße wesentlich leichter zuverlässig ihre
Arbeit als elektrische – sogar mit noch höherer Leistung.

Je nach Einsatzbereich gibt es unterschiedliche Anforderungen an eine Tauchpumpe.
Egal, ob zum Pumpen von Flüssigkeiten, Schlamm, Kraftstoff, Öl, Bentonit – diese
Pumpen haben die richtige Lösung parat und für fast jede Anwendung haben wir eine
passgenaue Tauchpumpe im Programm.

Für die Auswahl der Pumpe ist es wichtig zu prüfen, ob es sich um eine Klarwasser-
oder Schmutzwasseranwendung handelt. Klarwasser-Tauchpumpen kommen bei
reinem oder leicht verschmutztem Wasser zum Einsatz, zum Beispiel wenn ein Keller
bei Wasserrohrbruch ausgepumpt werden muss. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe
kann einen noch anspruchsvolleren Job erledigen und je nach Aufbau und Auslegung
auch stark verschlammtes, verschlicktes Wasser abpumpen, zum Beispiel Wasser in
Steinbrüchen, Gräben und Baustellen.

Manche Pumpen sind sogar mit einem Schneidwerk ausgestattet und somit in der
Lage, schneidbare Feststoffe während des Pumpens zu zerkleinern, ohne zu
verstopfen. Das ist sehr hilfreich, wenn sich zum Beispiel Pflanzenreste und faserige
Stoffe im Abwasser befinden.

Auf Wunsch können einige Tauchpumpen mit einem Wirbelkopf ausgestattet werden,
der die Aufgabe hat, Ablagerungen wie beispielsweise Sedimente aufzuwirbeln und
anschließend abzupumpen.

Die robustesten unter ihnen transportieren ganze Schlickklumpen, Kiesel und
Schlamm. Bei diesen Modellen ist für die Auswahl der passgenauen Tauchpumpe
neben der Motorleistung auch die Korngröße entscheidend, die zu fördern ist.
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Schmutzwasser-Tauchpumpen mit Sieb

Der Sieb schützt den Impeller vor übergroßen Schwebeteilen und Steinen.

Hohe Förderhöhe

Gewicht
kg

Abmessung
mm

HydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

5,2 kg141x335 mm
36 L/min

@ 170 bar
2“3 mm

50 L/min 
@ 21 m

900 L/min 
54 m³/h

DY-HSP-900/5-36

6,3 kg254x190 mm
15-23 L/min (20)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min.
57 m³/h

SBD-SM-20-52101

6,3 kg254x190 mm
26-34 L/min (30)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min
57 m³/h

SBD-SM-20-53101

6,3 kg254x190 mm
26-34 L/min (30)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min
57 m³/h

SBD-SM-20-43101

9,1 kg406x159 mm
15-34 L/min (30)
@ 105-140 bar

2-1/2“
NPT-IG

9 mm
200 L/min

@30 m
1125 L/min

67 m³/h
SBD-SM-21-51101

13 kg300x300 mm
15-38 L/min (30)
@ 100-210 bar

2-1/2“
BSP-IG

15 mm
300 L/min
@ 45 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-WP-25

10 kg254x267 mm
26-45 L/min (38)

@ 140 bar
3“

NPT-IG
9 mm

700 L/min
@ 30 m

1900 L/min
114 m³/h

SBD-SM-50-100

13 kg304x347 mm
48-70L/min
@ 250 bar

3“10 mm
300 L/min
@ 50 m

3000 L/min
180 m³/h

DY- HSP-3000/5-48

39 kg477x471 mm
85-135 L/min

@ 250 bar
5“10 mm

100 L/min
@ 50 m

6500 L/min
390 m³/h

DY-HSP-6500/5-85

51 kg573x525 mm
135-215 L/min

@ 250 bar
6“10 mm

50 L/min
@ 40 m

8500 L/min
510 m³/h

DY-HSP-8500/5-135

85 kg
650x1250 

mm
317 L/min
@ 350 bar

6“18 mm
2500 L/min

@ 30 m
16000 L/min

960 m³/h
DY-HSP-16000/5-317
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Schmutzwasser-Tauchpumpen mit offenem Einlass

Der offene Einlass ermöglicht das Pumpen großer Schwebekörper.

Da diese Pumpen kein Gitter haben, kann dieses nicht verstopfen. Pflanzenreste, 
Papierstücke und ähnliche Dinge werden durch den großen Einlass gepumpt.

Gewicht
kg

Abmessung
mm

HydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

7,7 kg235x363 mm
20-30 L/min

@ 90-140 bar
2“38 mm

80 L/min
@ 27 m

583 L/min
35 m³/h

HY-HWP-2

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 /min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-20

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 L/min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-21-ATEX

11 kg308x410 mm
20-30 L/min

@120-140 bar
3“63 mm

165 L/min
@ 20 m

1416 L/min
85 m³/h

HY-HWP-3

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)
@ 105-140 bar

3“
NPTF-IG

70 mm
100 L/min

@30 m
1600 L/min

96 m³/h
SBD-TPV-16-801

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)

@ 140 bar
3“

NPTF-IG
70 mm

100 L/min
@30 m

1600 L/min
96 m³/h

SBD-TP-03-00301

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-35

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-36-ATEX

27 kg485x473 mm
30-40 L/min

@ 120-150 bar
4“74 mm

165 L/min
@ 22 m

2000 L/min
120 m³/h

HY-HWP-4

28 kg483x420 mm
30-40 L/min (38)
@105-140 bar

4“
NPTF-IG

90 mm
100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TPV-30-801

28 kg483x420 mm
26-38 L/min (30)

@ 140 bar
4“

NPTF-IG
90 mm

100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TP-08-013

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-45

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-46-ATEX

95 kg500x800 mm
50-100 L/min (75)

@ 150-350 bar
5“

BSP-IG
55 mm

1000 L/min
@ 29 m

5500 L/min
330 m³/h

DO-SP-55 mit 
Schneidwerk

135 kg550x900 mm
60-100 L/min (80)

@ 150-350 bar
6“

BSP-IG
65 mm

1000 L/min
@ 39 m

8000 L/min
480 m³/h

DO-SP-65 mit 
Schneidwerk
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Schmutzwasser-Tauchpumpen mit offenem Einlass

Der offene Einlass ermöglicht das Pumpen großer Schwebekörper.

Da diese Pumpen kein Gitter haben, kann dieses nicht verstopfen. Pflanzenreste, 
Papierstücke und ähnliche Dinge werden durch den großen Einlass gepumpt.

Gewicht
kg

Abmessung
mm

HydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

7,7 kg235x363 mm
20-30 L/min

@ 90-140 bar
2“38 mm

80 L/min
@ 27 m

583 L/min
35 m³/h

HY-HWP-2

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 /min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-20

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 L/min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-21-ATEX

11 kg308x410 mm
20-30 L/min

@120-140 bar
3“63 mm

165 L/min
@ 20 m

1416 L/min
85 m³/h

HY-HWP-3

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)
@ 105-140 bar

3“
NPTF-IG

70 mm
100 L/min

@30 m
1600 L/min

96 m³/h
SBD-TPV-16-801

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)

@ 140 bar
3“

NPTF-IG
70 mm

100 L/min
@30 m

1600 L/min
96 m³/h

SBD-TP-03-00301

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-35

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-36-ATEX

27 kg485x473 mm
30-40 L/min

@ 120-150 bar
4“74 mm

165 L/min
@ 22 m

2000 L/min
120 m³/h

HY-HWP-4

28 kg483x420 mm
30-40 L/min (38)
@105-140 bar

4“
NPTF-IG

90 mm
100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TPV-30-801

28 kg483x420 mm
26-38 L/min (30)

@ 140 bar
4“

NPTF-IG
90 mm

100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TP-08-013

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-45

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-46-ATEX

95 kg500x800 mm
50-100 L/min (75)

@ 150-350 bar
5“

BSP-IG
55 mm

1000 L/min
@ 29 m

5500 L/min
330 m³/h

DO-SP-55 mit 
Schneidwerk

135 kg550x900 mm
60-100 L/min (80)

@ 150-350 bar
6“

BSP-IG
65 mm

1000 L/min
@ 39 m

8000 L/min
480 m³/h

DO-SP-65 mit 
Schneidwerk



11

KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de 6

HYCON – HWP-Tauchpumpen mit offenem Einlass

HWP-2

HWP-3

Fördermenge in Abhängigkeit 
zur Förderhöhe

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

7,7 kg235x363 mm
20-30 L/min

@ 90-140 bar
2“38 mm

80 L/min
@ 27 m

583 L/min
35 m³/h

HY-HWP-2

11 kg308x410 mm
20-30 L/min

@120-140 bar
3“63 mm

165 L/min
@ 20 m

1416 L/min
85 m³/h

HY-HWP-3

27 kg485x473 mm
30-40 L/min

@ 120-150 bar
4“74 mm

165 L/min
@ 22 m

2000 L/min
120 m³/h

HY-HWP-4

HWP-4

HWP-2

HWP-3

HWP-4
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DYNASET - Tauchpumpen

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Gitter-

öffnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

5,2 kg141x335 mm
36 L/min

@ 170 bar
2“3x3 mm

50 L/min 
@ 21 m

900 L/min 
54 m³/h

DY-HSP-900/5-36

13 kg304x347 mm
48-70L/min
@ 250 bar

3“10x10mm
300 L/min
@ 50 m

3000 L/min
180 m³/h

DY- HSP-3000/5-48

39 kg477x471 mm
85-135 L/min

@ 250 bar
5“

10x10mm100 L/min
@ 50 m

6500 L/min
390 m³/h

DY-HSP-6800/5-85

51 kg573x525 mm
135-215 L/min

@ 250 bar
6“

10x10mm50 L/min
@ 40 m

8500 L/min
510 m³/h

DY-HSP-8500/5-135

85 kg
650x1250 

mm
317 L/min
@ 350 bar

6“Ø 18 mm
2500 L/min

@ 30 m
16000 L/min

960 m³/h
DY-HSP-16000/5-317

Tauchpumpen zum schnellen und 
effektiven Pumpen mit hydraulischer 
Kraft.

Trägerfahrzeuge/-maschinen: Traktoren, 
Kräne, Bagger, Schwimmbagger, 
Schiffe, ...

Anwendungsbereiche: Pumpen von 
Flüssigkeit und Schlamm (Gräben, 
Steinbrüche, Baustellen, Gebäude, 
Kanalisation, ...) Nassgrabungen und 
Hochwasserschutz.

Eigenschaften: Hoher Volumenstrom, 
Fördermenge und Geschwindigkeit 
regulierbar. Vollständige Ummantelung 
des Motors und Selbstschmierung 
garantieren Betriebssicherheit.

Zum Pumpen von Chemikalien geeignet.
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DYNASET – HSP-900/5-36 Tauchpumpe

Fördermenge bei 5 Meter Förderhöhe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe
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DYNASET – HSP-3000/5-48 Tauchpumpe

Fördermenge bei 5 Meter Förderhöhe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe
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DYNASET – HSP-6500/5-85 Tauchpumpe

Fördermenge bei 5 Meter Förderhöhe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe
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DYNASET – HSP-8500/5-135 Tauchpumpe

Fördermenge bei 5 Meter Förderhöhe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe
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DYNASET – HSP-16000/5-317 Tauchpumpe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe
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STANLEY – SM-Tauchpumpen mit Sieb

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

SM-20 SM-50SM-21

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

6,3 kg254x190 mm
15-23 L/min (20)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min.
57 m³/h

SBD-SM-20-52101

6,3 kg254x190 mm
26-34 L/min (30)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min
57 m³/h

SBD-SM-20-53101

6,3 kg254x190 mm
26-34 L/min (30)

@ 70-140 bar
2-1/2“

NPT-IG
9 mm

100 L/min
@ 40 m

950 L/min
57 m³/h

SBD-SM-20-43101

9,1 kg406x159 mm
15-34 L/min (30)
@ 105-140 bar

2-1/2“
NPT-IG

9 mm
200 L/min

@30 m
1125 L/min

67 m³/h
SBD-SM-21-51101

10 kg254x267 mm
26-45 L/min (38)

@ 140 bar
3“

NPT-IG
9 mm

700 L/min
@ 30 m

1900 L/min
114 m³/h

SBD-SM-50-100
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STANLEY – TP-Tauchpumpen mit offenem Einlass

TP-03 TP-08

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)
@ 105-140 bar

3“
NPTF-IG

70 mm
100 L/min

@30 m
1600 L/min

96 m³/h
SBD-TPV-16-801

14 kg410x420 mm
26-34 L/min (30)

@ 140 bar
3“

NPTF-IG
70 mm

100 L/min
@30 m

1600 L/min
96 m³/h

SBD-TP-03-00301

28 kg483x420 mm
30-40 L/min (38)
@105-140 bar

4“
NPTF-IG

90 mm
100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TPV-30-801

28 kg483x420 mm
26-38 L/min (30)

@ 140 bar
4“

NPTF-IG
90 mm

100 L/min
@ 13 m

3000 L/min
180 m³/h

SBD-TP-08-013
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DOA – Tauchpumpen mit Sieb

Die Pumpen SP-21, SP-36 und SP-46 
können in explosionsgefährdeten 
Bereichen gemäß II2G c IIB T5
X-20° <Tamb<+50°C eingesetzt werden.

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ Max. 
Förderhöhe

5 Meter
Förderhöhe

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 /min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-20

8 kg220x300 mm
15-30 L/min (20)
@ 100-210 bar

2“
BSP-IG

30 mm
200 L/min
@ 30 m

800 L/min
48 m³/h

DO-SP-21-ATEX

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-35

17 kg350x370 mm
15-38 L/min

@ 100-210 bar
3“

BSP-IG
50 mm

300 L/min
@ 35 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-SP-36-ATEX

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-45

28 kg400x500 mm
30-45 L/min (38)
@ 140-210 bar

4“
BSP-IG

70 mm
200 L/min
@ 16 m

3000 L/min
180 m³/h

DO-SP-46-ATEX

95 kg500x800 mm
50-100 L/min (75)

@ 150-350 bar
5“

BSP-IG
55 mm

1000 L/min
@ 29 m

5500 L/min
330 m³/h

DO-SP-55 
mit Schneidwerk

135 kg550x900 mm
60-100 L/min (80)

@ 150-350 bar
6“

BSP-IG
65 mm

1000 L/min
@ 39 m

8000 L/min
480 m³/h

DO-SP-65 
mit Schneidwerk

GewichtAbmessungHydraulikAbgang
Max. 

Körnung

Fördermenge

Typ
Max. 

Förderhöhe
5 Meter

Förderhöhe

13 kg300x300 mm
15-38 L/min (30)
@ 100-210 bar

2-1/2“
BSP-IG

15 mm
300 L/min
@ 45 m

1600 L/min
96 m³/h

DO-WP-25

52 kg468x380x540 mm
50-70 L/min

@ 150-200 bar
8“25 mm

600 L/min
@ 8 m

10200 L/min
720 m³/h

DO-AP-80

DOA – Tauchpumpen mit offenem Einlass
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DOA – WP-25 Tauchpumpe mit Sieb

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

DOA – AP-80 Tauchpumpen mit Sieb

WP-25

AP-80
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Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

DOA – SP-20/21 Tauchpumpen mit offenem Einlass

SP-20
SP-21-ATEX
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DOA – SP-35/36 Tauchpumpen mit offenem Einlass

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

SP-35

DOA – SP-45/46 Tauchpumpen mit offenem Einlass

Fördermenge in Abhängigkeit zur Förderhöhe

SP-35-ATEX

SP-45
SP-46-ATEX
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Fördermenge in Abhängigkeit 
zur Förderhöhe

DOA – SP-65 Tauchpumpe mit offenem Einlass

DOA – SP-55 Tauchpumpe mit offenem Einlass

Fördermenge in Abhängigkeit 
zur Förderhöhe
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DOA – SG-Wirbelköpfe für Tauchpumpen

SG-4 montiert 
an SP-45

Gewicht
Abmessung

Höhe
AbgangTyp

9 kg370 mm4“DO-SG-4

12 kg420 mm5“DO-SG-6

Slurry Gate (SG) ist ein Zubehör für die Schmutzwasserpumpen der DOA-Modelle 
SP45 - SP55 - SP65. 

Das Zubehör ist ein Set bestehend aus:
SG4 - SG6 Körper und Zylinder, dieses Element muss an der Auslassmündung der 
Pumpe installiert werden.
Hydraulisches Steuerventil und Schläuche, die das Öffnen/Schließen des 
Schlammtors steuern können.

Das Slurry Gate ist ein „Nachrüstzubehör“, das an Pumpen installiert werden kann, 
seine Wirkung als Mischer ist notwendig, wenn die zu pumpende Flüssigkeit sehr 
dick ist und Schwebstoffe enthält (wie Sedimente, Schlammkugeln oder Ölkugeln
oder andere Agglomerate aus halbfesten / pastösen Flüssigkeiten), die oben 
aufgelöst werden müssen, um flüssiger zu werden und gepumpt werden, ist auch 
erforderlich, um ein Verstopfen am Pumpeneinlass zu vermeiden. Nach einigen 
Minuten dieser Behandlung lässt sich die Flüssigkeit leichter pumpen und die 
Pumpe läuft in ihrer natürlichen Funktion. Die Länge der Hydraulikleitung, die das 
Dreiwegeventil mit dem Mischergehäuse verbindet, muss vom Kunden vorbereitet 
oder beim Kauf bei DOA bestellt werden.
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DOA – SG-Wirbelköpfe für Tauchpumpen

Die Wirkung von SG4 ist sehr einfach: Es handelt sich um einen Strömungsumlenker, der am 
Auslass der Pumpen angebracht ist und die Flüssigkeit in ihre natürliche Pumprichtung „nach oben“ 
lenken oder unter Umgehung der beiden Öffnungen zur Seite umleiten und in ihr Bett umpumpen 
kann. Sobald die Flüssigkeit in einem flüssigeren Zustand geschüttelt und zerkleinert ist und 
gepumpt werden kann, reicht es aus, die seitlichen Öffnungen zu schließen (durch Einwirken auf 
das Ölventil, das Teil des Sets ist), und die Pumpe kann im normalen Pumpbetrieb verwendet 
werden.

Klappe offen
Das Laufrad der Pumpe zerkleinert Schwebstoffe

Klappe geschlossen
Fluid wird aus dem Auslasskanal nach oben gepumpt
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HYCON – Relining-Sonderausrüstung für HWP-Pumpen 

Sonderausführung zur direkten Montage auf Rohrstopfer oder an Durchgänge.

HYCON – Sonderausrüstung für HWP-
Pumpen für Schmutzwasser mit hohem 
Faseranteil 

Sonderausführung zum Pumpen von Wasser 
mit Feuchttüchern, Windeln, Binden usw.
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Wasserschlauch-Verbindungen (Feuerwehrschläuche)
Nur zur Info! – Bitte beim entsprechenden Fachhandel bestellen!

System CAMLOCK (KAMLOCK EN 14420-7)
... für ein schnelles und sicheres Kuppeln und Entkuppeln

Kamlock Armaturen sind geeignet für den Einsatz im Pflanzenschutz, der Lebensmittelindustrie 
und vielen weiteren Einsatzbereichen. Sie bekommen die Armaturen bei uns aus Aluminium, 
Edelstahl, Messing oder Polypropylen. Die Kamlock Armaturen entsprechen der Norm EN 14420-
7 (vorher DIN 2828) / US Norm Mil A-A-59326A (vorher Mil-C-27487).

M-Teil / V-Teil
Adapter

M-Teil
z. B. mit Gewinde

V-Teil
z. B. mit Gewinde

... für den Einsatz bei Feuerwehren, in der Landwirtschaft und auf Baustellen

Storz-Kupplungen werden vor allem bei Feuerwehren, Wasserhydranten und Silofahrzeugen 
sowie im Bauwesen zum Transport von Wasser eingesetzt. Bereits 1882 wurde die Storz-
Kupplung vom Namensgeber Guido Storz zum Patent angemeldet und wurde im Jahr 1933 nach 
einem Großbrand als Einheitskupplung der Deutschen Feuerwehren vorgeschrieben.

Bei Storz-Kupplungen handelt sich um nicht absperrende, symmetrische hermaphrodite (das 
heißt, die zu kuppelnden Anschlussarmaturen sind auf der Kupplungsseite identisch und können 
beliebig verbunden werden) Kupplungen mit einem Bajonettverschluss, der durch einen Kragen 
geschützt ist. Feuerwehrkupplungen - wie sie auch oft bezeichnet werden - werden durch einen 
Knaggenteil ineinandergesteckt und dann gegeneinander verdreht. Dadurch sind sie leicht 
kuppelbar. Es wird unterschieden zwischen Druckkupplungen, Saugkupplungen und 
Festkupplungen, Blindkupplungen und Übergangsstücke.

Festkupplung
z. B. mit Außengewinde

Kupplungsschlüssel
z. B. mit Außengewinde

System STORZ
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System PERROT (Kardankupplungen)
Die Perrot-Kupplungen, Formstücke und Rohre werden u.a. eingesetzt in der Landwirtschaft, 
dem Gartenbau, der Industrie, der Bauwirtschaft, dem Tunnel- und Straßenbau, der 
Grundwasserabsenkung, bei Kläranlagen, bei der Fäkalienabfuhr und dem Umweltschutz. Die 
wichtigsten Fördermedien sind: Wasser, Pressluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, Treibstoffe, 
Gas und Heißwasser.

M-Teil
z. B. mit DIN-Flansch

V-Teil
z. B. mit Gewinde

V-Teil
z. B. mit DIN-FLANSCH

System UNI (Schraubverbindung)
Dieses System wird vorwiegend in Italien verwendet.

UNI 100UNI 70UNI 45UNI 25

UNI DN 251“

UNI DN 451-1/4“

UNI DN 451-1/2“

UNI DN 70UNI DN 452“

UNI DN 702-1/2“

UNI DN 703“

UNI DN 100UNI DN 704“

UNI DN 45UNI DN 25UNI DN 25

UNI DN 45UNI DN 45

UNI DN 70UNI DN 45UNI DN 70

Wasserschlauch-Verbindungen (Feuerwehrschläuche)
Nur zur Info! – Bitte beim entsprechenden Fachhandel bestellen!
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Britischer 
Standard BS 336

Schnellkupplung Storz Ziegler-Klemmkupplung

Französischer 
Standard

Nordamerikanischer 
Standard NFPA

Norwegischer 
Standard NOR

Russischer 
Standard GOST

Schwedischer 
Standard SMS

Wasserschlauch-Verbindungen (Feuerwehrschläuche)
Nur zur Info! – Bitte beim entsprechenden Fachhandel bestellen!
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Anfrageformular

1. A) Hydraulikaggregat oder Fahrzeug ist vorhanden.
Welche hydraulische Leistung steht zur Verfügung? .......... L/min

.......... Bar

B) Hydraulikaggregat ist nicht vorhanden. Die Auswahl wird am Ende getroffen.

2. Welche Fördermenge soll die Tauchpumpe liefern? .......... L/min

3. Auf welche Höhe möchten Sie pumpen? .......... Meter

4. Benötigen Sie einen offenen Einlass oder ein Gitter?  Offen  Gitter

5. Soll die Tauchpumpe an einem Baggerarm montiert werden?  Ja  Nein

6. Wird eine Mischventil zum Auswühlen von Sedimenten benötigt?  Ja  Nein

Ja  SP45, SP55 & SP65

7. Soll die Tauchpumpe in explosionsgefährdenden Bereichen (ATEX) eingesetzt 
werden?

 Ja  Nein

Ja  SP21-ATEX, SP35-ATEX & SP46-ATEX


