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12.4

GEO-EASY
Statischer / dynamischer Eindringungsmesser

Static / dynamic penetrometer

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.
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GEO EASY

Statischer / dynamischer Eindringungsmesser 
GEO-EASY-10 und GEO-EASY-20 
für geotechnische Prüfungen und Bohrungen mit 
Schneckenstange für Probeentnahmen.

Diese Maschinen wurden entwickelt zur 
Durchführung von geologischen Proben und 
Untersuchungen auf Böden. Die wichtigsten 
Aspekte dabei waren Bedienerfreundlichkeit, 
leichter Transport aufgrund kleiner 
Abmessungen, vielseitige Anwendungsbereiche. 
Steuerbar auf Distanz mit Bedientafel.

Static / dynamic penetrometer GEO-EASY-10 
and GEO-EASY-20 for geotechnical testing and 
drilling with auger rod for sampling.

These machines were developed to carry out 
geological sampling and investigations on soil. 
The most important aspects were user 
friendliness, easy transport due to small 
dimensions, versatile areas of application. 
Controllable at a distance with control panel.
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GEO EASY

Die Standardausstattung erlaubt die 
Durchführung von 4 Probentypen:

Statische Prüfungen bis 
100 kN für GEO-EASY-10, 
200 kN für GEO-EASY-20

Schwere dynamische Prüfungen

Probenentnahmen und Drehbohrungen

Probenentnahmen mit Schlagbohrer 

Optional:

Halbautomatische Methode mit 
Datenerfassung

Piezocone

The standard equipment allows 4 types of 
samples to be carried out:

Static tests up to 100 kN for GEO-EASY-10, 
200 kN for GEO-EASY-20

Heavy dynamic tests

Sampling and rotary drilling

Sampling with a percussion drill

Options:

Semi-automated method with data collection

piezocones
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GEO EASY
Maschinenserienausstattung:

Drehkopf

Instrument für statische Prüfungen

Instrument für dynamische Prüfungen

1 BEGEMANN Bohrspitze

20 m Stangen für statische Prüfungen

1 dynamische Bohrspitze

20 m Stangen für dynamische Prüfungen

1 Auszugssystem für dynamische und 
statische Stangen

2 seitliche Anker

1 Schraubverankerungs-Zugsystem

2 hydraulische Drehköpfe für 
Ankerbetätigung

1 Datenanzeige

1 Werkzeugkasten mit Schlüsselsatz

Machine standard equipment:

rotary head

Static testing instrument

Dynamic testing instrument

1 BEGEMANN drill bit

20 m bars for static tests

1 dynamic drill bit

20 m bars for dynamic tests

1 extension system for dynamic and static 
bars

2 lateral anchors

1 screw anchor pull system

2 hydraulic rotary heads for anchor operation

1 data display

1 tool box with wrench set
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GEO EASY

GEO EASY 10 GEO EASY 20

Motor Engine 18 PS B&S

Arbeitsgewicht Operation weight 1.250 kg 1.400 kg

Hydraulikkreis Hydraulic Circuit

Pumpen / pumps
33+18+18 L/min

Niederhalter / pressers
150+150+220 bar

Mast - Hub Mast - Stroke Hub 1.200 mm

Mast – Zugkraft Mast – Pull 18.000 kg 28.000 kg

Mast – Schubkraft Mast – crowd 11.000 kg 20.500 kg

Drehkopf Rotary head
2 Motoren / 2 motors

2 Geschwindigkeiten / 2 speeds

Max. Drehmoment
variabel auf Anfrage

Max. torque
variable on request

350 kgm

Drehzahl
variabel auf Anfrage

Spin
variable on request

Max. 100 min-1

Geschwindigkeit Speed 5 km/h

Benzintank Gasoline capacity 20 L

Hydrauliktank Hydraulic capacity 50 L

Schallpegel Noise level 80 dB

Stützfüße Foots 4

Raupenkettenbreite Under Carriage 200 mm

Die in diesem Katalog dargestellten Daten und Abbildungen haben rein exemplarischen Charakter, und Hydra behält sich die Möglichkeit von Änderungen ohne 
Vorankündigung vor.
The features and photos of that catalogue are merely indicative and Hydra has the possibility to change them without notice.
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GEO EASY

Bohrspitze für dynamische 
Prüfungen (BEGEMANN)
Bit for dynamic tests

Bohrspitze für statische 
Prüfungen (BEGEMANN)
Bit for static tests

Stangenausziehvorrichtung
Rod extractor

Selbstverankerungssyst
em
Self-anchoring system

Probenentnahme mit 
Drehbohrungen
Drilling sampling

Anwendung für statische Prüfung
Application for static test

Bedienungshebel Geschwindigkeit 
Motoren
Motor speed control levers
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GEO EASY

Display zur Anzeige der Werte
Numeric display

Serial port for downloading data
Self-anchoring system


