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12.5

Imlochbohrhämmer
DHT Down-The-Hole-Hammer

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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PMK Imlochhämmer
PMK Down-The-Hole-Hammer

Die Imlochhämmer der PMK-Serie sind die beste Lösung für Bohrunternehmen und Eigentümer, die 
ein Höchstmaß an Produktivität, Zuverlässigkeit und Preisniveau wünschen. Sie ist seit mehr als 10 
Jahren auf dem Weltmarkt und wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert, um den 
unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. 
Die PMK-Serie kann für alle Bohranwendungen wie Brunnenbohren, Steinbruchbohren und 
Tunnelbau eingesetzt werden. Erdwärmebohrungen, Baubohrungen, Pfähle und Mikropfähle. 
Erhältlich mit Bohrkronen Ingersoll Rand – Atlas Copco – Epiroc – Sandvik – Numa und Halco.

PMK-200

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-200HD-BR2
Ø 63 mm

Ø 70-85 mm
2,0 m³ @ 7 bar

7,7 m³ @ 17,2 bar
BOX RD40 / 

RD50
BR2 867 mm 14,5 kg

Der PMK 200 wurde für hohe Bohrleistung bei 
geringem Luftverbrauch entwickelt und ist ein 
Hammer mit Ventil für alle Gesteinsbedingungen.
Überlegene Designs zum Bohren von 70-85 mm 
(2 3/4″-3 3/8″) Durchmesser. Bohrungen und 
arbeitet mit einem Arbeitsdruck zwischen 
7-17,2 bar (100-250 psi).
Schaft BR2

PMK-300

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-300HD-DHD-3,5
Ø 78 mm

Ø 90-100 mm
2,6 m³ @ 10,3 bar
9,2 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG.
INGERSOLL 

RAND DHD3,5
833 mm 20 kg

Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle 
Gesteinsbedingungen.
Überlegene Designs, gebaut für Bohrungen mit 
90-100 mm (31/2″-4″) Durchmesser.
Löcher und arbeitet mit einem optimalen Luftdruck 
zwischen 10,35-24 bar (150-350 psi).
Schaft Ingersoll Rand DHD 3.5
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PMK-350

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-350HD-DHD3,5
Ø 85 mm

Ø 95-100 mm
2,6 m³ @ 10,3 bar
9,2 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG.
INGERSOLL 

RAND DHD3,5
863 mm 25 kg

Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle Gesteinsbedingungen.
Überlegene Designs, gebaut für Bohrungen mit 
95-100 mm (3,75″-4″1/8) Durchmesser.
Löcher und arbeitet mit einem optimalen Luftdruck zwischen 
10,35-24 bar (150-350 psi).
Schaft Ingersoll Rand DHD 3.5

PMK-400

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-400HD-DHD340

Ø 98 mm
Ø 105-127 mm

5,9 m³ @ 10,3 bar
17,6 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG.

INGERSOLL 
RAND DHD340A
ATLAS COPCO

COP44

978 mm 40 kgPMK-400HMD-MD4 MD4

PMK-400HMH-MACH44 HALCO MACH44

PMK-400HTD-TD40
ATLAS COPCO
EPIROC TD40

Leistungsführend in seiner Klasse. Der PMK 400HD ist die 
beste Lösung für Bohrunternehmer und Eigentümer, die 
maximale Produktivität und den schnellsten DTH-Hammer der 
Welt suchen.
Schwerlasthammer mit 98 mm Außendurchmesser für eine 
längere Lebensdauer unter abrasiven Bedingungen und auch 
für Wasserbrunnenbohrungen geeignet.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 
105-127 mm (4 1/8″-5″) Durchmesser. Löcher und arbeitet mit 
einem optimalen Luftdruck zwischen 10,5-24 bar (150-350 psi).

Der Hammer PMK 400HD ist für Bohrer mit Schaft Ingersoll 
Rand DHD 340A oder Bohrer des Typs ATLAS COPCO 
COP 44 ausgelegt.

Der PMK 400HMD-Hammer ist für die Aufnahme von Bits mit 
Schaft vom Typ MD4 ausgelegt.

Der PMK 400HMH-Hammer ist für die Aufnahme von Bits mit 
Halco-Mach44-Schaft konzipiert.

Der PMK 400HTD-Hammer ist für Bits mit ATLAS COPCO-
oder EPIROC TD40-Schaft ausgelegt.
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PMK-500

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-500HD-DHD350

Ø 124 mm
Ø 140-165 mm

8,8 m³ @10,3 bar
22 m³ @ 24 bar

3“1/2 API REG

INGERSOLL 
RAND DHD350
ATLAS COPCO
EPIROC COP54

970 mm 65 kg

PMK-500HMH-MACH50 HALCO MACH50 974 mm 65 kg

PMK-500HQ-QL50
ATLAS COPCO

EPIROC 
COP54 GOLD

974 mm 65 kg

PMK-500HS-SD5
SANDVIK 

MISSION SD5
970 mm 65 kg

PMK-500VD-DHD350
Ø 118 mm

Ø 130-152 mm

INGERSOLL 
RAND DHD350
ATLAS COPCO 
EPIROC COP54

970 mm 62 kg

PMK-500VS-SD5
SANDVIK 

MISSION SD5
970 mm 63 kg

Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle Gesteinsbedingungen. 
Schwerlasthammer mit 124 mm Außendurchmesser für längere 
Lebensdauer unter abrasiven Bedingungen und auch für 
Wasserbrunnenbohrungen geeignet.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 140-165 mm 
(5 1/2″ – 6″) Durchmesser. Löcher und arbeitet bei optimalem 
Luftdruck zwischen 10,5 – 24 bar (150 – 350 psi).

Der Hammer PMK 500HD ist für die Aufnahme von Bohrern mit 
einem Schaft vom Typ Ingersoll Rand DHD 350 oder ATLAS 
COPCO / EPIROC COP 54 geeignet.

Der Hammer PMK 500HMH ist für Bohrer mit Schaft vom Typ 
HALCO MACH 50 ausgelegt.

Der Hammer PMK 500HQ ist für die Aufnahme von Bits mit 
Schaft QL50 vom Typ ATLAS COPCO / EPIROC COP 54 
GOLD ausgelegt.

Der Hammer PMK 500HS ist für Bohrer mit Schaft vom Typ 
Sandvik Mission SD5 ausgelegt.

Der Hammer PMK 500VD ist für Bohrer mit Schaft vom Typ 
Ingersoll Rand DHD 350 oder ATLAS COPCO / EPIROC COP 
54 ausgelegt.

Der Hammer PMK 500VS ist für die Aufnahme von Bohrern mit 
Schaft vom Typ Sandvik Mission SD5 ausgelegt.
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PMK-600

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-600HD-DHD360

Ø 145 mm
Ø 165-216 mm

9,31 m³ @ 10,3 bar
38 m³ @ 24 bar

3“1/2 API REG

INGERSOLL 
RAND DHD360
ATLAS COPCO

COP64

1283 mm 106 kg

PMK-600HMH-MACH60 HALCO MACH60 1180 mm 106 kg

PMK-600HQ-QL60

INGERSOLL 
RAND QL60

ATLAS COPCO
EPIROC 

COP64 GOLD

1180 mm 106 kg

PMK-600HS-shankSD6
SANDVIK 

MISSION SD6
1283 mm 106 kg

Leistungsführend in seiner Klasse.
Der PMK 600HD ist die beste Lösung für Bohrunternehmer und 
Eigentümer, die maximale Produktivität und den schnellsten 
DTH-Hammer der Welt suchen.
Schwerlasthammer mit 145 mm Außendurchmesser für längere 
Lebensdauer unter abrasiven Bedingungen und auch für 
Wasserbrunnenbohrungen geeignet.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 165-216 mm 
(6 1/2″-8 1/2″) Durchmesser. Löcher und arbeitet mit einem 
optimalen Luftdruck zwischen 10,5-24 bar (150-350psi).

Der Hammer PMK 600HD ist für die Aufnahme von Bohrern mit 
einem Schaft vom Typ Ingersoll Rand DHD 360 oder ATLAS 
COPCO COP 64 geeignet.

Der Hammer PMK 600HMH ist für Bits mit Schaft vom Typ 
HALCO MACH 60 ausgelegt.

Der Hammer PMK 600HQ ist für Bits mit Schaft vom Typ 
Ingersoll Rand QL60 oder ATLAS COPCO / EPIROC COP 64 
GOLD ausgelegt.

Der PMK 600HS-Hammer ist für Knopfbohrer mit Schaft vom 
Typ Sandvik Mission SD6 ausgelegt.
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PMK-800(S)

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-800HS-SD8
Ø 175 mm

Ø 203-254 mm
14,3 m³ @ 10,3 bar

39 m³ @ 24 bar
4“1/2 API REG

SANDVIC 
MISSION SD8

ATLAS COPCO 
COP84L

1222 mm 170 kg

PMK-800SHD-DHD380

Ø 185 mm
Ø 219-305 mm

INGERSOLL 
RAND DHD380
ATLAS COPCO

COP84

1286 mm 194 kg

PMK-800SHQ-QL80

INGERSOLL
RAND QL80

ATLAS COPCO
EPIROC COP84

1286 mm 194 kg

PMK-805S-MHM-HALCO
Mach80

HALCO MACH80 1286 mm 194 kg

Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle Gesteinsbedingungen, 
der in fast allen Bohranwendungen eingesetzt wird und für 
einen breiten Luftdruckbereich von 7 bis 24 bar (100 bis 350 
psi) geeignet ist.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 203-254 mm 
(8″-10″) Durchmesser. 

Der Hammer PMK 800HS ist für Bits mit Schaft von Sandvik
Mission SD8 oder ATLAS COPCO COP 84L ausgelegt.

Der Hammer PMK 800S HD ist für Bits mit einem Schaft von 
Ingersoll Rand DHD 380 oder ATLAS COPCO COP 84 
ausgelegt.

Der Hammer PMK 800S HQ-Hammer ist für Bits mit einem 
Schaft von Ingersoll Rand QL80 oder ATLAS COPCO / 
EPIROC COP 84 GOLD ausgelegt.

Der Hammer PMK 800S MHM ist für die Aufnahme von Bohrern 
mit Schaft vom Typ HALCO MACH 80 ausgelegt.
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PMK-1000

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-1000HC-N100
Ø 225 mm

Ø 254-305 mm
19 m³ @ 10,3 bar
67 m³ @ 24 bar

ATLAS COPCO 
COP10

1.575 mm 388 kg

PMK-1000HS-SD10
SANDVIK

MISSION SD10
1.575 mm 388 kg

Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle Gesteinsbedingungen, 
der in fast allen Bohranwendungen eingesetzt wird und für 
einen breiten Luftdruckbereich von 10,5 bis 24 bar (150 bis 350 
psi) geeignet ist.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 254-305 mm 
(10″-12″) Durchmesser. 

Der Hammer PMK 1000HC für die Aufnahme von Bits mit 
Schaft ATLAS COPCO COP 10 ausgelegt.

Der Hammer PMK 1000HS für Bits mit Schaft Sandvik Mission 
SD10 ausgelegt.



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

12.5

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und 
Druck

Flow and
Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-1200HD-DHD112
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm

30 m³ @ 10,3 bar
47 m³ @ 13,8 bar
59 m³ @ 17,2 bar
71 m³ @ 20,7 bar
82 m³ @ 24 bar

INGERSOLL 
RAND DHD112

1.800 mm 615 kg

PMK-1200HN-N120
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm
NUMA N120 1.800 mm 615 kg

PMK-1200HNS-N125
273/285 mm

Ø330-508 mm
NUMA N125 1.839 mm 675 kg

PMK-1200HS-SD12
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm
SANDVIK 

MISSION SD12
1.800 mm 615 kg

PMK-1200
Ein Hochleistungs-DTH-Hammer für alle Gesteinsbedingungen, 
der in fast allen Bohranwendungen eingesetzt wird und für 
einen breiten Luftdruckbereich von 10,5 bis 24 bar (150 bis 350 
psi) geeignet ist.
Überlegene Designs, gebaut zum Bohren von 302-445 mm (11 
7/8″-17 1/2″) Durchmesser. 

Der Hammer PMK 1200HD ist zur Aufnahme von Bits mit 
Schaft Ingersoll Rand DHD 112 ausgelegt.

Der Hammer PMK 1200HN ist zur Aufnahme von Bits mit 
Schaft NUMA N120 ausgelegt.

Der Hammer PMK 1200HNS ist für Bits mit Schaft NUMA N125 
ausgelegt.

Der Hammer PMK 1200HS ist für die Aufnahme von Bits mit 
dem Schaft Mission SD12 ausgelegt.
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PMK - Übersicht

Typ

Type

Ø Rohr
Ø Bohrung
Ø Cylinder

Ø Drill

Luftmenge und Druck
Flow and Pressure

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

PMK-200HD-BR2
Ø 63 mm

Ø 70-85 mm
2,0 m³ @ 7 bar

7,7 m³ @ 17,2 bar
BOX RD40 / RD50 BR2 867 mm 14,5 kg

PMK-300HD-DHD-3,5
Ø 78 mm

Ø 90-100 mm
2,6 m³ @ 10,3 bar
9,2 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG. INGERSOLL RAND DHD3,5 833 mm 20 kg

PMK-350HD-DHD3,5
Ø 85 mm

Ø 95-100 mm
2,6 m³ @ 10,3 bar
9,2 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG. INGERSOLL RAND DHD3,5 863 mm 25 kg

PMK-400HD-DHD340

Ø 98 mm
Ø 105-127 mm

5,9 m³ @ 10,3 bar
17,6 m³ @ 24 bar

2-3/8“ API REG.

INGERSOLL RAND 
DHD340A

ATLAS COPCO COP44

978 mm 40 kg
PMK-400HMD-MD4 MD4

PMK-400HMH-MACH44 HALCO MACH44

PMK-400HTD-TD40
ATLAS COPCO
EPIROC TD40

PMK-500HD-DHD350

Ø 124 mm
Ø 140-165 mm

8,8 m³ @10,3 bar
22 m³ @ 24 bar

3“1/2 API REG

INGERSOLL RAND 
DHD350

ATLAS COPCO
EPIROC COP54

970 mm 65 kg

PMK-500HMH-MACH50 HALCO MACH50 974 mm 65 kg

PMK-500HQ-QL50
ATLAS COPCO

EPIROC 
COP54 GOLD

974 mm 65 kg

PMK-500HS-SD5 SANDVIK MISSION SD5 970 mm 65 kg

PMK-500VD-DHD350
Ø 118 mm

Ø 130-152 mm

INGERSOLL RAND 
DHD350

ATLAS COPCO EPIROC 
COP54

970 mm 62 kg

PMK-500VS-SD5 SANDVIK MISSION SD5 970 mm 63 kg

PMK-600HD-DHD360

Ø 145 mm
Ø 165-216 mm

9,31 m³ @ 10,3 bar
38 m³ @ 24 bar

3“1/2 API REG

INGERSOLL RAND 
DHD360

ATLAS COPCO
COP64

1283 mm 106 kg

PMK-600HMH-MACH60 HALCO MACH60 1180 mm 106 kg

PMK-600HQ-QL60

INGERSOLL RAND QL60
ATLAS COPCO

EPIROC 
COP64 GOLD

1180 mm 106 kg

PMK-600HS-shankSD6 SANDVIK MISSION SD6 1283 mm 106 kg

PMK-600HD-DHD360
Ø 145 mm

Ø 165-216 mm
9,31 m³ @ 10,3 bar

38 m³ @ 24 bar
3“1/2 API REG

INGERSOLL RAND 
DHD360

ATLAS COPCO
COP64

1283 mm 106 kg

PMK-800HS-SD8
Ø 175 mm

Ø 203-254 mm
14,3 m³ @ 10,3 bar

39 m³ @ 24 bar
4“1/2 API REG

SANDVIC MISSION SD8
ATLAS COPCO COP84L

1222 mm 170 kg

PMK-800SHD-DHD380

Ø 185 mm
Ø 219-305 mm

INGERSOLL RAND 
DHD380

ATLAS COPCO
COP84

1286 mm 194 kg

PMK-800SHQ-QL80
INGERSOLL RAND QL80

ATLAS COPCO
EPIROC COP84

1286 mm 194 kg

PMK-805S-MHM-HALCO Mach80 HALCO MACH80 1286 mm 194 kg

PMK-1000HC-N100
Ø 225 mm

Ø 254-305 mm
19 m³ @ 10,3 bar
67 m³ @ 24 bar

ATLAS COPCO COP10 1.575 mm 388 kg

PMK-1000HS-SD10 SANDVIK MISSION SD10 1.575 mm 388 kg

PMK-1200HD-DHD112
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm

30 m³ @ 10,3 bar
47 m³ @ 13,8 bar
59 m³ @ 17,2 bar
71 m³ @ 20,7 bar
82 m³ @ 24 bar

INGERSOLL RAND 
DHD112

1.800 mm 615 kg

PMK-1200HN-N120
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm
NUMA N120 1.800 mm 615 kg

PMK-1200HNS-N125
273/285 mm

Ø330-508 mm
NUMA N125 1.839 mm 675 kg

PMK-1200HS-SD12
Ø 273 mm

Ø 302-445 mm
SANDVIK MISSION SD12 1.800 mm 615 kg
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GT Imlochbohrer / Imlochbohrhämmer
GT Down-The –Hole-Drilling / Down-The-Hole-Hammer

Die neuen OCMA DrillTech Imlochhämmer der GT-Serie wurde entwickelt, um bei einigen der 
anspruchsvollsten Anwendungen eine höhere Bohrleistung zu erzielen als bei den anderen Imlochhämmern
auf dem Markt. Ihre beachtliche Leistung stellt sicher, dass jedes Bohrprojekt zu geringeren Kosten pro 
Bohrmeter ausgeführt wird. Die GT-Serie wurde für alle Bohranwendungen wie Brunnenbohren, 
Sprengbohren / Steinbruchbohren, Geothermiebohren, Explorations- und Baubohren gebaut und entwickelt. 
Die GT-Serie verwendet Bohrkronen ohne Blasrohr oder Fußventil „Tubeless Technology“ und der robuste 
Schaft mit 12 Keilnuten verringert den Verschleiß beim Bohren in gebrochenem oder weicherem Boden.

• Bohrkronenschaft mit 12 Keilnuten und hartem Futter zur Optimierung der Verschleißfestigkeit. Die GT-
Serie wurde entwickelt, um das Blasrohr / Fußventil aus dem Bohrer „Tubeless Technology“ zu entfernen.

• Gehärtete und strapazierfähige Verschleißhülse für optimale Beständigkeit bei abrasiven Bedingungen und 
längere Lebensdauer des Hammers.

• Das robuste, nicht mit Öffnungen versehene Kolbendesign erhöht die Aufprallenergie auf den Bohrer und 
verbessert die Bohrleistung.

• Die DTH-Imlochhämmer GT-Serie sind mit einem „Choke-System“ ausgestattet, mit dem der Bohrer die 
Luftmenge durch den Hammer regulieren kann, um die Schneidevakuierung beim Bohren unter einer 
Wassersäule zu optimieren.

• Die innovative Luftströmungskammer optimiert die Luftausdehnung und -kompression durch Minimierung 
von Turbulenzen und Erreichen einer hohen Kolbenschlagfrequenz, einer schnellen Durchdringungsrate 
und eines geringeren Luftverbrauchs, was niedrigere Kraftstoffkosten pro Bohrmeter bedeutet.
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Typ

Type

Ø Bohrung

Ø Drill

Max. Druck

Max. Pressure

Aufholmoment

Make Up Torque

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

GT40-M40

Ø110-127mm
6,2 m³ @ 10,3 bar
23,9 m³ @ 31 bar

4000-5500 Nm 2-3/8“ API REG

M40 870 mm 37 kg

GT40-TD40
TD40

COP44GE
870 mm 37 kg

GT-40

Typ

Type

Ø Bohrung

Ø Drill

Max. Druck

Max. Pressure

Aufholmoment

Make Up Torque

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

GT50-M50

Ø140-152 mm
7,1 m³ @ 10,3 bar

32 m³ @ 31 bar
5100-6800 Nm 3-1/2“ API REG

M50 944 mm 69 kg

GT50-QL50 QL50 944 mm 69 kg

GT-50

Typ

Type

Ø Bohrung

Ø Drill

Max. Druck

Max. Pressure

Aufholmoment

Make Up Torque

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

GT60-M60

Ø159-203 mm
8,1 m³ @ 10,3 bar

36 m³ @ 31 bar
6000-8000 Nm 3-1/2“ API REG

M60 1046 mm 96 kg

GT60-QL60 QL60 1046 mm 96 kg

GT-60
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Typ

Type

Ø Bohrung

Ø Drill

Max. Druck

Max. Pressure

Aufholmoment

Make Up Torque

Gewinde

Thread

Schaft

Shaft

Länge

Length

Gewicht

Weight

GT80-M80
Ø 203-254 mm

12,1 m³ @ 10,3 bar
40,1 m³ @ 31 bar

8200-11000 Nm 4-1/2“ API REG
M80 1260 mm 180 kg

GT80-QL80 QL80 1260 mm 180 kg

GT-80

Dth Bit und Chuck
Bit-Schaft mit 12 Spline und Hard Faced Chuck zur Optimierung der Verschleißfestigkeit. Die GT-Serie wurde entwickelt, um 
das Blasrohr/Fußventil vom Bohrer „Tubeless Technology“ zu eliminieren.

Zylinder
Gehärtete und strapazierfähige Verschleißhülse für optimalen Widerstand unter abrasiven Bedingungen und längere 
Lebensdauer des Hammers.

Kolben
Das robuste Kolbendesign ohne Port erhöht die Schlagenergie auf den Bohrer und verbessert die Bohrleistung.

Choke-System
Die DTH-Hämmer der GT-Serie sind mit einem Choke-System ausgestattet, das es dem Bohrer ermöglicht, das Luftvolumen 
durch den Hammer einzustellen, um die Schneidevakuierung zu optimieren und unter einer Wassersäule zu bohren.

Luftströmungskammer
Die innovative Luftströmungskammer optimiert die Luftexpansion und -kompression, indem sie Turbulenzen minimiert und 
eine hohe Kolbenschlagfrequenz erreicht, eine höhere Penetrationsrate als 25/30 % bei geringerem Luftverbrauch, was 
niedrigere Kraftstoffkosten pro Bohrmeter bedeutet.
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12.5

Imlochhammer Bohrkronen - Stiftbohrkronen

Unsere Imlochbohrkronen werden gemaess den 
höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Materialien hergestellt, 
um die maximale Leistung zu gewährleisten. Die Anwendungsbereiche 
von unseren Bohrkronen sind: Brunnenbau, 
Geothermie, Mikropfähle, Steinbrüche und Bergwerke.

Konkave Bohrkronen Für mittelweiches bis mittelhartes Gestein bei 
festem Untergrund und Gestein mit mittlerer Abrasivität. Die Rillen an der 
Vorderseite sorgen für eine hervorragende Entfernung der Späne und die 
konkave Mitte für eine optimale Geradheit der Löcher. Das konkave 
Design ist die häufigste Bitform.

Konvexe Bohrkronen Für mittelweiches bis mittelhartes Gestein bei 
guten Bodenverhältnissen, bei denen eine maximale Penetrationsrate 
gewünscht wird. Das konvexe Design verträgt abrasive Formationen 
besser als ein konkaves oder flaches Design. Das konvexe Design 
ermöglicht auch die Verwendung einer höheren Einsatzdichte für 
aggressive sphärische, konische oder ballistische Bits.

Flache Bohrkronen Für Hartgesteinsformationen, bei denen ein sehr 
haltbarer Kopf erforderlich ist. Das flache Gesichtsdesign ist sehr stabil 
und verzeihend in gebrochenen, leeren oder nicht konsolidierten 
Formationen. Das flache Gesichtsdesign handhabt auch abrasive
Formationen gut. Einige Modelle sind mit Gesichtsschlitzen für eine 
verbesserte Lochreinigung erhältlich.

Oilfield Bohrkronen Das Ölfeld-Kopf-Design ist eine Kombination aus 
konvexem und konkavem Design und bietet die Vorteile von beidem in 
allen Anwendungen. Die zweite Messreihe teilt sich die hohen 
Belastungen der Messeinsätze, um die Lebensdauer zu erhalten und den 
Verschleiß zu verringern. Der Mittelkegel sorgt für Stabilität und 
Geradheit.
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Imlochhammer Bohrkronen - Stiftbohrkronen

PMK-200

PMK-300/350

PMK
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Imlochhammer Bohrkronen - Stiftbohrkronen

PMK-400
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Imlochhammer Bohrkronen - Stiftbohrkronen

PMK-500

PMK-600
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Imlochhammer Bohrkronen - Stiftbohrkronen

PMK-800

PMK-1000
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PMK-1200
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12.5

HYPERBIT Imlochbohrer / Überlagerungsbohren 

HYPERBIT ist ein fortschrittliches Bohrsystem (Overburden Drilling System), das für das 
Hochgeschwindigkeitsbohren in weicher und harter Formation entwickelt wurde. Das HYPERBIT-
Gehäusesystem eignet sich für Fundament- und Pfahlbau-, Wasserbrunnen- und 
Geothermiebohrungen. Das System ist je nach Gehäusegröße und Durchmesser mit zwei oder drei 
Flügeln erhältlich und mit dem DTH Hammer verbunden.

Vorteile HYPERBIT

• Schnellbohren in weicher und harter Formation
• Schnelles System zum Entfernen / Ändern der Flügel
• Gerade Löcher
• Starker Flügelmechanismus
• Long Life Wings mit Hartmetall-Verschleißschutz

PUSH TO RELEASE

„PUSH TO RELEASE“ ist ein innovatives 
Verriegelungssystem von OCMA DrillTech, mit dem die 
gebrauchten Flügel sehr schnell ausgetauscht werden 
können. Die verbrauchten Flügel können durch Drücken 
von „PLUG“ und Entfernen des Rings, der Feder und des 
Stifts vom Pilotbit entfernt werden.
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12.5

MEGABIT Imlochbohrer / Ringbohrkrone

MEGABIT Ringbohrkronen-System ist die 
neueste und einfache Produktlinie, die von 
OCMA DrillTech für das Durchbohren von 
Abraum mit Gehäuse entwickelt und 
hergestellt wurde.
Das MEGABIT Ringbohrkronen-System kann 
in allen Bodenbedingungen und 
Bohranwendungen eingesetzt werden, wie: 
Fundamentbau, Pfahlbau, Brunnenbau und 
Geothermie, Tunnelbau und 
Horizontalbohren.

MEGABIT Vorteile

• Gerade Löcher und schnelle Penetrationsrate
• Weniger Drehmoment bei allen Bodenverhältnissen
• Einfaches Sperren und Entsperren des Rings
• Bohren in einem beliebigen Winkel
• Mehr Löcher und geringe Investition

MEGABIT im Vergleich zu Wettbewerbs Systemen

Der Vorteil der MEGABIT Ringbohrkronen im Vergleich 
zu den Konkurrenzmodellen besteht darin, dass die von 
der Pilotbohrkrone auf die Ringbohrkrone übertragene 
Perkussionsenergiezone bodennah ist und sich in der 
Nähe des Ringbits befindet. Dies garantiert mehr 
Aufprallenergie auf das Ringbit für eine höhere 
Penetrationsrate.

Verriegelte
Position

Entriegelte
Position

Der Einwegring ist für dauerhafte 
Verrohrungsbohranwendungen vorgesehen. Er wird für 
weiche Böden und kurze Bohrlängen verwendet.
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KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

12.5

SUPERBIT Imlochbohrer / Flügelbohrkronen
OCMA DrillTech hat eine Serie von Bohrkronen entwickelt (Flügelbohrkronen), die das Einführen von 
Hüllröhren während der Bohrung ermöglichen.
Dieses System, das SUPERBIT genannt wird, ermöglicht Bohrungen auf lockeren und abrutschbaren 
Böden und garantieren sehr gute Leistung. 
Zu Beginn der Bohrung sind die drehbaren Flügel geschlossen, damit das System durch das Rohr 
geführt wird und den Schuh erreicht. Wenn das System den untenstehenden Boden berührt, öffnen 
sich die Flügel vollautomatisch. Der Durchmesser des Systems ist jetzt grösser als der Durchmesser 
des Rohres und man kann mit der Bohrung beginnen. Am Ende der Bohrung ist es ausreichend, das 
SUPERBIT aufwärts zu ziehen, damit die Flügel, sobald sie den Schuh berühren, sich schließen und 
wieder den Anfangsdurchmesser erreichen.

Typ Anzahl der Flügel
Durchmesser Rohrgröße

Hammermodell
ausgeklappt eingezogen Øinnen Øaußen Wandstärke

SUPERBIT 90 2 125 91 102,3 114,3 6,0
PMK300
DHD3,5

SUPERBIT 115 2 154 114 127 139,8 6,5
PMK400
DHD340

SUPERBIT 130 2 170 129 133 152,4 9,7
PMK400
DHD340

SUPERBIT 140 2 190 141 155,2 168,2 6,5
PMK500

DHD350 / SD5

SUPERBIT 150 2 198 150 165 177,8 6,5
PMK500

DHD350 / SD5

SUPERBIT 165 2 212 162 178 194 8,0
PMK600

DHD360 / SD6

SUPERBIT 190 3 239 188 203 219 8,0

PMK600
DHD360 / SD6

PMK800
DHD380 / SD8

SUPERBIT 215 3 264 213 225,9 244,4 9,3
PMK800

DHD380 / SD8

SUPERBIT 240 3 295 235 254,6 273 9,2
PMK800

DHD380 / SD8

SUPERBIT 290 3 343 283 301,9 323,9 11,0
PMK1000

SD10
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12.5

Drehbohrrohre
Drehbohrrohre werden mit den höchsten 
Qualitätsstandards auf dem Markt 
hergestellt. Die Werkzeugverbindungen 
bestehen aus 42CrMo4-Stahl, gehärtet und 
angelassen mit Stickstoff. Die 
Zwischenrohre sind aus N80-Stahl gefertigt 
und im CNC-Verfahren mit der 
Werkzeugverbindung verschweißt.
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Internal Drive / External Drive / Ringbohrkronen
Drehbohrrohre werden mit den höchsten 
Qualitätsstandards auf dem Markt 
hergestellt. Die Werkzeugverbindungen 
bestehen aus 42CrMo4-Stahl, gehärtet 
und angelassen mit Stickstoff. Die 
Zwischenrohre sind aus N80-Stahl 
gefertigt und im CNC-Verfahren mit der 
Werkzeugverbindung verschweißt.
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12.5

HDD Gestänge – Bohrgestänge für 
drehendes und schlagendes Bohren

Bohrgestänge und Zubehör werden mit
Kohlenstoffstählen gemäß API 5DP und API
5CT – American Petroleum Institute hergestellt.
Die Werkzeugverbindungen bestehen aus
42CrMo4-Stahl, gehärtet und angelassen mit
Stickstoff, um die beste Qualität auf dem Markt
zu gewährleisten. Die S135- oder N80-
Stahlrohre und die Werkzeugverbindungen
werden mit einer „Reibschweißmaschine“
verschweißt, um eine bessere Verbindung
zwischen den beiden Bauteilen zu erreichen.

Bohrgestänge Anfrage
1. Durchmesser „D“ (z.B. 76 mm)
2. Länge „L“ (z.B. 1000 mm)
3. Rohrstärke „W.T.“ (z.B. 6,3 mm)
4. API-THREAD-TYP (z.B. 2 3/8" API Reg.-Nr.
5. Materialqualität des Einsatzrohres (z.B. N80)
6. Erforderliche Menge (z.B. 2 Stück)
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12.5

Adapter - Rückschlagventil Adapter -
Bohrzubehör

OCMA DrillTech produziert Subs – Adapter und Rückschlagventile gemäß den API Gewinde-
Spezifikationen (American Petroleum Institute) aus den besten Materialien. Alle API Gewinden – Full
Hole – Internal Flush – RD und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Adapter

Adapter mit Rückschlagventil
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12.5

PH Stoßdämpfer
Der Gebrauch eines Stoßdämpfers ist empfohlen, um eine vorzeitige Beschädigung des Drehkopfes
der Bohrmaschine zu vermeiden, die wegen der Schläge des Imlochhammers verursacht wird.

Alle Stoßdämpfer von OCMA DrillTech sind mit Unter- und Obergewinden gemäß den internationalen Standards produziert,
aber andere Art von Gewinden sind erhältlich auf Anfrage des Kunden.

Unsere Stoßdämpfer können auf jedem Hammertyp adaptiert werden.


