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Kernbohrmaschinen

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
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Freihandgeführte Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung

Die handgeführten HYCON Hydraulik-Kernbohrmaschinen können sowohl in Standard-Bohrgestellen 
als auch als handgeführtes Werkzeug eingesetzt werden, was den Produkten eine erhebliche 
Flexibilität verleiht.

Darüber hinaus ermöglicht die Leistungsfähigkeit der Kernbohrmaschine das Bohren von Löchern bis 
ø 350 mm in allen Werkstoffen – auch mit Bewehrung. Mit der Anschaffung einer Kernbohrgeräten 
haben Sie die Möglichkeit, unterschiedlichste Arbeiten auszuführen. 

Alle Teile laufen in Öl – eine Garantie für lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten. Das 
Werkzeug ist unempfindlich gegen Wasser, Staub usw.

GewichtAbmessungHydraulikDrehzahlAufnahmeDurchmesserTyp

7, 6 kg9x32x40 cm20 L/min
1500 min-1

½” BSP Buchse
1-1/4” UNC

25-100 mmHCD-25-100

600 min-150-350 mmHCD-50-200

Sicheres handgeführtes Bohren in 
Stahlbeton und Asphalt bis ø 350 mm  
Durchmesser auf engstem Raum – für 
die Rohrverlegung für Gas, Lüftung, 
Heizung und weitere Anwendungen. 

Handgeführtes Bohren – kein Bohrgestell 
erforderlich.

Aufnahmeschaft Ø 60 mm zur Montage 
in ein Bohrgestell.

Geringes Gewicht – hydraulischer 
Direktantrieb 

Standard 1/2" BSP und 1-1/4" UNC 
Bohrkronen

Trocken- und/oder Nassbohren –
optimale Flexibilität. 

Sicherheit – automatische Abschaltung 
bei Verklemmen der Bohrkrone. 

Variable Drehzahl – für sicheres Starten 
und Stoppen. 

100% hydraulisch ohne elektrische 
Gefährdung bei nassen 
Arbeitsbedingungen – auch unter 
Wasser. 

Alle Teile laufen in Öl – für eine lange 
Lebensdauer. 

Arbeitsdruck: 100 bar, Max. Druck 172 
bar

Schalldruckpegel LPA: 80-84 dB

Vibrationsniveau: <2,5 m/s

HCD 50-200 ist ein Langsamläufer, der sich 
perfekt für Lochdurchmesser ab 50 mm eignet.

HCD 25-100 ist ein Schnellläufer, der sich perfekt zum 
Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 75 bis 

100 mm und darunter eignet.
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Freihandgeführte Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung

Sicherheitsventil mit Abschaltung beim 
Verhaken

84 Nm max. Drehmoment

Arbeitsdruck: 140-180 bar, max. 
Rückstaudruck: 90 bar

Wasseranschluss

Aufnahmedorn: 1-1/4“ Außengewinde

Minimum Distanz von einer Wand: 45 mm

Kernbohrmaschinen zur Montage auf Bohrgestell mit 
Wasserkühlung

Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung zur Montage auf Bohrgestell 

4,5-7,0 kW Hydraulikmotoren lieferbar

Arbeitsdruck: 120-200 bar, max. Rückstaudruck: 90 bar

Wasseranschluss

Aufnahmedorn: 1-1/4“ Außengewinde und ½“ BSP Innengewinde

Der Hydraulikmotor kann schnell ausgewechselt werden. Dies ermöglicht 
einen weiten Anwendungsbereich und senkt die Kosten.

GewichtAbmessungHydraulikDrehzahlAnschlussDurchmesserTyp

13 kg52x22 cm
30-38 L/min

@ 120-200 bar
90-1760 min-1½” BSP Buchse

1-1/4” UNC
50-700 mm

AK-50-*

AK-50-*-UW

GewichtAbmessungHydraulikDrehzahlAufnahmeDurchmesserTyp

8 kg9x32x40 cm
20-30 L/min 

@ 140-180 bar

600-1500 min-1

½” BSP Buchse
1-1/4” UNC

20-100 mm
AK-46-S

AK-46-S-UW

400-600 min-180-160 mm
AK-46-G

AK-46-G-UW

Durchmesser 
bei 38 L/min

DrehzahlDurchmesser 
bei 30 L/min

DrehzahlMotor

50-100 mm760 min-170-120 mm600 min-150 cc

130-180 mm380 min-1130-250 mm300 min-1100 cc

250-310 mm220 min-1300-360 mm180 min-1160 cc

250-400 mm190 min-1400-600 mm150 min-1200 cc

450-600 mm120 min-1500-700 mm90 min-1315 cc

*= 5 verschiedene Motoren lieferbar
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Kernbohrmaschinen

3-Gang Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung

3-Gang-Getriebe

Wasseranschluss

Aufnahmedorn: 1-1/4“ UNC-Außengewinde und 
½“ UNC-Innengewinde

CD-10-100: handgeführte Maschine

CD-12-200: zur Montage auf einer Bohrlafette 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

GewichtAbmessungHydraulikDrehzahlAnschlussDurchmesserTyp

8,5 kg490 mm
20-50 L/min @ 140 bar380/900/1800 min-1

½” BSP Buchse
1-1/4” UNC

15-160 mmCD-10-100

26-34 L/min @ 140 bar610/1440/2880 min-120-162 mmCD-12-200
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Anfrageformular

1. Ist ein Hydraulikaggregat vorhanden?

Wenn ja, welche hydraulische Leistung hat es? ........ L/min
.......... Bar

Wenn kein Hydraulikaggregat vorhanden ist, wird es nach den Anforderungen der 
Bohrmaschine bestimmt.

2. Welchen Durchmesser möchten Sie bohren? Ø .......... mm

3. Wie tief möchten Sie bohren? .......... m


