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13.3

Hydraulische Schlagschrauber
Hydraulic impact wrenches

bis 17.000 Nm
up to 17.000 Nm
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DHW – Hydraulische Schlagschrauber
DHW – Hydraulic Impact Wrenches

Ideal für: mechanische und industrielle 
Werkstätten, Infrastrukturen und 
Bahnanwendungen, Öl und Gas, Bergbau 
und kalte Arbeitsplätze, wenn keine 
Luftversorgung verfügbar ist.

Unterwasser-Versionen verfügbar

AL-Version: verlängerter Schaft

DHW-9512 und DHW-17012 können mit T-
Griff geliefert werden.

Hydraulik: 10-20 L/min 

Ideal for: mechanical and industrial 
workshops, infrastructures and railway 
applications, oil&gas, mining and cold 
workplaces when no air supply is available.

Available in underwater versions

AL versions: longer shaft

DHW-9512 and DHW-17012 can be supplied 
with T-handle.

Hydraulic: 10-20 L/min

Typ
Type

Drehmoment
Torque

Anschluss
Square drive

Bereich
Range

Drehzahl
Speed

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

DHW-3034

3.000 Nm

¾“ M14-M24

2.800 min-1

421 mm 7,6 kg

DHW-3034-AL 543 mm 8,2 kg

DHW-301

1“

M18-M33
289 mm 7,7 kg

DHW-301-AL 426 mm 8,7 kg

DHW-501 5.000 Nm
M18-M36 1.700 min-1

324 mm 8,8 kg

DHW-501-AL 5.000 Nm 461 mm 9,8 kg

DHW-9512 9.500 Nm
1-1/2“

M24-M56 1.350 min-1 363 mm 13,6 kg

DHW-17012 17.000 Nm M30-M80 1.200 min-1 496 mm 22,7 kg
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ID und IW – Hydraulische Schlagschrauber
ID and IW – Hydraulic Impact Wrenches

STANLEY Schlagschrauber 
bewähren sich weltweit seit 
Jahrzehnten auch unter härtesten 
Bedingungen.

Unterwasser-Versionen verfügbar

IW-12-ATEX-Version verfügbar

STANLEY impact wrenches have 
proven themselves worldwide for 
decades, even under the toughest 
conditions.

Underwater versions available

IW-12 ATEX version available

Typ
Type

Drehmoment
Torque

Anschluss
Square drive

Bereich
Range

Öl
Flow

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

ID-07-82001
675 Nm ½“ M6-M19

15-45 L/min

230 mm 3,3 kg

ID-07-92001-UW 254 mm 3,3 kg

IW-12-14001

340-1.632 Nm ¾“ M16-M25

240 mm 6,4 kg

IW-12-34001-UW 286 mm 6,4 kg

IW-12-140AX 240 mm 6,4 kg

IW-16-15001
680-3.400 Nm 1“ M22-M35

26-45 L/min

370 mm 12 kg

IW-16-350-UW 380 mm 12 kg

IW-24-160*
1.088-4.760 Nm 1-1/2“ M16-M41

410 mm 20 kg

IW-24-360-UW* 410 mm 20 kg

*nicht lieferbar in der EU


