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Werkzeuge zur Bearbeitung von
VPE Mittel- und Hochspannungskabeln

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
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Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten 
von Kabeln > Ø 25 mm

Einstellbare Schnitttiefe 0-5 mm

Für Längs- und Rundschnitt

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Schnitttiefe
Cutting depth

Durchmesser
Diameter

Typ
Type

0,2 kg150 mm0-5 mm> Ø 25 mmKOP-PG5

Unsere Werkzeuge zur Bearbeitung von Mittel- und Hochspannungskabeln, wie sie 
für die Herstellung von Verbindungs- und Übergangsmuffen benötigt werden, 
wurden in enger Zusammenarbeit den Herstellern von Energiekabeln und 
Kabelverbindungen, sowie den Praktikern der Montagefirmen entwickelt.
Wir bieten Werkzeuge sind für Kalt- und Warmschrumpftechnik.

Werkzeuge zum Abmanteln des äußeren Mantels

PROFI-Line
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Zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Niederspannungskabeln

Aus nicht leitendem glasfaserverstärktem Verbundmaterial hergestellt

Geprüft nach EN 60900 und geeignet für das Arbeiten an unter Spannung 
stehenden Teilen bis 1000 Volt

Diese Zangen wurde speziell entwickelt, um den Rundschnitt und den 
Längsschnitt mit geringstem Kraftaufwand durchzuführen

Für den Rundschnitt muss man die Zangen nur ca.100° schwenken, dies 
ermöglicht arbeiten unter beengten Verhältnissen.

Einfache Austauschbarkeit der Längsklinge

Leicht anpassbar für Rechts- und Linkshänder

Leichter als Aluminium. Anti-Rutsch-Griffe

Die Schneidklingen sind austauschbar und begrenzen die Schnitttiefe. 
Andere Schnitttiefen sind lieferbar 

Die beweglichen Rollen passen sich perfekt dem Kabelumfang an

Robuste Konstruktion

Gewicht
Weight

Querschnitt
Cross section

max.

Querschnitt
Cross section

min.

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

510 g4 x 95 mm²4 x10 mm²10 – 45 mmDER-PBT-IS-1620-A

520 g4 x 240 mm²4 x 16 mm²20 – 55 mmDER-PBT-IS-2024-A

520 g4 x 240 mm²4 x 16 mm²20 – 55 mmDER-PBT-IS-2028-A

520 g4 x 240 mm²4 x 16 mm²20 – 55 mmDER-PBT-IS-2430-A

Mantelschneider (Zange) aus Verbundmaterial für 
den Außenmantel

PROFI-Line
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Dieser Mantelschneider schneidet problemlos VPE-Außenmäntel und 
Schichtenmäntel

Mit Rollenführung!

Für GB-M20 ist ein Prisma zum Bearbeiten von kleinen Durchmessern und zum 
Schutz des Schichtmantels lieferbar

Modell GB-M110, lieferbar mit drei unterschiedlichen Schnitttiefen 
(14, 22 oder 35 mm)

Wandstärke der Isolation
Weight

Querschnitt
Cross section

Querschnitt
Cross section

Kabel-
Durchmesser

Cable diameter

Typ
Type

Bis 15 mm500 mm² 30 kV35 mm² 10 kV15-54 mmKBE-CST531

Bis 10 mm500 mm² 30 kV35 mm² 10 kV15-50 mmKGB-M20

Bis 14 mm630 mm² 30 kV120 mm² 110 kV32-70 mmKGB-M30

Bis 14/22/35 mm630 mm² 110 kV120 mm² 110 kV50-130 mmKGB-M110

Werkzeuge zum Abmanteln des äußeren Mantels 
und der inneren Isolation

M20

M30

CST531

M110
PREMIUM-Line

PROFI-Line

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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Dieses Werkzeug ist zum Schälen der extrudierten äußeren Leiterschicht von 
VPE-Mittelspannungskabeln von 35 mm² 10 kV bis 500 mm² 30 kV

Mit Rollenführung ! Kein Silikon nötig

Schnitttiefe: max. 1 mm

Stärke der Leitschicht
Thickness of the 
conductive layer

Querschnitt
Cross section

max.

Querschnitt
Cross section

min. 

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

1,0 mm500 mm² 30 kV35 mm² 10 kV15 – 50 mmKGB-L20

Werkzeuge zum Schälen der fest extrudierten 
äußeren Leitschicht (Feldbegrenzung)

PREMIUM-Line

L20
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Gerät zum Absetzen der extrudierten und mit der Isolierung verbundenen 
Feldbegrenzungsschicht bis 1,2 mm Dicke von Rundleitern bei Mittel- und 
Hochspannungskabeln mit einem Isolationsdurchmesser von 10 bis 50 mm

Die Schältiefe ist einstellbar von 0,1 – 1,2 mm in Stufen von 0,1 mm über 
einfaches Drehen eines Stellknopfes und ermöglicht so das Schneiden eines sehr 
flachen Übergangs zwischen Isolation und Feldbegrenzung

Schälbeginn direkt am Kabelende oder von der Kabelmitte beginnend

Mit Gleitfläche, Silikonschmierung nötig

Stärke der Leitschicht
Thickness of the
conductive layer

Querschnitt
Cross section

Querschnitt
Cross section

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

0-1,5 mm500 mm² 30 kV35 mm² 10 kV30-54 mmKBE-CST235

0-1,2 mm500 mm² 30 kV35 mm² 10 kV10 -50 mmKGB-P20

Werkzeuge zum Schälen der fest extrudierten 
äußeren Leitschicht (Feldbegrenzung)

PREMIUM-Line

PROFI-Line

CST235

P20
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Insbesondere geeignet zum Längsschälen der extrudierten Halbleiterschicht bei 
Leitungen, mit einem sektorförmigen Kabelquerschnitt

Diese können mit handelsüblich rotierenden Schälgeräten nicht bearbeitet 
werden

Durch die längsseitige Schneidrichtung ist das Schälen teilweise auch von EPR 
Stromkabel mit einer Isolierung aus Gummi möglich. Die Schneidtiefe ist auf 
maximal 0.6 bis 0.7 mm je Schälvorgang limitiert

Stärke der Leitschicht
Thickness of the conductive layer

Typ
Type

0,7 mmKGB-HS20

Längsschälwerkzeug für Sektorleiter

PREMIUM-Line
HS20
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Zwei universelle Werkzeuge zum Abschälen der fest extrudierten äußeren 
Leitschicht an Mittelspannungskabel mit 10-30 KV und auch größeren 
Spannungs-ebenen. 
Durch die drei Führungsbacken ist ein optimaler Rundlauf der Geräte 
gewährleistet. Eine gefedert gelagerte Führungsbacke garantiert, dass auch ovale 
und gekrümmte Kabel sauber und mit einem sehr guten Schälergebnis bearbeitet 
werden. 
EVO-Version mit Kugellagern. Die Reibung wird minimiert und die Bedienung 
leichter. Es ist kein Silikon zum Schmieren nötig!
Standard-Version mit Gleitbacken benötigt Silikon.
Das Schälgerät lässt sich über die optional erhältliche, adaptierbare 
Antriebseinheit GB-DS1-DRIVE mit einem handelsüblichen Akkuschrauber 
betreiben!
Über eine Feinjustierung ist die Schneidtiefe des Schälmessers einstellbar. 
Am Schälende läuft das Gerät an einem zuvor fixierten Anschlag sauber aus.
Schälbeginn direkt am Kabelende 
Schneidtiefe des Schälmessers kann nachjustiert werden
Definierter Rundschnitt 
Automatischer Arbeitsvorschub

Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Querschnitt
Cross section

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

1,0 kgØ 170 x 100 mm< 500 mm²16-42 mm
KGB-DS1-Standard

KGB-DS1-EVO

1,5 kgØ 200 x 100 mm> 500 mm²34-60 mm
KGB-DS2-Standard

KGB-DS2-EVO

Werkzeuge zum Schälen der fest extrudierten 
äußeren Leitschicht (Feldbegrenzung)

Feldbegrenzungsschälgeräte 
10-30 kV

PREMIUM-Line
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Hybrid-Schälgerät der Serie GB-DSx können mit einem Getriebe GB-DSx-DRIVE 
ausgerüstet werden

Durch den Akkubetrieb wir der Schnitt noch exakter

Der Arbeitsvorgang wird stark verkürzt

Lieferung OHNE Akku-Schrauber

Beschreibung
Description

Typ
Type

für GB-DS1 & GB-DS1-EVOKGB-DS1-DRIVE

für GB-DS2 & GB-DS2-EVOKGB-DS2-DRIVE

DS - Schälgeräte mit Akkuantrieb   10-30 kV

PREMIUM-Line
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Schälwerkzeug für das sichere und gleichmäßige Abschälen der extrudierten 
Halbleiterschicht bei Kabel der Hochspannung.

Schnittiefe
Cutting depth

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

0,1-0,4 mm40-110 mmKGB-KS2-2

Schälgerät für die Hochspannung 

KS2-2
PREMIUM-Line
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Abschälen der äußeren Leitschicht auf dem Kabelmantel 

Einschneiden und Entfernen vom Außenmantel 

Schälen der extrudierten Halbleiterschicht 

Exaktes Einschneiden von umlaufenden Nuten in die Isolierung 

Einschneiden und Entfernen der Leiterisolierung 

Kanten schneiden  

 Alles in einem Gerät.

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Typ
Type

40-130 mmKGB-FLM-110-SET

Kombigerät: 
Mantelschneider und Schälgerät 
Hochspannung 110 kV

FLM110
PREMIUM-Line
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Problemlos austauschbare Schneidklingen.

Schneidadapter mit Messer (Schnitttiefe 22mm), optional

Schneidmesser in den Längen 13, 22 und 35 mm lieferbar

Schäladapter mit Messer, optional

Schäladapter gefedert mit Messer 1mm

Profiladapter für Einstiche (Einstichbreite b=10mm), optional

Einstellbarer Vorschub durch justierbare Einstellungen

Variable Anpassung des Gerätes auf unterschiedliche Durchmesser durch 
Umstecken der unteren Rollenführungen

Tiefenzustellung des Schälmessers durch Stellschraube mit Raster-einteilung 
(Feinverstellung 0,1 mm / Raster)

Schneidadapter
für Außenmantel 
und innere 
Isolierung

Cutting adapter
for outer sheath 
and inner 
insulation

Schäladapter

Nut einstechen

Peeling adapter

Pierce the groove
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GewichtAbmessung
Einstellbare 

Abisolierlänge
Schälen

extrudierte Leitschicht
Typ

1,7 kg340x290x80 mm20-100 mm25-240 mm² (20 kV)
Abisolierlänge

20-100 mm
KBJ-CIS240

1,35 kg340x290x80 mm20-100 mm300-500 mm²
Abisolierlänge

20-100 mm
KBJ-CIS500

CIS240

CIS500

Absetzen der inneren Isolierung

Die Bedienung ist einfach und schnell, und der Abstreifeffekt ist gut
Schneidet spiralförmig die Isolierung
Einstellbare Absetztiefe

PREMIUM-Line

PREMIUM-Line
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Universeller Kantenschneider für das sichere Anfasen der Isolierung von 
Mittelspannungskabel.

Variabel für alle Standardquerschnitte von Mittelspannungskabel bis zu 800 mm² 
einzusetzen. 

Bei Verwendung der Kantenschneider verringern sich die Aufschiebekräfte auf 
ein Minimum und eine Beschädigung der Kabelgarnitur wird vermieden. 

KGB-KG05-5-RKGB-KG05-5-35°KGB-KG05-3-RKGB-KG05-3-35°

Ø < 60 mm, RadiusØ < 60 mm, 35°Ø < 40 mm, RadiusØ < 40 mm, 35°

Kantenschneider

Universeller Kantenschneider 
für das sichere Anfasen der 
Isolierung von 
Mittelspannungskabel.

Bei Verwendung der 
Kantenschneider verringern sich 
die Aufschiebekräfte auf ein 
Minimum und eine 
Beschädigung der Kabelgarnitur 
wird vermieden. 

Kantenschneider, innere Isolierung

GewichtFaseDurchmesserTyp

0,4 kg3x45°Ø 32-54 mmKBE-CST240

CST240
PREMIUM-Line

KG05
PREMIUM-Line

KBJ-CTU60-RKBJ-CTU60-35°KBJ-CTU40-RKBJ-CTU40-35°

Ø 16,5-60 mm, RadiusØ 16,5-60 mm, 35°Ø 16,5-40 mm, RadiusØ 16,5-40 mm, 35°

Standardschneide: 35°
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PG-5KS05-5KS05-3DS-2DS-1L-20P-20M-20
Typ
Type

VPE-SET-1

VPE-SET-2

VPE-SET-3

VPE-SET-4

VPE-SET-5

Werkzeugsets
PREMIUM-Line
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Schneidwerkzeug zum konischen Anfasen
der abgesetzten Leiterisolierung. 

Leitschicht mit Schälgerät bearbeiten.

Isolierung mit Mantelschneider auf Maß 
absetzen 

Mit passendem Konenschneider die 
Isolierung schälen 

KGB-KS50KGB-KS40KGB-KS30KGB-KS20KGB-KS10

630 mm²240 mm²150 mm²95 mm²50 mm²

Konenschneider 20 kV

Bereich
Range

Typ
Type

50-300 mm²BE-CST320

Konusschneider-Set

Ausgerichtet auf die 
Konstruktionstechnologie des thermisch 
schrumpfenden Kopfes, kann der neu 
entworfene Kabelkonus die 
Anforderungen des 10kV Stromkabels 
vollständig erfüllen, für Stromkabeldurch-
messer von 18 mm bis 32 mm 
Größen: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 
und 300 mm²
Jeder Schälkopf ist für eine bestimmte 
Kabelgröße. Einschließlich 8 Größen von 
50mm² bis 300mm² von 10kV

KS50
PREMIUM-Line

CST320
PREMIUM-Line
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Gewicht
Weight

Abmessung
Dimension

Drehzahl
speed

Bandgröße
Strap size

Typ
Type

2,1 kg380 mm
A440, 60, 80, 

100, 200
200-1000 rpm30x533 mmKBE-CPEM9031C

Kabelpoliermaschine

Importierte Hauptmaschine, gelten für 
polieren Hauptisolationsschicht von HV-
Kabel, das Design der Tragarm kann 
am besten geeignet für die Form des 
Kabels Bogen Schleifen sein

PROFI-Line

CPEM


