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18.1.1

HY-HH-SERIE
Hydraulische Abbruchhämmer

Hydraulic Breakers

Der HYCON Hydraulikhammer ist robust und kompakt. 
Aufgrund der Haupteigenschaften von Hydraulik ist er 
schlagkräftiger als jede andere Art von Hammer.

Ein HYCON 15 kg-Aufbrechhammer hat beispielsweise eine 
deutlich höhere Leistung als ein elektrisch betriebener 15-
25 kg-Hammer. HYCON Hydraulikhämmer haben nur zwei 
bewegliche Teile, die im Hydrauliköl laufen und von ihm 
gekühlt werden. Das sorgt für hohe Zuverlässigkeit bei sehr 
geringem Verschleiß und nur wenigen Ersatzteilen.

Die HYCON HH-Serie ist das Ergebnis des 
leistungsstärksten und modernsten Produktdesigns, das am 
Markt zu finden ist. Unsere Qualitätshydraulikhämmer 
haben praktisch nur zwei bewegliche Teile und dies sorgt 
für minimalen Verschleiß und folglich weitaus geringere 
Betriebskosten.

Die HYCON HH-Serie ist serienmäßig mit dem besten 
Vibrationsdämpfungssystem der Welt – dem HYCON-
Handgriff – ausgestattet.

Dieser Handgriff bietet einzigartigen Bedienerkomfort mit 
einem Vibrationspegel von nur 4,8 m/s² (HH20RV), wodurch 
der Hammer effizient 8 Stunden täglich in Gebrauch sein 
kann.

Die Zuverlässigkeit, die robuste Bauweise und die 
erstklassige Bauteilqualität der HYCON HH-Serie sorgen für 
eine lange Lebensdauer – auch unter extremen 
Arbeitsbedingungen.

The HYCON hydraulic breaker is sturdy and compact. It hits 
harder than any other type of breaker due to the core 
characteristics of hydraulics.

For instance, a HYCON 15 kg breaker has much higher 
performance than a 15-25 kg electric breaker. HYCON's 
hydraulic breakers have only two moving parts and with all 
running in and cooled by the hydraulic oil this means a 
minimum of wear and only a few service parts.

The HYCON HH-series is the result of the strongest and 
most modern design on the market. Our hydraulic quality 
breakers have practically only two moving parts, and this 
ensures minimum wear and consequently much lower 
operating costs.

The HYCON HH-series is equipped with the world's best 
vibration-dampening system as standard - the HYCON 
handle.

This handle gives unique operator comfort with a vibration 
level as low as 4.8 m/S2 (HH20RV), and the breaker can 
therefore be used efficiently 8 hours per day.

The reliability, the sturdy design and the supreme 
component quality of the HYCON HH-series means long life 
- also under extreme working conditions.

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-10-RV ⬡19x50 2100 22 20 @ 100 - 160 9,6 9,9

HY-HH-15 ⬡22x82 1830 40 20 @ 100 - 160 6,6 19,2

HY-HH-20 ⬡25x108 1560 60 20 @ 110 - 160 6,8 22

HY-HH-20-RV ⬡32x160 1560 60 20 @ 110 - 160 4,8 23,9

HY-HH-23/20L ⬡25x108 1380 85 20 @ 120 - 160 8,0 23,4

HY-HH-23/30L ⬡25x108 1380 95 30 @ 120 - 160 8,0 23,5

HY-HH-25/20L ⬡32x160 1380 85 20 @ 120 - 160 9,4 25,3

HY-HH-25/30L ⬡32x160 1380 95 30 @ 120 - 160 9,4 25,8

HY-HH-27/30L ⬡32x160 1260 105 30 @ 130 - 160 10,7 27,4

HY-HH-35 ⬡32x160 1100-1440 130 30 - 40 @ 130 - 160 10,7 29,4
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18.1.1

HYCON HH
Hydraulischer Abbruchhammer

Hydraulic Breaker

Alle T-Griffe sind serienmäßig als vibrationsgedämpfte 
HYCON-Griffe ausgeführt.
Zur Reduzierung von Vibrationen und der Gefahr eines 
Weißfingersyndroms. Mehr Bedienungskomfort bedeutet 
längere Einsatzdauer.

HYCON anti vibration handle comes as standard on all T-
handles.
Reducing vibrations and risk of developing white finger
syndrome. Increased operator comfort means longer
operation time.

Handgriffe aus Stahlguss mit Griffbezügen aus vulkanisiertem 
Gummi in ergonomischem Design.

Steel casted handles with vulcanized rubber handles in ergonomic
design.

Sicherheitsauslöser.

Safety trigger.

Hydrauliköl für eine 
kontinuierliche 

Schmierung der 
Innenteile für eine 

längere Lebensdauer.

Hydraulic oil provides
continuous lubrication

of internal parts for
longer service life.

Langer durchhärteter Kolben mit glatter Oberflächenbehandlung zum 
Schutz der Dichtungen.

Long through hardened piston smooth surface treatment for long seal life.

Modulbauweise mit austauschbaren Verschleißteilen. 
Mehr Wartungsfreundlichkeit durch einheitliche Teile in 

der Hammer-Produktreihe.

Modular design with replaceable wear parts. Identical
parts along the breaker product line improves

serviceability.

Passend für alle Standard HEX-Schäfte.

Accepts all standard HEX shanks.

Doppelkolbendichtung.

Double piston sealing.

Akkumulator kann von außen gewartet werden.

Accumulator can be serviced from the outside.

Weitere Merkmale:

• D- oder T-Griffe je nach gewähltem Modell.
• Geräuschärmer als Pneumatikwerkzeuge – einsetzbar in 

sensiblen Bereichen – ohne staubbelstete Abluft
• Höhere Leistungsstärke als andere Werkzeuge vergleichbarer 

Größe.
• Breite Modellauswahl – für jeden Bedarf
• Gasnitrierter Kolben zum Schutz für Rost und für langlebige 

Dichtungen.
• Funktioniert je nach gewähltem Modus sowohl vertikal als auch 

horizontal.
• Alle Hämmer mit T-Griff sind serienmäßig mit dem 

vibrationsgedämpften HYCON-Griff ausgestattet.

Additional Features:

• D- or T-handle depentent on the chosen model.
• Quieter operation than pneumatic tools – allows for the use in 

sensitive areas – with no dusty exhaust air
• Higher impact than comparable sizes alternative platforms.
• A wide range of breakers – fits every need.
• Gas-nitride piston for rust protection and long seal life.
• Operates both vertical and horizontal depenting on the chosen

model.
• All T-handle breakers come standard with the HYCON 

vibration-reduced handle.
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18.1.1

HYCON HH-10-RV
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Der HYCON HH10RV ist ein außergewöhnlich 
handlicher, leichter Abbauhammer, der zum 
horizontalen Abbrechen von Wänden, Mauerwerk und 
Stahlbeton entwickelt wurde. Durch sein geringes 
Gewicht und seine kompakte Bauweise eignet er sich 
sehr gut für Arbeiten mit beengtem Platzangebot.

Der HH10RV ist ein sehr beliebter Hammer bei 
Bauunternehmern, Telekommunikations- und 
Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas, 
Abwasser) und ein echter „Hit“ für die Vermietung.

Der HH10RV ist einer der stärksten 10-kg-
Abbauhämmer auf dem Markt, und weder 
pneumatische noch elektrische Hämmer können eine 
vergleichbare Leistung aufweisen.

Die Standardwerkzeuggröße ist Hex 19x50 mm. Der 
Hammer kann mit jedem HYCON HPP-
Hydraulikaggregat mit 20 L/min Durchfluss betrieben 
werden.

HYCON HH10RV is an exceptionally handy lightweight 
pick hammer designed for horizontal breaking in walls, 
brick wall and reinforced concrete. The low weight and 
compact design makes it very suitable for narrow 
working places.

The HH10RV is a very popular hammer among 
contractors, telecom, supply companies (power-water-
gas-sewage), and is a true “hit” for rental.

HH10RV is the strongest 10 kg pick hammer on the 
market, and no pneumatic nor electric breaker has 
anything like the same performance.

The standard tool size is hex 19x50 mm. The hammer 
can be supplied from any HYCON HPP power pack with 
a 20 l.p.m. option.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-10-RV ⬡19x50 2100 22 20 @ 100 - 160 9,6 9,9

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Chisel

Meißel
Chisel

Breitmeißel
Wide Chisel

50mm

⬡19x50 4010500 4010501 4010502



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

18.1.1

HYCON HH-15
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

HYCON HH15 ist die ideale Wahl für Profis in der 
Leichtbauindustrie. 

Selbst mit nur 19,2 kg entspricht die Leistung einem 25-
30 kg schweren elektrischen Aufbrechhammer. Er 
funktioniert drinnen wie draußen, unabhängig von 
Wetter, Staub und sogar unter Wasser.

Der Aufbrechhammer wird serienmäßig mit 
vibrationsdämpfenden Griffen geliefert.

Kombinieren Sie den HH15 mit einem HYCON 
Hydraulikaggregat vom Typ HPP06 und schon haben 
Sie das HYCON BASIS-KIT, mit dem Sie kostengünstig 
Abbrucharbeiten durchführen können.

HYCON HH15 is the ideal choice for professionals 
working in the light construction industry.

Even with only 19,2 kilos, the performance equals a 25-
30 kg electric breaker. It works inside or outside 
regardless of weather, dust and even under water.

The breaker comes with anti-vibration handles as 
standard.

Combine the HH15 with a HYCON power pack type 
HPP06, and you will have the HYCON BASIC KIT that 
gives you low cost demolition.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-15 ⬡22x82 1830 40 20 @ 100 - 160 6,6 19,2

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

⬡22x82 4010510 4010511
3“: 4010215
5“: 4010513
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18.1.1

HYCON HH-20
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Der HYCON HH20 ist ein kompakter Allround-
Aufbrechhammer. Trotz seines geringen Gewichts kann 
er selbst schwerste Arbeiten verrichten.

Er wurde zum Brechen von Beton, Asphalt, gefrorenem 
Boden etc. entwickelt und ist serienmäßig mit einem 
vibrationsgedämpften Handgriff für hohen 
Bedienerkomfort ausgestattet.

Der HH20 ist die bevorzugte Wahl für Bauunternehmer, 
Kommunen, Versorgungsunternehmen, Streitkräfte, 
Eisenbahnen usw. und eignet sich perfekt zur 
Vermietung.

Darüber hinaus hat er eine ähnliche oder bessere 
Leistung als jeder elektrisch betriebene 30-kg-Hammer. 
Der Hammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat mit 20 L/min-Option als auch andere 
Hydraulikquellen anschließen.

HYCON HH20 is a compact all-round breaker. Despite 
low weight it handles even the toughest jobs.

It is designed for breaking concrete, asphalt, frozen 
ground, etc. It comes standard with a vibration-reduced 
handle, which brings high operator comfort.

HH20 is the preferred choice of contractors, 
municipalities, utilities, armies, railroads, etc. and is 
perfect for rental.

Furthermore it performs similar or better than any 30 kg 
electric breaker.

The breaker can be connected to any HYCON power 
pack with 20 l.p.m. option power packs and other 
hydraulic power sources.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-20 ⬡25x108 1560 60 20 @ 110 - 160 6,8 22

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡25x108 4010520 4010521
3“: 4010522
5“: 4010523

4010525
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18.1.1

HYCON HH-20-RV
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

HYCON HH20RV ist ein kompakter 24-kg-
Allroundhammer mit reduziertem Vibrationspegel 
(32x160 Hex). Trotz seines geringen Gewichts kann er 
selbst schwerste Arbeiten verrichten.

Es ist zum Brechen von Beton, Asphalt, gefrorenem 
Boden, Mauerwerk usw. vorgesehen. Aufgrund des 
sehr effizienten vibrationsgedämpften Griffs hat er einen 
Vibrationspegel von nur 4,8 m/s², einen der niedrigsten 
Vibrationswerte auf dem Markt, und bietet dadurch 
maximalen Bedienerschutz. Der HH20RV ist die 
bevorzugte Wahl für Bauunternehmer, Kommunen, 
Versorgungsunternehmen usw. und eignet sich perfekt 
zur Vermietung.

Darüber hinaus hat er eine ähnliche oder bessere 
Leistung als jeder elektrisch betriebene 30-kg-Hammer. 
Der Hammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen 
anschließen.

HYCON HH20RV is a compact all-round 24 kg breaker 
with reduced vibration (32x160 hex). Despite low weight, 
it handles even the toughest jobs.

It is designed for breaking concrete, asphalt, frozen 
ground, brick wall etc. Because of the very efficient 
vibration-reduced handle, it has a vibration level of only 
4.8 m/s², which is among the lowest vibration levels in 
the market, ensuring maximum operator protection. 
HH20RV is the preferred choice of municipalities, 
contractors, utilities, etc. and is perfect for rental.

Furthermore it performs similar or better than any 30 kg 
electric breaker.

The breaker can be connected to the HYCON power 
packs and other hydraulic power sources.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-20-RV ⬡32x160 1560 60 20 @ 110 - 160 4,8 23,9

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡32x160 4010530 4010531
3“: 4010532
5“: 4010533

4010535
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18.1.1

HYCON HH-23
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

HYCON HH23 ist ein kompakter und robuster 
Aufbrechhammer mit 40% höherer Leistung als der 
HH20. Er ist für schwere Arbeiten in hartem Beton, 
Asphalt, für Rammarbeiten usw. ausgelegt.

Serienmäßig ausgestattet mit dem 
vibrationsgedämpften HYCON-Griff, Erhältlich sowohl 
als 20- als auch 30-L/min-Modell. Der HH23 wird vor 
allem von Bauunternehmen, Streitkräften, 
Straßenbaufirmen, Kommunen usw. eingesetzt und 
eignet sich sehr gut für das Vermietgeschäft.

Die serienmäßige Werkzeuggröße ist Hex 25x108 mm.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat aus der HPP-Serie als auch andere 
Hydraulikquellen anschließen. Weitere 
Werkzeuggrößen auf Anfrage lieferbar.

HYCON HH23 is a compact and sturdy breaker with 
40% higher performance than HH20. It is designed for 
tough jobs in strong concrete, asphalt, ramming, etc.

Comes standard with the HYCON vibration-reduced 
handle. It is available both as 20 and 30 l.p.m. models. 
HH23 is especially used by contractors, armies, asphalt 
companies, municipalities etc. and is very suitable for 
the rental business.

Standard tool size is hex 25x108 mm.

The breaker can be connected to the HPP-series and 
other hydraulic power sources. Other tool sizes are 
available on request.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-23/20L ⬡25x108 1380 85 20 @ 120 - 160 8,0 23,4

HY-HH-23/30L ⬡25x108 1380 95 30 @ 120 - 160 8,0 23,5

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡25x108 4010520 4010521
3“: 4010522
5“: 4010523

4010525
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18.1.1

HYCON HH-25
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Der HYCON HH25 ist kompakt und hat im Verhältnis 
zum Gewicht eine sehr hohe Leistung.

Er wurde für den schweren Einsatz zum Brechen von 
starkem Beton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. 
entwickelt. Der HH25 ist serienmäßig mit dem 
vibrationsgedämpften Hycon-Griff ausgestattet. 
Erhältlich sowohl als 20- als auch 30-L/min-Modell.

Die serienmäßige Werkzeuggröße ist Hex 32x160 mm.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat aus der HPP-Serie als auch andere 
Hydraulikquellen anschließen. Weitere 
Werkzeuggrößen auf Anfrage lieferbar.

HYCON HH25 is compact and has very high 
performance in relation to its weight.

It is designed for tough jobs of breaking strong concrete, 
asphalt, frozen ground etc. HH25 comes standard with 
the HYCON vibration-reduced handle. It is available 
both as 20 and 30 l.p.m. models.

Standard tool size is hex 32x160 mm.

The breaker can be connected to the HPP-series and 
other hydraulic power sources. Other tool sizes are 
available on request.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-25/20L ⬡32x160 1380 85 20 @ 120 - 160 9,4 25,3

HY-HH-25/30L ⬡32x160 1380 95 30 @ 120 - 160 9,4 25,8

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡32x160 4010530 4010531
3“: 4010532
5“: 4010533

4010535
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18.1.1

HYCON HH-27
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Der HYCON HH27 ist außergewöhnlich stark und 
meistert alle Anforderungen, die extreme Leistung 
erfordern (75% mehr Leistung als HH20). Bestes Kraft-
Gewicht-Verhältnis.

Er wurde für den schweren Einsatz zum Brechen von 
hartem Beton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. 
entwickelt. Der HH27 ist serienmäßig mit dem 
vibrationsdämpfenden HYCON-Griff ausgestattet. Er 
wird besonders von Bauunternehmen, Streitkräften, 
Eisenbahnen etc. verwendet.

Die serienmäßige Werkzeuggröße ist Hex 32x160 mm.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen 
anschließen. Erhältlich sowohl als 20- als auch 
30-L/min-Modell.

HYCON HH27 is exceptionally strong coping with all 
jobs requiring extreme power (75% higher performance 
than HH20). Best power to weight ratio.

It is designed for breaking hard concrete, asphalt, 
ramming jobs etc. HH27 comes standard with the 
HYCON vibration-reduced handle.

It is especially used by contractors, armies, rail roads, 
etc.

Standard tool size is hex 32x160 mm.

The breaker can be connected to the HYCON power 
packs and other hydraulic power sources. It is available 
both as 20 and 30 l.p.m. models.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-27/30L ⬡32x160 1260 105 30 @ 130 - 160 10,7 27,4

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡32x160 4010530 4010531
3“: 4010532
5“: 4010533

4010535
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18.1.1

HYCON HH-35
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Der HYCON HH35 ist außergewöhnlich stark und 
meistert alle Anforderungen, die extreme Leistung 
erfordern. Der Aufbrechhammer verfügt über einen 
zusätzlichen Druckspeicher, der noch mehr Leistung 
bringt. Er schlägt mehr als doppelt so hart wie der HH20 
und übertrifft jeden anderen 45-kg-Aufbrechhammer auf 
dem Markt – egal ob pneumatisch oder hydraulisch.

Er wurde für den schweren Einsatz zum Brechen von 
hartem Beton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. 
entwickelt. Der HH35 ist serienmäßig mit dem 
vibrationsdämpfenden HYCON-Griff ausgestattet.

Es wird insbesondere in der Bau-, Abbruch- und 
Straßenbauindustrie eingesetzt.

Die Standard-Werkzeuggröße ist Hex 32x160 mm. Der 
Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON 
Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen 
anschließen. Erhältlich sowohl als 30- als auch 
40-L/min-Modelle.

HYCON HH35 is exceptionally strong coping with all 
jobs requiring extreme power. The breaker has an extra 
accumulator, which adds even more power, and it hits 
more than twice as hard as the HH20 and outperform 
any other 45 kg breaker in the market - no matter if 
pneumatic or hydraulic.

It is designed for breaking hard concrete, asphalt, 
ramming jobs etc. HH35 comes standard with the 
HYCON vibration-reduced handle.

It is especially used in contracting, demolition and road 
work industries.

Standard tool size is hex 32x160 mm. The breaker can 
be connected to the HYCON power packs and other 
hydraulic power sources.

It is available both as 30 and 40 l.p.m. models.

Typ
Type

Meißel ⬡
Chisel ⬡

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Vibrationsniveau
Vibration Level

m/s²

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-35 ⬡32x160 1100-1440 130 30 - 40 @ 130 - 160 10,7 29,4

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Spitzmeißel
Moil Point

Meißel
Chisel

Asphaltmeißel
Asphalt Chisel

Stampfer
Tamper

⬡32x160 4010530 4010531
3“: 4010532
5“: 4010533

4010535
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18.1.1

HY-HH-SERIE
Hydraulische Abbruchhämmer

Hydraulic Breakers

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Gewicht
Weight

kg

HY-HH-10-RV ⬡19x50 2100 22 20 @ 100 - 160 9,9

HY-HH-15 ⬡22x82 1830 40 20 @ 100 - 160 19,2

HY-HH-20 ⬡25x108 1560 60 20 @ 110 - 160 22

HY-HH-20-RV ⬡32x160 1560 60 20 @ 110 - 160 23,9

HY-HH-23/20L ⬡25x108 1380 85 20 @ 120 - 160 23,4

HY-HH-23/30L ⬡25x108 1380 95 30 @ 120 - 160 23,5

HY-HH-25/20L ⬡32x160 1380 85 20 @ 120 - 160 25,3

HY-HH-25/30L ⬡32x160 1380 95 30 @ 120 - 160 25,8

HY-HH-27/30L ⬡32x160 1260 105 30 @ 130 - 160 27,4

HY-HH-35 ⬡32x160 1100-1440 130 30 - 40 @ 130 - 160 29,4

Zubehör

Accessories

Meißel ⬡
Chisel ⬡

Artikel
Article

Wasserbehälter 10 Liter
Water container 10 liters

3030051

Staubunterdrückungs-Kit für HH-10
Dust reduction kit for HH-10

1113286

Staubunterdrückungs-Kit für HH-15-27 
Dust reduction kit for HH-15-27

1113300

Staubunterdrückungs-Kit für HH-35 
Dust reduction kit for HH-35

1113309

Vorderer Handgriff für HH-10-RV
Front handle complete for HH-10-RV

9011599
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18.1.1

HY-HH-SERIE
Hydraulische Abbruchhämmer

Hydraulic Breakers

Meißel

Chisel

Meißel ⬡19x50mm
Chisel ⬡19x50mm

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010500

Flachmeißel
Chisel

4010501

Breitmeißel 50 mm
Wide Chisel 50 mm

4010502

Meißel ⬡22x82mm
Chisel ⬡22x82mm

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010510

Flachmeißel
Chisel

4010511

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010512

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010513

Meißel ⬡25x108mm
Chisel ⬡25x108mm

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010520

Flachmeißel
Chisel

4010521

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010522

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010523

Stampferstiel
Tamper Rod

4010525

Stampferplatte Ø125mm
Tamper Bases Ø125mm

4010542

Stampferplatte Ø175mm
Tamper Bases Ø175mm

4010543

Meißel ⬡32x160mm
Chisel ⬡32x160mm

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010530

Flachmeißel
Chisel

4010531

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010532

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010533

Stampferstiel
Tamper Rod

4010535

Stampferplatte Ø125mm
Tamper Bases Ø125mm

4010542

Stampferplatte Ø175mm
Tamper Bases Ø175mm

4010543
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Aufbrechhämmer sind mit verschiedenen Arten von Meißeln erhältlich. Die 
gebräuchlichsten sind der Spitzmeißel, der Flachmeißel und der Stumpfmeißel. 
Jeder dieser Arbeitsstähle hat seinen eigenen Zweck, wie unten beschrieben.
Um die maximale Leistung des Hammers zu erreichen, ist es wichtig, den richtigen 
Arbeitsstahl zu wählen. 

Abbruchmeißel richtig auswählen

Spitzmeißel / MOIL
Dies ist der bei weitem beliebteste Arbeitsstahl. Er 
ist eine allgemeine Allzweckspitze, die zum Brechen 
von Beton bis hartem Gestein geeignet ist. 
Seine bleistiftartige Spitze wird zum Brechen des 
Material verwendet. Das Werkzeug ist am besten 
geeignet, wenn Eindringgeschwindigkeit wichtig ist.

Flachmeißel / CHISEL
Diese Art von Meißel wird im allgemeinen für 
Arbeiten verwendet, wo ein kontrollierter Bruch 
erforderlich ist um eine gerade Abbruchlinie zu 
erhalten.
Dieser Meißel funktioniert auch gut in weicheren 
Beton.

Stumpfmeißel / BLUNT
Dieser flache Meißeltyp wird verwendet, um 
weicheres Material wie Kohle oder Schiefer zu 
brechen. 
Ein Spitz- oder Flachmeißel erzeugen in diesen 
Materialien eher Löcher, während ein flacher 
Stumpf das Material zertrümmert.
Der Stumpfmeißel ist auch nützlich beim Brechen 
von unregelmäßig geformtem Material wo seine 
breite Spitze leichter zu positionieren ist.


