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STANLEY
Hydraulische Abbruchhämmer

Hydraulic Breakers

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
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STANLEY
Hydraulische Abbruchhämmer

Hydraulic Breakers

Mit über 40 Modellen bietet Ihnen STANLEY® das 
weltweit größte Angebot an hydraulischen 
Abbruchhämmern. Vom leichten Gerät für Asphalt 
und kleine Betonstücke bis hin zum schweren Gerät 
für Schwerbeton.

Hydraulische Abbruchhämmer sind deutlich leiser 
als pneumatische Abbruchhämmer, erzeugen keine 
Abgase am Werkzeug und haben eine konstante Öl-
Schmierung, deshalb sind Sie erste Wahl für den 
Einsatz auf Baustellen.

With over 40 models, STANLEY® offers you the 
world's largest range of hydraulic demolition 
breakers. From the light device for asphalt and small 
pieces of concrete to the heavy device for heavy 
concrete.

Hydraulic demolition hammers are significantly 
quieter than pneumatic demolition hammers, do not 
produce any exhaust gases on the tool and have 
constant oil lubrication, which is why they are the 
first choice for use on construction sites

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

Schläge
Blows

Hydraulik
Hydraulic

Ausführung
Execution

Gewicht
Weight

CH-15-53101 ⬡14,8 mm oval 2000 min-1 20 L/min @ 140 bar 7,2 kg

CH-15-13101 ⬡14,8 mm oval 2000 min-1 30 L/min @ 140 bar 7,2 kg

CH-15-33101-UW ⬡14,8 mm oval 2000 min-1 30 L/min @ 140 bar Underwater 7,2 kg

BR-45-14801 ⬡22x82 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar AV-Griff, Heavy Duty 26 kg

BR-45-16801 ⬡25x108 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
AV-Griff, erhöhte 

Schlagkraft
26 kg

BR-45-350-UW ⬡25x108 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 19 kg

BR-45-56801 ⬡25x108 mm 1525 min-1 20 L/min @ 105-140 bar AV-Griff 23 kg

BR-50-57801 ⬡32x160 mm 1525 min-1 20 L/min @ 105-140 bar
Super AV-Griff, 
stärkerer Kolben

26 kg

BR-50-17801 ⬡32x160 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
Super AV-Griff,
stärkerer Kolben

26 kg

BR-67-17801-A ⬡32x160 mm 1300 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Super AV-Griff 34 kg

BR-67-320-UW ⬡28x152 mm 1300 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 30 kg

BR-87-17201 ⬡32x160 mm 1080 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
T-Griff, erhöhte 

Schlagkraft
38 kg

BR-87-320-UW ⬡28x152 mm 1080 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 39 kg

BRV-20-15501 ⬡25x108 mm 1555 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 21 kg

BRV-24-15501 ⬡28x152 mm 1500 min-1 20 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg

BRV-28-15501 ⬡28x152 mm 1350 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg

BRV-28-25501 ⬡32x160 mm 1350 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg

BR87

CH-15

BR-50
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STANLEY CH-15
Handgeführter Hydraulikmeißelhammer

Handheld Hydraulic Chisel Hammer

Mit einem Gewicht von nur 7,25 kg ist der 
Meißelhammer CH-15 ideal für leichte Stemmarbeiten, 
beispielsweise Nuten für Elektro- oder Wasserleitungen.

Eigenschaften

Vibrations- und wärmegedämmtes Gehäuse

Feinfühliges federgelagertes Betätigungsventil zum 
Präzisen ansetzen

Für 14,8 mm 6-kant-Schaft mit ovalem Bund

Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen 
(ISO-16028)

Erhältlich für Hydraulikaggregate mit 20 oder 30 L/min. 
Förderleistung

Schlagzahl 2000 min-1 , kein Membran-Druckspeicher 
(Akkumulator)

Arbeitsdruck: 70-140 bar

Spezielle Unterwasserausführung lieferbar

Weighing just 7.25 kg, the CH-15 chipping hammer is 
ideal for light chiselling work, such as grooving electrical 
or water.

Eigenschaften 

Vibration and thermally insulated housing

Sensitive, spring-loaded actuating valve for precise 
positioning

For 14.8 mm hex shaft with oval collar

Hose Whips with Flat-Face Connections (ISO-16028)

Available for hydraulic units with 20 or 30 L/min. 
conveying capacity

Impact rate 2000 min-1, no membrane pressure 
accumulator (accumulator)

Working pressure: 70-140 bar

Special underwater version available

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

Schläge
Blows

Hydraulik
Hydraulic

Ausführung
Execution

Gewicht
Weight

CH-15-53101 ⬡14,8mm oval 2000 min-1 15-23 L/min @ 140 bar 20 L/min 7,2 kg

CH-15-13101 ⬡14,8mm oval 2000 min-1 26-34 L/min @ 140 bar 30 L/min 7,2 kg

CH-15-33101-UW ⬡14,8mm oval 2000 min-1 26-34 L/min @ 140 bar Underwater 7,2 kg

CH-15

CH-15-UWMeißel ⬡14,8mm oval
Chisel ⬡14,8mm oval

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

S-66256

Flachmeißel
Chisel

S-66257
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STANLEY BR
Handgeführter Hydraulikhammer

Handheld Hydraulic Hammer

Für Leichtbeton, Beton, Asphalt, Pflastersteine, 
Stampfarbeiten

Mit T-Griff oder Anti-Vibrations-Griff (AV) lieferbar

Gefedertes Schaltventil zur Geschwindigkeitskontrolle 
und zum besseren Positionieren

Störungsfreier Membran-Druckspeicher (Akkumulator) 
erhöht die Schlagenergie

17 bar Rücklaufdruck

EZ-Ride-Aufnahme mit Haltefeder erhältlich 

Super-AV = Super-Anti-Vibrationsschutz

Arbeitsdruck: 90-140 bar

For lightweight concrete, concrete, asphalt, paving 
stones, tamping work

Available with T-handle or anti-vibration handle (AV).

Spring-loaded switching valve for speed control and 
better positioning

Trouble-free membrane pressure accumulator 
(accumulator) increases the impact energy

17 bar return pressure

EZ-Ride mount available with retaining spring

Super-AV = Super Anti-Vibration Protection

Working pressure: 90-140 bar

BR50 BR67 BR87BR45

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

Schläge
Blows

Hydraulik
Hydraulic

Ausführung
Execution

Gewicht
Weight

BR-45-14801 ⬡22x82 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar AV-Griff, Heavy Duty 26 kg

BR-45-16801 ⬡25x108 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
AV-Griff, erhöhte 

Schlagkraft
26 kg

BR-45-350-UW ⬡25x108 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 19 kg

BR-45-56801 ⬡25x108 mm 1525 min-1 20 L/min @ 105-140 bar AV-Griff 23 kg

BR-50-57801 ⬡32x160 mm 1525 min-1 20 L/min @ 105-140 bar
Super AV-Griff, 
stärkerer Kolben

26 kg

BR-50-17801 ⬡32x160 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
Super AV-Griff,
stärkerer Kolben

26 kg

BR-67-17801-A ⬡32x160 mm 1300 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Super AV-Griff 34 kg

BR-67-320-UW ⬡28x152 mm 1300 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 30 kg

BR-87-17201 ⬡32x160 mm 1080 min-1 30 L/min @ 105-140 bar
T-Griff, erhöhte 

Schlagkraft
38 kg

BR-87-320-UW ⬡28x152 mm 1080 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 39 kg
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STANLEY UNDERWATER
Abbruchhämmer Unterwasserausführung

Hydraulic Hammer Underwater Version

STANLEY liefert speziell für den Unterwassereinsatz 
konzipierte Hydraulikwerkzeuge.

Diese Geräte werden von Tauchern, dem Militär und 
Katastrophenschutz eingesetzt.

Neben den seit Jahrzehnten bewährten 
Abbruchhämmern liefert STANLEY auch ein großes 
Programm anderer hydraulischer Anwendungen, die für 
diesen extrem harten Einsatz entwickelt wurden:

- Schleifmaschinen
- Diamantkettensägen
- Bohrmaschinen, Schrauber und Bohrhämmer
- Tauchpumpen

STANLEY supplies hydraulic tools specially designed for 
underwater use.

These devices are used by divers, the military and 
disaster relief.

In addition to the demolition hammers that have been 
tried and tested for decades, STANLEY also supplies a 
large range of other hydraulic applications that have 
been developed for this extremely tough application: 
- grinders 
- diamond chain saws 
- drills, screwdrivers and rotary hammers 
- submersible pumps

BR45

BR67

BR87

CH15

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

Schläge
Blows

Hydraulik
Hydraulic

Ausführung
Execution

Gewicht
Weight

CH-15-33101-UW ⬡14,8 mm oval 2000 min-1 30 L/min @ 140 bar Underwater 7,2 kg

BR-45-350-UW ⬡25x108 mm 1525 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 19 kg

BR-67-320-UW ⬡28x152 mm 1300 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 30 kg

BR-87-320-UW ⬡28x152 mm 1080 min-1 30 L/min @ 105-140 bar Underwater, T-Griff 39 kg
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STANLEY BRV
Handgeführter Abbruchhämmer (Econimic)

Handheld Hydraulic Hammer (Economic)

Die BRV-Serie von STANLEY stellt preiswerte 
Ausführungen für den professionellen Einsatz dar.

STANLEY's BRV series represents inexpensive versions 
for professional use.

BRV20

BRV28

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

Schläge
Blows

Hydraulik
Hydraulic

Ausführung
Execution

Gewicht
Weight

BRV-20-15501 ⬡25x108 mm 1555 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 21 kg

BRV-24-15501 ⬡28x152 mm 1500 min-1 20 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg

BRV-28-15501 ⬡28x152 mm 1350 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg

BRV-28-25501 ⬡32x160 mm 1350 min-1 30 L/min @ 140 bar AV-Griff 25 kg
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Meißel
Chisel

Meißel

Chisel

Meißel ⬡14,8mm oval
Chisel ⬡14,8mm oval

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

S-66256

Flachmeißel
Chisel

S-66257

Meißel ⬡22x82mm
Chisel ⬡7/8x3-1/4inch

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010510

Flachmeißel
Chisel

4010511

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010512

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010513

Meißel ⬡25x108mm
Chisel ⬡1x4-1/4inch

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010520

Flachmeißel
Chisel

4010521

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010522

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010523

Stampferstiel
Tamper Rod

4010525

Stampferplatte Ø125mm
Tamper Bases Ø125mm

4010542

Stampferplatte Ø175mm
Tamper Bases Ø175mm

4010543

Meißel ⬡32x160mm
Chisel ⬡1-1/4x6-1/4inch

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

4010530

Flachmeißel
Chisel

4010531

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 3“

4010532

Asphaltmeißel 127 mm
Asphalt Chisel 5“

4010533

Stampferstiel
Tamper Rod

4010535

Stampferplatte Ø125mm
Tamper Bases Ø125mm

4010542

Stampferplatte Ø175mm
Tamper Bases Ø175mm

4010543

Meißel ⬡28x152mm
Chisel ⬡1-1/8x6inch

Artikel
Article

Spitzmeißel
Moil point

S-77231

Flachmeißel
Chisel

S-77232

Asphaltmeißel 76 mm
Asphalt Chisel 2“

S-77233

Stampfer Ø125mm
Tamper Ø125mm

S-77234
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Aufbrechhämmer sind mit verschiedenen Arten von Meißeln erhältlich. Die 
gebräuchlichsten sind der Spitzmeißel, der Flachmeißel und der Stumpfmeißel. 
Jeder dieser Arbeitsstähle hat seinen eigenen Zweck, wie unten beschrieben.
Um die maximale Leistung des Hammers zu erreichen, ist es wichtig, den richtigen 
Arbeitsstahl zu wählen. 

Abbruchmeißel richtig auswählen

Spitzmeißel / MOIL
Dies ist der bei weitem beliebteste Arbeitsstahl. Er 
ist eine allgemeine Allzweckspitze, die zum Brechen 
von Beton bis hartem Gestein geeignet ist. 
Seine bleistiftartige Spitze wird zum Brechen des 
Material verwendet. Das Werkzeug ist am besten 
geeignet, wenn Eindringgeschwindigkeit wichtig ist.

Flachmeißel / CHISEL
Diese Art von Meißel wird im allgemeinen für 
Arbeiten verwendet, wo ein kontrollierter Bruch 
erforderlich ist um eine gerade Abbruchlinie zu 
erhalten.
Dieser Meißel funktioniert auch gut in weicheren 
Beton.

Stumpfmeißel / BLUNT
Dieser flache Meißeltyp wird verwendet, um 
weicheres Material wie Kohle oder Schiefer zu 
brechen. 
Ein Spitz- oder Flachmeißel erzeugen in diesen 
Materialien eher Löcher, während ein flacher 
Stumpf das Material zertrümmert.
Der Stumpfmeißel ist auch nützlich beim Brechen 
von unregelmäßig geformtem Material wo seine 
breite Spitze leichter zu positionieren ist.


