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Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer
Hydraulic Mounted Breaker

Die Auswahl des Hydraulikhammers

Eventuelle Hinweise des Trägergeräte-
herstellers sind immer bindend. 
Die korrekte Anpassung für den Hammer 
an das Trägergerät ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig z.B. Gewicht des 
Trägergerätes, hydraulische Parameter 
(Druck, Ölmenge), Ausleger und Arm-
Konfiguration sowie die Arbeiten der 
Ausrüstung.

Wir stehen immer bereit, um fachkundige 
Informationen und Empfehlungen für die 
optimale und wirtschaftlich beste 
Zuordnung zu geben.

Man empfiehlt einen schweren Hammer für 
das folgende:

Zerkleinern von mittleren bis hartes 
Gestein
Schwere Arbeiten
Hydraulikbagger mit Monobloc
Ausleger
Direktgewinnung im Steinbruch
Arbeiten im Dauereinsatz

Der Einsatz von leichten Hämmern ist zu 
empfehlen bei:

Aufbruch von Beton und weichem 
Gestein
Leichte Anwendungen
Anbau an leichte 
Bagger/Mehrzweckgeräte
Nachzerkleinerung im Steinbruch
Gelegentliche Arbeiten

The selection of the hydraulic breaker

Any information provided by the carrier 
device manufacturer is always binding. 
Proper matching of the hammer to the 
carrier depends on various factors such as 
the weight of the carrier, hydraulic 
parameters (pressure, oil flow), boom and 
arm configuration, and the workings of the 
equipment.

We are always ready to provide expert 
information and recommendations for the 
optimal and most economical allocation.

A heavy hammer is recommended for the 
following:

Crushing medium to hard rock
heavy work
Hydraulic excavator with monobloc
boom
Direct extraction in the quarry
Working in continuous operation

The use of light hammers is recommended 
for:

Breaking up of concrete and soft rock
Light applications
Attachment to light 
excavators/multipurpose machines
Subsequent crushing in the quarry
Occasional work
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XP-SERIE – leichte Ausführungen bis 500 kg
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Baggergewicht
Excavator weight

ton

Gewicht
Weight

kg

XP-60 Ø 38 mm 633/950 174 J 10-15 L/min @ 100-110 bar 0,6-1,6 ton 60 kg

XP-70 Ø 42 mm 526 210 J 15 L/min @ 110 bar 0,8-1,8 ton 85 kg

XP-101 Ø 42 mm 526/838 350 J 15-25 L/min @ 100-110 bar 1-2,5 ton 100 kg

XP-151 Ø 56 mm 731/1024 417 J 25-35 L/min @ 120-130 bar 1,8-4 ton 160 kg

XP-200 Ø 64 mm 552/663 946 J 40-60 L/min @ 100-110 bar 2,5-5,2 ton 230 kg

XP-300 Ø 80 mm 552/663 946 J 50-60 L/min @ 110-130 bar 4-9 ton 300 kg

XP-400 Ø 80 mm 521/595 1440 J 70-80 L/min @ 120-140 bar 5,5-10 ton 430 kg
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XP-SERIE, mittlere und schwere Ausführung ab 500 kg
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Baggergewicht
Excavator weight

ton

Gewicht
Weight

kg

XP-600 Ø 90 mm 370/550 1917 J 80-110 L/min @ 130-150 bar 7-13 ton 600 kg

XP-800 Ø 100 mm 538/720 3602 J 90-110 L/min @ 165-175 bar 9-15 ton 750 kg

XP-1000 Ø 110 mm 339/718 4496 J 100-130 L/min @ 165-175 bar 12-18 ton 1000 kg

XP-1200 Ø 120 mm 339/718 4496 J 100-130 L/min @ 165-175 bar 14-20 ton 1200 kg

XP-1500 Ø 130 mm 332/593 5448 J 140-150 L/min @ 170-180 bar 16-25 ton 1450 kg

XP-1700 Ø 135 mm 371/932 5526 J 150-170 L/min @ 170-180 bar 19-28 ton 1700 kg

XP-2000 Ø 145 mm 307/523 7878 J 170-190 L/min @ 180-190 bar 22-29 ton 1950 kg

XP-2400 Ø 150 mm 307/523 7878 J 170-190 L/min @ 180-190 bar 24-35 ton 2350 kg

XP-3100 Ø 160 mm 233/576 13112 J 190-240 L/min @ 180-190 bar 30-48 ton 3090 kg

XP-3800 Ø 170 mm 260/550 14500 J 250-300 L/min @ 180-190 bar 37-60 ton 3820 kg

XP-4500 Ø 180 mm 249/432 16871 J 290-330 L/min @ 180-190 bar 45-80 ton 4380 kg

XP-7000 Ø 210 mm 239/432 22370 J 380-420 L/min @ 180-190 bar 70-130 ton 6900 kg
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XP-SERIE, mittlere und schwere Ausführung ab 500 kg
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Tunnel – Einsätze und Staubbindung
Tunnel Einsätze sind wahrscheinlich einer der härtesten 
Anwendungen für Hydraulikhämmer. Durch die „über Kopf 
Führung“ des Meißels zum Abtragen des Materials an den 
Firsten (Decken) kann loses Gestein und Staub in das 
Hammerunterteil gelangen und so zu gravierenden 
Schäden am Schlagkolben, Zylinder und Büchsen führen. 

Um diese Schäden auszuschließen, bietet Promove für 
seine entsprechenden Hydraulikhämmer ein „Tunnel-
Kit“ (Sicherungs-Kit) an, mit speziell gefertigten Teilen, 
Büchsen, Dichtungsmanschetten etc – für den 
„Staubschutz“ an. 
Auf Wunsch kann Promove auch ein „Luft-Wasser 
Bedüsungs-Kit“ -angebaut am Hammerunterteil-
anbieten.
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XP-SERIE
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Heisseinsätze

Hydraulikhämmer werden immer mehr in Stahlwerken 
zur Reinigung der Pfannen im rotglühenden Zustand 
um Ziegelentfernung im Konverter eingesetzt. Um 
diese Arbeiten problemlos durchzuführen, werden die 
Hämmer der XP-Serie mit einem besonderen 
„Heisseinsatz -Kit“ (Dichtungen, Büchsen, längeres 
Eisen) ausgerüstet.

Unterwasser - Einsätze

Promove Hydraulikhämmer haben auch eine ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit bei Unterwasser 
Einsätzen. Promove bietet hierfür ein besonderes „Anschluss-Kit“ an, für die Arbeiten in Häfen und Kanälen oder 
sonstige Unterwasser Arbeiten. Die Verbindung zur notwendigen Druckluft (Kompressor) garantiert, dass kein Wasser 
in das Hammerunterteil kommt und somit gravierende Schäden am Hammer vermieden werden. Die 
Druckluftausrüstung ist am Hammeroberteil montiert, und dient dem Schutz von plötzlichen nicht wahrnehmbaren 
Schlägen während der Unterwasser Arbeiten.
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XP-SERIE
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

E-breaker

Fernverwaltung, Produktivitätsanalyse, präventive 
Wartung und Geolokalisierung.

Optionales Schmiersystem

Verfügbar für mittlere-und schwere Reihe 

Optimale Schmierung je nach Hammereinsatz

CW Anbauplatten

(VERACHERT – CAT)
Schnellwechsler

Anbauplatten

Für VOLVO
Schnellwechsler

STANDARD 
Anbauplatte

Stumpfeisen

geeignet zum 
Recycling, 
Sekundärabbruch 
oder 
Blockreduzierung

Asphaltspaten

geeignet zum 
Schneiden von 
Asphalt oder von 
Böden

Rammglocke

geeignet zu 
Eintreiben von 
Erdnägeln oder 
Pfählen

Sprengmeißel

geeignet für 
Abbrucharbeiten in 
Beton und sehr 
zähem Gestein



18.2.2

KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

Aufbrechhämmer sind mit verschiedenen Arten von Meißeln erhältlich. Die 
gebräuchlichsten sind der Spitzmeißel, der Flachmeißel und der Stumpfmeißel. 
Jeder dieser Arbeitsstähle hat seinen eigenen Zweck, wie unten beschrieben.
Um die maximale Leistung des Hammers zu erreichen, ist es wichtig, den richtigen 
Arbeitsstahl zu wählen. 

Abbruchmeißel richtig auswählen

Spitzmeißel / MOIL
Dies ist der bei weitem beliebteste Arbeitsstahl. Er 
ist eine allgemeine Allzweckspitze, die zum Brechen 
von Beton bis hartem Gestein geeignet ist. 
Seine bleistiftartige Spitze wird zum Brechen des 
Material verwendet. Das Werkzeug ist am besten 
geeignet, wenn Eindringgeschwindigkeit wichtig ist.

Flachmeißel / CHISEL
Diese Art von Meißel wird im allgemeinen für 
Arbeiten verwendet, wo ein kontrollierter Bruch 
erforderlich ist um eine gerade Abbruchlinie zu 
erhalten.
Dieser Meißel funktioniert auch gut in weicheren 
Beton.

Stumpfmeißel / BLUNT
Dieser flache Meißeltyp wird verwendet, um 
weicheres Material wie Kohle oder Schiefer zu 
brechen. 
Ein Spitz- oder Flachmeißel erzeugen in diesen 
Materialien eher Löcher, während ein flacher 
Stumpf das Material zertrümmert.
Der Stumpfmeißel ist auch nützlich beim Brechen 
von unregelmäßig geformtem Material wo seine 
breite Spitze leichter zu positionieren ist.
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e-Breaker
Fernüberwachung Ihres ProMove Hammers

Das e-Breaker-System ermöglicht: 
• die Überwachung der tatsächlichen Arbeitszeiten
• die geografische Lokaliesierung
• den ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen 

und
• Wartungseingriffe zu planen.

Alles unter Kontrolle
• Fernüberwachung des 

einzelnen Hammers und 
der gesamten Flotte

• Ortung im Falle 
unerlaubter 
Bewegungen

Planung
• Planung von 

Wartungseingriffen
• Optimierung der 

Nutzung des Hammers 
und des 
Betriebsstundenzählers

Bedarf antizipieren
• Bewertung des Zustands 

des einzelnen Hämmer 
oder der ganzen Flotte

• Umgebungstemperatur 
und Batteriestatus

Arbeitsablauf
• Produktionsoptimierung 

und -maximierung
• Planung von 

Maschinenstillständen

• Zählung der Arbeitsstunden
• Täglicher Gebrauch des 

Leistungsschalters
• Timer für die Lebensdauer des 

Unterbrechers
• Geolokalisierung auf der Karte

Sie wissen IMMER, wo er ist
• Geolokalisierung und Echtzeit-

Visualisierung der letzten 10 
Positionen Ihrer Ausrüstung

• Festlegung eines Arbeits-
bereichs, in dem die Ausrüstung 
arbeiten kann.

• Benachrichtigung im Falle einer 
unbefugten Bewegung des 
Geräts.

Die Vorteile eines integrierten SYSTEMS
Eine Lösung, mit der Sie die Produktivität Ihres Unternehmens verfolgen 
können. Nutzen Sie dieses innovative System, um den Betrieb Ihres Brechers 
zu optimieren und den gesamten Produktionsprozess zu maximieren.


