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18.2.3

Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer
Hydraulic Mounted Breaker

Die Auswahl des Hydraulikhammers

Eventuelle Hinweise des Trägergeräte-
herstellers sind immer bindend. 
Die korrekte Anpassung für den Hammer 
an das Trägergerät ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig z.B. Gewicht des 
Trägergerätes, hydraulische Parameter 
(Druck, Ölmenge), Ausleger und Arm-
Konfiguration sowie die Arbeiten der 
Ausrüstung.

Wir stehen immer bereit, um fachkundige 
Informationen und Empfehlungen für die 
optimale und wirtschaftlich beste 
Zuordnung zu geben.

Man empfiehlt einen schweren Hammer für 
das folgende:

Zerkleinern von mittleren bis hartes 
Gestein
Schwere Arbeiten
Hydraulikbagger mit Monobloc
Ausleger
Direktgewinnung im Steinbruch
Arbeiten im Dauereinsatz

Der Einsatz von leichten Hämmern ist zu 
empfehlen bei:

Aufbruch von Beton und weichem 
Gestein
Leichte Anwendungen
Anbau an leichte 
Bagger/Mehrzweckgeräte
Nachzerkleinerung im Steinbruch
Gelegentliche Arbeiten

The selection of the hydraulic breaker

Any information provided by the carrier 
device manufacturer is always binding. 
Proper matching of the hammer to the 
carrier depends on various factors such as 
the weight of the carrier, hydraulic 
parameters (pressure, oil flow), boom and 
arm configuration, and the workings of the 
equipment.

We are always ready to provide expert 
information and recommendations for the 
optimal and most economical allocation.

A heavy hammer is recommended for the 
following:

Crushing medium to hard rock
heavy work
Hydraulic excavator with monobloc
boom
Direct extraction in the quarry
Working in continuous operation

The use of light hammers is recommended 
for:

Breaking up of concrete and soft rock
Light applications
Attachment to light 
excavators/multipurpose machines
Subsequent crushing in the quarry
Occasional work
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18.2.3

FX-SERIE
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Die FX-Serien Abbruchhämmer: maximale Leistung und 
Produktion, minimale Investitionen und Wartung.

Hydraulikhämmer müssen kraftvoll, aber in der Wartung 
kostengünstig sein. So sind die Hydraulikhämmer der FX-
Serie mit "wenig" beweglichen Teilen konstruiert worden 
und bringen aufgrund des geringen Wartungaufwands
"mehr" Produktivität!

Technische Merkmale
Gehäuse komplett aus Hardox®

Akkumulator gleicht Druckschwankungen aus
Gasspeicher ermöglicht größtmögliche Schlagkraft
Geringe Instandhaltungskosten durch einfachen Aufbau
Sehr leise durch geschlossenes Gehäuse
Wenig Erschütterung an das Trägergerät durch 
schwimmende Lagerung des Schlagwerks 
(Gummisegmente)

The Hydraram FX-series: maximum performance and 
production, minimal investment and maintenance.

Our Engineers and Designers believe that hydraulic 
breakers have to be powerful and the construction has to be 
simple. That is the reason why Hydraram hammers have 
few moving parts and the construction is designed for easy 
and simple maintenance and repair.

Technical Features
Less moving parts means more reliability.
Less maintenance and breakdown time means more 

productivity.

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Schlagenergie
Blow Energy

J

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Baggergewicht
Excavator weight

ton

Gewicht
Weight

kg

FX-10 36 700 – 1200 10 – 20 @120 – 140 0,8 – 2,0 100

FX-20 45 700 – 1200 15 – 25 @ 140 – 160 1,5 – 3,0 135

FX-30 53 550 – 1000 25 – 40 @ 140 – 160 2 – 4 160

FX-40 60 500 – 900 30 – 50 @ 150 – 170 3 – 5 195

FX-50 68 500 – 800 35 – 65 @ 180 – 200 4 – 7 320

FX-70 75 400 – 800 40 – 70 @ 180 – 200 6 – 9 410

FX-90 90 400 – 700 45 – 85 @ 180 – 200 7 – 12 550

FX-120 100 400 – 700 80 – 120 @ 190 – 210 10 – 16 920

FX-160 125 400 – 600 100 – 140 @ 190 – 220 14 – 18 1320

FX-200 135 400 – 600 110 – 150 @ 200 – 220 16 – 24 1580

FX-220 140 400 – 600 130 – 170 @ 200 – 220 19 – 26 1900

FX-340 155 300 – 400 170 – 230 @ 200 – 220 28 – 40 2500

FX-500 175 250 – 350 200 – 300 @ 200 – 220 42 – 55 4150
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FX-PRO-SERIE
Hydraulische Anbau-Abbruchhämmer

Hydraulic Mounted Breaker

Typ
Type

Meißel Ø
Chisel Ø

mm

Schläge
Blows
min-1

Stufe 1

Schläge
Blows
min-1

Stufe 2

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Baggergewicht
Excavator weight

ton

Gewicht
Weight

kg

FX-6-PRO 40 800 – 1200 --- 18 – 25 @ 60 – 130 0,5 – 1,2 60

FX-25-PRO 45 550 – 1000 --- 15 – 35 @ 90 – 120 1,0 – 2,4 122

FX-35-PRO 57 600 – 1500 --- 23 – 70 @ 90 – 120 2,0 – 3,8 195

FX-45-PRO 70 550 – 1300 --- 35 – 70 @ 110 – 165 2,6 – 4,5 260

FX-55-PRO 75 380 – 1100 --- 40 – 110 @ 120 – 165 3,6 – 6,5 345

FX-65-PRO 80 400 – 800 600 – 1000 45 – 100 @ 140 – 170 5 – 8,5 470

FX-75-PRO 90 350 – 700 490 – 1000 50 – 110 @ 140 – 170 6,5 – 10 570

FX-95-PRO 95 350 – 600 600 – 900 75 – 120 @ 140 – 180 9 – 15 840

FX-110-PRO 105 350 -550 600 – 900 80 – 140 @ 140 – 180 12 – 18 930

FX-130-PRO 115 350 – 550 400 – 700 100 – 150 @ 160 – 190 14 – 21 1190

FX-170-PRO 125 320 – 500 400 – 650 100 – 155 @ 160 – 190 16 – 24 1420

FX-190-PRO 135 320 – 480 400 – 600 120 – 170 @ 160 – 190 18 – 26 1560

FX-210-PRO 135 340 – 450 420 – 550 120 – 190 @ 160 – 190 20 – 28 1820

FX-260-PRO 145 270 – 400 330 – 500 150 – 210 @ 160 – 190 24 – 32 2050

FX-320-PRO 150 250 – 380 300 – 450 180 – 240 @ 160 – 190 25 – 36 2380

FX-380-PRO 155 230 – 400 270 – 470 200 – 260 @ 160 – 190 30 – 42 2800

FX-460-PRO 165 230 – 345 270 – 410 220 – 280 @ 160 – 190 34 – 50 3200

FX-520-PRO 175 230 – 330 270 – 550 240 – 320 @ 160 – 190 42 – 60 3800

FX-680-PRO 180 270 – 380 380 – 530 260 – 360 @ 160 – 190 47 – 78 4600

FX-740-PRO 200 280 – 355 380 – 485 310 – 390 @ 160 – 190 60 – 90 5800

FX-820-PRO 205 280 – 350 320 – 520 360 – 450 @ 160 – 190 65 – 100 7100

FX-1200-PRO 240 250 – 320 290 – 380 450 – 530 @ 160 – 190 88 - 150 10400

The FX-PRO series demolition hammers are additionally 
equipped with:

Sound and Vibration proofed housing
Air Connection for under water demolition
Connection for central lubrication

The Hydraram FX-PRO breakers are designed to be used for all 
applications and to perform under all circumstances, such as: 
breaking oversized boulders in quarries, tunneling, trenching, 
concrete demolition slag removal from ovens; breaking frozen 
ground, breaking asphalt.

Die FX-PRO-Serien Abbruchhämmer sind zusätzlich 
ausgestattet mit:

Vibrations- und Geräuschgedämpfter Hammerkasten
Luftanschluss für Unterwasserabbruch
Anschluss für zentrales Schmiersystem

Die Hydraram FX-PRO-Serie Abbruchhämmer sind geeignet für z.B. 
Zerkleinern von großen Felsbrocken in Steinbrüchen, Tunnelbau, 
erstellen von Schächten für den Leitungsbau, zerstören von 
Betonkonstruktionen, Schlacken entfernen aus Hochöfen und 
gefrorenen Boden lösen, Asphalt aufbrechen (Straßenbau).
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Aufbrechhämmer sind mit verschiedenen Arten von Meißeln erhältlich. Die 
gebräuchlichsten sind der Spitzmeißel, der Flachmeißel und der Stumpfmeißel. 
Jeder dieser Arbeitsstähle hat seinen eigenen Zweck, wie unten beschrieben.
Um die maximale Leistung des Hammers zu erreichen, ist es wichtig, den richtigen 
Arbeitsstahl zu wählen. 

Abbruchmeißel richtig auswählen

Spitzmeißel / MOIL
Dies ist der bei weitem beliebteste Arbeitsstahl. Er 
ist eine allgemeine Allzweckspitze, die zum Brechen 
von Beton bis hartem Gestein geeignet ist. 
Seine bleistiftartige Spitze wird zum Brechen des 
Material verwendet. Das Werkzeug ist am besten 
geeignet, wenn Eindringgeschwindigkeit wichtig ist.

Flachmeißel / CHISEL
Diese Art von Meißel wird im allgemeinen für 
Arbeiten verwendet, wo ein kontrollierter Bruch 
erforderlich ist um eine gerade Abbruchlinie zu 
erhalten.
Dieser Meißel funktioniert auch gut in weicheren 
Beton.

Stumpfmeißel / BLUNT
Dieser flache Meißeltyp wird verwendet, um 
weicheres Material wie Kohle oder Schiefer zu 
brechen. 
Ein Spitz- oder Flachmeißel erzeugen in diesen 
Materialien eher Löcher, während ein flacher 
Stumpf das Material zertrümmert.
Der Stumpfmeißel ist auch nützlich beim Brechen 
von unregelmäßig geformtem Material wo seine 
breite Spitze leichter zu positionieren ist.


