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19.1

Pfahltreiber, Erdungstreiber und Pfostenzieher
Post drivers, ground drivers and post pullers

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 15.01.2023
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19.1

Hydraulischer Pfahltreiber
Hydraulic Post Driver

Die Vorteile eines HPD-Pfostentreibers von 
HYCON sind vielfältig:

Hohe Energie; Stickstoffspeicher

Kann bei jedem Wetter verwendet werden

Kann unter Wasser verwendet werden

Benötigt kaum Wartung.

Typische Anwendungen für den Pfostentreiber 
sind Zäune, Wegweiser, Forstwirtschaft, 
Weinberge und viele andere.

Verwenden Sie es mit jeder hydraulischen 
Kraftquelle oder in Kombination mit dem 
HYCON HFD-Ölstromteiler. Alternativ nutzen 
Sie ein Hydraulikaggregat.

The benefits of a HYCON HPD post driver are 
many:

High power; nitrogen storage

Can be used in all kinds of weather

Can be used under water

Requires little maintenance.

Typical use for the post driver is fencing, sign 
posts, forestry, vineyards and several others.

Use it with any hydraulic power source, or in 
combination with the HYCON HFD oil flow 
divider. Alternatively, use a hydraulic power 
pack.

Typ
Type

Beschreibung
Description

Hydraulik
Hydraulic

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

HY-HPD Pfahltreiber, Bedienung am Gerät 20-30 L/min
@ 100-160 bar

230x193x660 mm 28 kg

HY-HPD-RV Pfahltreiber, Bedienung am Schlauch 230x193x660 mm 30 kg

HY-HPD-Adapter1 65x65 mm

HY-HPD-Adapter2 110x110 mm

HY-HPD-Adapter3 Ø 60 mm

HY-HPD-Adapter4 Ø 80 mm

HY-HPD-Adapter5 Ø 105 mm

HY-HPD-Adapter6 Ø 130 mm
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19.1

Hydraulischer Pfostenzieher
Hydraulic Post Puller

Der Pfostenzieher dienen zum Ausziehen von 
Pfosten und Leitplanken aus dem Erdreich.

Hub: 12-200 mm

Zugkraft: 60 kN

Hoch/Neutral/Senken 
Steuerung am Ventilgriff

The post pullers are used to pull posts and crash 
barriers out of the ground.

Stroke: 12-200mm

Tensile force: 60 kN

Hi/Neutral/Lower control on valve handle

Typ
Type

Pfostendurchmesser
Post Diameter

Hydraulik
Hydraulic

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

LPP-10-HD Ø 200 mm 20-40 L/min @ 11-160 bar 32 cm 60 kg


