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PLURY – Multifunktionsgerät
• Verdichtungsplatte
• Pfahlgreifer mit Pfahlramme
• Zange für Spundwände
• Schmale Sohle für schmale Gräben
• Einzel- und Doppel-Verdichterrad
• Zentrieren von Pfählen
• Zentrierung für Stahlkäfige
• Asphaltschneider
• Vorbohrspitze

VIBRO - Spundwandrammen

HC - Verdichterplatten
HW - Pfahltreiber
HM - Pfahltreiber

HX - Verdichterplatten

HSPD - Spundwandrammen
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Die einzige Maschine für:
Verdichtungsplatte

Pfahlgreifer mit Pfahlramme
Zange für Spundwände

Schmale Sohle für schmale Gräben
Einzel- und Doppel-Verdichterrad

Zentrieren von Pfählen
Zentrierung für Stahlkäfige

Asphaltschneider
Vorbohrspitze

PLURY Universalramme und Verdichter
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Unterschied zwischen 1 und 2 Exzentermassen

PLURY W1

Vibrationsmasse Richtkraft

Radiale Vibration, die erzeugte Zentrifugalkraft verteilt sich radial um 360°.

PLURY W1

Vibrationsmasse Richtkraft

Sinuförmige Vibration, vibriert vertikal von oben nach unten
und konzentriert die Zentrifugalkraft in der Mitte.
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PLURY – Vibrations-Antriebssystem 
mit einer schwingender Masse

KIT DRAINAGE PLURY
Max. Gegendruck 15  bar

W1-45.0
4,5-7,0 ton

W1-15.0
1,5-4,0 ton

W1-9.0
1,0-2,0 ton

PLURY

525480A (mm)

430366B (mm)

210210C (mm)

290290D (mm)

10572Gewicht (kg)

32272117141111Motor (cc)

69574537312323Öldurchsatz (L/min)

150/220Druck (bar)

2.1432.1112.332.1732.1532.1302.130Vibrationsfrequenz (rpm)

27159Zentrifugalkraft (kN)

3635Hertz

15Max. Gegendruck (bar)

W1-95.0
8,0-22,0 ton

W1-65.0
7,0-15,0 ton

W1-40.0
5,0-6,5 ton

PLURY

840840680A (mm)

670670540B (mm)

332332272C (mm)

515515395D (mm)

340330190Gewicht (kg)

514332474332322721Motor (cc)

10193691019369695745Öldurchsatz (L/min)

150/220Druck (bar)

2.1432.1112.1332.1432.1112.1332.1432.1112.133Vibrationsfrequenz (rpm)

956540Zentrifugalkraft (kN)

36Hertz

15Max. Gegendruck (bar)
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PLURY –Vibrations-Antriebssystem
mit zwei schwingenden Massen

KIT DRAINAGE PLURY
Max. Gegendruck 15 bar

W2-100.0
12,0-18,0 ton

W2-80.0
10,0-15,0 ton

W2-60.0
8,0-14,0 ton

PLURY

1.030970970A (mm)

735650650B (mm)

395330330C (mm)

560490490D (mm)

525362353Gewicht (kg)

514743474332474332Motor (cc)

1101009310193691019369Öldurchsatz (L/min)

150/220Druck (bar)

2.1572.1492.1432.1432.1482.1332.1432.1482.133Vibrationsfrequenz (rpm)

1008060Zentrifugalkraft (kN)

36Hertz

15Max. Gegendruck (bar)

W2-180.0
20,0-40,0 ton

W2-150.0
18,0-35,0 ton

W2-120.0
14,0-20,0 ton

PLURY

1.2201.2201.030A (mm)

920920735B (mm)

440440395C (mm)

710710560D (mm)

837827533Gewicht (kg)

6363514743Motor (cc)

13513511010093Öldurchsatz (L/min)

150/220Druck (bar)

2.1432.1432.1572.1492.143Vibrationsfrequenz (rpm)

180150120Zentrifugalkraft (kN)

36Hertz

15Max. Gegendruck (bar)
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PLATE– Verdichtungsplatte

Entwickelt, um alle Arten von Oberflächen wie Gräben, 
Böden, Steilwände zu verdichten
Die Platten garantieren einen kompakten, homogenen und 
stabilen Boden, der lange hält
Die Verdichter sind in der Lage, in sehr schwierigen 
Positionen zu verdichten

Für Antrieb
Verdichtung

Kg/cm²
KgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
W1-9.0 >0,75 | W1-15.0 >1,25303004005501-4,5 tonMA-PLATE-300-1T

W1-9.0 >0,56 | W1-15.0 >0,93404004005501-4,5 tonMA-PLATE-400-1T

W1-15.0
W1-15.0 >0,63595904005501-4,5 tonMA-PLATE-590-1T

W1-15.0 >0,54696904005501-4,5 tonMA-PLATE-690-1T

W1-27.0 | W1-40.0

W1-27.0 >1,36 | W1-40.0 > 2604005007004-12 tonMA-PLATE-400-4T

W1-27.0 >1,08 | W1-40.0 > 1,6755005007004-12 tonMA-PLATE-500-4T

W1-27.0 >0,78 | W1-40.0 > 1,151006905007004-12 tonMA-PLATE-690-4T

W1-27.0 >0,68 | W1-40.0 > 11157905007004-12 tonMA-PLATE-790-4T

W1-40.0 > 0,891308905007004-12 tonMA-PLATE-890-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0

W1-65.0 | W1-95.0 >2,21
W2-60.0 | W2-80.0 >1,77

1115508201.0308-14 tonMA-PLATE-550-8T

W1-65.0 | W1-95.0 >2,21
W2-60.0 | W2-80.0 >1,77

1216008201.0308-14 tonMA-PLATE-600-8T

W1-65.0 | W1-95.0 >2,21
W2-60.0 | W2-80.0 >1,77

1417008201.0308-14 tonMA-PLATE-700-8T

W1-65.0 | W1-95.0 >2,21
W2-60.0 | W2-80.0 >1,77

1808908201.0308-14 tonMA-PLATE-890-8T

W1-65.0 | W1-95.0 >2,21
W2-60.0 | W2-80.0 >1,77

2009908201.0308-14 tonMA-PLATE-990-8T

W2-100.0 | W2-120.0

W2-100 >1,85 | W2-120 >2,221606009001.11012-25 tonMA-PLATE-600-12T

W2-100 >1,58 | W2-120 >1,901857009001.11012-25 tonMA-PLATE-700-12T

W2-100 >1,38 | W2-120 >1,532058009001.11012-25 tonMA-PLATE-800-12T

W2-150.0 | W2-180.0
W2-150.0 >1,88 | W2-180.0 >2,262207501.0601.27018-40 tonMA-PLATE-750-18T

W2-150.0 >1,66 | W2-180.0 >1,992508501.0601.27018-40 tonMA-PLATE-850 18T
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GRAPPLE – Holzgreifer mit Pfahlramme

GRAPPLE bietet die Möglichkeit, eine 
maßgeschneiderte Glocke zu montieren, 
die je nach Bedarf in verschiedenen 
Durchmessern erhältlich ist. 
Die Glocke ist im Preis des Greifers 
enthalten.

Entwickelt für das Vibro-Eintreiben und Ziehen von Holz-, 
Beton- und Stahlpfosten
Geeignet für die Eindämmung von Erdrutschen sowie 
Befestigung von Docks und Böschungen, Bau von 
Weinbergen, Obstplantagen und Zäunen
Eine grundlegende Kombination, die in der 
Gebietserhaltung und Landwirtschaft Verwendung findet

Für AntriebKgF Ø mmE mmD mmC mmB mmA mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.07532/353103755603808101-4,5 tonMA-GRAPPLE-1T

W1-27.0 | W1-40.015950/5542042566546010904-12 tonMA-GRAPPLE-4T

W1-65.0 | W2-60.0
W2-80.0

365135/14052056087070515757-16 tonMA-GRAPPLE-7T

W1-95.0 |W2-100.0
W2-120.0

375135/140520570870705159010-25 tonMA-GRAPPLE-10T

W2-150.0 2-180.0380140/150530560870705173018-40 tonMA-GRAPPLE-18T

Für AntriebKg
C 

mm
B 

mm
A 

mm
BaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
151252001501-4,5 tonMA-BELL-150-1T

201252502001-4,5 tonMA-BELL-200-1T

W1-27.0 | W1-40.0

111052001504-12 tonMA-BELL-150-4T

221252502004-12 tonMA-BELL-200-4T

281453002504-12 tonMA-BELL-250-4T

W1-65.0 | W1-95.0
W2-60.0 | W2-80.0

W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

171052001508-40 tonMA-BELL-150-8T

201052502008-40 tonMA-BELL-200-8T

221253002508-40 tonMA-BELL-250-8T

431803503008-40 tonMA-BELL-300-8T

501804003508-40 tonMA-BELL-350-8T

Für AntriebModell

W1-9.0 | W1-15.0Set: Anschlussventil 2 mit Schläuchen - 1

W1-27.0 | W1-40.0Set: Anschlussventil 2 mit Schläuchen - 2

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0 | W2-150.0 | W2-180.0

Set: Anschlussventil 2 mit Schläuchen - 3

Modell

/Set: Elektro-Anschluss / Kit Electric

Für AntriebModell

W1-9.0 | W1-15.02 Anschlussschläuche - 1

W1-27.0 | W1-40.02 Anschlussschläuche - 2

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0 | 
W2-100.0 | W2-120.0 | W2-150.0 | W2-180.0

2 Anschlussschläuche - 3
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BELL – Zentrierung von Pfählen

Stoßdämpfendes Gummizubehör, das zum 
Rütteln von Betonpfosten geeignet ist und 
eine Beschädigung des Pfostens selbst 
vermeidet

Entwickelt für das Vibro-Eintreiben von Holz-, 
Beton- und Stahlpfosten

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
151252001501-4,5 tonMA-BELL-150-1T

201252502001-4,5 tonMA-BELL-200-1T

W1-27.0 | W1-40.0

111052001504-12 tonMA-BELL-150-4T

221252502004-12 tonMA-BELL-200-4T

281453002504-12 tonMA-BELL-250-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0 | W2-150.0 | W2-180.0

171052001508-40 tonMA-BELL-150-8T

201052502008-40 tonMA-BELL-200-8T

221253002508-40 tonMA-BELL-250-8T

431803503008-40 tonMA-BELL-300-8T

501804003508-40 tonMA-BELL-350-8T

Modell

MA-KIT-3-150

MA-KIT-3-200

MA-KIT-3-250

MA-KIT-3-300

MA-KIT-3-350

BELL CONCRETE – Zentriervorrichtung für Stahlkäfige
Konzipiert für den Vibrationsantrieb von 
Stahlkäfigen für Stahlbeton

Für AntriebKgB mmA mmBaggerModell

W2-60.0 | W2-80.0 | W2-100.0
W2-120.0 | W2-150.0 | W2-180.0

1507706508-14 tonMA-BELL-CONCRETE-8T

PLURY – Gummidämpfer
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GRAPPLE
– Schutzbacken für Beton- und Stahlpfähle
– Vorbohrspitz zum Durchstoßen harter Bodendecken
– Stoßdämpfende Gummimatten

Zubehör:
Schutzbacken für Beton- und 
Stahlpfähle.
Wird an die Zange für Holzpfähle 
montiert.

Zubehör:
Vorbohrspitze um harten 
Untergrund zu durchstoßen und 
das Einschlagen von Betonpfählen 
vorzubereiten.

Zubehör:
Stoßdämpfendes Gummi
verhindert beim Eintreiben 
eine Beschädigung von 
Betonpfählen.

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-65.0
W2-60.0
W2-80.0

24///8-1 tonMA-KIT-1-8T

27///8-16 tonMA-T-DRILL-2-8T

Abhängig von der Art der Glocke---MA-KIT-3

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-27.0 | W1-40.0

20///4-6,5 tonMA-KIT-1-4T

22///4-6,5 tonMA-T-DRILL-4T

Abhängig von der Art der Glocke---MA-KIT-3

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-9.0
W1-15.0

16///1-12 tonMA-KIT-1-1T

22///1-12 tonMA-T-DRILL-1T

Abhängig von der Art der Glocke---MA-KIT-3

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W1-95.0
W2-100.0
W2-120.0

24///10-25 tonMA-KIT-1-10T

27///10-25 tonMA-T-DRILL-10T

Abhängig von der Art der Glocke---MA-KIT-3

Für AntriebKgC mmB mmA mmBaggerModell

W2-150.0
W2-180.0

24///18-40 tonMA-KIT-1-18T

43///18-40 tonMA-T-DRILL-18T

Abhängig von der Art der Glocke---MA-KIT-3

(T-DRILL)
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T-DRILL – Vorbohrer

Vorbohrer geeignet zum Vorbohren auf hartem 
Untergrund
Geeignet zum Vibro-Eintreiben von Beton Pfählen

Für AntriebKgB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0 | W1-27.0 | W1-40.029761110 1-12 tonMA-T-DRILL-KPL-1T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0

438911108-25 tonMA-T-DRILL-KPL-8T

W2-150.0 | W2-180.051101,6113018-40 tonMA-T-DRILL-KPL-18T

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0 | W1-27.0 | W1-40.07781122601-12 tonMA-T-DRILL-ADAPT-1T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0

1690,51452658-25 tonMA-T-DRILL-ADAPT-8T

W2-150.0 | W2-180.019102,515526518-40 tonMA-T-DRILL-ADAPT-18T

Für AntriebKgB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0 | W1-27.0 | W1-40.0227610951-12 tonMA-T-DRILL-1T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0

278910958-25 tonMA-T-DRILL-8T

W2-150.0 | W2-180.032101,61095
18-40 

ton
MA-T-DRILL-18T
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SHEET-PILE – Zange für Spundwände

Zange geeignet zum Vibro-Eintreiben und 
Ziehen von Spundwänden in verschiedenen 
Geländearten
Ideal zum Rütteln von in Beton eingetauchte 
Stahlkörbe

Für AntriebGewicht kgEinpresskraftEinpressdruckD mmC mmB mmA mm

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

170
23 Ton

---
28 Ton

200
---

250
32350210455MA-SHEET-PILE-CLAMP-25-GRIP

Für AntriebModell

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

Set: Anschlussventil 2 mit Schläuchen
Kit valve 2 tubes - 3

Modell

/Set: Elektro-Anschluss / Kit Electric

Für AntriebModell

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

2 Anschlussschläuche für Spundwandramme
2 tubes sheet pile clamp
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H-BEAM – Klammer für H-Träger

Klammer für das Vibro-Eintreiben und Ziehen von 
H-Trägern in verschiedenen Bodenarten

Für AntriebGewicht kgEinpresskraftEinpressdruckD mmC mmB mmA mm

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

95
23 Ton

---
28 Ton

200
---

250
3543072580MA-H-BEAM-CLAMP-20-GRIP

Für AntriebModell

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

Set: Anschlussventil 2 mit Schläuchen
Kit valve 2 tubes - 3

Modell

/Set: Elektro-Anschluss / Kit Electric

Für AntriebModell

W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0
W2-150.0 | W2-180.0

2 Anschlussschläuche für Spundwandramme
2 tubes sheet pile clamp
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T-PLATE – Schmale Sohle – Einzelschlitten

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben
Ermöglicht der Sohle, tief zu reichen
Besonders geeignet für die Erdung von Glasfaser- und 
unterirdischen Versorgungsleitungen

Für AntriebKgE in mmD in mmC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
311001802604506001-4,5 tonMA-T-PLATE-100-1T

341501802604506001-4,5 tonMA-T-PLATE-150-1T

W1-27.0 | W1-40.0

651202504205508004-12 tonMA-T-PLATE-120-4T

701502504205508004-12 tonMA-T-PLATE-150-4T

752002504205508004-12 tonMA-T-PLATE-200-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W2-100.0 | W2-120.0 | W2-150.0 | W2-

180.0

13013536054070010508-40 tonMA-T-PLATE-135-8T

15020036054070010508-40 tonMA-T-PLATE-200-8T
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TWIN PLATE – Schmale Sohle – Doppelschlitten 

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben
Ermöglicht es der Sohle, tief zu reichen
Besonders geeignet für die Erdung von Glasfaser- und 
unterirdischen Versorgungsleitungen

Für AntriebKgE in mmD in mmC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
271001802604806001-4,5 tonMA-TWINPLATE-100-1T

351501802604806001-4,5 tonMA-TWINPLATE-150-1T

W1-27.0 | W1-40.0

561202504205207804-12 tonMA-TWINPLATE-120-4T

641502504205207804-12 tonMA-TWINPLATE-150-4T

702002504205207804-12 tonMA-TWINPLATE-200-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0
W2-80.0 | W2-100.0 | W2-120.0

W2-150.0 | W2-180.0

12013536054060011008-40 tonMA-TWINPLATE-135-8T

14020036054060011008-40 tonMA-TWINPLATE-200-8T
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STORM – Verdichterrad

Ideal für Verdichtungsarbeiten
Ideal zum Verdichten von Böden oder Auffüllmaterial
Die Ausstattung sorgt für einen garantiert homogenen, soliden 
und dauerhaft festen Untergrund

Für AntriebKgF in mmE in mmD in mmC in mmB in mmA1 in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0

1153412002604205955054001-4,5 tonMA-STORM40-L200-1T

1403413003603605955054001-4,5 tonMA-STORM40-L300-1T

1653414004602805955054001-4,5 tonMA-STORM40-L400-1T

1913415005602805955054001-4,5 tonMA-STORM40-L500-1T

W1-27.0 | W1-40.0

2063933003704307006155004-12 tonMA-STORM50-L300-4T

2353934004704307006155004-12 tonMA-STORM50-L400-4T

2723935005704307006155004-12 tonMA-STORM50-L500-4T

3023936006704307006155004-12 tonMA-STORM50-L600-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0
W2-80.0 | W2-100.0 | W2-120.0

W2-150.0 | W2-180.0

3635274004855408957906508-40 tonMA-STORM65-L400-8T

4585276006855408957906508-40 tonMA-STORM65-L600-8T

5555278008855408957906508-40 tonMA-STORM65-L800-8T

/6627286007006001170104590018-40 tonMA-STORM 90 L600-18T

/7757288009006001170104590018-40 tonMA-STORM 90 L800-18T

/895728100011006001170104590018-40 tonMA-STORM90-L1000-18T

KgC in mmB in mmA in mmModell

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 1-4,5 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 4-12 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 8-14 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 12-25 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 18-40 ton

////FIXED COUPLING 1-4,5 ton

////FIXED COUPLING 4-12 ton

////FIXED COUPLING 8-14 ton

////FIXED COUPLING 12-25 ton

////FIXED COUPLING 18-40 ton

710195390BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-2 ton

8,510235410BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-4,5 ton

16,515280470BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 4-12 ton

2915340640BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 8-14 ton

4820400710BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 12-25 ton

7020450920BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 18-40 ton

Mit einer Adapterplatte kann das 
Rad ohne Drehwerk/Rotation 
direkt an der Antriebsmaschine 
montiert werden.
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ONEWHEEL – Einzelrad

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben
Ermöglicht es dem Rad, tief zu reichen
Besonders geeignet für die Erdung von Glasfaser- und 
unterirdischen Versorgungsleitungen

Für AntriebKgE in mmD in mmC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
461301802604853701-4,5 tonMA-ONEWHEEL-130-1T

582001802604853701-4,5 tonMA-ONEWHEEL-200-1T

W1-27.0 | W1-40.0
952002504206004804-12 tonMA-ONEWHEEL-200-4T

1103002504206004804-12 tonMA-ONEWHEEL-300-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0
W2-80.0 | W2-100.0 | W2-120.0

W2-150.0 | W2-180.0

2122703605408307108-40 tonMA-ONEWHEEL-270-8T

2433503605408307108-40 tonMA-ONEWHEEL-350-8T

KgC in mmB in mmA in mmModell

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 1-4,5 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 4-12 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 8-14 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 12-25 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 18-40 ton

////FIXED COUPLING 1-4,5 ton

////FIXED COUPLING 4-12 ton

////FIXED COUPLING 8-14 ton

////FIXED COUPLING 12-25 ton

////FIXED COUPLING 18-40 ton

710195390BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-2 ton

8,510235410BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-4,5 ton

16,515280470BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 4-12 ton

2915340640BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 8-14 ton

4820400710BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 12-25 ton

7020450920BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 18-40 ton

Mit einer Adapterplatte 
kann das Rad ohne 
Drehwerk/ Rotation direkt 
an der Antriebsmaschine 
montiert werden.
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TWINWHEEL – Doppelrad
Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben
Ermöglicht es dem Rad, tief zu reichen
Besonders geeignet für die Erdung von Glasfaser- und unterirdischen 
Versorgungsleitungen

Für AntriebKgF in mm
E in 
mm

D in 
mm

C in 
mm

B in mmA in mmBaggerModell

W1-9.0 | W1-15.0
863701303702605968051-4,5 tonMA-TWINWHEEL-130-1T

1153702003702605968051-4,5 tonMA-TWINWHEEL-200-1T

W1-27.0 | W1-40.0
18548020025042071510654-12 tonMA-TWINWHEEL-200-4T

23048030025042071510654-12 tonMA-TWINWHEEL-300-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0
W2-80.0 |W2-100.0 | W2-120.0 

W2-150.0 | W2-180.0

40871027036054089015408-40 tonMA-TWINWHEEL-270-8T

44271035036054089015408-40 tonMA-TWINWHEEL-350-8T

KgC in mmB in mmA in mmModell

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 1-4,5 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 4-12 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 8-14 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 12-25 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 18-40 ton

////FIXED COUPLING 1-4,5 ton

////FIXED COUPLING 4-12 ton

////FIXED COUPLING 8-14 ton

////FIXED COUPLING 12-25 ton

////FIXED COUPLING 18-40 ton

710195390BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-2 ton

8,510235410BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-4,5 ton

16,515280470BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 4-12 ton

2915340640BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 8-14 ton

4820400710BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 12-25 ton

7020450920BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 18-40 ton

Mit einer Adapterplatte 
kann das Rad ohne 
Drehwerk/Rotation direkt 
an der Antriebsmaschine 
montiert werden.
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ASPHALT – Asphaltschneider

Ideal zum Schneiden von Asphalt vor dem 
Ausheben eines Grabens

Für AntriebKgF in mmE in mmD in mmC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-27.0 | W1-40.056121152504204404004-12 tonMA-ASPHALT-400-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0
W2-80.0 | W2-100.0 | W2-120.0

W2-150.0 | W2-180.0
107121403605405405008-40 tonMA-ASPHALT-500-8T

KgC in mmB in mmA in mmModell

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 4-12 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 8-14 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 12-25 ton

////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 18-40 ton

////FIXED COUPLING 4-12 ton

////FIXED COUPLING 8-14 ton

////FIXED COUPLING 12-25 ton

////FIXED COUPLING 18-40 ton

16,515280470BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 4-12 ton

2915340640BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 8-14 ton

4820400710BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 12-25 ton

7020450920BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 18-40 ton

Mit einer Adapterplatte kann das 
Rad ohne Drehwerk/Rotation 
direkt an der Antriebsmaschine 
montiert werden.
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PLATE-KN – Doppelverdichterplatten zum Frontanbau

Mit der Verdichterplatte zum Frontanbau können Sie 
eine große Fläche schneller verdichten
Geeignet zum Verdichten von Plätzen, Radwegen etc.

Für AntriebKgD in mmC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.040011909905251200MA-PLATE-KN-9+9-12

W1-9.0 42011909905251400MA-PLATE-KN-9+9-140

W1-15.0485119010006301400MA-PLATE-KN-15+15-140

W1-15.0505119010006301600MA-PLATE-KN-15+15-160

W1-27.0790119011507301600MA-PLATE-KN-27+27-160

W1-27.0820119011507301800MA-PLATE-KN-27+27-180

W1-40.0825119011507301800MA-PLATE-KN-40+40-180

W1-40.0885119011507302000MA-PLATE-KN-40+40-200

W1-65.01290119012508402000MA-PLATE-KN-65+65-200

W1-65.01330119012508402200MA-PLATE-KN-65+65-220

KgD in mmC in mmB in mmA in mmModell

/////COUPLING TO LOADER
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PLURY – Halterung für Einzelverdichterplatten
zum Frontanbau

Durch den Einsatz des PLURY-Frontanbaus ist es möglich, die 
Verdichterplatten auf Arbeitsmaschinen wie Kompaktladern, Mini-
Kompaktladern, Mini-Radladern einzusetzen.

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-15.09011905667961,5-4,5 tonMA-FRONT-MOUNTED-ATTACHMENT-PLURY-1T

W1-27.0 | W1-40.011511906738474-12 tonMA-FRONT-MOUNTED-ATTACHMENT-PLURY-4T

W1-65.0 | W1-95.0
W2-60.0 | W2-80.0

150119080510058-16 tonMA-FRONT-MOUNTED-ATTACHMENT-PLURY-8T

KgD in mmC in mmB in mmA in mmModell

/////COUPLING TO LOADER
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PLURY – Befestigungen

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.0 | W1-15.0////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 1-4,5 ton

W1-27.0 | W1-40.0////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 4-12 ton

W1-65.0 | W2-60.0 | W2-80.0////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 8-14 ton

W1-95.0 | W2-100.0 | W2-120.0 ////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 12-25 ton

W2-150.0 | W2-180.0////ADAPTER FOR QUICK COUPLING 18-40 ton

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.0 |W1-15.0////FIXED COUPLING 1-4,5 ton

W1-27.0 | W1-40.0////FIXED COUPLING 4-12 ton

W1-65.0 | W2-60.0 | W2-80.0////FIXED COUPLING 8-14 ton

W1-95.0 | W2-100.0 | W2-120.0 ////FIXED COUPLING 12-25 ton

W2-150.0 | W2-180.0////FIXED COUPLING 18-40 ton

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.0710195390BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-2 ton

W1-15.08,510235410BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 1-4,5 ton

W1-27.0 | W1-40.016,515280470BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 4-12 ton

W1-65.0 | W2-60.0 | W2-80.02915340640BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 8-14 ton

W1-95.0 | W2-100.0 | W2-120.0 4820400710BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 12-25 ton

W2-150.0 | W2-180.07020450920BOLTED PLATE MACHINE COUPLING 18-40 ton

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.0 |W1-15.029220103525TOK ADAPTER COUPLING 1-4,5 ton

W1-27.0 | W1-40.0
53295120625TOK ADAPTER COUPLING 4-12 ton

W1-65.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W1-95.0 | W2-100.0 | W2-120.0 

W2-150.0 | W2-180.0
140480160805TOK ADAPTER COUPLING  8-40 ton

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmModell

W1-9.0 |W1-15.019,5230120460TOK ADAPTER 1-4,5 ton

W1-27.0 | W1-40.037290160570TOK ADAPTER 4-12 ton

W1-65.0 | W2-60.0 | W2-80.0
W1-95.0 | W2-100.0 | W2-120.0 

W2-150.0 | W2-180.0
88475175750TOK ADAPTER 8-40 ton
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PLURY – mechanische Rotation

PLURY – hydraulische Rotation

PLURY – hydraulische Rotation

Der mechanische Rotator kann 
am Baggerarm schwenkbar 
montiert werden
Die mechanische Rotation 
ermöglicht es der Ausrüstung, 
sich um 120° in teilweiser 
Drehung um sich selbst zu 
drehen

Hiermit kann sich die Maschine in kontinuierlicher 
Rotation um 360° um sich selbst drehen
Der Rotor wird inklusive Röhren verkauft
Der Rotor kann nur mit 
nicht hydraulisch be-
tätigten Anbaugeräten 
an der PLURY montiert 
werden

Der hydraulische Rotator kann 
durch Anbringen am Bagger 
montiert werden
Die hydraulische Rotation 
ermöglicht es der Ausrüstung, 
sich um 320° in teilweiser 
Drehung um sich selbst zu drehen

Für AntriebKgMax. RotationC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W2-150.0 | W2-180.0210120°42080592018-40 tonMA-MECH-SLEWING-18T

Für AntriebKgC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-15.0602352354201-4,5 tonMA-MECH-ROT-1T

W1-27.0 | W1-40.01202652904804-12 tonMA-MECH-ROT-4T

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.01612853406407-15 tonMA-MECH-ROT-7T

W2-100.0 | W2-120.018028540071012-20 tonMA-MECH-ROT-12T

W2-150.0 | W2-180.030034042092018-40 tonMA-MECH-ROT-18T

Für AntriebKgMax. RotationC in mmB in mmA in mmBaggerModell

W1-65.0 | W1-95.0 | W2-60.0 | W2-80.0170320°5262456507-16 tonMA-HYDR-ROT-7T

W2-100.0 | W2-120.0175320°52624572012-25 tonMA-HYDR-ROT-12T

W2-150.0 | W2-180.0260320°58125093018-40 tonMA-HYDR-ROT-18T
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Asphalt
Twin-
Wheel

One-
Wheel

Storm
Twin-

T-Plate
T-Plate

Sheet Pile
H-Beam 
Clamp

T-Drill
Bell-

Concrete
Bell

Grapple
& Kit

Plate2 Motoren1 Motor
Bagger-
gewicht

130-1T
200-1T

130-1T
200-1T

40-L200-1T
40-L300-1T
40-L400-1T
40-L500-1T

100-1T
150-1T

100-1T
150-1T

...-1T

150-1T
200-1T

Grapple 1T
KIT-1-1T

300-1T
400-1T

W1-9.01,0-2,0

150-1T
200-1T

300-1T
400-1T
590-1T
690-1T

W1-15.01,5-4,0

400-4T
200-4T
300-4T

200-4T
300-4T

50-L300-1T
50-L400-1T
50-L500-1T
50-L600-1T

120-4T
150-4T
200-4T

120-4T
150-4T
200-4T

150-4T
200-4T
250-4T

Grapple-4T
KIT-1-4T

400-4T
500-4T
690-4T
790-4T

W1-27.04,0-6,5

150-4T
200-4T
250-4T

400-4T
500-4T
690-4T
790-4T
890-4T

W1-40.05,0-6,5

500-8T
270-8T
350-8T

270-8T
350-8T

65-L400-8T
65-L600-8T
65-L800-8T

135-8T
200-8T

135-8T
200-8T

...-8T

150-8T
200-8T
250-8T
300-8T
350-8T

Grapple-7T
KIT-1-8T

550-8T
600-8T
700-8T
890-8T
990-8T

W1-65.07,0-15,0

25-GRIP
20-GRIP

8TW2-60.08,0-14,0

Grapple-10T
KIT-1-10T

W1-95.08,0-22,0

8T

Grapple-7T
KIT-1-8T

W2-80.010,0-15,0

Grapple-10T
KIT-1-10T

600-12T
700-12T
800-12T

W2-100.012,0-18,0

W2-120.014,0-20,0

65-L400-8T
65-L600-8T
65-L800-8T

90-L600-18T
90-L800-18T

90-L1000-18T

...-18T
Grapple-18T

KIT-1-18T
750-18T
850-18T

W2-150.018,0-35,0

W2-180.020,0-40,0

Kombinationsmöglichkeiten PLURY-System



19.2

KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de 25

VIBRO-Spundwandramme PileFix LIGHT
Hydraulische Spundwandrammen

Hydraulische Spundrammen zum Einrammen 
sowie zum Herausziehen von Spundwänden.

W2 K6 LIGHTW2 K4 LIGHT

1.210 mm1.210 mmA

1.360 mm1.360 mmB

500 mm500 mmC

700 mm700 mmD

940 mm940 mmE

36 mm36 mmF

980 kg960 kgGewicht

63 cc63 ccMotor

145 L/min145 L/minÖldurchsatz

200-300 bar200-300 barDruck

2.300 min-12.300 min-1Vibrationsfrequenz

360 kN250 kNZentrifugalkraft

62 Nm43 NmKilogrammmeter

38 Hz38 HzFrequenz

GewichtModell

50 kgAnschlussventil mit 2 Schläuchen1

/Drucktaste2

57 kgMechanische Drehung3

55 kgAufnahme am Ausleger4

/Aufnahme für einen Bolzen5

95 kgAdapter für 90° Klemme6
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VIBRO-Spundwandramme PileFix STRONG
Hydraulische Spundwandrammen
verstärkte Ausführung

W2 K6 
STRONG

W2 K4 
STRONG

1.210 mm1.210 mmA

1.360 mm1.360 mmB

780 mm780 mmC

800 mm800 mmD

940 mm940 mmE

36 mm36 mmF

1.480 kg1.460 kgGewicht

63 cc63 ccMotor

145 L/min145 L/minÖldurchsatz

200-300 bar200-300 barDruck

2.300 min-12.300 min-1Vibrationsfrequenz

360 kN250 kNZentrifugalkraft

62 Nm43 NmKilogrammmeter

38 Hz38 HzFrequenz

GewichtModell

50 kgAnschlussventil mit 2 Schläuchen1

/Drucktaste2

57 kgMechanische Drehung3

55 kgAufnahme am Ausleger4

/Aufnahme für einen Bolzen5

95 kgAdapter für 90° Klemme6

Hydraulische Spundrammen zum Einrammen 
sowie zum Herausziehen von Spundwänden.
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VIBRO-Spundwandramme PileFix TILT
Hydraulische Spundwandrammen
schwenkbare Ausführung

W2 K6 TILTW2 K4 TILT

1.460 mm1.460 mmA

1.260 mm1.260 mmB

790 mm790 mmC

800 mm800 mmD

1.030 mm1.030 mmE

36 mm36 mmF

1.680 kg1.660 kgGewicht

63 cc63 ccMotor

145 L/min145 L/minÖldurchsatz

200-300 bar200-300 barDruck

2.300 min-12.300 min-1Vibrationsfrequenz

360 kN250 kNZentrifugalkraft

62 Nm43 NmKilogrammmeter

38 Hz38 HzFrequenz

GewichtModell

50 kgAnschlussventil mit 2 Schläuchen1

/Drucktaste2

57 kgMechanische Drehung3

55 kgAufnahme am Ausleger4

/Aufnahme für einen Bolzen5

Hydraulische Spundrammen zum Einrammen 
sowie zum Herausziehen von Spundwänden.
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HC-SERIE
Hydraulische Verdichterplatten

Die Vibrationsverdichter der Serie HC sind speziell 
für das Verdichten von Erde, Straßen, Dämmen 
und Deiche entwickelt.

Mit einem speziellen Aufsatz können Sie auch zum 
Stellen von Spundwänden und Holzpfählen 
eingesetzt werden.

Gefertigt aus nachhaltigen Stahlsorten mit einem 
extrem niedrigen Verschleiß. Dadurch ist ein 
Minimum an Wartung und eine lange Lebensdauer 
garantiert.

Alle Verdichter sind mit Ventilen zur Regelung des 
Fördervolumens und des Drucks zur Speisung der 
Bagger-Hydraulik und werden so optimal den 
unterschiedlichen Eigenschaften der Kreisläufe der 
Arbeitsmaschinen angepasst.

Gewicht
Weight

kg

Baggergewicht
Excavator Weight

ton

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Leistung
Power

kN

Frequenz
Frequency

Hz

Plattengröße
Plate Dimension

mm

Typ
Type

1100,8 – 220 – 30 @ 120 – 1402200 – 2600HR-HC-100

1602 – 3,520-30 @ 120-140122200 – 2600HR-HC-180/2

2303,5 – 725-40 @ 120-140232200 – 3000HR-HC-250/2

4006 – 1025-40 @ 120-140352200 – 3000HR-HC-420/2

5808 – 1655-85 @ 120-140502100 – 2600HR-HC-600/2

85015 – 28100-130 @ 120-140952200 – 2500HR-HC-900/2

95020 – 35170-210 @ 180-1901552400 – 2900HR-HC-1200/2

115022 – 38175-215 @ 180-1902052400 – 2900HR-HC-1500/2

165025-40170-210 @ 180-1902402200 – 2600HR-HC-1800/2

220028-48200-260 @ 180-1903302200 – 2600HR-HC-2200/2

Greifer für Spundwände verfügbar
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HW-SERIE
Hydraulische Verdichterplatten

Die Vibrationsverdichter der Serie HW sind 
speziell für das Verdichten von Erde, Straßen, 
Dämmen und Deiche entwickelt.

Mit einem speziellen Aufsatz können Sie auch 
zum Stellen von Spundwänden und Holzpfählen 
eingesetzt werden.

Gefertigt aus nachhaltigen Stahlsorten mit einem 
extrem niedrigen Verschleiß. Dadurch ist ein 
Minimum an Wartung und eine lange 
Lebensdauer garantiert.

Alle Verdichter sind mit Ventilen zur Regelung des 
Fördervolumens und des Drucks zur Speisung 
der Bagger-Hydraulik und werden so optimal den 
unterschiedlichen Eigenschaften der Kreisläufe 
der Arbeitsmaschinen angepasst. Auf jedem 
Modell der Serie HW können Verdichtungsplatten 
in verschiedenen Größen montiert werden.

Gewicht
Weight

kg

Baggergewicht
Excavator Weight

ton

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Zentrifugalkraft
Centrifugal Force

Kg

Plattengröße
Plate Dimension

mm

Typ
Type

2001,5 – 320 @ 1501500
A: 300x500
B: 350x500
C: 400x500

HH-HW-200

2002 – 640 @ 1503000
A: 400x500
B: 450x500
C: 500x500

HH-HW-300

3505 – 1260 @ 2006000

A: 650x500
B: 650x600
C: 650x700
D: 650x800

HH-HW-400

65010 – 22100 @ 1509000500x1000HH-HW-502

1200> 8100 @ 15012000500x1000HH-HW-602

600x1000HH-HW-702

Rotation 90 ° rechts / 90° links
Rotation 360 °
Stoßdämpfer
Puffer Limit
Greifer für Holzpfähle
Greifer für Betonpfähle
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HM- / HMP-Serie
Hydraulischer Anbau-Pfahlrammen mit Greifer

Eintreibvorrichtung, die es ermöglicht mit nur einem Bediener Pfähle auf-zunehmen, 
auszurichten und einzutreiben.

Der Pfahl wird durch Vibrationen eingetrieben

Greifer für Holzpfähle

Greifer für Betonpfähle

Greifer für Betonpfähle
Pincer for Concrete Pile

Greifer für Holzpfähle
Pincer for Wood Piles

Typ
Type

HM-300

HM-400

---HM-502

---HM-602 = HMP

---HM-702

Gewicht
Weight

kg

Baggergewicht
Excavator Weight

ton

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Zentrifugalkraft
Centrifugal Force

kg

Frequenz
Frequency

min-1

Greifer
Pincer

mm

Typ
Type

3202 – 660 @ 15030002000220HM-300

5005 – 1280 @ 15060002000220HM-400

1200> 8100 @ 150120002300400
HM-602 = 
HMP
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HM- / HMP-Serie
Hydraulische Anbau-Pfahlramme mit Greifer

• Pfahlramme für 
Holzpfähle
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HM- / HMP-Serie
Hydraulische Anbau-Pfahlramme mit Greifer

• Pfahlramme für Holzpfähle
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HSX-SERIE
Hydraulische Verdichterplatten

• Die Vibrationsverdichter vom Marktführer.

KOMPAKT
Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet ein flaches Design, das es den vier Elastomer-
Stoßdämpfern an jeder Ecke ermöglicht, die Vibration gleichmäßig über die Platte zu 
verteilen.
HALTBARKEIT
Das robuste Design der Boxkonstruktion hält den harten Belastungsbedingungen stand, 
die einen störungsfreien Service bieten.
VERLÄSSLICHKEIT
Die direkt montierte Keilmotorwelle beseitigt einen Verbindungspunkt an der 
Exzenterbaugruppe.
SCHUTZ
Die ferngesteuerte Durchflussregelung sorgt für eine optimale Motordrehzahl. Das 
Rückschlagventil schützt vor Überspannungen und Pannen.
FLEXIBILITÄT
Es stehen zahlreiche Montagemöglichkeiten zur Verfügung.
SERVICEABILITÄT
Verdichter sind modular aufgebaut und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf 
Komponenten, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten gesenkt werden.

Gewicht
Weight

kg

Baggergewicht
Excavator Weight

ton

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Zentrifugalkraft
Centrifugal

Force
kg

Frequenz
Frequency

Hz

Plattengröße
Plate Dimension

mm

Typ
Type

1682,5 – 6,545 – 95 @ 110 – 14015422100442x508ST-HSX-3025-S

1682,5 – 6,545 – 95 @ 110 – 14015422100442x508ST-HSX-3125-S

3864,5 – 1545 – 95 @ 127 – 140 29022000600x660ST-HSX-6025-S

3864,5 – 1545 – 95 @ 127 – 140 29022000600x660ST-HSX-6125-S

6468 – 27,5106 – 227 @ 124 – 148 51472000686x762ST-HSX-11125-S

99827 - 71159 – 265 @ 124 – 155 100002100813x1067ST-HSX-22125-S
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HSPD-SERIE
Hydraulische Spundwandrammen

• Hydraulische Spundrammen oder 
Rammhämmer eignen sich zum Rammen von 
Spundwänden sowie zum Herausziehen von 
Ramm- und Spundwänden.

• Mit verschiedenen Arten von Klemmbacken 
können Sie auch Rohrpfähle, Stahlblechpfähle, 
Stahlrohrpfähle, Betonfertigteile, Holzpfähle und 
Photovoltaikpfähle auf dem Wasser vergraben.

• Weitere Vorteile der Spundwandramme:

Einfach zu bedienen, keine Demontage beim 
Übertragen von Standorten erforderlich!

Leise

Kann unter Wasser betrieben werden

Minimale Wartung und lange Lebensdauer

Gewicht
Weight

kg

Baggergewicht
Excavator Weight

ton

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar
Rotation

Hydraulik
Hydraulic

L/min @ bar

Moment
Torque

Nm

Frequenz
Frequency

Hz

Typ
Type

170018 – 2510 @ 210160 @ 280402800HR-HSPD-1800-R

210026 – 3510 @ 210180 @ 280502800HR-HSPD-2200-R

250036 – 5010 @ 210210 @ 300702800HR-HSPD-2800-R

300050 – 6510 @ 210260 @ 320852800HR-HSPD-3200-R



19.2

KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de 35

Anfrageformular

• Welche Hydraulikleistung steht zur Verfügung?
- .......... L/min
- .......... Bar
- Wie viele Anschlüsse?
- Ist eine Leckölleitung vorhanden?

• Wie schwer ist der Bagger?

Verdichterplatte

• Welche Größe soll die Platte haben?

Pfahlrammen

• Welche Größe haben die Pfähle?
• Sind die Pfähle aus Holz oder Beton?

Spundwandrammen / Seitengreifer Ramme

• Welche Größe haben die Spundwände?
• Welche Schließkraft benötigen die Seitengreifer?
• Wie schwer sind die Spundwände?

System PLURY

• Welche Wechselvorrichtungen werden benötigt?
- Verdichtungsplatte
- Pfahlgreifer mit Pfahlramme
- Zange für Spundwände
- Schmale Sohle für schmale Gräben
- Einzel- und Doppel-Verdichterrad
- Zentrieren von Pfählen
- Zentrierung für Stahlkäfige
- Asphaltschneider
- Vorbohrspitze
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Schnellwechselsysteme

70-130 t38-70 t28-38 t19-28 t12-19 t6-12 t2-6 t0,5-2 tLehnhoff

--MS25MS21MS10MS08MS03MS01

Mechanisch MS

HS80HS40HS25HS21HS10HS08HS03HS01

Hydraulisch HS

HS80VHS40VHS25VHS21VHS10VHS08VHS03V-

Vollhydraulisch HS-V

SW100SW40SW21/25SW21/25SW10SW08SW03SW01

Adapter

70-120 t40-70 t25-43 t18-32 t15-28 t14-22 t8-15 t5-12 t1-6 t1-5 tOilQuick

OQ120OQ90OQ80OQ70/55OQ70OQ65OQ60-5OQ45-5OQ40-5OQ40

Vollhydraulisch

24-33 t19-26 t14-19 t9-14 t6-9 t4-6 t2,4 t1,5-2,5 tOilQuick

OQTRS 
E33

OQTRS E26
OQTRS 

E19
OQTRS 

E14
OQTRS 

E09
OQTRS 

E06
--

Mit Tiltrotator
Sandwich

OQTRF 
E33

OQTRF E26
OQTRF 

E19
OQTRF 

E14
OQTRF 

E09
OQTRF 

E06
OQTRF 

E04
OQTRF 

E02

Mit Tiltrotator
Fest

Sandwich: Zwei Wechsler, einer für den Werkzeugwechsel, einer, um den gesamten Tiltrotator
abzulegen.

Weiter Systeme von OilQuick:
• OQL für Radlader
• OQC für Umschlagmaschinen (Schrottplatz)
• OQT für Stapler

40-70 t25-43 t18-32 t14-22 t12-20 t5-12 t2-6 t0-2 tSteelwrist

S90
SQ90

S80
SQ80

S70
SQ70

SQ70/55
SQ65

S60
SQ60-4
SQ60-5

S45
S50

SQ50
S40S30

Mech. oder hydr.
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66-94 t45-60 t28-45 t14-30 t8-18 tLiebherr

-SWA77MSWA66MSWA48MSWA30M

mechanisch

SWA92HSWA77HSWA66HSWA48HSWA33H

Hydraulisch

--LiTiU18 & SWA48HLiTiU18 & SWA33HLiTiU10 & SWA33H

Hydraulisch, 
schwenkbar

22-45 t
MH40C Likufix

40-150 t
MH110B LIKUFIX

SWA77 LIKUFIXSWA66 LIKUFIXSWA48 LIKUFIX
SWA33

LIKUFIX 33-9

LIKUFIX

25-43 t16-32 t15-30 t14-22 t8-19 t5-12 tROTOTILT

QC80QC70-55QC70QC65
QC60-4
QC60-5

QC45-4
QC45-5

hydraulisch

AFT QC80AFT QC70-55AFT QC70AFT QC65
AFT QC60-4
AFT QC60-5

AFT QC45-4
AFT QC45-5

Adapter

Weitere Schnellwechsler-Systeme:

• LEHMATIC von LEHMHOFF
• GRANIT-System von LEHMHOFF und TEREX
• GRANIT-System von VERACHTERT (CW, CWW, ...)
• GRANIT-System von MARTIN (MH)
• GRANIT-System von VOLVO (EC...)
• DRAGO (DS01, DS03, DS08, HA01, HA03, HA04, HA05)
• KINSHOFER (L-Lock KMS-L & KHS-L, S-Lock KMS-S & KHS-S & KES-S, D-

Lock KHM-D)
• RÄDLINGER (SWA, MS, HS, Alpen)


