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Hydraulische Diamant-Kettensägen

Für Beton, Stahlbeton 
und Mauerwerk

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 09.01.2023



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

22

Diamantkettensägen

Hydrauliksägen haben mehr Leistung als Kettensägen mit Verbrennungs- oder Elektromotor.

Sie sind außerdem leiser.

Keine Stromschlaggefahr bei Arbeiten in Wasser.

Diamant-Hydrauliksägen sind für Betonplatten und Bauerwerk geeignet. Mit einigen 
Diamantkettensägen können auch duktile Rohre oder Kunststoff getrennt werden.

Mehr Sicherheit durch geringere Bruchgefahr und weniger Rückschlag gegenüber Scheiben.

Eigenschaften:
- Sicherheitsgriff
- Handschutz
- Es können handelsübliche Ketten verwendet werden

Typ Schnittlänge Leistung Hydraulik Abmessung Gewicht

DS-06-200001
33 cm / 13“ 6 kW / 8 PS

15-23 L/min @ 140 bar
61 cm 6 kg

DS-06-300001 26-34 L/min @ 140 bar

DS-11-3000 38 cm / 15“
46 cm / 18“

11 kW / 15 PS
26-34 L/min @ 140 bar

97 cm 11 kg
DS-11-5000-UW 45 L/min @ 140 bar

DS-12-31801 46 cm / 18“ 12 kW / 16 PS 26-34 L/min @ 140 bar 46 cm 11,8 kg

HDS-6 Bis 65 cm / 25 „ 40 L/min @ 175 bar 62x30x24 cm 13 kg

Der benötigte Arbeitsraum für Diamantkettensägen ist deutlich geringer als beim Arbeiten mit 
Trennscheiben oder Bügelsägen. Der Aushub kann um die Hälfte reduziert werden. Auch unter dem 
Rohr ist weniger Aushub nötig. Das spart Zeit und Kosten.
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HPS-06 und HPS-12 – HYCON Diamantkettensägen

Die HYCON Hydraulische Motorsäge ist die erste Wahl für Profis, die unübertroffene Schneidkraft und 
Präzision benötigen. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen, meistert die HYCON Motorsäge 
das Schneiden von Stahlbeton, Mauerwerk und anderen dichten Materialien mit Leichtigkeit. Dank 
ihres kompakten Designs, ergonomischer Merkmale und modernster Technologie ist die HYCON 
Motorsäge die beste Wahl für anspruchsvolle Bau-, Abbruch-, Versorgungs- und 
Renovierungsprojekte.

HYCON Motorsägen sind für extreme Leistung und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Ob tiefe 
Schnitte, bündige Schnitte oder Arbeiten in beengten Räumen – diese Werkzeuge bieten die nötige 
Kraft und Flexibilität, um selbst den härtesten Anforderungen gerecht zu werden. Unser Engagement 
für innovative Designs stellt sicher, dass HYCON Motorsägen eine unschlagbare Kombination aus 
leichtem Aufbau, leistungsstarken Schneideigenschaften und Bedienkomfort bieten – eine Leistung, 
die kein anderes Werkzeug auf dem Markt erreicht.

Was HYCON Motorsägen auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, schwere Aufgaben zu bewältigen und dabei 
dennoch kompakt und benutzerfreundlich zu bleiben. Mit einem klaren Fokus auf Ergonomie, 
Langlebigkeit und Effizienz setzen HYCON Motorsägen neue Maßstäbe dafür, was Profis von ihren 
Schneidwerkzeugen erwarten.

Typ Schnittlänge Zapfen Drehzahl Geschwindigkeit Hydraulik Länge Gewicht

HPS-12 bis 63 cm / 25“ 5/8“ 5.800 rpm 27 m/s 46 L/min @ 120 (172) bar 48 cm kg

Zusätzliche Funktionen

HYCON Power Drive
Der HYCON Power Drive Motor ist das Herzstück 
unserer hydraulischen Motorsägen und sorgt für 
konstante Leistung und höchste Zuverlässigkeit. Mit 
der Fähigkeit, bis zu 40 bar Rückdruck zu bewältigen, 
ermöglicht er den Einsatz längerer Schläuche und 
reduziert Ausfallzeiten – damit Sie auch in 
herausfordernden Umgebungen produktiv bleiben.

Kompaktes und ergonomisches Design
HYCON Motorsägen haben das kürzeste Gehäuse 
ihrer Art und messen nur 48 cm in der Länge. Dieses 
Design reduziert nicht nur das Gewicht, sondern macht 
die Säge auch äußerst wendig – ideal für enge Räume 
und präzise Schnitte. Ergonomische Griffe aus 
Kunststoffguss sorgen zusätzlich für hohen Komfort bei 
längeren Einsätzen.

Bündigschnitt und Führungsschienenkompatibilität
Die HYCON Motorsäge ist von Grund auf für bündige 
Schnitte konzipiert und ermöglicht saubere, präzise 
Schnitte ohne zusätzliche Modifikationen. Zudem ist sie 
die einzige Motorsäge auf dem Markt, die sich nahtlos 
mit der SAWEZ GUIDE RAIL integrieren lässt – für 
unvergleichliche Präzision bei anspruchsvollen 
Schnitten.

Ausgeglichene Leistung mit langen Schlauchpeitschen
Im Gegensatz zu anderen Motorsägen, die durch kurze 
Schlauchpeitschen aus dem Gleichgewicht geraten, 
sind HYCON Motorsägen mit 2 Meter langen 
Schlauchpeitschen ausgestattet. Dadurch liegen die 
Kupplungen auf dem Boden auf, was unnötiges 
Gewicht eliminiert und die Gesamtbalance des 
Werkzeugs verbessert – für maximalen 
Benutzerkomfort.



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

22

HDS-6 – DOA Diamantkettensäge

HDS6 ist eine Diamantkettensäge, die sich für präzise Schnitte mit Kanten oder im 
Bündigschnittmodus in Beton und Baumaterialien eignet.

HDS6 eignet sich auch für Schnitte an Gusseisen- oder Eisenrohren. Das innovative patentierte 
System Quick Tension ermöglicht eine reibungslose und schnelle Steuerung der Kettenspannung 
ohne Demontage des Seitengehäuses und erleichtert dem Bediener unangenehme Situationen oder 
Unterwasseranwendungen.

HDS-6

Tiefe Schnittleistung

Seitengriff gummiert für hohen Komfort

Hochgeschwindigkeits-Hydraulikmotor 6600 U/min

Kettenkühlwasserhahn

Wasserschnellkupplung

Schnellspannsystem zum Einstellen der Kettenspannung 
(patentiert)

Ganzkörper in Aluminium

Wasserwaage

Bündiger Schnitt

Typ Schnittlänge Leistung Hydraulik Abmessung Gewicht

HDS-6 bis 65 cm / 25“ 40 L/min @ 175 bar 62x30x24 cm 13 kg
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DS-6 und DS-11 – STANLEY Diamantkettensägen

Hydrauliksägen haben mehr Leistung 
als Kettensägen mit Verbrennungs-
oder Elektromotor.

Sie sind außerdem leiser.

Diamant-Hydrauliksägen sind für 
Betonplatten und Bauerwerk 
geeignet. Mit einigen 
Diamantkettensägen können auch 
duktile Rohre getrennt werden.

Eigenschaften:
- Sicherheitsgriff
- Schnittlänge: 33, 38 oder 46 cm
- Handschutz
- Es können handelsübliche Ketten 
verwendet werden
- Lieferung ohne Schwert und ohne 
Diamantsägekette

Typ Schnittlänge Leistung Hydraulik Abmessung Gewicht

DS-06-200001
33 cm / 13“ 6 kW / 8 PS

15-23 L/min @ 140 bar
61 cm 6 kg

DS-06-300001 26-34 L/min @ 140 bar

DS-11-3000 38 cm / 15“
46 cm / 18“

11 kW / 15 PS
26-34 L/min @ 140 bar

97 cm 11 kg
DS-11-5000-UW 45 L/min @ 140 bar

Typ Länge Beschreibung für Säge

S-35037

33 cm / 13“

Sägeschwert

DS-06S-56799 Diamantsägekette für Beton und Mauerwerk

S-56800 Diamantsägekette für Stahlbeton und Stein

S-30305
38 cm / 15“
nicht mehr 
lieferbar

Sägeschwert

DS-11S-56801 Diamantsägekette für Beton und Mauerwerk

S-56803 Diamantsägekette für Stahlbeton und Stein

S-30306

46 cm / 18“

Sägeschwert

DS-11S-56802 Diamantsägekette für Beton und Mauerwerk

S-58632 Diamantsägekette für Stahlbeton und Stein

Korund
Feuerstein

Kieselsäuregestein

Quarz
Basalt

Granit Felsspat
Mangan

Kalkstein
Marmor

Sandstein
Flussspat

Kalkspat
Mauerwerk

Ziegel
Frischbeton

Härte nach Mohs 9 8 7 6 5 4 3 <3

Armierungsstahl
Viel Stahl Wenig Stahl Kein Stahl

1“ (2,5 cm) Doppelmatte Einfachmatte #5 #4 #3 Drahtmatte ---

Pinnacle 45 m 60 m 200 m 235 m 270 m 300 m 600 m ---

Ultra --- --- 60 m 140 m 220 m 300 m 380 m 450 m
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DS-12 – STANLEY Diamantkettensäge

Diese Säge revolutioniert das Trennen von 
Rohren. In ca. 5 Minuten ist ein 300 mm 
Gusseisenrohr durchtrennt.

Diese Säge schneidet alles vom Gusseisen 
bis zum Plastikrohr schneller, einfacher und 
sicherer als alle herkömmlichen Methoden.

Eine neu entwickelte Diamantbeschichtung 
auf einem stabileren Kettenchassis 
gewährleisten höhere Standzeiten der 
Sägekette. Mit einer Kette können ca. 25 
Rohre D=300 mm geschnitten werden. (je 5 
Minuten)

Der benötigte Arbeitsraum ist deutlich 
geringer als beim Arbeiten mit Trennscheiben 
oder Bügelsägen. Der Aushub kann um die 
Hälfte reduziert werden. Auch unter dem Rohr 
ist weniger Aushub nötig. Das spart Zeit und 
Kosten.

Mehr Sicherheit durch geringere Bruchgefahr 
und weniger Rückschlag gegenüber 
Scheiben.

Lieferung DS-12: komplett mit Schiene mit 
Innenschmierung und Kette, perfekt für 
Metallrohre und -profile

Schnellspann-Rohrvorrichtung für DS-12

Diese neue Befestigung ist für Rohr von 10-30 cm 
Rohre (4-12“) geeignet. Die Klemme ist schnell und 
einfach mit einem Schraubenschlüssel zu montieren. 
Die Säge wird eingehängt und Sie können schnell und 
sicher Schnitte durchführen.

Das Arbeiten mit der Klemme ist weniger ermüdend als 
das Arbeiten mit weniger stabilen Vorrichtungen oder 
Freihandarbeiten.

Typ Schnittlänge Leistung Hydraulik Abmessung Gewicht

DS-12-31801 46 cm / 18“ 12 kW / 16 PS 26-34 L/min @ 140 bar 46 cm 11,8 kg

Es kann geschnitten werden:
• Gusseisenrohr
• PVC-Rohre
• Mauerwerk
• Duktiles Gusseisenrohr
• HDPE-Rohre
• Mauerbausteine
• Gußeisenrohr mit 

Kugelgraphit (Sphäroguss)
• Wellblechdach
• Tondachziegel/-schindeln
• Kupferrohre
• unbewährten Beton
• Glassierte Tonrohre


