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30.1

Kombigeräte mit Wechselkopf
Basic Tools with Interchangeable Heads

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
Stand / Status: 15.01.2023
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30.1

Grundgerät, einfachwirkend, 245 kN (25 ton)
Basic Device, single action, 245 kN (25 ton)

Elektro-hydraulisches Grundgerät mit 230 Volt 
Antrieb (1400 W)

Einfachwirkend

Lieferung:
- Kombigerät
- Koffer

Electric hydraulic basic body 230 V (1400 W)

Single acting

Shipment:
- Electric engine
- transport case

Typ
Type

Leistung
Power

Kraft
Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-MU-22-N 1400 Watt 245 kN 402x146x236 mm 13,7 kg

Wechselköpfe
Interchangeable Heads

Steinschneider / Steinbrecher

Zum Schneiden von Steinen, Betonplatten,...

Als Antrieb wird das Grundgerät MU-22-N 
benötigt

Modell OS (Oversized) für Gasbetonsteine 
und ähnliches 

Stone cutting unit

For cutting stones, concrete plates,…

You need engine MU-22-N for this application

Model OS for tuff and concrete building 
blocks

Typ
Type

Schneidbreite
Cutting Width

Schneidhöhe
Cutting High

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-TS-500 520 mm 215 mm 1090x400x1135 mm 153 kg

EG-TS-500-OS 520 mm 320 mm 1090x400x1260 mm 157 kg



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

30.1

Baustahlschneidaufsatz

Zum Schneiden von Baustahl, Draht, 
Schrauben und Profilen

Rebar cutting unit

For cutting rebar steel, wires, screws and 
profiles

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Schneidkraft
Cutting Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-T-22 22 mm (Rm 700 N/mm²) 294 kN 135x112x118 mm 3,4 kg

Biegeaufsatz

Zum Biegen von Baustahl oder 
Baustahlbügeln

Bending unit

For bending rebar steel and binders

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Biegekraft
Bending Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-P-22 22 mm 294 kN 193x90x110 mm 5,3 kg

Richtaufsatz

Zum Richten von Baustahl oder 
Baustahlbügeln

Minimumbiegeradius bei D=24mm: R=330 mm

Straightening unit

For straightening rebar or binderso Minimum 
bending radius on D=24mm: 330 mm

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-TR-40 30 mm 270x150x90 mm 4,5 kg
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30.1

Mutternsprengeraufsatz

Zum Aufbrechen von festsitzenden Muttern

Für Gewinde M10 bis M18

Für Schlüsselweite: 19-27mm

Nut cracking unit

For cracking tight and rusty nuts

For Thread M10 up to M18

For width across flats: 19-27mm

Typ
Type

Gewinde
Thread

Schlüsselweite
Wrench Size

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-RD-26 M10 – M18 SW19 – SW27 220x112x90 mm 4,9 kg

Stahlseilschneidaufsatz

Zum Schneiden von Stahlseilen, Kabeln,... 

Radius bending unit

For cutting wire robes, cables,…

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Biegekraft
Bending Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-TF-32 32 mm 294 kN 145x90x120 mm 4,5 kg

Arbeitstisch

für MU-22-N

Shear carrier bench 

MU-22-N

Typ
Type

EG-TABLE-MU22N
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30.1

Grundgerät, einfachwirkend, 314 kN (32 ton)
Basic Device, single action, 314 kN (32 ton)

Elektro-hydraulisches Grundgerät mit 230 Volt 
Antrieb (1400 W)

Einfachwirkend

Lieferung:
- Kombigerät
- Koffer

Electric hydraulic basic body 230 V (1400 W)

Single acting

Shipment:
- Electric engine
- transport case

Typ
Type

Leistung
Power

Kraft
Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-MU-26-N 1400 Watt 353 kN 402x146x236 mm 13,7 kg

Grundgerät, einfachwirkend, 314 kN (32 ton)
Basic Device, single action, 314 kN (32 ton)

Elektro-hydraulisches Grundgerät mit 230 Volt 
Antrieb (1400 W)

Einfachwirkend

Lieferung:
- Kombigerät
- Koffer

Electric hydraulic basic body 230 V (1400 W)

Single acting

Shipment:
- Electric engine
- transport case

Typ
Type

Leistung
Power

Kraft
Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-MU-26-N 1400 Watt 353 kN 402x146x236 mm 13,7 kg
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30.1

Baustahlschneidaufsatz

Zum Schneiden von Baustahl, Draht, 
Schrauben und Profilen

Rebar cutting unit

For cutting rebar steel, wires, screws and 
profiles

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Schneidkraft
Cutting Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-T-26 26 mm (Rm 700 N/mm²) 294 kN 145x125x127 mm 4,7 kg

Biegeaufsatz

Zum Biegen von Baustahl oder 
Baustahlbügeln

Bending unit

For bending rebar steel and binders

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

Biegekraft
Bending Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-P-26 26 mm 314 kN 225x135x135 mm 7,9 kg

Arbeitstisch

für MU-26-N

Shear carrier bench 

MU-26-N

Typ
Type

EG-TABLE-MU26N
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30.1

Grundgerät, doppeltwirkend, 392 kN (40 ton)
Basic Device, double action, 392 kN (40 ton)

Elektro-hydraulisches Grundgerät mit 230 Volt 
Antrieb (1400 W)

Doppeltwirkend

Lieferung:
- Kombigerät
- Koffer

Electric hydraulic basic body 230 V (1400 W)

Double acting

Shipment:
- Electric engine
- transport case

Typ
Type

Leistung
Power

Kraft
Force

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-MU-26DE 1400 Watt 392 kN 405x250x170 mm 15,7 kg

Wechselköpfe
Interchangeable Heads

Flachmaterialschneidaufsatz

Zum Schneiden von Flachmaterial, Stahl, 
CU, ALU 

Flat bar cutting unit

For cutting steel, copper or aluminum flat 
bars

Typ
Type

Schneidbereich
Cutting Range

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

EG-TP-120x12-DE 12x120 mm 230x180x120 mm 21 kg
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30.1

Austausch eines Wechselkopfs
Exchange of a replaceable head


