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34.1

Unterwasserwerkzeuge
Underwater Tools

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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34.1

Unterwasserwerkzeuge
Underwater Tools

Working underwater is a tough environment 
and requires special tools.

We know divers work in very difficult 
conditions and need extra help to do their job.

We offer a range of tools specifically 
designed for underwater use. Hydraulic tools 
are ideal because they are a closed system 
and they offer very high performance.

Add to that the high quality and compact, 
easy-to-use tools and you have the perfect 
cocktail for underwater use.

We have supplied tools for many different 
jobs: 
• Removing a foundation underwater in a 

river 
• Cutting pipes 120m down on oil rigs in the 

North Sea. 
• Maintenance, demolition and new 

construction in ports around the world. 
• Rescue jobs • Drilling blast holes

Die Arbeit unter Wasser ist eine harte 
Umgebung und erfordert Spezialwerkzeuge.

Wir wissen, dass Taucher unter sehr 
schwierigen Bedingungen arbeiten und 
zusätzliche Hilfe benötigen, um ihre Arbeit zu 
erledigen.

Wir bieten eine Reihe von Werkzeugen, die 
speziell für den Einsatz unter Wasser 
entwickelt wurden. Hydraulische Werkzeuge 
sind ideal, da es sich um ein geschlossenes 
System handelt und sie eine sehr hohe 
Leistung bieten.

Hinzu kommen die hohe Qualität und die 
kompakten, benutzerfreundlichen 
Werkzeuge, und Sie haben den perfekten 
Cocktail für den Einsatz unter Wasser.

Wir haben Werkzeuge für viele verschiedene 
Aufgaben geliefert:
• Entfernen eines Fundaments unter Wasser 

in einem Fluss
• Schneiden von Rohren in 120 m Tiefe auf 

Bohrinseln in der Nordsee.
• Wartung, Abriss und Neubau in Häfen auf 

der ganzen Welt.
• Rettungsjobs
• Bohren von Sprenglöchern
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34.1

Hydraulische Abbruchhämmer
Hydraulic Breaker

Typ
Type

Aufnahme
Bit Shaft

Schlagzahl
Frequenz

Hydraulik
Hydraulic

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

BR-45-
350-UW

⬡25x108 HEX 1800 min-1 26-34 L/min
@140 bar

650x350 mm 19 kg

BR-67-
320-UW

⬡29x152 HEX 1300 min-1 26-34 L/min
@140 bar

680x410 mm 30 kg

BR-87-
320-UW

⬡29x152 HEX 1100 min-1 26-34 L/min
@140 bar

735x410 mm 38 kg

KD12-UW ⬡22x82 HEX
1300 min-1

1500 min-1
20/30 L/min
@140 bar

600x190 mm 14 kg

HH-20/20L-UW
1010020-01

⬡25x108 HEX 1560 min-1 20 L/min
@ 110-160 bar

22 kg

HH-20/20L-UW
1010120-01

⬡32x160 HEX 1560 min-1 20 L/min
@ 110-160 bar

22 kg

HH-27/30L-UW
1010027-01

⬡32x160 HEX 1260 min-1 30 L/min
@ 130-160 bar

27,4 kg

HH-35/30L-UW
1010235-01

⬡32x160 HEX
1100 min-1

1440 min-1
30/40 L/min

@130-160 bar
29,4 kg
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34.1

Hydraulische Meißelhämmer
Hydraulic Chisel Hammer

Typ
Type

Aufnahme
Bit Shaft

Schlagzahl
Frequenz

Hydraulik
Hydraulic

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

CH-15-
33101-UW

⬡14,8x63,5mm 
HEX

2000 min-1 26-34 L/min
@140 bar

430x80 7,2

CH-18-
311-UW

⬡14,4x63,5mm 
HEX

2000 min-1 26-34 L/min
@140 bar

510x76 8,2

HH-10-RV-
UW

⬡19x50 mm
HEX

2100 min-1 20 L/min
@ 100-160 bar

527x77 9,9
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34.1

Hydraulische Winkelschleifer
Hydraulic Grinder

Unterwasserschleifer für Reinigungs-
und Polieranwendungen

Underwater grinder for cleaning and 
polishing applications

Typ
Type

Scheiben-
durchmesser

Aufnahme
Schnitttiefe

Drehzahl
Spin

Hydraulik
Hydraulic
@ 140 bar

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

GR-29-
30101-UW

230 mm
1“

2700 min-1
15-38 

L/min@140
bar

230x110 6

AS-23-UW
230 mm

22,23 mm (Bosch)
3300 min-1

30-40 
L/min@140

bar
230x110 10



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

34.1

Hydraulische Trennschleifer
Hydraulic Cut-off Saws

Die Unterwasser-Trennsäge 
schneidet schnell und einfach Metall, 
Beton, Gestein, Mauerwerk oder 
Korallen.

The underwater cut-off saw quickly 
and easily cuts metal, concrete, rock, 
masonry or coral.

Typ
Type

Scheiben-
durchmesser

Aufnahme
Schnitttiefe

Drehzahl
Spin

Hydraulik
Hydraulic

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

CO-23-
341-UW

250 mm 3300 min-1 35-57 L/min
@140 bar

500x280 9

DC-16-UW
400 mm

25,4 mm (1“)
4300 min-1

Bei 30 L/min
30-40 L/min
@140 bar

230x800 10

DC-18-UW
400 mm

25,4 mm (1“)
4300 min-1

Bei 38 L/min
40 L/min

@140 bar
230x800 10

HCS-14-UW
3030401-01

350 mm
25,4 mm (1“)

137 mm

20-30 L/min
@120 bar 7,4

HCS-16-UW
3030451-01

400 mm
25,4 mm (1“)

162 mm

20-40 L/min
@120 bar 7,8

HRS-400-UW
3030650-01

400 mm
300 mm

1750-2350 
min-1

30-40 L/min
@160 bar

10,2
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34.1

Hydraulische Bohr- und Kernbohrmaschinen
Hydraulic Drill Machines and Core Drills

Typ
Type

Aufnahme
Bit Shaft

Drehzahl
Schlagzahl

Hydraulik
Hydraulic
@ 140 bar

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

DL-07-
65201-UW
Bohrm.

Bohrfutter
Max. D13mm

1000 min-1
bei 30 L/min

15-38 L/min
@140 bar

230x100 3

AK-46-S-
UW
Kernbohrm.

Bis D…mm
1-1/4“

1000-1500 
min-1

20-34 L/min
@140 bar

90x320x400 8

AK-46-G-
UW
Kernbohrm.

Von… bis … mm
1-1/4“

400-600 
min-1

20-34 L/min
@140 bar

90x320x400 8

AK-50-UW
Kernbohrm.

50-700 mm
1-1/4“

90-760 
min-1

30-40 L/min
@140 bar

520x220 13

HCD-25-100
Kernbohrm.
3030150-02

25-200 mm
1-1/4“

1500 min-1
20 L/min

@140 bar 90x320x400 7,6

HCD-50-200
Kernbohrm.
3030050-02

50-350 mm
1-1/4“

600 min-1 20 L/min
@140 bar

90x320x400 7,6
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34.1

Hydraulische Magnetkernlochbohrmaschine
Hydraulic Magnetic Core Drill Machine

Kraftvolle hydraulische Magnet-Kernloch-
Bohrmaschine zum Bohren bis zu 
Durchmesser 100 mm

ATEX Richtlinie 2014/34/EU: II2GcIIBT5

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Werkzeugaufnahme: MK3

Lieferumfang: 
- Bohrmaschine
- Bohrständer
- Magnetplatte

Umfangreiches Zubehör lieferbar

Powerful hydraulic magnetic core drill 
for drilling up to dia. 100mm

ATEX 2014/34/EU: II2GcIIBT5

Vibration: 2,5 m/s²

Tool fitting: MK3

Scope of delivery: 
- core drill machine
- rig
- magnetic plate

Extensive range of accessories 
available

Typ
Type

Hub
Durchmesser

Drehzahl
Spin

Hydraulik
Hydraulic
@ 140 bar

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

SN-2134 50010
300 mm
100 mm

40-250 min-1 20-30 L/min. @ 
140-180 bar 22,5
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34.1

Hydraulische Bohrhämmer
Hydraulic Hammer Drills

Typ
Type

Aufnahme
Bit-Shaft

Drehzahl
Schlagzahl

Hydraulik
Hydraulic
@ 140 bar

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

HD-13-UW
Bohrhammer

SDS-MAX
400 min-1

2000 min-1
20-25 L/min
@140 bar

52x27x16 13

HRD-28-
X-UW
1010303-02

22x108 mm 320 min-1 30 L/min
@ 130 bar

708x406 27,5

SN-22406
SDS-PLUS

Dmax=25mm
625 min-1

4460 min-1
10-50 L/min
@140 bar

475 8,2

SN-22418

SDS-MAX
Dmax=32mm

Beton
Dmax=80mm 
Mauerwerk

250 min-1

2500 min-1
10-50 L/min
@140 bar

495 14

HD-45-
31001-UW

19x108 HEX
SKIL 736 HEX

0-300 min-1 26-34 L/min
@140 bar

570x350 21

SK-58-
310-UW

19x108 HEX
SKIL 736 HEX

0-300 min-1 26-38 L/min
@140 bar

660x460 30
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34.1

Hydraulische Schlagschrauber
Hydraulic Impact Wrenchs

Die Schlagschrauber entwickelt ein 
Drehmoment von bis zu 17.000 Nm. 

Sie werden benutzt zum Anziehen 
von Gewindemuttern, Bolzen und 
Ankerbolzen. 

DHW-Hydraulik: 10-20 L/min 

The impact wrench develops a torque 
of up to 17.000 Nm.

They are used for tightening threaded 
nuts, bolts and anchor bolts.

DHW-Hydraulic: 10-20 L/min

Typ
Type

Drehmome
nt

Torque

Anschluss
Square 
drive

Bereich
Range

Drehzahl
Speed

L/min
Abmessung
Dimension

Gewic
ht

Weight

ID-07-92001-UW 675 Nm ½“ 15-45 230x110 mm 3,5 kg

IW-12-34001-UW
340-1632 

Nm
¾“ 26-45 240x100 mm 6 kg

DHW-3034

3.000 Nm

¾“ M14-M24

2.800 min-1

10-20 421 mm 7,6 kg

DHW-3034-AL 10-20 543 mm 8,2 kg

DHW-301

1“

M18-M33
10-20 289 mm 7,7 kg

DHW-301-AL 10-20 426 mm 8,7 kg

DHW-501 5.000 Nm
M18-M36 1.700 min-1

10-20 324 mm 8,8 kg

DHW-501-AL 5.000 Nm 10-20 461 mm 9,8 kg

DHW-9512 9.500 Nm
1-1/2“

M24-M56 1.350 min-1 10-20 363 mm 13,6 kg

DHW-17012 17.000 Nm M30-M80 1.200 min-1 10-20 496 mm 22,7 kg
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34.1

Hydraulische Diamantkettensägen
Hydraulic Diamond Chain Saw

HDS6 ist eine Diamantkettensäge, 
die sich für präzise Schnitte mit 
Kanten oder im Bündigschnittmodus
in Beton und Baumaterialien eignet.

HDS6 eignet sich auch für Schnitte 
an Gusseisen- oder Eisenrohren. 

Das innovative patentierte System 
Quick Tension ermöglicht eine 
reibungslose und schnelle Steuerung 
der Kettenspannung ohne 
Demontage des Seitengehäuses und 
erleichtert dem Bediener 
unangenehme Situationen oder 
Unterwasseranwendungen.

HDS6 is a diamond chain saw that is 
suitable for precise cuts with edges or 
in flush cutting mode in concrete and 
building materials.

HDS6 is also suitable for cuts on cast 
iron or iron pipes. 

The innovative patented Quick 
Tension system enables smooth and 
fast control of the chain tension 
without disassembling the side 
housing and makes awkward 
situations or underwater applications 
easier for the operator.

Typ Schnittlänge Leistung Hydraulik Abmessung Gewicht

HDS-6 bis 65 cm / 25“ 40 L/min @ 175 bar 62x30x24 cm 13 kg
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34.1

CS-7,7kW-UW – hydraulische Kettensäge
CS-7,7kW-UW – hydraulic chain saw

Kettensäge mit Handbremse
Taucherversion
ATEX Richtlinie 2014/34/EU: II2GcIIBT5
Vibrationswert: 3,6 m/s²
Keine Abgasbelastung des Anwenders
Kettenschmierung durch den Hydraulik-
antrieb
Leistung: 7,7 kW / 5000 min-1 / 13,2 m/s
Schnittlänge: 27 bis 103 cm
Anschluss: ¾“x16UNF-2B Gewinde 
(Lieferung ohne Kupplungen)
Lieferumfang: 
- Kettensäge
- ohne Schwert
- ohne Sägekette

Typ Hydraulik Abmessung Gewicht

CS-7,7kW-UW 40-50 L/min @ 140-200 bar 300 10,5 kg

Chain saw with break
Submersible version
ATEX 2014/34/EU: II2GcIIBT5
Vibration: 3,6 m/s²
No exhaust pollution of the user
Chain lubrication by hydraulic drive
Power: 7,7 kW / 5000 rpm / 13,2 m/s
Average length: 27 to 103 cm
Connection: ¾”x16UNF-2B internal thread
(Supplied without couplings)
Scope of delivery: 
- chain saw
- without bar
- without chain 

Zubehör für CS-7,7kW / Accessories for CS-7,7kW

Länge Schiene
Kette

Hobelzahn-Sägekette

Kette
Hartmetall 

bestückte Kette

Kette
Diamant 

bestückte Kette

Holz, Kunststoff,
GfK (ohne Sandanteil)

Holz, Kunststoff, 
GfK (ohne Sandanteil)

Beton, Stahlguss, Duktil, 
GfK (mit Sandanteil)

27 cm SN-510057160 SN-510079960 SN-510219960 ---

43 cm SN-510057120 SN-510269930 SN-510269950
SN-510309510 – Universal 
SN-510309520 – Premium L (lange Standzeit)
SN-510309530 – Premium S (schneller Schnitt)

63 cm SN-510057140 SN-510079940 SN-510219940 ---

73 cm SN-510057170 SN-510079970 SN-510059970 ---

103 cm SN-510057190 SN-510079990 SN-510059990 ---

SN-510309300 Rohrspannvorrichtung Ø 450 mm
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34.1

Hydraulische Kreissäge
Hydraulic Circular Saw

Leistung: 2,3 kW

Wasseranschluss: GARDENA NW 
½“ x 16 mm

Anschluss: SAE Port No.8 
(3/4x16UNF-2B) mm

Hydraulikschlauchanschluss: Flat-
Star A250-OM/OF-1/2“ BSP

Lieferung ohne Scheibe 

Umfangreiches Zubehör lieferbar

Power: 2.3 kW

Water connection: GARDENA NW ½" 
x 16 mm

Connection: SAE Port No.8 
(3/4x16UNF-2B) mm

Hydraulic hose connection: Flat-Star 
A250-OM/OF-1/2" BSP

Supplied without disc

Extensive range of accessories 
available

Typ
Type

Durchmesser
Schnitttiefe

Drehzahl
Spin

Hydraulik
Hydraulic
@ 140 bar

Gewicht
Weight

kg

KS-180-UW
180 mm

60 mm bei 90°
35 mm bei 45°

3200 min-1 20 L/min. @ 140 
bar

10,2

KS-320-UW

320 mm
120 mm bei 90 °

---
1800 min-1 20-23 L/min. @ 

140-180 bar
12,2
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34.1

Typ 1508-00020-UW 1158-00060-UW

Druck 105 bar 140 bar

Für Bohrer < Ø 30 mm < Ø 200 mm

Spannzangenaufnahme 6 mm ---

Scheibenaufnahme --- 22,2 mm / M14

Leerlaufdrehzahl 10400 min-1 7000 min-1

Leistung 1,1 kW 1,8 kW

Volumenstrom 7,5 L/min 18-50 L/min

Schlauchanschluss ½“ FF ½“ FF

Typ 1158-50010-UW

Druck 140 bar

Für Bohrer < Ø 178 mm

Scheibenaufnahme 22,2 mm / M14

Leistung 1,8 kW

Volumenstrom 20-50 L/min

Schlauchanschluss ½“ FF

Hydraulik-Axial-SchleifmaschineTyp 1508

1508-00020: Für alle Schleifwerkzeuge mit 6 mm Aufnahmedorn

1158-00060: Für Scheiben mit 22,2mm Aufnahm

Hydraulik-Winkelschleifmaschine Typ 11585

für 150 mm Scheiben
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34.1

Hydraulik-Säbelsäge Typ 5121

Es können handelsübliche Sägeblätter 
eingesetzt werden

Typ 5122-00010-UW

Druck 140 bar

Ventil Dreh

Hub 60 mm

Leerlaufhubzahl 300 min-1

Leistung 2,8 kW

Volumenstrom (regelbar) 10-50 L/min

Schlauchanschluss ½“ FF

Typ 5121-90010-UW

Druck 140-210 bar

Hydraulik-Stichsäge Typ 5122

z. B. zum Trennen von Kunststoffrohren

Typ 2305-50010-UW

Druck 140 bar

Bohreraufnahme MK 3

Leerlaufdrehzahl 280 min-1

Drehmoment 60 kN

Leistung 1,6 kW

Volumenstrom 10 L/min

Schlauchanschluss ½“ FF

Hydraulik-Bohrmaschine Typ 2305

Werkzeugaufnahme MK3


