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35.1

Schienenbohrmaschine mit Benzinmotor
Rail Drilling Machine with Petrol Engine

Motor Engine Honda GXH50

Hubraum Displacement 49.4 cm3 (3.01 cu in)

Leistung Power 1500 W

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 36 mm (1-7/16’’)

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Spiralbohrer

Maximum drilling diameter 
with twist drill bit

Ø 16 mm (5/8’’)

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth 30 mm (1-3/16’’)

Hub Stroke 39 mm (1-9/16’’)

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load 120–280 rpm

Drehzahl mit Last Rotational speed with load 225 rpm

Erforderliche 
Umgebungstemperatur

Required ambient temperature
From –5°C to 40°C

(23–104°F)

Gewicht Weight 18.7 kg (41 lbs)

SBM-B36-LIGHT 
Kernbohrer: max. 36 mm 
HONDA-Benzinmotor
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Benzinmotor
Rail Drilling Machine with Petrol Engine

SBM-B36 
Kernbohrer: max. 36 mm 
Benzinmotor
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Elektromotor
Rail Drilling Machine with Electric Engine

Spannung Voltage
1~200-240 V, 50-60 Hz
1*110-120 V, 50-60 Hz

Leistung Power 1500 W

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 36 mm (1-7/16’’)

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth Ø 30 mm (1-3/16’’)

Hub Stroke 40 mm (1.57’’)

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load 500 rpm

Drehzahl mit Last Rotational speed with load 350 rpm

Erforderliche 
Umgebungstemperatur

Required ambient temperature
From –5°C to 40°C

(23–104°F)

Gewicht Weight 14,5 kg (32 lbs)

SBM-E36-LIGHT
Kernbohrer: max. 36 mm 
Elektromotor
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Elektromotor
Rail Drilling Machine with Electric Engine

SBM-E36 
Kernbohrer: max. 36 mm 
Elektromotor
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35.1

Schienenprofilschablonen
Rail Profile Templates
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35.1

Positionierer für die Lochmitte
Hole Center Positioners
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35.1

Preise
Prices

Bild Produkt Preis

SBM-E36 1.600,00 €

SBM-B36 4.080,00 €

Lochmittelpunkt
Positionierer*

200,00 €

Schienenprofilschablone* 70,00 €

*verschieden Größen
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Akkumotor
Rail Drilling Machine with Battery Engine

Motor Engine 18 Volt

Leistung Power

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 38 mm

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Spiralbohrer

Maximum drilling diameter 
with twist drill bit

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth

Hub Stroke

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load

Drehzahl mit Last Rotational speed with load

Abmessungen Dimensions 910x518x431mm

Gewicht Weight 20 kg

SBM-DP4CC
Kernbohrer: max. 38 mm 
Akkubetriebener 
Elektromotor

Standardklemme oder
überfahrbare Befestigung 
(UIC60, S49, S54)
an der Schiene lieferbar

Lieferung mit zwei Akkus  
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Benzinmotor
Rail Drilling Machine with Gasoline Engine

Motor Engine

Leistung Power

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 36 mm

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Spiralbohrer

Maximum drilling diameter 
with twist drill bit

Ø 16 mm

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth

Hub Stroke

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load

Drehzahl mit Last Rotational speed with load

Abmessungen Dimensions 560x340x275 mm

Gewicht Weight 19,7 kg

SBM-DP4TH 
Kernbohrer: max. 36 mm 
Benzinmotor

Überfahrbare Befestigung 
an der Schiene lieferbar
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Elektromotor
Rail Drilling Machine with Electric Engine

Motor Engine 230 V / 50 Hz

Leistung Power 2000 W

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 38 mm

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Spiralbohrer

Maximum drilling diameter 
with twist drill bit

Ø 22 mm

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth

Hub Stroke

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load 370 min-1

Drehzahl mit Last Rotational speed with load

Abmessungen Dimensions 600 mm

Gewicht Weight 18 kg

SBM-DP3AC-2 (S)
Kernbohrer: max. 36 mm 
Elektromotor

Überfahrbare Befestigung 
an der Schiene
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35.1

Schienenbohrmaschine mit Hydraulikmotor
Rail Drilling Machine with Battery Engine

Motor Engine

Hydraulik Hydraulic 30-38 L/min @ 140 bar

Leistung Power

Bohreraufnahme Tool holder Ø 19 mm (3/4’’) Weldon

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Kernbohrer

Maximum drilling diameter 
with annular cutter

Ø 36 mm

Maximaler Bohrdurchmesser mit 
Spiralbohrer

Maximum drilling diameter 
with twist drill bit

Maximale Bohrtiefe Maximum drilling depth

Hub Stroke

Drehzahl ohne Last Rotational speed without load

Drehzahl mit Last Rotational speed with load

Abmessungen Dimensions 840x220x540 mm

Gewicht Weight 27 kg

SBM-RD12101 
Kernbohrer: max. 36 mm 
Hydraulikmotor


