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CKW Hydroulik

Aggregate und Werkzeuge

* Magnete mit integriertem
Generatoren

* Magnetgeneratoren
* Magnete

* Recyclingscheren
- handgefihrt
- Anbaugerate fur
Minibagger

* Generatoren
* Wasser-Hochdruckpumpen
* Staubbinder

* Greifer / Kompressoren /
Grinder




CKW Hydroulik

Aggregate und Werkzeuge Anwendungen fiir Recyclingunternehmen

Griinde fiir den Einbau hydraulischer Gerate in
eine Maschine

* Hoherer Nutzwert der Maschine
* Niedriger Anschaffungspreis

* Geringere Unterhaltskosten gegenliber _
Einzelgeraten _ el

e Langer Arbeiten dank der Nutzung des

gemeinsamen Motors und seines Treibstofftanks i O A _..",.',..
* Geringere Emissionen Ty — 5 o
* Geringerer Treibstoffverbrauch M”'is'. ¥
* Hohere Leistung als preisgleiche Einzelgerate e

* Platzersparnis

e Geringere Transportkosten
* Diebstahlschutz

e Langere Lebensdauer
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Aggregate und Werkzeuge

Magnetgeneratoren

Magnete mit integriertem Generator
* An der Kette
* Am Schnellwechsler

*  Mit Aufnahme fir Greifer

* Schnellentmagnetisierung



KW Hydraulik
C Aggregate und Werkzeuge MagHEtgeneratoren

Maogliche Versionen:

* Fur den Bagger
e Zum Einbau in Vorbrecher (Shredder)
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Aggregate und Werkzeuge

Magnete

* Separat
geringeres Gewicht am Ausleger
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Aggregate und Werkzeuge

Recyclingscheren

Scheren

* Handgefiihrt Scheren
* Anbauscheren - Minibagger
* Anbauscheren - Bagger
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Aggregate und Werkzeuge

Generatoren

sind die vielseitigsten und am haufigsten
eingesetzten Zusatzgerate fur Arbeitsbihnen.

Der hydraulisch erzeugte Strom wird verwendet fir
den Antrieb elektrischer Maschinen, Licht,
Schweilen...

Der Generator lasst sich sehr einfach in den
hydraulischen Kreislauf integrieren.

Durch die Integration auf der Arbeitsbihne fallen
keine spateren Zusatzkosten fiir den Transport eines
separaten Generators an. Integrierte Gerate werden
nicht gestohlen.

Durch die Nutzung der starken Antriebsmotoren
wird ein sehr konstanter Strom erzeugt, die
angeschlossenen Maschinen werden geschont.

* 230 und 400 Volt Spannung
* Bis 70 kVA Leistung
* Mit integriertem SchweiRgerat lieferbar

Generatoren
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Aggregate und Werkzeuge

Hochdruckreiniger

Zur Pflege der Maschinen
Zum Saubern des
Arbeitsplatzes und der

Fahrwege

Zur Staubbindung

Hochdruckreiniger




KW Huydraulik ]
C Aggregate und Werkzeuge Staubbinder

Staubbindung verringert

* gesundheitliche Belastung der Mitarbeiter
* Schaden an Zylindern und Glasscheiben
* Reinigungskosten auf angrenzenden Grundsticken
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LaBounty — Schrottscheren

Fir Sie zahlt das, was am Ende des Tages auf dem
Boden liegt. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, eine
weltweit bewahrte Schere mit der besten Konzeption zu
besitzen.

In der heutigen Welt bendétigen Sie hochmoderne
Technologie, um |Ihre Rentabilitat zu verbessern —aus
diesem Grund haben wir InSite entwickelt.

InSite bietet sachdienliche Informationen, um
Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktivitat und
letztendlich Ihren Gewinn zu steigern.

InSite
Ferniiberwachung

InSite liefert Informationen aus der LaBounty
Schere, um Leistungskenndaten zur
Steigerung der Produktivitat und
Reduzierung von Ausfallzeitenzu liefern.

Dual Max

Indexierbarer Schutz
Die einzige marktibliche indexierbare
Schneidspitze mit ganzheitlichem Schutz.

Die neue

Rotationsbhaugruppe fiir
erschwerte Einsatz-
bedingungen auf die
Aushubkréfte des Baggers
abgestimmt, um die Leistung
zu steigern und eine
keontinuierliche Drehung um
360° zu ermdglichen

Schrottscheren

Versteifung fiir erschwerte
Einsatzbedingungen
reduzieren den Stielausschlag
und steigern die Bestandigkeit

MSD 2250R

Doppelte Fiihrungsscheiben
reduzieren die Durchbiegung
der oberen Klaue

Schnellventil reduziert die
Zyklenzeiten um 30% und
steigert die Produktivitat

10 %
mehr Kraft
MSD-Legend verflgt (iber
eine erweiterte Klauengeometrie, die im
Vergleich zum Vorgangermodell 10%
mehr Schneidkraft an der Spitze bietet.

Patentierte Drehung auf
Kolben bestdndigste am
Markt erhaltliche Struktur,
die Druckspitzen
standhalt und fur lange
Lebensdauer sorgt

Schmaleres Design
verbessert die Sicht
und reduziert das
Gewicht

Belastbare
Drehgelenkkomponenten
steigern die Stabilitat und
erhéhen die Lebensdauer

REDUZIERTE AUSFALLZEITEN
GESTEIGERTE PRODUKTIVITAT

NEU — Leistungsoptimierung durch die neue
Uberwachungssoftware InSiteTM




CKW Hydraulik . .
Aggregate und Werkzeuge Grelfer/Kompressore n/G rinder

Weiter Gerate
* Hydraulische Druckluftkompressoren
* Hydraulische Winden

* Greifer

* Hydraulische Trennschleifer / Winkelschleifer




CKW Hydraulik Einbaugerate

Aggregate und Werkzeuge

Wir liefern:

* komplette einsatzbereite Gerate mit
CE-Zertifikat.

e technische Dokumentation

 ausfuhrliche Einbau- und
Betriebsanleitungen

e Ersatzteillisten

¢ SC h e m a Ze I C h n u n g u be r d a S Picture 5: Operating description of HPW pump 1
' | ' ~ HPW-pump is driven by hyraulic flow through the hydraulic ports (P) and (T).
F u n kt I O n S p rl n Z I p d e r G e rate Hyd raﬂﬂ?ﬁ;\f mlgcesythzrzlfslcf:nogse;’?ﬁlg (m l?nt)clj ir’?suéitegéz poasiilion. After

exteme position reached, reversal valve (2) inside the piston assembly changes
the direction of hydraulic flow and the piston assembly starts to move into the

e direkt vom Hersteller ot dretian
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Aggregate und Werkzeuge Elnba Ugerate

* Anweisungen, * Anleitungen,
die detailiert zeigen wie unsere Gerate in far die Anbringung von Zubehor.
verschiedenen hydraulischen Systemen
eingebaut werden.

Picture 27: Installation into pumping fluid line

I )
Picture 11: Connection figure for open centre hydraulic system with Load Sensing
variable displacement pump

1. Intake filter for pumping fluid.

1. DYNASET hydraulic equipment 4. Open centre directional . . )
2. DYNASET Priority valve PV-SAE cantrolvalyes ZrAlrseirior tor pUNTEInY M.
21, DYNASET PC-SAE 5. Oil cooler 3. Pumping fluid intake line hose diameter.
pressure compensator 6. Qilfilter 4. Pumping fluid intake line can be pressurised, maximum feed pressure can be
2.2. DYNASET LSV Load 7. Oiltank typically 16 bar.

sensing valve 5. Pumping fluid temperature, typically between 5 to 70 °C

3. Base machines variable

displacementpurp 6. Most HPW pumps can be used as self-priming and the head of a pumping fluid

intake line is typically 3 m as maximum.



KW Huydraulik

Aggregate und Werkzeuge Elnba Ugerate

* Problembehandlung,

fir die schnelle Analyse und Behebung

* Reparaturanweisungen,

flr die fachgerechte und kostengtinstige

Instandsetzung.

6.4. REPLACING WATER VALVES

1. Remove screws from the head.

/N ATTENTION!

The pressure valve’s spring has less turns than the suction valve's spring.
Do not mix up the valves when re-assembling the pump!

von Fehlern.

FAILURE

REASON

CORRECTIVE ACTION

HPW pump works, but does
not deliver water flow.

Water intake and pressure
valves are open (jammed
with debris) or damaged.

Check water valves and clean
them thoroughly or replace when
damaged.

Regulator’s unloader
valve opens from intake
to pressure {models with
water pressure unloader
valve).

Check the valve and repair failure.

FAILURE

REASON

CORRECTIVE ACTION

HPW pump does not receive

Intake hose detached or
hose breathes.

Check and fix the hose and
connectors.

Water supply line clogged.

Check strainer or water filter and
clean thoroughly.

pumping fluid
Check the performance with
Suction head to high. pressurized water supply when
possible.
FAILURE REASON CORRECTIVE ACTION

Water pressure line blocked.

Nozzle clogged.

Check the nozzle and clean
thoroughly.

Regulator’s check valve
damaged, pressure line
blocked {models with
water pressure unloader
valve).

Check the valve and repair failure.

FAILURE

REASON

CORRECTIVE ACTION

Water flow rate too small

Insufficient hydraulic flow
or pressure.

Adjust the hydraulic flow to the
demanded level at required
pressure,

Nozzle of your pressure
tool undersized.

Verify the nozzle sizing and
replace with proper one.

Pressure loss in delivery
hose.

Verify the hose sizing and replace
with proper one.
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KW Hydraulik GmbH

Hydraulikaggregate und Werkzeuge

Koppelsdorfer Str. 132
96515 Sonneberg

Tel. +49 3675 42198 0
info@kw-hydraulik.de
www.kw-hydraulik.de



